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Zastrzeżenie praw autorskich 

1 Dopuszczalny zakres i sposób korzystania z projektu określa umowa z dnia 

21 września 2012 r. na wykonanie projektu budowlanego pierwszego etapu 

realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie 

(Nr 254/IP/12), zawarta pomiędzy ILF Consulting Engineers Polska Sp z o.o. 

a Miastem Stołecznym Warszawa. 

2 Pod ochroną przepisów Prawa autorskiego pozostają osobiste prawa autorskie 

twórców niniejszego projektu, zarówno na każdym etapie realizacji inwestycji, jak 

i przy wykonywaniu praw autorskich zależnych do projektu. 
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1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt o tytule TECHNOLOGIA 

w zakresie obejmującym 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W7, STACJA C18 

ul. Trocka / ul. Pratulińska, Warszawa 

dla inwestycji polegającej na budowie II linii metra w Warszawie, w tym: odcinek 

wschodnio-północny – od szlaku za Stacją „Dworzec Wileński” do Stacji „Bródno”. 

Projekty branżowe znajdują się w tomach niniejszego opracowania.  

1.2 Podstawa opracowania 

1. Umowa nr 254/IP/12 zawarta w dniu 21 września 2012 r. pomiędzy Miastem 

Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego 

w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o. o. 

a ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. na opracowanie projektów 

budowlanych dla I Etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra 

w Warszawie, obejmujących: stacje C16, C17 i C18 wraz z torami odstawczymi 

i komorą do zawracania pociągów, tunele szlakowe D16, D17 i D18 

oraz wentylatornie szlakowe dla ww. szlaków w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

2. Ogólne Warunki Umowy na wykonanie projektu budowlanego pierwszego etapu 

realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie, 

3. Warunki Wykonania i Odbioru Projektu Budowlanego I Etapu realizacji odcinka 

wschodniego – północnego  II linii metra w Warszawie (zwany dalej WWiOPB),  

4. Regulamin Konkursu na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu 

realizacji odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra 

w Warszawie, 

5. Praca konkursowa: Koncepcja Atrchitektoniczno-Budowlana I etapu realizacji 

odcinka Wschodnio-północnego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C15 

„Dworzec Wileński’ do stacji „Targówek II (3 stacje) wraz z komorą rozjazdów za 

stacją C17 i torami odstawczymi z funkcją do zawracania pociągów za stacją C18, 
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6. „Raport o oddziaływaniu na środowisko na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie II linii metra w Warszawie, w tym odcinka zachodniego 

i wschodnio-północnego” – wykonany przez Metroprojekt Sp. z o.o. 

w marcu 2012r., 

7. Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

8. Wizja lokalna, 

9. Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska dla II linii metra 

w Warszawie po zmianie planowanego przebiegu. Odcinek wschodnio-północny. 

Konsorcjum GEOTEKO-SGGW-GEOPROJEKT. Warszawa 2009 wraz 

z zawiadomieniem Prezydenta m.st. Warszawy o przyjęciu bez zastrzeżeń, 

10. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej dla II linii 

metra w Warszawie po zmianie planowanego przebiegu, dz. Praga Północ 

i dz. Targówek, województwo mazowieckie. Odcinek wschodnio-północny IIa na 

odcinku stacja „Szwedzka” – stacja „Trocka” wraz z zawiadomieniem Prezydenta 

m.st. Warszawy o przyjęciu bez zastrzeżeń, 

11. Uzgodnienia międzybranżowe. 

1.3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje technologię Stacji C18 – „Targówek II”. 
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2 TECHNOLOGIA 

2.1 Informacje ogólne 

Zgodnie z technologią obsługi II linii metra stacja C18 „Targówek II” jest stacją 

szeregową z podstacją trakcyjno-energetyczną i torami odstawczymi. 

Stacja podzielona została funkcjonalnie na strefy :  

 technologiczną – dostępną przez całą dobę wyłącznie dla pracowników metra; 

 pasażerską, w której przebywają pasażerowie metra w godzinach pracy metra (hale 

odpraw, peron); 

 ogólnomiejską, dostępną przez całą dobę (przejścia podziemne). 

Granicę strefy pasażerskiej i ogólnomiejskiej stanowi linia bramek wejściowych z 

wyjściami ewakuacyjnymi ze strefy biletowej. Biorąc pod uwagę prognozowane wielkości 

potoków pasażerskich i warunki ewakuacji dla stacji przewidziano bramki wejściowe 

w ilości wskazanej w Tabeli 1. 

Tabela 1.  Ilość bramek i wyjść 

Stacja 
Rodzaj bramki Wyjścia 

ewakuacyjne 
Śluzy Kasowniki 

Wejściowa Dwukierunkowa Wyjściowa 

C18 6 10 4 4 2 2 

głowica 

północna 
3 5 2 2 1 

1 

poziom peronu 

głowica 

południowa 
3 5 2 2 1 

1 

poziom peronu 

 

W strefie ogólnomiejskiej zlokalizowany jest program handlowy obejmujący sklepy, 

kioski, automaty, bankomaty oraz toalety publiczne.  

Strefa pasażerska przeznaczona dla uprawnionych obejmuje wydzielony obszar hal 

odpraw i peron pasażerski. Część pasażerska stacji jest zamykana na okres przerwy 

nocnej, trwającej od godz. 1.00 do godz. 4.30. W przerwie nocnej, wykonuje się 

sprzątanie oraz konserwację wyposażenia w części obiektu przeznaczonej dla obsługi 

pasażerów.  
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Od godz. 1.00 do godz. 4.30 następuje przerwa w kursowaniu pociągów pasażerskich  

i do tunelu metra, taborem roboczym, wjeżdżają pracownicze ekipy zajmujące się 

konserwacją oraz naprawą instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów 

linii. Zaplecze warsztatowe i socjalne dla pracowników dokonujących bieżących 

przeglądów i konserwacji na stacji i torach znajduje się na stacji odcinkowej C15. 

Zaplecze warsztatowe i socjalne dla pracowników służby taboru dokonujących 

przeglądów I-go stopnia utrzymania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów 

kolejowych) i sprzątania pociągów znajduje się na torach odstawczych stacji C18. 

Podstawowe zaplecze remontowe dla odcinka centralnego znajduje się na stacji 

techniczno-postojowej „Kabaty”.  

Dla brygady i sprzętu do utrzymania czystości na stacji przewidziano wydzielony 

kompleks pomieszczeń o numerach 500-502, który ze względu na swoją wydzieloną 

lokalizację umożliwia ich eksploatację także przez firmy spoza metra. Czyszczenie 

posadzek strefy pasażerskiej stacji odbywa się w godz. 1.00 do 4.30. Przemieszczanie 

sprzętu pomiędzy poziomami stacji odbywać się będzie windami pasażerskimi w okresie 

przerwy nocnej.  

W strefie ogólnomiejskiej zlokalizowany jest program komercyjny, obejmujący 

pomieszczenia handlowe, automaty do sprzedaży biletów i bankomaty. Transport do 

pomieszczeń handlowych z poziomu terenu odbywał się będzie przy wykorzystaniu 

schodów stałych i wind. Windy należy przystosować do celów transportowych. Artykuły 

spożywcze mogą być transportowane windami wyłącznie w szczelnych pojemnikach. 

Na poziomie terenu projektuje się podjazd i miejsca postojowe dla samochodów 

dostawczych, samochodów pogotowi technicznych służb metra oraz służb ratowniczych 

(po dwa miejsca w pobliżu wejść na stację metra i klatkę schodową na tory odstawcze). 

W tabeli 2 zestawiono parametry funkcjonalne stacji. 

Tabela 2.  Zestawienie parametrów funkcjonalnych stacji 

Rodzaj 
peronu 

Szerokość 
korpusu 

[m] 

Szerokość 
peronu 

pasażerskiego 
[m] 

Schody ruchome Dźwigi 

Peron 
wyspowy 

22,40 11,00 
2 szt. (hala odpraw - peron) 

4 szt. (hala odpraw - teren) 

1 szt. ewakuacyjny (peron - hala 

odpraw - teren) 

1 szt. (peron - hala odpraw - teren) 

2 szt. (hala odpraw - teren) 
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2.2 Obsługa osób o ograniczonej zdolności poruszania się 

W celu obsługi osób o ograniczonej zdolności poruszania sią projektuje się bezkolizyjne 

dojście z terenu do krawędzi peronu (w obie strony) zapewniając nieprzerwany łańcuch 

połączeń dróg i wind. 

Osoby o ograniczonej zdolności poruszania sią mają nieograniczony dostęp na stację i 

do wszystkich pomieszczeń (urządzeń) przeznaczonych dla pasażerów. 

Peron pasażerski, hala odpraw i poziom 0 połączone są windami pasażerskimi na każdej 

głowicy stacji. 

Na peronach oraz pomiędzy windami łączącymi poziom „0” z poziomem peronu 

wyznaczone są trasy wolne od przeszkód oznaczone elementami dotykowymi, 

stanowiącymi ścieżkę dotykową o szerokości 0,3 m. Układ elementów ścieżki dotykowej 

określa Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. 

Granica strefy zagrożenia peronu rozciągającej się od krawędzi peronu po stronie toru 

jest oznaczona wizualnymi i dotykowymi znakami ostrzegawczymi. Oznaczenie wizualne 

stanowi pas w kolorze żółtym o szerokości 0,05 m umieszczony 0,8 m od krawędzi 

peronu. Oznaczenie dotykowe stanowi pas elementów wypukłych o szerokości 0,4 m 

umieszczony bezpośrednio przy pasie oznaczenia wizualnego wzdłuż krawędzi peronu.  

Schody stałe posiadają powierzchnię przeciwpoślizgową. W odległości 0,6 m przed 

dolnym i górnym stopniem wejściowym znajduje się pas oznakowania dotykowego 

elementami wypukłymi o szerokości 0,4 m i pas oznakowania wizualnego w kolorze 

żółtym o szerokości 0,05 m. 

Przezroczyste przeszkody, takie jak szklane drzwi lub przezroczyste ściany nie 

zabezpieczone poręczami oznaczone są dwoma pasami z tłem o szerokości 0,1 m, 

umieszczonymi na wysokości od 1,5 do 2,0 m (pierwszy pas) oraz od 0,85 do 1,05 m 

(drugi pas). Kolorystyka oraz wzór pasów są określone w projekcie wystroju wnętrza 

stacji. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne, takie jak osłony miejskich aparatów telefonicznych, 

wolnostojące tablice informacyjne i reklamowe, umieszczone na wspornikach, których 

dolna krawędź znajduje się na wysokości niższej niż 2,1 m, posiadają oznaczenie  

w postaci listwy na wysokości 0,3 m, równoległej do elementu konstrukcyjnego. 

W linii bramek wejściowych znajdują się bramki otwierane, pełniące rolę bramki 
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ewakuacyjnej i bramki wejściowej dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. 

W bezpośrednim sąsiedztwie bramki znajduje się telefon, zapewniający łączność  

z dyżurnym stacji. Telefon umieszczony jest na wysokości nie niższej niż 0,8 m i nie 

wyższej niż 1,2 m. 

W kompleksie toalet publicznych znajduje się wydzielona toaleta dla osób o ograniczonej 

zdolności poruszania się, posiadająca połączenie interkomem z obsługą toalet 

(pomieszczenie 10). 

Wszystkie kabiny wind są przystosowane do obsługi osób o ograniczonej zdolności 

poruszania się. Windy powinny być przeszklone. Drzwi windy powinny otwierać się 

automatycznie. Drzwi zewnętrzne windy powinny być w kolorze kontrastującym ze 

ścianami. Zewnętrzny panel przycisków przyzywowych powinien kontrastować  

z otaczającą ścianą. Przyciski sterujące muszą być oznaczone w języku Brailla. Dolny 

przycisk powinien być zlokalizowany nie wyżej niż 0,8 m od poziomu podłogi. Kabina 

musi posiadać poręcze umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 0,85 m i nie wyżej 

niż na wysokości 1,1 m. Winda musi posiadać sygnalizacje dźwiękową zamknięcia drzwi  

i informującą o kolejnych poziomach. Kabina musi posiadać kamerę monitoringu 

wizyjnego, której sygnał jest doprowadzony do dyżurnego stacji. Kabina musi posiadać 

dwustronną łączność interkomową z dyżurnym stacji (pomieszczenie 110). 

Poręcze schodów stałych należy prowadzić po obydwu stronach schodów stałych. 

Poręcz powinna zaczynać się 0,3 m przed pierwszym stopniem i kończyć 0,3 m za 

ostatnim stopniem. Profil poręczy powinien być zaokrąglony i odpowiadać średnicy 

w zakresie 0,03 do 0,05 m. Faktura poręczy powinna zapewnić możliwość rozpoznania 

kierunku schodów osobom z dysfunkcją narządu wzroku. 

Wszystkie elementy na drodze dojścia do peronu (słupy, bramki, elementy informacyjne, 

przegrody szklane, itp.) powinny być wyraźnie oznakowane (w razie konieczności 

również sygnalizacją dźwiękową). 

Przynajmniej jeden telefon publiczny na każdej stacji powinien być zamontowany  

w sposób zapewniający obsługę przez osoby niepełnosprawne – dolny rząd przycisków 

musi być zlokalizowany na wysokości nie większej niż 0,8 m. 

Wszystkie urządzenia stacji związane z informacją i bezpieczeństwem (punkty 

informacyjne, telefony alarmowe, przyciski alarmowe) powinny być dostępne dla osób 

niepełnosprawnych (jeżeli chodzi o wysokość instalacji, łatwość wykorzystania, 

możliwość wykorzystania, czytelność informacji wizualnych i dźwiękowych). 
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Do toalet dla niepełnosprawnych, wind i elementów informacji wizualnej zalecane jest 

stosowanie oświetlenia diodowego. 

2.3 Ogólne warunki technologiczne 

Drogi komunikacyjne w obszarze strefy technologicznej  mają szerokość co najmniej  

1,8 m. Drogi technologiczne, łączące peron pasażerski z peronami technologicznymi na 

stacjach z torami odstawczymi posiadają szerokość 1,1 m. Perony techniczne wyspowe 

mają szerokość 1,5 m, perony techniczne boczne mają szerokość 0,9 m. 

W strefie technologicznej stacji C18 znajdują się pomieszczenia techniczne dla urządzeń 

sterowania ruchem pociągów metra, urządzeń telekomunikacyjnych, sterowania, 

automatyki, urządzeń zasilających, urządzeń wentylacji, urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych oraz pomieszczenia dla personelu utrzymania w zakresie zgodnym 

z programem technologicznym. Na torach odstawczych znajdują się pomieszczenia dla 

pracowników wykonujących przeglądy pociągów i sprzątających wnętrza wagonów 

metra, warsztaty, magazyny, zaplecze socjalne oraz wentylatornia i przepompownia.  

Wykaz pomieszczeń technicznych został podany w Tabeli 4. Podstawowe wyposażenie 

pomieszczeń technicznych zostało podane w Tabeli 5. 

Strefa technologiczna jest chroniona systemem kontroli dostępu. 

Wszystkie pomieszczenia przewidziane dla stałego pobytu ludzi posiadają urządzenia 

klimatyzacyjne z pompą ciepła, zapewniające utrzymanie stałej temperatury +20 oC 

niezależnie od pory roku. 

Wszystkie pomieszczenia stacji oznaczone są numerami wg poniższych zasad: 

001  099  -  program miejski; 

100  109  -  powierzchnie komunikacyjne części pasażerskiej; 

110  199  -  branża - ruch,  

200  299  -  branża  elektro-trakcyjna; 

300  399  -  branża sterowanie i sterowanie ruchem 

400  499  -  branża teletechnika i łączność; 

500  505  -  branża - utrzymanie czystości; 

506  520  -  branża budowlana 

550  599  -  pomieszczenia socjalne dla pracowników; 
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600  699  -  branża elektro-mechaniczna; 

700  749  -  branża  torowa; 

800  899  -  powierzchnie komunikacyjne części technologicznej; 

900  990  -  branża obsługa taboru 

1001  1009   -  bankomaty; 

1010  1039   -  pomieszczenia handlu; 

1040  1049   -  techniczne pomieszczenia komercyjne; 

R, R1, R2, … -  powierzchnie rezerwowe. 

Stosowana jest zasada uzupełniania oznaczenia numerowego oznaczeniem literowym: 

A, B, C, D, E, …… - jeżeli występuje więcej niż jedno pomieszczenie tego 

samego  rodzaju, np. 208A. Zasada ta nie dotyczy 

pomieszczeń z nr 1001 ÷ 1049. 

T  - jeżeli pomieszczenie jest zlokalizowane w obszarze torów 

odstawczych, np. T208. 

Drzwi wejściowe do pomieszczeń z ciągów komunikacyjnych oznaczone są numerami 

pomieszczeń i nazwami pomieszczeń. Drzwi wewnętrzne, łączące poszczególne 

pomieszczenia oznaczone są numerami pomieszczeń 

Wejście na tory odstawcze z naziemnej części stacji należy wyposażyć w drzwi stalowe 

z zamkiem przeciwwłamaniowym i podłączyć do systemu sygnalizacji włamania 

obsługiwanego przez dyspozytora stacji. 

Nadzór nad pracą stacji sprawuje dyżurny stacji z pomieszczenia 110. W pomieszczeniu 

znajdują się środki łączności przewodowej i bezprzewodowej, monitory systemu telewizji 

przemysłowej, terminale systemu kontroli dostępu, systemu taryfowego, systemu 

sterowania urządzeniami technicznymi, centralka sygnalizacji pożaru oraz terminal 

systemu DSO, systemu informacji pasażerskiej, łączności interkomowej. Dyżurny stacji 

ma możliwość: sterowania oświetleniem stacji i torów odstawczych oraz połowy 

przyległego tunelu, sterowania drzwiami automatycznymi i bramkami systemu 

taryfowego, sterowania pracą wentylacji lokalnej, odczytu temperatury i stężenia CO na 

stacji i w tunelu. 

W sytuacjach awaryjnych z pomieszczenia 111 odbywa się sterowanie ruchem 

w ramach okręgu nastawczego. 
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2.4 Gospodarka odpadami i ściekami 

Odpady komunalne na stacjach gromadzone są selektywnie w pojemnikach  

w pomieszczeniach 503 i wywożone z terenu stacji przez uprawnione firmy na podstawie 

zawartych umów. Zapewniono dostęp do tych pomieszczeń obejmując wejścia do nich 

systemem kontroli dostępu. 

Odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, powstające w wyniku prac 

konserwacyjnych i naprawczych gromadzone są czasowo w sposób selektywny na 

stacjach odcinkowych w pomieszczeniach magazynowych poszczególnych brygad 

konserwacyjnych. Okresowo odpady są wywożone transportem własnym metra do 

magazynu odpadów na terenie STP Kabaty, skąd odbierane są na podstawie umowy lub 

jednorazowego zlecenia przez firmy posiadające zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.  

Ścieki komunalne oraz eksploatacyjne (skropliny z klimatyzatorów, woda z przecieków, 

ścieki z mycia kanałów wentylacyjnych i posadzek ze stacji) odprowadzane są  

z przepompowni stacyjnych bezpośrednio do kanalizacji miejskiej zgodnie z zawartymi 

umowami. Należy prowadzić kontrolę jakości ścieków przez uprawnioną jednostkę 

akredytowaną. Ścieki zaolejone należy odprowadzać do pompowni stosując separatory 

oleju. Separatory i osadniki oczyszczane są w miarę potrzeb przez uprawnioną 

jednostkę na podstawie zawartych umów. 

2.5 Zatrudnienie 

Personel eksploatacyjny stacji C18 składać się będzie z: 

 pracowników stale zatrudnionych na stacji, 

 pracowników okresowo przebywających na stacji. 

Pracownicy mający swoją siedzibę na stacji C18 korzystają z zaplecza socjalnego na 

niej zlokalizowanego.  

W tabeli 3 przedstawiono projektowane zatrudnienie na stacji C18 ze wskazaniem 

rodzaju pracy. 
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Tabela 3.  Projektowane zatrudnienie 

Stanowisko 
Zatrud-

nienie na 
zmianie 

Pełne 
zatrudnie

-nie 

Płeć Szatnia 
podstawo-

wa 

Umywal-
nie i WC 

Zmiano-
wość 

Rodzaj 
pracy 

Nr 
pomieszczenia K M 

dyżurny stacji i 
ruchu 

1 6 2 4 
pom. 

551A/552A 
+ 

ruch 
ciągły 

stała 110 

wartownik 1 5   5 na C11 + I/II/III okresowa - 

dyżurny 
energetyk 

2 6   6 własna  + I/II/III stała 202 

instruktor 
maszynistów 

1 3   3 pom. 551C  + I/II/III stała 114 

maszynista 
manewrowy 

4 12 - 12 pom. 551C  + I/II/III stała 123 

brygady 
konserwacyjno-

naprawcze 
10 10 4  6 na C15 + 

wg 
planu 

okresowa - 

brygada obsługi 
taboru 

7 28  28 pom. T551 + 
ruch 

ciągły 
stała 

T960÷ 

T966 

sprzątaczki 4 12 12 - pom. T552 + I/II/III stała T964 

 

Zatrudnienie ogólne  82 

w tym: 

 Kobiet    18 

 Mężczyzn   64 

Najliczniejsza zmiana – 30  

Pracownicy na stacji niebędący pracownikami metra: 

   - obsługa pomieszczeń handlowych: na I i II zmianie po 2 osoby na lokal, szatnia 

własna, umywalnia i toalety nr 16, 16A, pobyt 

stały na stacji, 

   -  brygada utrzymania czystości: 6 osób (I zmiana - 2 osoby, II zmiana - 1 

osoba, III zmiana - 3 osoby) szatnia własna 

551/552 i 551B/552B, umywalnia i toaleta 

553B/554B, 

   - obsługa pomieszczeń WC: na I i II zmianie po 1 osobie, szatnia własna, 

umywalnia i toaleta w WC publicznym, pobyt 

stały na stacji. 

Toaletę dla dyżurnego stacji zlokalizowano w pobliżu pomieszczenia 110. Dla 

pozostałych zatrudnionych w odległości max. 75 m od stanowiska pracy. 
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2.6 Prowadzenie ruchu pociągów i ruchu pasażerskiego w stanie normalnym i awarii  

Prowadzenie ruchu pociągów i ruchu pasażerskiego w stanie normalnym 

Organizacja ruchu pociągów na II linii metra na odcinku wschodnim – północnym. 

Przyjęte założenia: 

 układ torowy jest przystosowany do prowadzenia ruchu dwukierunkowego, 

 w czasie normalnej eksploatacji metra na torach głównych prowadzony będzie ruch 

prawostronny, jednokierunkowy na każdym z torów szlakowych, 

 w uzasadnionym przypadku możliwe jest prowadzenie ruchu w tym samym kierunku 

po obu torach szlakowych, 

 w czasie normalnej eksploatacji metra na torach odstawczych, na torze 

przeglądowym oraz na przyperonowych odcinkach torów głównych prowadzony 

będzie ruch dwukierunkowy, zgodnie z wymaganiami technologii pracy stacji, 

 projektowany układ geometryczny torów jest przystosowany do poruszania się 

pociągów metra z prędkością maksymalną 90 km/h,  

 prędkość pojazdów przejeżdżających bez zatrzymania obok peronu pasażerskiego 

zostanie ograniczona do 60 km/h, 

 przewidziano eksploatację pociągów, prowadzonych przez maszynistów, o łącznej 

długości nie większej niż 120 m, 

 zorganizowany ruch pociągów prowadzony będzie zasadniczo za pomocą urządzeń 

app przy wyłączonych właściwych semaforach, 

 dopuszcza się ruch (i postój) pojazdów specjalnych nie wyposażonych w urządzenia 

app, jednak taki pojazd będzie prowadzony za pomocą włączonych semaforów, 

 tymczasowe (przed wybudowaniem całej II linii metra) następstwo ruchu pociągów 

w godzinach szczytowych będzie wynosiło 120 s, 

 docelowo (po wybudowaniu całej II linii metra) następstwo ruchu pociągów 

w godzinach szczytowych będzie wynosiło 90 s, 

 wyprowadzanie pociągów z toru nr 1 lub 5 (t.j. przeglądowy) powinno być 

realizowane w przerwie między kolejnymi zawracającymi pociągami w godzinach 

pozaszczytowych, gdy czas następstwa wynosi co najmniej 240s, 
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 wprowadzanie pociągów na tor nr 2, 6 lub 8 powinno być realizowane w przerwie 

między kolejnymi zawracającymi pociągami w godzinach pozaszczytowych, gdy 

czas następstwa wynosi co najmniej 240s,  

 ruch prowadzony będzie zasadniczo z Centralnej Dyspozytorni, z wykorzystaniem 

urządzeń sterowania zdalnego, 

 czas następstwa pociągów przy zawracaniu z wykorzystaniem torów do zawracania 

3 i 4 wynosi 120 s, 

 wprowadzanie i wyprowadzanie pociągów na tory odstawcze i na tor przeglądowy 

powinno odbywać się zgodnie z harmonogramem i rozkładem jazdy ustalonym 

przez służbę ruchu Metra Warszawskiego, 

 stacja C18 tymczasowo będzie pełniła funkcję stacji końcowej. 

Ruch na linii organizowany i prowadzony jest przez służbę ruchu, która określa 

planowaną kolejność zajmowania i opuszczania torów odstawczych oraz toru 

przeglądowego. 

Układ torów odstawczych stacji C18 składa się z 2 torów do zawracania (nr 3C18 

i 4C18), toru przeglądowego (nr 5C18) oraz 4 torów (nr, L(2), P(1), 6C18 i 8C18) 

przeznaczonych na postój pociągów w porze nocnej oraz prace porządkowe. W porze 

nocnej przewiduję się zostawienie 6 pociągów na torach odstawczych za stacją C18 

(przy jednym wolnym torze do zawracania taboru specjalnego i wliczając tor 

przeglądowy). Dodatkowo 2 pociągi zostaną pozostawione na torze głównym nr P(1), po 

jednym na stacji C16 i C17. Tor główny nr 2 na stacji C16 i C17 oraz przyperonowy 

odcinek toru nr L(2) na stacji C18, w porze nocnej będzie wolny. Taki układ pozwoli na 

ruch pojazdów specjalnych, w tym zmianę kierunku ruchu na przyperonowym torze  

nr L(2) na stacji C18 w porze nocnej. 

Nadzór ruchu realizowany jest zawsze z Centralnej Dyspozytorni przy pomocy urządzeń 

kontroli dyspozytorskiej. 

Sterowanie miejscowe przez Dyżurnego Ruchu stacji C18 stosowane jest wyłącznie 

w sytuacjach awaryjnych lub w ramach szkolenia itp.  

W przypadku awarii 

W przypadku awarii toru, pociągu lub pojazdu roboczego ruch dwukierunkowy będzie 

prowadzony wahadłowo po wolnym torze. Przewidziano możliwość prowadzenia ruchu 

po obu torach szlakowych w jednym kierunku w celu rozładowania chwilowego, dużego 
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potoku pasażerów. W sytuacji gdy na szlaku znajdzie się unieruchomiony pociąg 

konieczne będzie przepchanie uszkodzonego składu przez pojazd znajdujący się przed 

lub za nim, na najbliższe tory odstawcze lub na tor z kanałem przeglądowym. 

W przypadku awarii pociągu, dzięki podwójnemu połączeniu torów za stacją C17, nie jest 

konieczne całkowite zamknięcie ruchu pociągu na całym odcinku, a jedynie zwiększenie 

czasu następstwa pociągów i prowadzenie części ruchu po torze w kierunku przeciwnym 

do zasadniczego. Zmiana organizacji ruchu wprowadzana jest zarządzeniem 

Dyspozytora Ruchu w Centralnej Dyspozytorni z powiadomieniem dyżurnych stacji. 

2.7 Środki łączności na torach odstawczych 

W części stacji obejmującej tory odstawcze projektuje się: 

 telefony ogólnoeksploatacyjne na peronach technologicznych, 

 telefony zwrotnicowe przy zwrotnicach, 

 telefony łączności tunelowej, 

 radiołączność, 

 dźwiękowy system ostrzegania DSO, 

 system informacji pasażerskiej SIP, 

 stopery i monitory. 
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Tabela 4.  Warunki eksploatacyjne rozmieszczenia i wzajemnego usytuowania  

pomieszczeń 

Nr 

pomieszczenia 

Nazwa 

pomieszczenia 
Podstawowe zalecenia 

Minimalna 

powierzchnia   

[m
2
] 

Zalecenia 

lokalizacyjne 

08 

08A 

magazyn środków 

czystości 
 po 5 

poziom -1  

w pobliżu pom. 

10 i 10A 

09 

09A 

przedsionek 

sanitariatów 

publicznych 

 wg potrzeb poziom -1 

10 

10A 

pomieszczenie 

obsługi sanitariatów 

publicznych 

 po 10 poziom -1 

11 

11A 

umywalnia publiczna - 

męska 
 wg potrzeb poziom -1 

12 
umywalnia publiczna - 

damska 
 wg potrzeb poziom -1 

13 

13A 
WC publiczny – męski  wg potrzeb poziom -1 

14A 
WC publiczny - 

damski 
 wg potrzeb poziom -1 

14/15 

15A 

WC publiczny dla 

niepełnosprawnych 

jako WC damski i męski. Może 

być jako wydzielona kabina w 

WC damskim i męskim. W 

takim przypadku cały kompleks 

musi spełniać warunki dostępu 

dla osób o ograniczonej 

zdolności poruszania się. 

wg potrzeb poziom -1 

16 

16A 
WC handlu  wg potrzeb poziom -1 

100 

100A 
hala odpraw  wg potrzeb poziom -1 
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102 

102A 

102B 

102C 

102D 

102E 

schody ruchome  wg potrzeb wg potrzeb 

104 hala peronowa  wg potrzeb poziom -2 

106 

106A 

powierzchnia 

komunikacyjna 
 wg potrzeb wg potrzeb 

107 

107A 

107B 

107C 

szyb dźwigu 

szyb dźwigu do przewozu 

pasażerów, transportu sprzętu 

do szorowania, zaopatrzenia 

pom. handlowych oraz dla ekip 

ratowniczych 

wg potrzeb wg potrzeb 

110 
dyspozytornia 

stacyjna 
 60 poziom -1 

111 
pomieszczenie 

dyżurnego ruchu 
 15 

w sąsiedztwie 

pom. 110 

114 

pomieszczenie 

instruktora 

maszynistów 

 17 
w sąsiedztwie 

pom. 123 

117/118 

117A/118A 

pomieszczenie 

sprzętu p.poż i 

sprzętu ratowniczego 

 6 w pobliżu 123 

119 

119A 

119B 

119C 

119D 

119E 

119F 

pomieszczenie 

instalacji gaszenia 

gazem 

 po 10 

w pobliżu 

pomieszczeń 

gaszonych 

gazem 

123 
pomieszczenie drużyn 

pociągowych 
 22 poziom peronu 

126 magazyn podręczny  15 poziom -1 
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140 
punkt doraźnej 

pomocy medycznej 
 12 

w pobliżu 110 

poziom -1 

200 
podstacja trakcyjno-

energetyczna 
 300 poziom -1 

202 

dyspozytornia 

podstacji trakcyjno-

energetycznej 

 20 przy pom. 200 

208 

208A 

208B 

rozdzielnia 

zasilanie odbiorów NN (siła i 

światło) zachodniej połowy 

stacji i połowy przyległego 

szlaku 

po 20 poziom -1, -2 

209 

209A 
rozdzielnia 

zasilanie odbiorów NN (siła i 

światło) wschodniej  połowy 

stacji oraz połowy przyległego 

szlaku 

po 20 poziom -1, -2 

211 

211A 
rozdzielnia handlu  

20 

10 
poziom -1 

216 magazyn elektryczny  15 poziom -1 

300 przekaźnikownia SRP  35 

poziom -1 

w pobliżu 301, 

302 i 400 

302 

pomieszczenie 

urządzeń zdalnego 

sterowania 

 20 
w pobliżu 300 

poziom -1 

304 pogotowie automatyki  20 poziom -1 

400 
pomieszczenie 

urządzeń łączności 
 40 

w pobliżu 110, 

401, 300 

poziom -1 

401 
pom. urządzeń CCTV, 

DSO i SIP 

urządzenia sterujące CCTV, 

DSO, systemu informacji 

pasażerskiej 

25 

w pobliżu 110, 

400, 300 

poziom -1 

500 

500A 

500B 

garaż sprzętu do 

sprzątania 
 16 

dogodna dla 

eksploatacji 

sprzętu 

poziom -1, -2 
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501 

501A 

501B 

myjnia sprzętu do 

sprzątania 
 po 10 

w pobliżu 500 

poziom -1, -2 

502 

502A 

magazyn środków 

czystości 
 po 3 

w pobliżu 500 

poziom -1, -2 

503 

503A 

pomieszczenie na 

śmieci 
 po 10 

w pobliżu 500 

poziom -1 

512 
magazyn budowlano-

gospodarczy 
 14 wg potrzeb 

550 pokój załogi  20 
w pobliżu 110 

poziom -1 

551/552 

551A/552A 

551B/552B 

szatnia  wg potrzeb 

w pobliżu 110 

w pobliżu 550 

w pobliżu 500 

551C szatnia męska  wg potrzeb w pobliżu 123 

553 

553A 
WC męski  wg potrzeb 

poziom -1 

poziom -2 

554 WC damski  wg potrzeb poziom -1 

553A/554A 

553B/554B 

553C/554C 

WC  wg potrzeb poziom -1 

630 
przepompownia 

stacyjna 
 27 

w najniższym 

punkcie stacji 

631 

631A 

przepompownia 

lokalna 

Ilość i lokalizacja 

przepompowni określona w 

projekcie branżowym 

po 10 wg potrzeb 

632 pom. wodomierza   20 poziom -1 

632A 
pom. wodomierza i 

węzła cieplnego 
 20 poziom -1 

642 

magazyn i warsztat 

wentylacji i 

klimatyzacji 

 20 poziom -1 

650 wentylatornia stacyjna  200 poziom -2 
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650A 

pomieszczenie 

sterowania 

wentylatorami 

lokalizacja urządzeń 

sterujących wentylatorami i 

rozdzielni zasilających. Stanowi 

wydzieloną strefę pożarową. 

Możliwa rezygnacja z 

pomieszczenia przy 

zastosowaniu urządzeń o 

zgodnej z wymaganiami klasie 

odporności pożarowej 

12 
w sąsiedztwie 

pom. 650 

652 

652A 

wentylatornia 

podstacji trakcyjno-

energetycznej 

 po 60 w pobliżu 200 

653 

654 
wentylatornie lokalne 

wentylatornie obsługujące 

poziom antresoli 
wg potrzeb wg potrzeb 

680 kanał wentylacyjny  16 
z pom. 650 na 

stację 

703 magazyn  75 
na poziomie 

torowiska 

800 

801 

802 

803 

804 

korytarz  wg potrzeb 
w części 

technologicznej 

841 

841A 

peron technologiczny 

lewy 
 wg potrzeb 

za peronem 

pasażerskim 

842 

842A 

peron technologiczny 

prawy 
 wg potrzeb 

za peronem 

pasażerskim 

850 podperonie  wg potrzeb 
pod peronem 

pasażerskim 

853 
kanał czerpnio-

wyrzutni 
 wg potrzeb  

1001 

1002 
pom. bankomatu montaż bankomatu po 5 

poziom -1 

strefa publiczna 

1005 

1005A 

pomieszczenie na 

prasę 
 wg potrzeb 

w pobliżu pom. 

handlu 
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1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

pom. handlowe 

nie mniej niż jedno 

pomieszczenie na stacji na 

głowicy płd. 

20 

100 

100 

60 

60 

100 

50 

poziom -1 

strefa publiczna 

1041 

techniczne 

pomieszczenie 

komercyjne 

dostępne z hali odpraw 15  

R 

R1 

powierzchnia 

rezerwowa /R/ 
 wg potrzeb wg potrzeb 

T107D 
szyb dźwigu 

towarowego 
 wg potrzeb wg potrzeb 

T117/118 

pomieszczenie 

sprzętu p.poż i 

sprzętu ratowniczego 

 10 w pobliżu T960 

T208 

T209 

rozdzielnia 

elektryczna 
  po 20 wg potrzeb 

T501 

pomieszczenie na 

sprzęt do sprzątania 

T.O. 

 6  

T502 
magazyn środków 

czystości 
 3  

T503 
pomieszczenie na 

śmieci 
 6 

na poziomie 

torowiska 

T550 
pokój socjalny służby 

taboru 
 20 wg potrzeb 

T551 szatnia męska  wg potrzeb w pobliżu T550 

T552 szatnia damska  wg potrzeb w pobliżu T550 

T553 

T553C 

T553D 

umywalnia i WC 

męskie 
 wg potrzeb w pobliżu T550 

T554 

T554C 

umywalnia i WC 

damskie 
 wg potrzeb w pobliżu T550 
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T553A/554A 

T553B/554B 
umywalnia i WC  wg potrzeb w pobliżu T550 

T630 

T631 

T631A 

przepompownia torów 

odstawczych 
 po 10 

w najniższym 

punkcie T.O. 

T632 
pom. wodomierza i 

węzła cieplnego 
 20 poziom -1 

T650 
wentylatornia torów 

odstawczych 
 200 na końcu T.O. 

T650A 
pomieszczenie 

multiwerterów 
 12 w pobliżu T650 

T653 

T653A 

T654 

wentylatornia lokalna  wg potrzeb wg potrzeb 

T680 kanał wentylacyjny  16 z T650 

T800 

T801 

T802 

T803 

T804 

korytarz  wg potrzeb 
w części 

technologicznej 

T841 
peron technologiczny 

środkowy 
 130x1,5 na T.O. 

T841A 
peron technologiczny 

środkowy 
 130x1,5 na T.O. 

T841B 
peron technologiczny 

jednostronny 
 130x1,1 na T.O. 

T842 
peron technologiczny 

tymczasowy 
 

wg potrzeb 

1,1 m szer. 
na T.O. 

T842A 
peron technologiczny 

tymczasowy 
 

wg potrzeb 

1,1 m szer. 
na T.O. 

T853 
kanał czerpnio-

wyrzutni 
 wg potrzeb z T650 

T960 

pomieszczenie 

mistrza służby 

taborowej 

 10 
w pobliżu k. 

przeglądowego 
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T961 
warsztat elektrycy 

taboru 
 10 

w pobliżu k. 

przeglądowego 

T962 
warsztat elektronicy 

taboru 
 10 

w pobliżu k. 

przeglądowego 

T963 
warsztat mechanicy 

taboru 
 10 

w pobliżu k. 

przeglądowego 

T964 
pomieszczenie 

sprzątaczek taboru 
 10 wg potrzeb 

T964A 

T964B 

pomieszczenie na 

sprzęt do sprzątania 

taboru 

 10 
w pobliżu 

T964A 

T965 

T965A 

magazyn służby 

taboru 
 10 

w pobliżu k. 

przeglądowego 

T966 

pomieszczenie 

przeglądów 

technicznych taboru 

 1260 
na torze z 

kanałem 

TR 

TR1 

powierzchnie 

rezerwowe /TR/ 
 wg potrzeb wg potrzeb 

 

Ponadto lokalizuje się: 

 pomieszczenia techniczne i technologiczne w części stacji niedostępnej dla pasażerów, 

 dyspozytornie stacyjną blisko hali odpraw z możliwością wglądu na powierzchnię 

komunikacyjną i urządzenia, 

 pomieszczenia sanitarno-higieniczne, szatnie oraz pokój załogi w wydzielonym kompleksie 

pomieszczeń technologicznych, możliwie blisko dyspozytorni stacyjnej, 

 pomieszczenie dla maszynistów manewrowych na poziomie peronu najbliżej torów 

odstawczych, 

 podstację trakcyjno-energetyczną możliwie blisko pomieszczeń technologicznych, 

 WC dla służb torowych i drużyn pociągowych możliwie blisko peronu w rejonie torów 

odstawczych, 

 pomieszczenia na torach odstawczych w obszarach nie powodujących kolizji przy dalszej 

rozbudowie linii metra w kierunku północno-wschodnim, 

 pomieszczenia służby taboru na torach odstawczych w pobliżu kanału przeglądowego. 
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Tabela 5.  Zestawienie wyposażenia podstawowego 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wyposażenie 
Ilość na 

jedno pom. 

08 
08A 

magazyn środków 
czystości 

szafa gospodarcza metalowa 1 

regał magazynowy 1 

wózek z przyborami do sprzątania 1 

10 
10A 

pomieszczenie obsługi 
sanitariatów publicznych 

biurko 2szafkowe 1 

krzesło obrotowe tapicerowane 1 

lampa biurowa 1 

szafka ubraniowa bhp 1 

tablica korkowa 1 

apteczka 1 

kosz na śmieci 30l 1 

11, 11A 
12 

T553 
T553C 
T553D 
T554 

T554C 
T553A/554A 
T553B/554B 

pomieszczenia umywalni 

pojemnik na mydło /wandaloodporny/ wg potrzeb 

lustro przyklejone do ściany wg potrzeb 

pojemnik na ręczniki papierowe 
/wandaloodporny/ 

wg potrzeb 

kosz na śmieci 30l 1 

13, 13A 
14A 

16, 16A 
553 

553A 
554 

 553A/554A 
553B/554B 
553C/554C 

T553 
T553C 
T553D 
 T554 
T554C 

T553A/554A 
T553B/554B 

pomieszczenia WC pojemnik na papier toaletowy wg potrzeb 

14/15 
15A 

WC dla osób 
niepełnosprawnych 

pojemnik na mydło /wandaloodporny/ 1 

pojemnik na papier toaletowy 1 

pojemnik na ręczniki papierowe 1 

lustro przyklejane do ściany 1 

kosz na śmieci 30l 1 

przewijak dla matki z dzieckiem 1 

uchwyty dla niepełnosprawnych 4 
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wyposażenie 
Ilość na 

jedno pom. 

110 / 111 
dyspozytornia stacyjna / 

pomieszczenie dyżurnego 
ruchu 

stół dyspozytorski dyżurnego stacji z 
wyposażeniem wg projektu wnętrz 

1 

stół dyspozytorski dyżurnego ruchu z 
wyposażeniem wg projektu wnętrz 

1 

stolik śniadaniowy 1 

kosz na śmieci z pokrywą (1 szt. trójdzielny) 4 

apteczka wraz z wyposażeniem ZPP 1 

apteczka przenośna wraz z wyposażeniem 1 

szafa na aparaturę typu „Comandor” wg 
projektu wnętrz 

6 paneli 

szafa socjalna wraz z wyposażeniem wg 
projektu wnętrz 

2 

fotel do pracy 24 h „Ambasador” 4 

szafa dwufunkcyjna (akta + ubrania) 2 panele 

czajnik bezprzewodowy 1 

stolik pomocniczy 2 

tablica korkowa 1 

szafka biurowa 1 

szafka na klucze – na ok. 300 kluczy 1 

szafka na kółkach – wys. 50 cm 2 

krzesło wysokie 2 

zegar 2 

video-domofon 1 

urządzenia systemu kontroli dostępu z 
terminalem 

1 

chwytak manewrowy 1 

grzejnik elektryczny 4 

klimatyzator z funkcją grzania 2 

kuchenka mikrofalowa z rożnem 1 

lodówka 1 

centralki ppoż. z zasilaczem i akumulatorami 2 

rozdzielnia elektryczna 1 

tablice sterowania oświetleniem 1 kpl 

TKNR (tablica kontroli napięć rażenia) 1 

TSA (tablica stanu załączenia szyny prądowej) 1 

RTI (tablica odbiorów teletechnicznych) 1 

kamizelki odblaskowe 2 

latarka 2 

listwa przepięciowa z 5 gniazdkami elektr. 2 

ładowarka do akumulatorów uniwersalna 1 

przyssawka do podnoszenia płyt podłogowych 2 

przywieszki do kluczy 1000 
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wyposażenie 
Ilość na 

jedno pom. 

radio z kompaktem 1 

tuba głośnomówiąca 1 

wycieraczki duże typu „Comfort” 2 

lampa biurowa 5 

wieszak naścienny 1 

lustro 1 

aparat ucieczkowy np. BD mini MSA 1 

artykuły biurowe (tj. segregatory, półki, bloki 
papierowe, piórniki) 

1 kpl. 

114 
pomieszczenie instruktora 

maszynistów 

biurko 2szafkowe 2 

krzesło obrotowe tapicerowane 2 

stolik 80x80 z blatem laminowanym 1 

krzesło miękkie z nogami metalowymi 3 

stolik komputerowy 1 

terminal komputerowy z drukarką, UPS, listwa 
przepięciowa 

1 kpl. 

regał drewniany otwarty 1 

szafa drewniana z półkami z zamkiem 1 

lampa biurowa 2 

apteczka 1 

kosz na śmieci 30l 1 

tablica korkowa 2 

czajnik elektryczny 1 

wieszak naścienny 1 

kuchenka mikrofalowa z rożnem 1 

szafka ubraniowa bhp 3 

lustro naścienne 1 

117/118 
117A/118A 
T117/118 

pomieszczenia sprzętu  
p. poż. i sprzętu 

ratowniczego 

szafa metalowa z półkami 1 

szafa metalowa specjalna p.poż. 1 

kpl. kluczy do węży ppoż. 52, 75 4 

wąż pożarniczy PW52 30 

prądownica PW52 4 

wózek transportowy 10 kN 1 

aparat oddechowy nadciśnieniowy 3 

przedłużacz na bębnie 1 

regał magazynowy 2 

kosz na śmieci 30l 1 

apteczka 1 

nosze 3 

kaptur ucieczkowy np. MSA S-cap 10 

aparat ucieczkowy np. BD mini MSA 2 

defibrylator 1 

zestaw oświetleniowy (statyw+2 reflektory) 2 
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wyposażenie 
Ilość na 

jedno pom. 

123 
pomieszczenie drużyn 

pociągowych 

szafka kuchenna zlewozmywak 1 

stół drewniany 80x80 z blatem laminowanym 1 

krzesło drewniane tapicerowane 6 

fotel rozkładany 4 

wieszak naścienny 1 

apteczka 1 

kosz na śmieci 30l 1 

kuchenka mikrofalowa 1 

czajnik elektryczny 1 

tablica korkowa 2 

szafka kuchenna wisząca 80 cm 1 

lustro 1 

lodówka 1 

kinkiet 4 

stół ława 1 

suszarka do naczyń 1 

126 magazyn podręczny 

regał drewniany otwarty 2 

stół odkładczy 1 

krzesło warsztatowe 2 

szafka narzędziowa 1 

140 
punkt doraźnej pomocy 

medycznej 

kosz na śmieci 30l 1 

krzesło twarde z nogami metalowymi 2 

leżanka lekarska 1 

biurko lekarskie 1 

apteczka z wyposażeniem 1 

zestaw ratownictwa medycznego typu PSP 1 

szafa medyczna przeszklona 1 

200 
podstacja trakcyjno-

energetyczna 

stojaki i wieszaki na sprzęt bhp 2 kpl 

wózek transportowy 25 kN 1 

chodnik dieelektryczny wg potrzeb 

wyposażenie bhp 2 kpl 

202 
dyspozytornia podstacji 
trakcyjno-energetycznej 

szafka ubraniowa bhp 6 

krzesło twarde z nogami metalowymi 2 

biurko 2-szafkowe 1 

krzesło obrotowe tapicerowane 1 

regał drewniany otwarty 1 

tablica korkowa 1 

kosz na śmieci 30l 1 

lampa biurkowa 1 

chodnik dieelektryczny wg potrzeb 

apteczka 1 

czajnik elektryczny 1 
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wyposażenie 
Ilość na 

jedno pom. 

208  
208A 
208B 
209  

209A 
211  

211A 
T208  
T209 

pomieszczenie rozdzielni  chodnik dieelektryczny wg potrzeb 

216 magazyn elektryczny 

regał drewniany otwarty 2 

stół odkładczy 1 

krzesło warsztatowe 2 

wózek transportowy 1 

szafka narzędziowa 1 

300 przekażnikownia SRP 

biurko 2-szafkowe 1 

krzesło obrotowe tapicerowane 1 

regał magazynowy 1 

szafa drewniana z półkami i zamkiem 1 

wieszak naścienny 1 

apteczka 1 

kosz na śmieci 1 

lampa biurowa 1 

302 
pomieszczenie urządzeń 

zdalnego sterowania 

stolik 70x70 1 

krzesło twarde z nogami metal 2 

304 pogotowie automatyki 

stół warsztatowy 1 stanowisko (blat 
laminowany) 

3 

krzesło warsztatowe 6 

szafka narzędziowa 2 

regał magazynowy 1 

apteczka 1 

kosz na śmieci 30l 1 

wieszak naścienny 1 

szafa biurowa z półkami i zamkiem 1 

lampa warsztatowa 3 

tablica korkowa 1 

400 
pomieszczenie urządzeń 

łączności 

biurko 2-szafkowe 1 

krzesło obrotowe tapicerowane 1 

kosz na śmieci 1 

lampa biurowa 1 

apteczka 1 

stolik komputerowy 1 

wieszak naścienny 1 

tester linii abonenckich 1 
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wyposażenie 
Ilość na 

jedno pom. 

401 
pom. urządzeń CCTV, 

DSO i informacji 
pasażerskiej 

apteczka 1 

502 
502A 
T502 

magazyn środków 
czystości 

regał magazynowy  2 

512 
magazyn budowlano- 

gospodarczy 

stół warsztatowy 2 stanowisk 1 

krzesło warsztatowe 3 

odkurzacz typu Zelmer 1 

szafka narzędziowa 2 

wieszak naścienny 1 

apteczka 1 

lampa warsztatowa 1 

imadło 150 1 

wiertarka stołowa 1 

imadło maszynowe 150 1 

szlifierka stołowa 1 

drabina składana 2 m 1 

rusztowanie aluminiowe, składane, 4 m 1 

spawarka transformatorowa 1 

wózek transportowy 10 kN 1 

kosz na śmieci 30l 1 

550 
T550 

pokój załogi / 
pokój socjalny służby 

taboru 

stolik 80x80 2 

krzesło twarde z nogami met. 8 

szafka zlewozmywakowa 1 

szafka kuchenna stojąca 80 1 

szafka kuchenna wisząca 80 1 

kuchenka mikrofalowa 1 

lodówka 1 

apteczka 1 

kosz na śmieci 30l 1 

wieszak naścienny 1 

czajnik elektryczny 1 

kinkiet 1 

suszarka do naczyń 1 
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wyposażenie 
Ilość na 

jedno pom. 

551/552 
551A/552A 
551B/552B 

551C 
T551 
T552 

szatnie 

szafka ubraniowa bhp dwudzielna wg potrzeb 

ławka szatniowa wg potrzeb 

kosz na śmieci 30l 1 

lustro wg potrzeb 

wieszak stojący 1 

642 
magazyn i warsztat 

wentylacji i klimatyzacji 

regał magazynowy 2 

stół warsztatowy 1 stanowisko 2 

szafka narzędziowa 4 

krzesło warsztatowe 2 

odkurzacz do pracy na mokro 1 

szlifierka stołowa 1 

wiertarka stołowa 1 

imadło maszynowe 150 1 

imadło 150 1 

apteczka 1 

kosz na śmieci 30l 1 

wieszak naścienny 1 

lampa warsztatowa 1 

ciśnieniowy agregat myjący 1 

630 
T630 
T631 

T631A 

przepompownie stacyjna i 
torów odstawczych 

barierki ochronne  1 kpl. 

urządzenia transportu pionowego 1 kpl. 

631 
631A 

przepompownia lokalna barierki ochronne 1 kpl. 

650A 
T650A 

pomieszczenie sterowania 
wentylatorami 

wózek transportowy 25 kN 1 

stolik 80x80 z blatem laminowanym 1 

krzesło twarde z nogami metalowymi 2 

lampa biurowa 1 

wieszak naścienny 1 

apteczka 1 

kosz na śmieci 30l 1 

szafka narzędziowa 1 

chodnik dieelektryczny  2 

drabina składana 3-elementowa 1 

torba narzędziowa 2 

zestaw narzędzi do konserwacji wentylatorów 
(określony na etapie projektów wykonawczych) 

1 kpl. 

ochronnik hałasu  3 
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wyposażenie 
Ilość na 

jedno pom. 

652 
652A 
653 
654 

T653 
T653A 
T654 

wentylatornie lokalne chodnik dieelektryczny wg potrzeb 

T960 
pomieszczenie mistrza 

służby taborowej 

biurko 2szafkowe 1 

stolik komputerowy 1 

terminal komputerowy z drukarką, UPS, listwa 
przepięciowa 

1 

szafa aktowa drewniana z półkami i zamkiem 1 

regał drewniany otwarty 1 

lampa biurkowa 1 

tablica korkowa 1 

szafka narzędziowa 1 

regał magazynowy 1 

apteczka 1 

wieszak naścienny 1 

kosz na śmieci 30l 1 

krzesło obrotowe tapicerowane 2 

stolik 80x80 z blatem laminowanym 1 

krzesło twarde z nogami metalowymi 2 

czajnik elektryczny 1 

T961 warsztat elektrycy taboru 

szafka narzędziowa 2 

regał magazynowy 2 

krzesło warsztatowe 3 

odkurzacz typu Zelmer 1 

apteczka 1 

stół elektryczny probierczy SES1 1 

stół warsztatowy 2-stanowiskowy 1 

wiertarka stołowa 1 

szlifierka stołowa 1 

imadło maszynowe 150 1 

imadło 150 1 

kosz na śmieci 1 

wieszak naścienny 1 

lampa warsztatowa 1 
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Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wyposażenie 
Ilość na 

jedno pom. 

T962 warsztat elektronicy taboru 

stół warsztatowy 1 stanowisk (blat laminowany) 1 

krzesło warsztatowe 1 

szafka narzędziowa 2 

regał magazynowy 1 

apteczka 1 

kosz na śmieci 30l 1 

wieszak naścienny 1 

szafa biurowa z półkami i zamkiem 1 

wózek montażowy 1 

lampa warsztatowa 1 

odkurzacz typu  Zelmer 1 

imadło 150 1 

T963 warsztat mechanicy taboru 

regał magazynowy 2 

stół warsztatowy 1 stanowisko 2 

szafka narzędziowa 4 

krzesło warsztatowe 2 

odkurzacz do pracy na mokro 1 

szlifierka stołowa 1 

wiertarka stołowa 1 

imadło maszynowe 150 1 

imadło 150 1 

apteczka 1 

kosz na śmieci 30l 1 

wieszak naścienny 1 

lampa warsztatowa 1 

T964 
pomieszczenie 

sprzątaczek 

kosz na śmieci 30l 1 

krzesło drewniane z nogami metalowymi  3 

stolik 80x80 1 

T501 
T964A 
T964B 

pomieszczenie na sprzęt 
do sprzątania 

kosz na śmieci 30l 1 

wózek z przyborami do sprzątania 2 

regał magazynowy 1 
 
 

Szczegółowy wykaz wyposażenia pomieszczeń zostanie zawarty w wykonawczym 

projekcie technologicznym oraz w projekcie wykonawczym wystroju wnętrz  

i rozmieszczenia urządzeń w pomieszczeniu dyżurnego stacji i dyżurnego ruchu. 
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Tabela 6.  Karty wyposażenia technologicznego pomieszczeń 

NAZWA  POMIESZCZENIA Przedsionek sanitariatów 

publicznych 

Numer 

pomieszczenia 
09;  09A 

FUNKCJA Pow. komunikacyjna dostępna dla pasażerów i 

korzystających z przejścia podziemnego 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg projektu architektury – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie W sąsiedztwie pomieszczenia 

WC W sąsiedztwie pomieszczenia 

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Posadzka epoksydowa zacierana na gładko 

Ściany Tynk cementowo-wapienny zacierany na gładko, Laminat 

HPL 

Stropy Podwieszany sufit systemowy 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer. 1,00 m 

Progi Brak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie - 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane 

Agresywność   

Hałas  

Oświe- Podstawowe 100 lx fluorescencyjne 

tlenie Awaryjne 15 lx 

Zabezpieczenie  ppoż.  

UWAGI Powierzchnie i wyposażenie pomieszczeń dostępnych dla 

pasażerów należy zabezpieczyć przed graffiti. 
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NAZWA  POMIESZCZENIA Pomieszczenie obsługi 

sanitariatów publicznych 

Numer 

pomieszczenia 
10;  10A 

FUNKCJA Pomieszczenie dla obsługi WC publicznego 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg projektu architektury – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Stały 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

 

Umywalnie Tak 

WC Tak 

Szatnia Tak 

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Wylewane, epoksydowe 

Ściany Płyty z laminatu wysokociśnieniowego HPL lub 

ekwiwalentnego; okienko obsługowe. 

Ścianki systemowe ustępów z płyt laminatu HPL. 

Stropy Podwieszany sufit systemowy 

Doprow. wody Zlew, umywalka 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. 0,9 m  

Progi Tak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Interkom z WC dla niepełnosprawnych, telefon 

ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa 

Temperatura + 20 
o
C zima, +26 

o
C lato 

Agresywność   

Hałas  

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Pomieszczenie na środki i sprzęt do utrzymania czystości 
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NAZWA POMIESZCZENIA Umywalnia publiczna Numer 

pomieszczenia 
11;  11A;  12 

FUNKCJA Umywalnia M;  Umywalnia D 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg projektu architektury – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC Tak 

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Wylewane, epoksydowe 

Ściany Płyty z laminatu wysokociśnieniowego HPL lub 

ekwiwalentnego. 

Ścianki systemowe ustępów z płyt laminatu HPL. 

Stropy Podwieszany sufit systemowy 

Doprow. wody Tak, ciepła woda, kran ze złączką do węża, kratka 

ściekowa 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer. 0,9 m 

Progi Tak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki Tak 

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa 

Temperatura + 24 
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx diodowe 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Armatura bezdotykowa wandaloodporna, umywalki 

wandaloodporne, wyposażenie ze stali nierdzewnej 
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NAZWA POMIESZCZENIA WC publiczny Numer 

pomieszczenia 
13;  13A;  14 

FUNKCJA WC M;  WC D 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg projektu architektury – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Wylewane, epoksydowe 

Ściany Płyty z laminatu wysokociśnieniowego HPL lub 

ekwiwalentnego. 

Ścianki systemowe ustępów z płyt laminatu HPL. 

Stropy Podwieszany sufit systemowy 

Doprow. wody Tak, zawór czerpalny ze złączką do węża, kratka 

ściekowa 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer. 0,9 m 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki Nie 

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa, podciśnienie 10% 

Temperatura + 20 
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- 

tlenie 

Podstawowe 200 lx 

Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Wyposażenie w wykonaniu wandaloodpornym – armatura, 

umywalki, muszle ustępowe 
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NAZWA POMIESZCZENIA WC dla 

niepełnosprawnych 

Numer 

pomieszczenia 
14/15;  15A 

FUNKCJA WC dla niepełnosprawnych 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg projektu architektury – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak 

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Wylewane, epoksydowe 

Ściany Płyty z laminatu wysokociśnieniowego HPL lub 

ekwiwalentnego. 

Ścianki systemowe ustępów z płyt laminatu HPL. 

Stropy Podwieszany sufit systemowy 

Doprow. wody Tak, zawór czerpalny ze złączką do węża, kratka 

ściekowa 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer. 1,0 m  

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Sygnalizacja do pom. 10 (obsługa WC), DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki Tak 

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa, podciśnienie 10% 

Temperatura + 24 
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx diodowe 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Uchwyty dla niepełnosprawnych, przewijak dla matki z 

dzieckiem 
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NAZWA POMIESZCZENIA Magazyn środków 

czystości 

Numer 

pomieszczenia 
08;  08A;  502;  502A;  

T502 

FUNKCJA Pomieszczenia magazynowe dla środków utrzymywania 

czystości 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres chemoodporny 

Ściany Tynki, farba emulsyjna 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowe, hermetyczne 

Drzwi pom. Szer. 1,20 m, stalowe 

Progi Tak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Własne użytkownika 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna wyciągowa 

Temperatura Min 5
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI 
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NAZWA  POMIESZCZENIA Hala odpraw – głowica 

południowa 

Numer 

pomieszczenia 
100 

FUNKCJA Pow. komunikacyjna podzielona na część ogólnodostępną 

i część dla uprawnionych 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Min. 3 m 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Ruch pasażerski z przerwą nocną w godz. 1.00 – 4.30 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC Miejskie w pobliżu hali odpraw 

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Kamień, pas strefy biletowej żółty 

Ściany Wg projektu architektonicznego 

Stropy Wg projektu architektonicznego 

Doprow. wody  

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer. 1,80 m do pom. handlu, szer. 1,40 do pomieszczeń 

technicznych, włączone w system kontroli dostępu 

Progi  

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności CCTV, DSO, tel. aparaty alarmowe 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Bramki wejściowe, automaty do sprzedaży biletów, barierki, informacja 

akustyczna i wizualna – kasetony podświetlone, bankomaty 

przezścienne, zegar, SIP, infomaty, wyprowadzenie instalacji 

telekomunikacji publicznej, min. 4 szt. kasetonów typu CLP, przycisk 

awaryjnego otwierania strefy biletowej 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Min. 5
0
C 

Agresywność   

Hałas 60 dB (chwilowy 90 dB) 

Oświe- Podstawowe 200 lx fluorescencyjne 

tlenie Awaryjne 20 lx, ewakuacyjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Hydranty, podręczny sprzęt gaśniczy, ROP 

UWAGI 1. Zamykanie hali odpraw na okres przerwy nocnej 

2. Montowane urządzenia bez ostrych kantów i krawędzi 

3. Zabezpieczenie przeciwdziałające zagnieżdżeniu ptaków 

4. Powierzchnie i wyposażenie zabezpieczyć przed graffiti 
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NAZWA  POMIESZCZENIA Hala odpraw – głowica 

północna 

Numer 

pomieszczenia 
100A 

FUNKCJA Pow. komunikacyjna podzielona na część ogólnodostępną 

i część dla uprawnionych 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Min. 3 m 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Ruch pasażerski z przerwą nocną w godz. 1.00 – 4.30 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC Miejskie w pobliżu hali odpraw 

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Kamień, pas strefy biletowej żółty 

Ściany Wg projektu architektonicznego 

Stropy Wg projektu architektonicznego 

Doprow. wody  

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer. 1,80 m do pom. handlu, szer. 1,40 do pomieszczeń 

technicznych, włączone w system kontroli dostępu 

Progi  

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności CCTV, DSO, tel. aparaty alarmowe 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Bramki wejściowe, automaty do sprzedaży biletów, barierki, informacja 

akustyczna i wizualna – kasetony podświetlone, bankomaty 

przezścienne, zegar, SIP, infomaty, wyprowadzenie instalacji 

telekomunikacji publicznej, min. 4 szt. kasetonów typu CLP, przycisk 

awaryjnego otwierania strefy biletowej 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Min. 5
0
C 

Agresywność   

Hałas 60 dB (chwilowy 90 dB) 

Oświe- Podstawowe 200 lx fluorescencyjne 

tlenie Awaryjne 20 lx, ewakuacyjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Hydranty, podręczny sprzęt gaśniczy, ROP 

UWAGI 1. Zamykanie hali odpraw na okres przerwy nocnej 

2. Montowane urządzenia bez ostrych kantów i krawędzi 

3. Zabezpieczenie przeciwdziałające zagnieżdżeniu ptaków 

4. Powierzchnie i wyposażenie zabezpieczyć przed grafiti 
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NAZWA  POMIESZCZENIA Hala peronowa Numer 

pomieszczenia 
104 

FUNKCJA Pow. komunikacyjna dostępna dla pasażerów 

Wymiary Powierzchnia [m
2
] 132,0 

Szerokość peronu [m] 11,0 

Wysokość [m] Min. 3,0 m w świetle po wykończeniu 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Ruch pasażerski z przerwą nocną w godz. 1.00 - 4.30 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC  

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Kamień, patrz uwagi 

Ściany Wg projektu architektonicznego, zabezpieczone przed 

graffiti 

Stropy Wg projektu architektonicznego 

Doprow. wody Dwa punkty poboru wody ze złączką dla maszyn 

sprzątających 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Do strefy technicznej włączone w system kontroli dostępu 

Progi  

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefony alarmowe, DSO, CCTV (12 monitorów dla 

maszynistów), system informacji pasażerskiej (SIP) 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa, patrz uwagi 

Umywalki   

Wyposażenie Informacja wizualna, system reklamy wizualnej – Infoscreen – po 3 

ekrany na każdej ścianie zatorowej, monitorowanie schodów i wind, 4 

zegary, 4 stopery, lustra wypukłe, system DOT, ławki dla pasażerów. 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Min. +5
0
C 

Agresywność   

Hałas 60 dB (chwilowy 90 dB) 

Oświe-

tlenie 

Podstawowe 200 lx fluorescencyjne, lokalizacja opraw nie powodująca 

zjawiska olśnienia maszynisty 

 Awaryjne 20 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI zabezpieczenie przed gniazdowaniem ptaków;    monitory informacyjne;   oznakowanie wizualne 

i dotykowe krawędzi peronu i schodów;    montowane urządzenia bez ostrych kantów i krawędzi;    

gniazda elektryczne 3-fazowe, 1-fazowe rozmieszczone co 50 m dla zasilania sprzętu;    2 punkty 

alarmowe z przyciskiem, wideofonem, gaśnicą i przyciskiem p.poż. Punkty alarmowe lokalizować 

przy schodach ewakuacyjnych na wysokości 1,65m;    urządzenia dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego. Defibrylator z systemem alarmu w przypadku otwarcia skrzynki. 
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NAZWA  POMIESZCZENIA Powierzchnia 

komunikacyjna 

Numer 

pomieszczenia 
106;  106A 

FUNKCJA Pow. komunikacyjna 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt  

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC  

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Kamień 

Ściany Tynkowane, malowane farbą emulsyjną, lamperia do wys. 

2 m 

Stropy Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody Nie 

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom. Szer. 1,20 m 

Progi Nie 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO, CCTV, video-domofon (po 1 szt.) 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie  

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane + 5
0
C min. 

Agresywność   

Hałas  

Oświe- Podstawowe 200 lx  

tlenie Awaryjne 15 lx, ewakuacyjne – patrz uwagi 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Drzwi do korytarzy technicznych zabezpieczone systemem kontroli dostępu sprzężonym 

z systemem sygnalizacji pożaru i wyposażone w samozamykacze. Natężenie 

oświetlenia na drogach ewakuacyjnych:  

- 1 lx na środku drogi ewakuacyjnej, 

- 5 lx na drodze do punktu doraźnej pomocy medycznej i przy urządzeniach p.poż. 

(przyciski pożarowe, hydranty itp.) 

  



ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp.  z  o.o.  Strona 52 
  

  ILF 2013 

NAZWA  POMIESZCZENIA Szyb dźwigu Numer 

pomieszczenia 
107 

FUNKCJA Szyb dźwigu do przewozu pasażerów i zaopatrzenia pom. 

handlowych z dźwigiem dostosowanym dla służb 

ratowniczych 

Wymiary Powierzchnia [m
2
] Wg proj. transportu pionowego 

Wysokość min. w świetle Szyb wg. potrzeb producenta dźwigów 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt 

 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC  

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi 10 kN – 13 osób winda p.poż. 

  Podłogi Beton z warstwą olejoodporną 

Ściany Beton architektoniczny barwiony 

Stropy Beton architektoniczny barwiony 

Odprow. wody Kratka ściekowa, separator oleju w podszybiu 

Prow.inst.elektr. Wyłącznie instalacje własne 

Drzwi pom. Szer. 1,0 m wg proj. transportu pionowego 

Progi Na terenie podgrzewane 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Sygnalizacja stanów dźwigu u dyspozytora stacyjnego, interkom 

do pom. 110, łączność alarmowa (z pom. 110, CD i pogotowiem 

dźwigowym), DSO, związek z systemem SAP 

Inst.elektryczna 3-fazowa, zasilanie zapewniające działanie dźwigu w 

czasie nie krótszym niż 90 minut 

Umywalki   

Wyposażenie Kabina w wersji dla niepełnosprawnych, udźwig 10 kN 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna wyciągowa, w wersji p.poż. - nadciśnienie 

Temperatura Min. +4
0
C, max. +40

0
C, grzejniki elektryczne 

Agresywność   

Hałas  

Oświe- Podstawowe 50 lx oświetlenie szybu 

tlenie Awaryjne  

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Szczegółowe rozwiązania wg wymagań producenta dźwigu. W kabinie monitoring CCTV. Wszystkie dźwigi 

zgodne z wymaganiami Technicznego Dozoru Transportowego. W dźwigach pożarowych – wydzielenie 

ścianami o klasie odporności ogniowej REI120, zamykanie na poziomach podziemnych drzwiami EI60 

(ewentualnie wyposażone w przedsionek przeciwpożarowy). Powierzchnie szklane pokryte folią antygraffiti. 

Zabezpieczyć szyb przed dostaniem się wód z deszczy nawalnych. 
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  ILF 2013 

NAZWA  POMIESZCZENIA Szyb dźwigu Numer 

pomieszczenia 
107A;  107B;  107C;  

T107D 

FUNKCJA Szyb dźwigu do przewozu pasażerów przystosowany do  

transportu towarowego 

Wymiary Powierzchnia [m
2
] Wg proj. transportu pionowego 

Wysokość min. w świetle Szyb wg. potrzeb producenta dźwigu 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC  

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi 10 kN – 13 osób 

  Podłogi Beton z warstwą olejoodporną 

Ściany Beton architektoniczny barwiony 

Stropy Beton architektoniczny barwiony 

Odprow. wody Kratka ściekowa, separator oleju w podszybiu 

Prow.inst.elektr. Wyłącznie instalacje własne 

Drzwi pom. Drzwi windowe dostarczane łącznie z urządzeniem i 

stanowiące integralną jej część – odporność F1 

Progi Na terenie podgrzewane 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Sygnalizacja stanów dźwigu u dyspozytora stacyjnego, 

interkom do pom. 110, łączność alarmowa (z pom. 110, 

CD i pogotowiem dźwigowym), DSO 

Inst.elektryczna 3-fazowa, zasilanie zapewniające działanie dźwigu w 

czasie nie krótszym niż 90 minut 

Umywalki   

Wyposażenie Kabina w wersji dla niepełnosprawnych, udźwig 10 kN 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Wyciągowa, patrz uwagi 

Temperatura Min. +4
0
C, max. +28

0
C 

Agresywność   

Hałas  

Oświe- Podstawowe Oświetlenie szybu 50 lx  

tlenie Awaryjne  

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Założenia szczegółowe wg wymagań producenta dźwigu. Zapewnić 

nadciśnienie uniemożliwiające w warunkach pożaru ich zadymienie. 

Zabezpieczyć szyb przed dostaniem się wód z deszczy nawalnych. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Dyspozytornia stacyjna / 

Pomieszczenie dyżurnego ruchu 

Numer 

pomieszczenia 
110;  111 

FUNKCJA Pomieszczenie dla dyżurnego stacji i ruchu 

nadzorującego pracę urządzeń stacji i przyległych 

odcinków szlaku 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Min. 3,0 m w świetle po wykończeniu 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Pom. 110 – stały; pom. 111 – doraźny  

 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak 

WC Tak 

Szatnia Własna 

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Posadzka systemowa  ekranowana (z przestrz. na prow. 

przewodów i kabli); wykładzina antystatyczna z 

elementami podnoszonymi w celu dostępu do przewodów 

i kabli, PCV odporna na ścieranie 

Ściany Tynki, farba emulsyjna, ściany ekranowane 

Stropy Ekranowane wg projektu architektury 

Doprow.  wody Odprowadzenie skroplin z klimatyzacji 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer. 1,2 m stalowe pożarowe (odporność ogniowa EIS 

60), dwuskrzydłowe, pełne, otwierane na zewnątrz, 

wyciszone akustycznie z samozamykaczem. Wejście 

zabezpieczone systemem kontroli dostępu sprzężonym z 

systemem sygnalizacji pożaru. 

Progi Bez progu do pom. 111 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności - 3 aparaty łączności ogólnoeksploatacyjnej analogowe, 

- 2 aparaty łączności dyspozytorskiej cyfrowe, 

- radiotelefon i radiotelefony rezerwowe, 

- terminal punktów alarmowych z monitorem, 

- video-domofon drzwi wejściowych na stację i pom. 110, 

- aparat telefoniczny cyfrowy do komunikacji z windami 

- dostęp do systemu ERP METRA, poczty elektronicznej 

i internetu. 
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Systemy bezpieczeństwa - stanowisko komputerowe systemu kontroli dostępu wraz z 

terminalem i funkcją wykrywania przebywania osób 

nieuprawnionych w obiektach czerpnio-wyrzutni i wentylatorni 

szlakowych,  

- panele otwierania wybranych drzwi objętych systemem 

kontroli dostępu, 

- terminal mikrofonowy komunikatów systemu DSO, 

- konsola obsługi systemu CCTV wraz z monitorami, 

- centrala pożarowa oraz przyciski sterowania wentylatorami 

wentylacji podstawowej, 

- pożarowy wyłącznik prądu, 

- przyciski START i STOP gaszenia gazem, 

- system detekcji obiektów na/w torze DOT. 

Systemy sterowania - panele sterowania drzwiami automatycznymi,  

- stanowisko systemu automatycznego poboru opłat,  

- zintegrowany system sterowania np. BMS obejmujący:  

stanowisko komputerowe systemu PEP do sterowania: 

sygnalizacją pracy schodów ruchomych i dźwigów, wentylacją 

lokalną, ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem stacji i 

przyległych szlaków, sygnalizacją załączenia trzeciej szyny, 

zobrazowanie sytuacji ruchowej wraz z numerami pociągów, 

system informacji pasażerskiej (SIP),  

- drukarka (do drukowania raportów z systemu sterowania),  

- stanowisko komputerowe sterowania ruchem pociągów 

(pomieszczenie 111). 

Inst.elektryczna 24 V, 1-fazowa, 3-fazowa, bezprzerwowe zasilanie 

urządzeń łączności 

Umywalki   

Wyposażenie Wg indywidualnego projektu wystroju wnętrz,  tabeli nr 5 i 

projektów branżowych systemów 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Klimatyzator z pompą ciepła, went. nawiewno-wyciągowa 

z dostosowaniem do systemu gaszenia gazem, 

nadciśnienie 10% 

Temperatura +20
o
C zima, +26 

o
C lato 

Agresywność   

Hałas Wyciszenie do 55 dB przy załączonych urządzeniach 

Oświe- Podstawowe 300 lx (miejscowo 500 lx) 

tlenie Awaryjne 300 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI 1. Estetyczne wykończenie wnętrza, 

2. Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe urządzeń (amortyzatory), 

3. Połączenie kablowe z pom. 300, 302, 400, 401, 

4. Miejscowe doświetlenie miejsca pracy, 

5. Pomieszczenie wymaga dwuetapowego projektu technologicznego na etapie 

projektu architektoniczno-budowlanego i projektu wystroju wnętrz z 

rozmieszczeniem urządzeń. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie instruktorów 

maszynistów 

Numer 

pomieszczenia 
114 

FUNKCJA Pokój dla instruktorów ruchu nadzorujących na linii 

prowadzenie ruchu pociągów na odcinku C15 – C18 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Stały 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Ceramiczna – gres, izolacja akustyczna 

Ściany Otynkowane, malowane 

Stropy Podwieszany systemowy 

Doprow. wody Odprowadzenie skroplin 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer. 0,9 m 

Progi Tak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, telefon dyspozytorski, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Wg tabeli nr 5, zegar sieci czasu 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Klimatyzacja 

Temperatura +20
0
C – zima, +26

0
C - lato 

Agresywność   

Hałas Wymagane wyciszenie pom. i drzwi do 55 dB 

Oświe- Podstawowe 300 lx fluorescencyjne,  miejscowe doświetlenie miejsc 

pracy 500 lx 

 tlenie Awaryjne 20 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Miejscowe doświetlenie miejsc pracy. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie sprzętu 

p.poż. i ratowniczego 

Numer 

pomieszczenia 
117/118;  117A/118A  

T117/118 

FUNKCJA Przechowywanie sprzętu p.poż. i ratowniczego 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt  Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynki, farba emulsyjna, lamperia do wys. 2,0 m 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom. Szer. min. 0,9 m stalowe EI60 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu i tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna lub grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane min. 5
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 15 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Przechowywany sprzęt: gaśnice proszkowe i śniegowe, 

sprzęt strażacki, węże pożarnicze na regałach, lampy na 

statywach, przełączniki 75/25. 

Wejście zabezpieczone systemem kontroli dostępu 

sprzężonym z systemem sygnalizacji pożaru. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie 

instalacyjne gaszenia 

gazem 

Numer 

pomieszczenia 
119;  119A;  119B;  119C;  

119D;  119E;  119F; 

FUNKCJA Pomieszczenia przeznaczone dla urządzeń systemu 

gaszenia gazem 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg proj. architektury – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt   

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynki, farba emulsyjna – do 2,1 m lamperia olejna 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom. Szer. min. 0,9 m, dymoszczelne, nisze z drzwiami wg 

detalu architektonicznego 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane min. 5
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Lokalizacja w pobliżu pomieszczeń gaszonych gazem, 

wymagane wzmocnienie pod butle Ø 60 o ciężarze ok. 300 kg. 

Wejście zabezpieczone systemem kontroli dostępu 

sprzężonym z systemem sygnalizacji pożaru. 
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NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie drużyn 

pociągowych 

Numer 

pomieszczenia 
123 

FUNKCJA Pobyt maszynistów manewrowych 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Min. 3,0 m w świetle po wykończeniu 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Stały 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak  

WC Tak 

Szatnia Tak 

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres, izolacja akustyczna 

Ściany Tynki, farba emulsyjna, izolacja akustyczna 

Stropy Tynki, farba emulsyjna, izolacja akustyczna 

Doprow. wody Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer. 0,9 m izolowane akustycznie z samozamykaczem 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Aparat ogólnoeksploatacyjny, telefon dyspozytorski, zegar 

sieci czasu, stopery odjazdowe, radiołączność, monitor 

CCTV - podgląd kamer peronowych, monitor z podglądem 

ruchu pociągów, DSO, dostęp do systemu ERP METRA, 

poczty elektronicznej i internetu 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki Tak 

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Klimatyzacja z funkcją grzania 

Temperatura +20 
o
C  zima, +26 

o
C lato 

Agresywność   

Hałas Wyciszenie do 55 dB 

Oświe- Podstawowe 200 lx, miejscowe doświetlenie miejsc pracy 500 lx 

tlenie Awaryjne 20 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Wejście zabezpieczone systemem kontroli dostępu 

sprzężonym z systemem sygnalizacji pożaru. 
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NAZWA POMIESZCZENIA Magazyn podręczny Numer 

pomieszczenia 
126 

FUNKCJA Magazyn podręczny 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt   

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynki, farba emulsyjna 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowa 

Drzwi pom. Szer. 0,9 m 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane min. 5
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI 
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NAZWA POMIESZCZENIA Punkt doraźnej pomocy 

medycznej 

Numer 

pomieszczenia 
140 

FUNKCJA Punkt doraźnej pomocy medycznej 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres, izolacja akustyczna 

Ściany Tynki, farba emulsyjna – do 2 m glazura 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody Tak, ciepła woda 

Prow.inst.elektr. Natynkowa 

Drzwi pom. Szer. 1,0 m 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki Umywalka z baterią lekarską, zlew 

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna 

Temperatura + 20
 o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 500 lx 

tlenie Awaryjne 20 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Oświetlenie na drodze ewakuacyjnej do pomieszczenia o 

natężeniu 5 lx 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Podstacja trakcyjno-

energetyczna 

Numer 

pomieszczenia 
200 

FUNKCJA Urządzenia trakcyjne i energetyczne 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Min. 3,80 m 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt  

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi Ciężar instalowanych urządzeń ok. 441 kN 

  Podłogi Posadzka systemowa antyelektrostatyczna, podniesiona, 

ekranowana 

Ściany Tynki, farba emulsyjna, ekranowane siatką 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowe, tylko związane z funkcją pomieszczenia 

Drzwi pom. Stalowe 0,9 m - jednoskrzydłowe i 180/270 - stalowe, 

dwuskrzydłowe  

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa, 24V 

Umywalki   

Wyposażenie Wg projektu wykonawczego i tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna, nawiewno-wyciągowa z zastosowaniem 

nadciśnienia oraz z dostosowaniem do gaszenia gazem, 

instalacja schładzająca 

Temperatura Max. +35 
o
C przy działających urządzeniach 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 300 lx  

tlenie Awaryjne 30 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Wejście zabezpieczone systemem kontroli dostępu sprzężonym 

z systemem sygnalizacji pożaru;   Wyprowadzenie kabli do 

podperonia i pomieszczeń stacyjnych;   Wymagane urządzenia 

transportowe;   Nie wolno prowadzić instalacji nie związanych z 

funkcją;   Podział na strefy ogniowe związane z kablownią;   W 

przestrzeni kablowej oświetlenie o natężeniu 50 lx. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Dyspozytornia podstacji 

trakcyjno-energetycznej 

Numer 

pomieszczenia 
202 

FUNKCJA Nadzór nad  urządzeniami podstacji 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Stały w pierwszym okresie eksploatacji z możliwością 4 

zmianowej obsługi podstacji trakcyjnej 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak 

WC Tak 

Szatnia Własna 

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynki, farba emulsyjna, do wys. 2,1 m lamperia 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody Odprowadzenie skroplin 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer. 0,9 m stalowe – izolowane akustycznie 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, telefon dyspozytorski, 

radiotelefon, DSO, dostęp do systemu ERP METRA, 

poczty elektronicznej i internetu 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 24 V 

Umywalki   

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa, dostosowana do 

gaszenia gazem 

Temperatura +20 
o
C zima, +26 

o
C lato 

Agresywność   

Hałas Wyciszenie do 55 dB 

Oświe- Podstawowe 300 lx 

tlenie Awaryjne 30 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Przejście do podstacji, wejście zabezpieczone systemem kontroli dostępu 

sprzężonym z systemem sygnalizacji pożaru, zegar, zabezpieczenie 

pulpitu sterowniczego przed drganiami (amortyzatory), wymagana 

przestrzeń na kable pod pomieszczeniem 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Rozdzielnia  Numer 

pomieszczenia 
208;  208A;  208B;  209;  209A;  

211;  211A;  T208;  T209 

FUNKCJA Rozdzielnie elektryczne 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Procownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres pokryty materiałem izolacyjnym (mata kauczukowa 

antypoślizgowa) 

Ściany Tynki, farba emulsyjna 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowe (osprzęt elektroinstalacyjny - hermetyczne) 

Drzwi pom. szer. 0,9 m stalowe pożarowe 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoekspl., DSO 

Inst.elektryczna 24V, 1-fazowa, 3-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Wg projektu branżowego i tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna wyciągowa (nawiew kompensacyjny) 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane, max temperatura przy 

działających urządzeniach 35
 o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx fluorescencyjne 

tlenie Awaryjne 30 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu. 

UWAGI Przestrzeń kablowa do pomieszczenia 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Magazyn elektryczny Numer 

pomieszczenia 
216 

FUNKCJA Magazyn podręczny 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynki, farba emulsyjna 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowa 

Drzwi pom. Szer. 0,9 m 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO, telefon ogólnoeksploatacyjny 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane min. 5
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Przekaźnikownia SRP Numer 

pomieszczenia 
300 

FUNKCJA Urządzenia sterowania ruchem pociągów 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

 Okresowy 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi 60 kN/m
2
 

  Podłogi PCV antyelektrostatyczne, podniesiona 

Ściany Otynkowane, ekranowane, malowane farbą emulsyjną 

Stropy Otynkowane, ekranowane, malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody Odprowadzenie skroplin 

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom. Szer. 1,2 m stalowe, dwuskrzydłowe, pyłoszczelne, 

przystosowane do plombowania, zamek typu Gerda, EI60 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Tel. ogólnoekspl., dyspozytorski, DSO, gniazdo sieci 

komputerowej 

Inst.elektryczna 24 V, 1-fazowa, 3-fazowa, zasilanie bezprzerwowe 

Umywalki  

Wyposażenie Wg tabeli nr 5, zegar sieci czasu, wg wykonawczych proj. 

branżowych 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Klimatyzacja, nadciśnienie 10% przystosowana do 

gaszenia gazem 

Temperatura Maksymalna dopuszczalna temperatura zależna od 

warunków określonych w dokumentacji technicznej 

urządzeń. 

Agresywność   

Hałas Wyciszenie do70 dB 

Oświe- Podstawowe 300 lx 

tlenie Awaryjne 30 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Wejście zabezpieczone systemem kontroli dostępu sprzężonym z systemem sygnalizacji 

pożaru. Wymagane zabezpieczenie urządzeń przed drganiami (amortyzatory). Wyjście 

kablami  do podperonia i pom. 200, 202, 400, 302, 110 oraz 111, systemowe 

uszczelnienie przepustów kablowych. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie 

urządzeń zdalnego 

sterowania 

Numer 

pomieszczenia 
302 

FUNKCJA Urządzenia  zdalnego sterowania 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny  

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi 60 kN/m
2
 

  Podłogi PCW antyelektrostatyczna, podniesiona 

Ściany Otynkowane, ekranowane, malowane farbą emulsyjną  

Stropy Otynkowane, ekranowane, malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom. Szer. 1,2 m dwuskrzydłowe stalowe, pyłoszczelne, zamek 

Gerda, przystosowane do plombowania, EI60 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoekspl., dyspozytorski, DSO, gniazdo sieci 

komputerowej 

Inst.elektryczna 24 V, 1-fazowa, 3-fazowa, zasilanie bezprzerwowe 

Umywalki   

Wyposażenie Wg projektu wykonawczego branżowego i tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa, dostosowana do 

gaszenia gazem 

Temperatura +20
0
C zima, max. +30

o
C  

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx 

tlenie Awaryjne 20 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Maksymalna dopuszczalna temperatura zależna od 

warunków określonych w dokumentacji technicznej 

urządzeń 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pogotowie automatyki Numer 

pomieszczenia 
304 

FUNKCJA Pomieszczenie pogotowia automatyki 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Stały 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak 

WC Tak 

Szatnia Tak 

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynkowane, malowane farbą emulsyjną, do 2 m lamperia 

Stropy Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody Tak, ciepła woda z termy, odprowadzenie skroplin 

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom. Szer. 0,9 m, izolowane akustycznie 

Progi Tak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, tel. dyspozytorski, 

radiotelefon, DSO, gniazdo sieci komputerowej 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa 

Umywalki Zlew 

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Klimatyzacja z pompą ciepła 

Temperatura +20 
o
C zima, +26 

o
C lato 

Agresywność   

Hałas Wyciszenie do 55 dB 

Oświe- Podstawowe 200 lx, fluorescencyjne 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI   

  



ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp.  z  o.o.  Strona 69 
  

  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie 

urządzeń łączności 

Numer 

pomieszczenia 
400 

FUNKCJA Pomieszczenie instalacyjne łączności i radiołączności 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Okresowy 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi 60 kN/m
2
 

  Podłogi PCW antyelektrostatyczne, podniesiona 

Ściany Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Stropy Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody  

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom. Szer. min. 1,2 m, pyłoszczelne, zamek Gerda, 

przystosowane do plombowania, EI60 

Progi - 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny analogowy, 1 aparat 

cyfrowy, DSO, gniazdo sieci komputerowej 

Inst.elektryczna 1-fazowa, zasilanie gwarantowane 

Umywalki  

Wyposażenie Wg projektów wykonawczych branżowych i tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Klimatyzacja, wentylacja nawiewno-wyciągowa 

dostosowana do gaszenia gazem, nadciśnienie 10% 

Temperatura +20
0
C zima, max +30

o
C lato  

Agresywność   

Hałas Wyciszenie do 70 dB 

Oświe- Podstawowe 200 lx fluorescencyjne 

tlenie Awaryjne 20 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Wymagane zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu 

przed drganiami. Systemowe uszczelnienie przepustów kablowych. 

Maksymalna dopuszczalna temperatura zależna od warunków określonych 

w dokumentacji technicznej urządzeń. Bezpośrednie wprowadzenie kabli 

szlakowych do pomieszczenia oraz wyprowadzenie kabli do pomieszczeń 

110, 111, 200, 202, 300, 302, 401 i bankomatów. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie urządzeń 

CCTV, DSO i SIP 

Numer 

pomieszczenia 
401 

FUNKCJA Urządzenia sterujące CCTV, DSO, SIP 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Okresowy 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi 4,9kN/m2 

  Podłogi PCW antyelektrostatyczne, podniesiona 

Ściany Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Stropy Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody Odprowadzenie skroplin 

Prow.inst.elektr. Natynkowe i na konstrukcjach wsporczych 

Drzwi pom. Szer. 1,2 m, zamek typu Gerda, przystosowane do 

plombowania, pyłoszczelne, EI60  

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO, gniazdo sieci 

komputerowej 

Inst.elektryczna 1-fazowe, zasilanie bezprzerwowe 

Umywalki  

Wyposażenie Wg projektu wykonawczego branżowego 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Klimatyzacja, wentylacja nawiewno-wyciągowa, 

nadciśnienie 10% dostosowana do gaszenia gazem 

Temperatura +20
0
C zima, max +30

o
C lato  

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx 

tlenie Awaryjne 20 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI - Zabezpieczenie przeciwdrganiowe urządzeń (amortyzatory), 

- Systemowe uszczelnienie przepustów kablowych., 

- Maksymalna dopuszczalna temperatura zależna od warunków 

określonych w dokumentacji technicznej urządzeń, 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Garaż sprzętu do 

sprzątania 

Numer 

pomieszczenia 
500;  500A;  500B 

FUNKCJA Garażowanie urządzeń czyszczących, składowanie 

sprzętu ręcz. do sprzątania peronów i antresoli, 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Okresowy 

Najliczniejsza zmiana I – II zmiana – 1 osoba, III zmiana – 2 osoby 

Zatrudnieni ogółem 8 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres  chemoodporny lub żywica chemoodporna 

Ściany Gres,  chemoodporny do wys. 2,0 m 

Stropy Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody Tak (punkt czerpalny) odstojnik na nieczystości zlewane z 

maszyn 

Prow.inst.elektr. Zewnętrzne, hermetyczne 

Drzwi pom. Szer. 1,2 m, stalowe ,dwuskrzydłowe, 

Progi Do pom. 502 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowe, 3-fazowe 

Umywalki Zlew 

Wyposażenie Własne użytkownika + terma 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczno-wyciągowa z systemem blokady 

prostowników do ładowania akumulatorów 

Temperatura + 12
o
C w zimie 

Agresywność Możliwość działania elektrolitu na podłogi, ściany 

Hałas   

Oświe- Podstawowe 100 lx – oprawy hermetyczne 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Pomieszczenie połączone z myjnią 501 oraz z 

magazynem środków czyszczących 502. Ładowanie 

akumulatorów żelowych maszyn bez ich demontażu z 

urządzenia czyszczącego. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Myjnia sprzętu do 

sprzątania 

Numer 

pomieszczenia 
501;  501A;  501B 

FUNKCJA Mycie sprzętu i urządzeń używanych do sprzątania stacji 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Okresowy  

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres chemoodporny 

Ściany Gres do wys. 2,0 m, tynkowane, malowane 

Stropy Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody Tak (punkt czerpalny, kratka ściekowa) 

Prow.inst.elektr. Zewnętrzne, hermetyczne 

Drzwi pom. Szer. min. 1,2 m, stalowe, dwuskrzydłowe 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa 

Umywalki Zlew 

Wyposażenie Własne użytkownika 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna wyciągowa, podciśnienie 10 % 

Temperatura +12 
o
C w zimie 

Agresywność Możliwość działania smarów 

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx –  oprawy hermetyczne 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Bezpośrednie sąsiedztwo pom. 500, 500A i 500B. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie 

na śmieci 

Numer 

pomieszczenia 
503;  503A;  T503 

FUNKCJA Pomieszczenie na pojemniki do gromadzenia odpadów 

komunalnych 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Min. 2,5 m 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny  

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Gres 

Stropy Tynkowane malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody Tak (punkt czerpalny, kratka ściekowa) 

Prow.inst.elektr. Hermetyczne, natynkowe 

Drzwi pom. Szer. min. 1,2 m, stalowe 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna, wyciągowa, usuwanie powietrza 

bezpośrednio na zewnątrz, podciśnienie 10% 

Temperatura Min. 5
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 100 lx – oprawy hermetyczne 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Magazyny i 

warsztaty 

Numer 

pomieszczenia 
512;  642;  T961;  T962;  

T963;  T965;  T965A 

FUNKCJA Pomieszczenia warsztatowe i magazynowe 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Okresowy – warsztaty 

Doraźny – magazyny  

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak 

WC Tak 

Szatnia Tak 

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynki, farba emulsyjna do 2,1 m lamperia olejna 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody Tak, ciepła woda 

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom. Szer. 1,20 m stalowe  

Progi  

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa 

Umywalki Zlew 

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa 

Temperatura 18
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 300 lx,  

tlenie Awaryjne 30 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI   
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pokój załogi i służby 

taboru 

Numer 

pomieszczenia 
550;  T550 

FUNKCJA Spożywanie posiłku, odpoczynek, odprawy itp. 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak 

WC Tak 

Szatnia Tak 

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres, izolacja akustyczna 

Ściany Tynkowane, malowane farbą emulsyjną, lamperia do wys. 

2 m 

Stropy Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody Tak, ciepła woda i odprowadzenie skroplin 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer. 0,9 m 

Progi Tak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki Umywalka, zlewozmywak 

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa i klimatyzacja 

Temperatura +20 
o
C zima, max. +26 

o
C lato 

Agresywność   

Hałas Wyciszenie do 55 dB 

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI  
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  ILF 2013 

NAZWA 

POMIESZCZENIA 

Szatnia męska (551), 

damska (552) 

Numer 

pomieszczenia 
551/552;  551A/552A;  

551B/552B;  551C;  T551;  

T552 

FUNKCJA Szatnie 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg proj. architektury - zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Okresowy 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak 

WC Tak 

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynkowane, malowane farbą emulsyjną, lamperia do wys. 

2 m 

Stropy Sufit podwieszony systemowy 

Doprow. wody Tak – punkt czerpalny, kratka ściekowa 

Prow.inst.elektr. Zewnętrzne 

Drzwi pom. Szer. 0,8 m otwierane na zewnątrz 

Progi  

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowe, hermetyczna 

Umywalki   

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 i projektów branżowych 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa 

Temperatura +24 
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA WC męski i 

damski 

Numer 

pomieszczenia 
16;  16A;  553;  553A;  554;  

553A/554A;  553B/554B;  

553C/554C;  T553;  T553C;  

T553D;  T554;  T554C;  

T553A/554A;  T553B/554B 

FUNKCJA WC 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg proj. architektury - zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak 

WC   

Szatnia Tak 

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynkowane, malowane farbą emulsyjną, gres do wys. 2 m, 

Stropy Sufit podwieszony systemowy 

Doprow. wody Tak, ciepła woda, punkt czerpalny, kratka ściekowa 

Prow.inst.elektr. Zewnętrzne 

Drzwi pom. Szer. 0,8 m otwierane na zewnątrz 

Progi  

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa, hermetyczna 

Umywalki   

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa, podciśnienie 10% 

Temperatura +24 
o
C w zimie 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx 

tlenie Awaryjne 20 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI   
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Przepompownia 

stacyjna i torów 

odstawczych 

Numer 

pomieszczenia 
630;  T630;  T631;  T631A 

FUNKCJA Odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi Dla ciężaru instalowanych urządzeń 

  Podłogi Gres, poziom podłogi patrz uwagi 

Ściany Gres 

Stropy Tynkowany, malowany farbą emulsyjną 

Doprow. wody Tak, zawór czerpalny ze złączką Ø25, Ø50, kratka 

ściekowa 

Prow.inst.elektr. Natynkowe, hermetyczne 

Drzwi pom. Szer. 1,0 m, EI60 przystosowane do plombowania 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa, 24V (gniazda hermetyczne) 

Umywalki Zlew 

Wyposażenie Wg projektu branżowego i tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna wyciągowa, ciągła, uruchamiana przyciskiem 

na zewnątrz pomieszczenia i awaryjna dołu ściekowego 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx oprawy hermetyczne 

tlenie Awaryjne 5 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI - Belka z wciągnikiem ręcznym 5,0 kN, w osi pomp 

- Zbiornik szczelny z pompami zatapialnymi, pojemność zbiornika 

wynikająca z bilansu ścieków w projekcie branżowym sanitarnym. 

Wyrzut powietrza na powierzchnię terenu. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Przepompownia 

lokalna 

Numer 

pomieszczenia 
631;  631A 

FUNKCJA Przepompowanie ścieków lokalnych do przepompowni 

stacyjnej 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi Dla ciężaru instalowanych urządzeń 

  Podłogi Gres 

Ściany Gres do pełnej wysokości 

Stropy Tynkowane  malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody Tak, zawór czerpalny ze złączką do węża, kratka 

ściekowa 

Prow.inst.elektr. Natynkowa hermetyczna 

Drzwi pom. Szer. 1,0 m, powietrzno- szczelne 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa (gniazda hermetyczne), 24V 

Umywalki Zlew żeliwny 

Wyposażenie Wg projektu branżowego i tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna wyciągowa, uruchamiana automatycznie 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane  +5°C min. 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx oprawy hermetyczne 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI 
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  ILF 2013 

NAZWA 

POMIESZCZENIA 

Pomieszczenie wodomierza; 

Pomieszczenie wodomierza i węzła cieplnego; 

Pomieszczenie wodomierza i węzła cieplnego 

Numer 

pomieszczenia 
632;   

632A;   

T632 

FUNKCJA Pomieszczenie wodomierza; 

Pomieszczenie wodomierza i węzła cieplnego; 

Pomieszczenie wodomierza i węzła cieplnego. 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt   

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynkowane, malowane farbą emulsyjną, lamperia do 

wysokości 2 m, 

Stropy Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody Tak, odprowadzanie kratka ściekowa 

Prow.inst.elektr. Hermetyczne, natynkowe 

Drzwi pom. Szer. 1,5 m 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa (gniazda hermetyczne) 

Umywalki   

Wyposażenie Wg projektu branżowego 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie ogrzewane do +5°C min. 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx oprawy hermetyczne 

tlenie Awaryjne 1 lx  

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Przekazywać stan licznika wodomierza zdalnie do CD 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Wentylatornia stacyjna, 

wentylatornia T.O. 

Numer 

pomieszczenia 
650;  T650 

FUNKCJA Wentylacja stacji i wentylacja torów odstawczych 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Min. 4,50 m 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt  

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi Ciężar instalowanych urządzeń ok. 177 kN 

  Podłogi Beton zacierany, wykończenie antypyłowe, malowane 

zmywalną farbą do betonu, izolacja akustyczna 

Ściany Beton, izolacja akustyczna 

Stropy Otynkowane, malowane farbą emulsyjną, izolacja 

akustyczna 

Doprow. wody Tak (punkty czerpalne, odprowadzenie ścieków) 

Prow.inst.elektr. Zewnętrzne, hermetyczne 

Drzwi pom. Szer. min. 1,2 m dwuskrzydłowe, stalowe, powietrzno-szczelne, 

izolowane akustycznie, wyposażone w zamki dwustronnie otwierane np. 

typu Gerda, przystosowane do plombowania, włączone w system kontroli 

dostępu sprzężonym z systemem sygnalizacji pożaru. Drzwi pomiędzy 

stroną ssawną, a tłoczną  szer. min. 0,8 m 

Progi Brak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO, telefon ogólnoeksploatacyjny przy wejściu do 

pomieszczenia 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa, 24V, hermetyczna 

Umywalki Zlew 

Wyposażenie Wg projektu branżowego i tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna lub grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane +5°C min. 

Agresywność   

Hałas Orientacyjna 103 dB od urządzeń 

Oświe- Podstawowe 200 lx oprawy hermetyczne 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu 

UWAGI Wentylatornię wyposażyć w czujniki temperatury, wilgotności powietrza na wlotach do stacji 

lub tunelu oraz na powierzchni terenu. Wyciszenie tłumkami akustycznymi, belka z 

wciągnikiem łańcuchowym o nośności dostosowanej do ciężaru wentylatorów. Połączenie 

kanałem wentylacyjnym z czerpnią naziemną. Luk montażowy zabezpieczony 

demontowalnymi barierkami ochronnymi. Sterowanie wentylatorami przez system SAP. 

Wymagane zabezpieczenie konstrukcji przed drganiami (amortyzatory). 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie sterowania 

wentylatorami 

Numer 

pomieszczenia 
650A;  T650A 

FUNKCJA Pomieszczenie na urządzenia do sterowania 

wentylatorami 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt  Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Beton zacierany, wykończenie antypyłowe, malowane 

zmywalną farbą do betonu, izolacja akustyczna 

Ściany Tynkowane malowane farbą emulsyjną, izolacja 

akustyczna 

Stropy Tynkowane malowane farbą emulsyjną, izolacja 

akustyczna 

Doprow. wody - 

Prow.inst.elektr. Natynkowa, hermetyczne 

Drzwi pom. Izolowane akustycznie, powietrzno-szczelne, włączone w 

system kontroli dostępu 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa 

Umywalki  

Wyposażenie Wg projektu branżowego i tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna wyciągowa lub klimatyzacja 

Temperatura Min +5 
o
C, max +30 

o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx, hermetyczne 

tlenie Awaryjne 1 lx, hermetyczne 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI  

  



ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp.  z  o.o.  Strona 83 
  

  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Wentylatornia podstacji trakcyjno-

energetycznej 

Numer 

pomieszczenia 
652;  652A 

FUNKCJA Wentylacja w podstacji trakcyjno-energetycznej  

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt   

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Beton zacierany, wykończenie antypyłowe, malowane 

zmywalną farbą do betonu, izolacja akustyczna 

Ściany Tynkowane malowane farbą emulsyjną, izolacja 

akustyczna 

Stropy Tynkowane malowane farbą emulsyjną, izolacja 

akustyczna 

Doprow. wody Tak (punkt czerpalny, kratka ściekowa) 

Prow.inst.elektr. Natynkowa, hermetyczne 

Drzwi pom. Izolowane akustycznie, powietrzno-szczelne, włączone w 

system kontroli dostępu, szerokość umożliwiająca 

montaż/demontaż urządzeń, EI60 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa 

Umywalki Zlew 

Wyposażenie Wg projektu branżowego i tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna wyciągowa lub grawitacyjna 

Temperatura Min +5 
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx, hermetyczne 

tlenie Awaryjne 1 lx, hermetyczne 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń p.poż. obiektu 

UWAGI Wentylatory umieszczone na amortyzowanych 

fundamentach  

  



ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp.  z  o.o.  Strona 84 
  

  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Wentylatornia 

lokalna 

Numer 

pomieszczenia 
653;  654;  T653;  T653A;  T654 

FUNKCJA Wentylacja pomieszczeń stacyjnych 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt   

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Beton zacierany, wykończenie antypyłowe, malowane 

zmywalną farbą do betonu, izolacja akustyczna 

Ściany Tynkowane malowane farbą emulsyjną, izolacja 

akustyczna 

Stropy Tynkowane malowane farbą emulsyjną, izolacja 

akustyczna 

Doprow. wody Tak (punkt czerpalny, kratka ściekowa) 

Prow.inst.elektr. Zewnętrzne, hermetyczne 

Drzwi pom. Izolowane akustycznie, powietrzno-szczelne, włączone w 

system kontroli dostępu, szerokość umożliwiająca 

montaż/demontaż urządzeń, EI60 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa 

Umywalki Zlew 

Wyposażenie Wg projektu branżowego i tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna wyciągowa lub grawitacyjna 

Temperatura Min +5 
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 200 lx oprawy hermetyczne 

tlenie Awaryjne 1 lx oprawy hermetyczne 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń p.poż. obiektu 

UWAGI W pomieszczeniu mogą być zlokalizowane agregaty 

schładzające 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Magazyn Numer 

pomieszczenia 
703 

FUNKCJA Magazyn dla służby torowej 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt   

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Beton zacierany i gruntowany 

Ściany Siatka stalowa w profilu stalowym do stropu 

Stropy Beton gruntowany 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Zewnętrzne 

Drzwi pom. Ażurowe z siatki stalowej, szer. 1,7 m 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie - 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Przewietrzanie wywołane konwekcyjnymi ruchami 

powietrza i ruchem pociągów 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane min. 5
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI 
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  ILF 2013 

NAZWA  

POMIESZCZENIA 

Korytarze  Numer 

pomieszczenia 
800÷804;  T800÷T804 

FUNKCJA  

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg proj. architektury – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt  

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC  

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi  

  Podłogi Ceramiczne – gres 

Ściany Otynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Stropy Tynkowany 

Doprow. wody  

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Z systemem kontroli dostępu sprzężonym z systemem 

sygnalizacji pożaru 

Progi  

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki  

Wyposażenie - 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane 

Agresywność  

Hałas  

Oświe- Podstawowe 100 lx fluorescencyjne 

tlenie Awaryjne 10 lx, ewakuacyjne – patrz uwagi 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych:  

- 1 lx na środku drogi ewakuacyjnej, 

- 5 lx na drodze do punktu doraźnej pomocy medycznej i przy 

urządzeniach p.poż. (przyciski pożarowe, hydranty itp.) 
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  ILF 2013 

NAZWA  POMIESZCZENIA Peron technologiczny 

lewy 

Numer 

pomieszczenia 
841;  841A 

FUNKCJA  

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Min. 3,0 m 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC  

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Beton zatarty 

Ściany Otynkowane, malowane 

Stropy Beton gruntowany 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Zewnętrzne 

Drzwi pom. Szer. 0,80 m, stalowe szklone z systemem kontroli 

dostępu sprzężonym z systemem sygnalizacji pożaru 

Progi Brak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie - 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane 

Agresywność   

Hałas  

Oświe- Podstawowe 100 lx fluorescencyjne 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Szerokość peronu min. 1,1 m 
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  ILF 2013 

NAZWA  POMIESZCZENIA Peron technologiczny 

prawy 

Numer 

pomieszczenia 
842;  842A 

FUNKCJA  

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Min. 3,0 m 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC  

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Beton zatarty 

Ściany Otynkowane, malowane 

Stropy Beton gruntowany 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Zewnętrzne 

Drzwi pom. Szer. 0,80 m, stalowe szklone z systemem kontroli 

dostępu sprzężonym z systemem sygnalizacji pożaru 

Progi Brak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie - 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane 

Agresywność   

Hałas  

Oświe- Podstawowe 100 lx fluorescencyjne 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Szerokość peronu min. 1,1 m 
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  ILF 2013 

NAZWA  POMIESZCZENIA Podperonie Numer 

pomieszczenia 
850 

FUNKCJA Powierzchnia techniczna instalacyjna 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC  

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Beton gruntowany zacierany 

Ściany Beton gruntowany 

Stropy Beton gruntowany 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Zewnętrzne 

Drzwi pom. Szer. 0,8 m EI60 stalowe powietrznoszczelne z systemem 

kontroli dostępu sprzężonym z systemem sygnalizacji 

pożaru 

Progi Brak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie - 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane 

Agresywność   

Hałas  

Oświe- Podstawowe 50 lx fluorescencyjne 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z proj. zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu 

UWAGI  
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  ILF 2013 

NAZWA  POMIESZCZENIA Kanał czerpnio-wyrzutni Numer 

pomieszczenia 
853;  T853 

FUNKCJA Pobór powietrza do wentylatorni 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg potrzeb 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC  

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Wykończenie antypyłowe, malowane farbą do betonu 

Ściany Beton gruntowany 

Stropy Beton gruntowany 

Doprow. wody Tak, zawór czerpalny ze złączką do węża 

Prow.inst.elektr. Zewnętrzne 

Drzwi pom. Szer. 0,90 m stalowe 

Progi Brak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności  

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie - 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane 

Agresywność   

Hałas  

Oświe- Podstawowe 50 lx fluorescencyjne 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Wejścia do naziemnej części kanału zamknięte jest 

drzwiami wyposażonymi w zamek przeciwwłamaniowy, 

podłączonymi do sygnalizacji włamania obsługiwanego 

przez dyspozytora stacji 
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  ILF 2013 

NAZWA  POMIESZCZENIA Pomieszczenie bankomatu Numer 

pomieszczenia 
1001;  1002 

FUNKCJA Pomieszczenia bankomatu przezściennego 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg projektu architektonicznego – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi 17,7 kN/m2 

  Podłogi Jak dla hal odpraw i przejść podziemnych 

Ściany Jak dla hal odpraw i przejść podziemnych 

Stropy Jak dla hal odpraw i przejść podziemnych 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowa 

Drzwi pom. Szer. min. 0,9 m stalowe, szklone 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Linia telefoniczna od operatora publicznego, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Przez użytkownika 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura +5 
o
C 

Agresywność   

Hałas 55 dB 

Oświe- Podstawowe 200 lx 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Stanowisko bankomatu zgodne z wytycznymi producenta 

włączone w system kontroli dostępu sprzężonym z 

systemem sygnalizacji pożaru.  

Wymagana powierzchnia obsługowa wewnątrz 

pomieszczenia. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie na 

prasę 

Numer 

pomieszczenia 
1005;  1005A 

FUNKCJA Składowanie gazet 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg projektu architektonicznego – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt   

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynki, farba emulsyjna, lamperia do wys. 2 m 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom. Szer. min. 0,9m stalowe 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna lub grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane min. 5
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 15 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Wejście zabezpieczone systemem kontroli dostępu 

sprzężonym z systemem sygnalizacji pożaru. 
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  ILF 2013 

NAZWA  

POMIESZCZENIA 

Pomieszczenie 

handlowe 

Numer 

pomieszczenia 
1010÷1016 

FUNKCJA Pomieszczenia handlowe 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg projektu architektonicznego – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Stały 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Własna 

WC Własny 

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Jak dla hal odpraw i przejść podziemnych 

Ściany Pełne -jak dla hal odpraw i przejść podziemnych 

Witryny elewacji – pełne przeszklenia w ślusarce 

systemowej 

Stropy Jak dla hal odpraw i przejść podziemnych. 

Doprow. wody Tak 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. W witrynie szklanej, odporność ogniowa zgodnie z 

wymaganiami ochrony p.poż 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Linia telefoniczna od operatora publicznego, DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa 

Umywalki Umywalka – przyłącze do umywalki i ciepła woda 

Wyposażenie Przez użytkownika 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Klimatyzacja z pompą ciepła, mechaniczna nawiewno-

wyciągowa 

Temperatura +20 
o
C 

Agresywność   

Hałas 50 dB 

Oświe- Podstawowe 500 lx 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z proj. zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu 

UWAGI Kanalizacja grawitacyjna bez urządzeń pompujących. 

Pomieszczenie wyposażyć w wodomierz i licznik energii 

elektrycznej. 

  



ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp.  z  o.o.  Strona 94 
  

  ILF 2013 

NAZWA  POMIESZCZENIA Techniczne pomieszczenie 

komercyjne 

Numer 

pomieszczenia 
1041 

FUNKCJA Pomieszczenie techniczne dla instalacji komercyjnych 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg projektu architektonicznego – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi 4,9 kN/m2 

  Podłogi Gres 

Ściany Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Stropy Tynkowane, malowane farbą emulsyjną 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowa 

Drzwi pom. Szer. 0,9 m, zamek antywłamaniowy, przystosowane do 

plombowania, pyłoszczelne  

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna 24 V, 1-fazowe, 3-fazowe, zasilanie gwarantowane, 

instalacja zasilania dla urządzeń komercyjnych 

Umywalki  

Wyposażenie Interfejsy sprzętowe i programowe dla podłączenia 

systemów radiołączności GSM, GPRS/UMTS/HSUPA 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa, klimatyzacja, 

przystosowane do gaszenia gazem 

Temperatura +20 
o
C zima, max +30 

o
C lato 

Agresywność   

Hałas do 55 dB 

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu. 

UWAGI Wejście objęte systemem kontroli dostępu sprzężonym z systemem sygnalizacji pożaru.  Maksymalna 

dopuszczalna temperatura zależna od warunków określonych w dokumentacji technicznej urządzeń. 

Pomieszczenie wyposażyć w niezbędne instalacje gaśnicze po określeniu typu urządzeń technicznych 

stosownie do obowiązujących przepisów p.poż. 

Zaprojektować wejścia kabli dla systemów komercyjnych. Pomieszczenie wyposażyć w instalację uziemienia. 
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  ILF 2013 

NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie na 

sprzęt do sprzątania 

Numer 

pomieszczenia 
T501;  T964A;  T964B 

FUNKCJA Magazyn podręczny na sprzęt do sprzątania  

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Wg projektu architektonicznego – zgodnie z przepisami 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie   

WC   

Szatnia   

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynki, farba emulsyjna 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody   

Prow.inst.elektr. Natynkowa 

Drzwi pom. Szer. 0,9 m 

Progi   

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki   

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Grawitacyjna 

Temperatura Pomieszczenie nieogrzewane min. 5
o
C 

Agresywność   

Hałas   

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 1 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI 
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NAZWA  POMIESZCZENIA Peron technologiczny 

środkowy 

Numer 

pomieszczenia 
T841;  T841A 

FUNKCJA Peron do obsługi i sprzątania wagonów na torach 

odstawczych 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Min. 3,0 m, długość 130 m 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt  - 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC  

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi  

  Podłogi Beton zabezpieczony żywicą 

Ściany  

Stropy  

Doprow. wody 3 punkty poboru wody i 3 punkty zrzutu na długości peronu 

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom.  

Progi  

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna Po 2 gniazda 230V i 1 gniazdo 400V co 20 m 

Umywalki Po 3 zlewy na wysokości 60 cm 

Wyposażenie Podgrzewacze wody 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja  

Temperatura  

Agresywność  

Hałas  

Oświe- Podstawowe 50 lx 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż.  

UWAGI Instalacja sygnalizacji załączenia dolnej szyny prądowej, 

kanalizacja techniczna zamknięta. 
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NAZWA  POMIESZCZENIA Perony 

technologiczne 

Numer 

pomieszczenia 
T841B;  T842;  T842A 

FUNKCJA Perony do obsługi wagonów na torach odstawczych 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m] Min. 3,0 m 

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Doraźny 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie  

WC  

Szatnia  

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi  

  Podłogi Beton zabezpieczony żywicą 

Ściany  

Stropy  

Doprow. wody 2 punkty poboru wody i 2 punkty zrzutu na długości peronu 

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom.  

Progi  

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, DSO 

Inst.elektryczna Po 2 gniazda 230V i 1 gniazdo 400V co 20 m 

Umywalki Po 3 zlewy na wysokości 60 cm 

Wyposażenie Podgrzewacze wody 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja  

Temperatura  

Agresywność  

Hałas  

Oświe- Podstawowe 50 lx 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż.  

UWAGI Perony tymczasowe (demontowalne) do czasu 

uruchomienia dalszego odcinka metra. 
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NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie mistrza 

służby taborowej 

Numer 

pomieszczenia 
T960 

FUNKCJA Pomieszczenia nadzoru obsługi taboru na T.O. 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Stały 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak 

WC Tak 

Szatnia Nie 

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynki, farba emulsyjna 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody Odprowadzenie skroplin 

Prow.inst.elektr. Podtynkowe 

Drzwi pom. Szer.0,9 m wyciszone akustycznie 

Progi Tak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności Telefon ogólnoeksploatacyjny, radiotelefon, dostęp do 

systemu ERP METRA, poczty elektronicznej i internetu 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki Nie 

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Klimatyzacja z pompą ciepła 

Temperatura +20 
o
C zima , +26 

o
C lato 

Agresywność   

Hałas Wyciszenie do 55 dB 

Oświe- Normalne 300 lx, lokalne doświetlenie stanowiska pracy 

tlenie Awaryjne 20 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu 

UWAGI Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora, końcówka sieci 

komputerowej, zegar sieci czasu  
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NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie 

sprzątaczek taboru 

Numer 

pomieszczenia 
T964 

FUNKCJA Pomieszczenie sprzątaczek 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Stały 

Powiązanie z 

pomieszczeniami i 

urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak 

WC Tak 

Szatnia Tak 

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Gres 

Ściany Tynki, farba emulsyjna 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody Tak, ciepła woda z termy 

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom. Szer. 0,90 m  

Progi Tak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO, telefon ogólnoeksploatacyjny 

Inst.elektryczna 1-fazowa 

Umywalki Umywalka 

Wyposażenie Wg tabeli nr 5 

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa 

Temperatura 24
0
C 

Agresywność   

Hałas 60 dB 

Oświe- Podstawowe 100 lx 

tlenie Awaryjne 10 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń przeciwpożarowych 

obiektu. 

UWAGI   
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NAZWA POMIESZCZENIA Pomieszczenie przeglądów 

technicznych taboru 

Numer 

pomieszczenia 
T966 

FUNKCJA Pomieszczenie z kanałem, służące do przeglądów  

I-go stopnia utrzymania 

Wymiary Powierzchnia [m
2
]  

Wysokość [m]  

Pracownicy w 

pomieszczeniu 

Pobyt Stały 

Powiązanie z 

pomieszczeniami 

i urządzeniami 

sanitarnymi 

Umywalnie Tak 

WC Tak 

Szatnia Tak 

Wymagania 

budowlano-

instalacyjne 

Dop.obc.podłogi   

  Podłogi Beton malowany przeciwpyłowo 

Ściany Tynki, farba emulsyjna 

Stropy Tynki, farba emulsyjna 

Doprow. wody Tak, ciepła woda z termy 

Prow.inst.elektr. Natynkowe 

Drzwi pom. Szer. 0,90 m, brama żaluzjowa od strony T.O. 

Progi Tak 

Urządzenia i 

wyposażenie 

Środki łączności DSO, telefon ogólnoeksploatacyjny 

Inst.elektryczna 1-fazowa, 3-fazowa, po 6 gniazd 230/400V po każdej stronie toru 

Umywalki Zlewy co 20 m na ścianie zatorowej 

Wyposażenie  

Warunki w 

pomieszczeniu 

Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wyciągowa 

Temperatura 16 
0
C 

Agresywność   

Hałas 55 dB 

Oświe- 

tlenie 

Podstawowe 200 lx, lokalizacja opraw nie powodująca zjawiska 

olśnienia maszynisty, oświetlenie kanału 100 lx 

Awaryjne 20 lx 

Zabezpieczenie  ppoż. Zgodnie z projektem zabezpieczeń p.poż obiektu. 

UWAGI Kanał długości 130 m ze schodami czołowymi i min. 2 wejściami bocznymi obustronnymi. 

Obniżone międzytorze o 0,5 m od PGS. Kanalizacja techniczna zamknięta. Oświetlenie 

kanału boczne. Zasilanie trakcyjne górne z wyraźną sygnalizacją włączenia/wyłączenia 

napięcia. Przy wejściach bocznych i czołowych do kanału powinna być możliwość 

wyłączenia napięcia na górnej szynie prądowej. 

 

Opracowanie: 

 
 

mgr inż. Irmina Kniat-Pol    mgr inż. Grzegorz Hołyś 
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