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M METRO WARSZAWSKIE Sp. z 0.0.

Uczestnicy postepowania

nr EH.25.00053.2017.S.P.AGKU

PISMO NR 7

Dotyczy: Postepowania nr EH.25.00053.2017.S.P.AGKU o udziclenic zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego — zamdwienia sektorowe. w oparciu o ustawe
zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst. jedn. Dz, U. 7z 2015 r. poz. 2164 z pozn.
m.). zwana dale] ustawa Pzp na dostawe 37+8 szeSciowagonowych elektrycznych zespolow
trakevjnych przeznaczonych do przewozu pasazerow na i Il linii metra w Warszawic.

Szanowni Panshwo,
w zwiazku z pytaniami do Specyvfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) i zalacznikow

w postepowaniu nr EH.25.00053.2017.S.P.AGKU Zamawiajacy. Metro Warszawskic Sp. z 0.0. udziela
odpowiedzi. zgodnie 7 ponizszym:

PYTANIE 151:

W rozdziale 5 punkt g) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicgo Sp. z 0.0
dla I'i Il linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

system komunikacji glosowej umozliwiajaey komunikacje pomiedzy pasazerem. ktéry aktywowal
w pociagu jednostke lacznoseir awaryjnej PECU  (interkom) a Centralng Dyspozytornia. oraz
umozliwiajacy  Dyspozytorowi w Centralnej Dyspozytorni rozglaszanie informacji dla pasazerow
w pojezdzie (szezegohy w zalaczniku nr 1¢)”

W rozdziale 6.10 punkt m) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp.
zo.odla i [l linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

.Urzadzenie tacznosci awaryine) (PECU) dwukierunkowa komunikacja pasazer maszynista audio (fuli
duplex) niezalezna od systemu rozgloszeniowego. urzadzenic zintegrowane z systemem monitoringu
wizyjnego (CCTV) -uruchamianie trybu wysokiej jakosci zapisu przy inicjacji rozmowy. min. 4
urzadzenia na wagon. wyposazone w przycisk opisany jako ..S.0.S" oraz glosnik. Panel PECU - napisy
oznaczenia (do uzgodnienia). Komunikacja pomiedzy Kabinami. oraz z przedzialem pasazerskim
z syvanalizacja dzwickowa wywolania polaczenia."

Prosimy o potwierdzenie. czy dobrze rozumiemy wymaog. z¢ system komunikacji awaryjnej .PECU" ma
za zadanie m.in. umozliwia¢ komunikacj¢ pasazera z dyvspozytorem.

ODPOWIEDZ:

Tak. zgodnie z zal. nr 1, pkt. 6.10. ppkt. m. wrzadzenie PECU ma umozliwi¢ lacznosé pomiedzy
pasazerem a maszynista. Dyspozytor Centralnej Dyspozytorni zgodnie z pkt. 5S¢ moze wigezn¢ sie do
rozmowy wywolanej przez pasazera lub calkowicie ja przejac.
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PYTANIE 152:

W rozdziale 5 punkt ¢) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp. 7 0.0
dla 1111 linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

system komunikacji glosowej umozliwiajacy komunikacje pomiedzy pasazerem. ktory aktvwowal
w pociggu  jednostke lacznosci awaryine] PECU  (interkom) a Centralna Dyspozyvtornia. oraz
umozliwiajacy  Dyspozytorowi w Centralnej Dyspozytorni rozglaszanie informacji dla pasazerow
w pojezdzie (szezegolv w zalaczniku nr le)y-

W rozdziale 6.10 punkt m) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp.
zo.odla i1l linii metra - Zalaeznik Nr | do ST" jest zapis:

~Urzadzenie lycznosei awaryjnej (PECU) dwukierunkowa komunikacja pasazer -

maszynista audio (fuli duplex) niezalezna od systemu rozgloszeniowego. urzadzenie zintegrowane
z systemem monitoringu wizyjnego (CCTV) -uruchamianie trvbu wysokiej jakosci zapisu przy inicjacji
rozmowy. min. 4 urzadzenia na wagon. wyposazone w przyeisk opisany jako .S.0.S” oraz glosnik.
Panel PLCU - napisy oznaczenia (do uzgodnicnia). Komunikacja pomiedzy  kabinami. oraz
z przedzialem pasazerskim z sygnalizacja dzwickowa wywolania polaczenia.™

Prosimy o potwierdzenie. czy dobrze rozumiemy wymog. ze svstem komunikacji awaryvjnej .PECU™
ma za zadanie m.in. umozliwia¢ komunikacje¢ pasazera z maszynista w skladzie.

ODPOWIEDZ:

Potwierdzamy. System facznosci awaryvjnej (PECU) ma umozliwic¢ pasazerowi awaryjne powiadomienic
MAaszy Nisty i rozmowe z nim.

PYTANIE 153:

W rozdziale 5 punkt g) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicgo Sp. z 0.0
dla T'1 11 linii metra - Zalgeznik Nr | do ST" jest zapis:

svstem komunikacji glosowej umozliwiajacy komunikacje pomiedzy pasazerem. ktory aktywowal
w pociggu  jednostke lacznoser awaryinej PECU  (interkom) a Centralna  Dyspozytornia. oraz
umozliwiajacy  Dyspozytorowi w Centralnej Dyspozytorni rozglaszanie informacji dla pasazerow
w pojezdzie (szezeedly w zalaczniku nr 1¢)~

W rozdziale 6.10 punkt m) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp.
zo.odla 111 linii metra - Zalacznik Nr. | do ST" jest zapis:

<Urzadzenie lacznosci awarvine] (PECU) dwukierunkowa komunikacja pasazer -

maszynista audio (fuli duplex) niezalezna od systemu rozgloszeniowego. urzadzenie zintegrowane
z svstemem monitoringu wizyjnego (CCTV) -uruchamianie trybu wysokiej jakosci zapisu przy inicjacji
rozmowy. min. 4 urzadzenia na wagon. wyposazone w przycisk opisany jako .S.0.8" oraz glosnik.
Panel PLECU - napisy oznaczenia (do uzgodnicnia). Komunikacja pomiedzy Kkabinami. oraz
z przedzialem pasazerskim z sygnalizacja dzwickowa wywolania polaczenia.”™

Prosimy o potwierdzenie. czy dobrze rozumiemy wymaog. ze system komunikacji awarvinej ..PECU”
ma za zadanie m.in. umozliwia¢ komunikacje pomiedzy dwoma kabinami w skladzie.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy jednoznacznie okreslil to wymaganie w pkt. [t zal. nr 1 do Specylikacji techniczne;.

PYTANIE 154:

W rozdziale 5 punkt g) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp. z 0.0
dla Tt Il linit metra - Zalacznik Nr | do ST" jest zapis:

svstem komunikacji glosowej umozliwiajacy komunikacje pomiedzy pasazerem. ktéryv aktywowal
w pociagu  jednostke lacznosei awarvinej PECU  (interkom) a Centralna  Dyspozytornia. oraz
umozliwiajacy Dyspozytorowi w Centralnej Dyspozy torni rozglaszanie informacji dla pasazerow  w
pojezdzic (szezegoly w zalaczniku nr 1¢)

W rozdziale 6.10 punkt m) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp. z
o.o dla 11 I linii metra - Zalacznik Nr | do ST" jest zapis:

Urzadzenie lacznosei awaryjnej (PECU) dwukierunkowa komunikacja pasazer -

maszynista audio (fuli duplex) niezalezna od systemu rozgloszeniowego. urzadzenie zintegrowane
z systemem monitoringu wizyjnego (CCTV) -uruchamianie trabu wysokiej jakosei zapisu przy inicjacji
rozmowy. min. 4 urzadzenia na wagon. wyposazone w przycisk opisany jako .S.0.S™ oraz glosnik.
Pancl PECU - napisy oznaczenia (do uzgodnienia). Komunikacja pomicdzy Kabinami. oraz
z przedzialem pasazerskim z sygnalizacja dzwi¢kowg wywolania polaczenia."

b



Jesli system komunikacji awaryjnej .PECU™ ma za zadanie umozliwia¢ komunikacje pasazera
zdyspozytorem i rownicz Komunikacje pasazera z maszynista w skladzic. prosimy o udzielenie
informacji. kto ma decyvdowac c¢zy komunikacja bedzie odbywala sie 2 maszynista lub dyspozytorem -
maszynista. obstuga dyspozytorni lub ma zosta¢ w svstemie ..zaprogramowany ™ priorytet tacznosei?
ODPOWIEDZ:

Patrz odpowiedz na pyvtanie 151,

PYTANIE 155:

W rozdziale 5 punkt g) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicgo Sp. z 0.0
dla 11 I linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

system wspomagajacy energooszezedna jazde pociagu (licznik/ wskaznik zuzywanej/ oddawanej do
sicci energii elektrveznej. miernik/ wskaznik napigcia na odbicraku lub inne urzadzenia proponowane
przez Wykonawcee"

Prosimy o potwicrdzenie. ze w celu spelnienia niniejszego punktu wystarczy wyswietli¢ na ekranie
maszynisty zmierzone i obliczone wartosci uzyskane za pomocg biezacych elementow pomiarowych
(przetworniki) i nie trzeba uzywac specjalistyeznych przyrzadow pomiarowych i ekrandw. Ktore
posiadaja certy likaty.

ODPOWIEDZ:

Potwierdzamy. Nic ma Koniceznosei uzywania dedykowanych. specjalistyeznyeh  prayrzadow
pomiarowych.

PYTANIE 156:

W rozdziale 5 punkt g) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicgo Sp. 7z 0.0
dla 1111 linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

system wspomagajacy energooszezedna jazde pociagu (licznik/ wskaznik zuzywane)/ oddawanej do
sieci energii elektryeznej. miernik/wskaznik napigeia na odbieraku lub inne urzadzenia proponowane
przez Wykonawcee"

Jesli do spelnienia niniejszego punku nie ma wystarczajagco zmierzonyeh i obliczonveh wartosci
wyswictlanych na ckranie maszynisty. uzyskanyeh za pomoca biczacych clementdow pomiarowych
(przetworniki). a trzeba uzywac specjalistveznych  certyfikowanyeh  przyrzadow  pomiarowych
i ekranow. prosimy o podanic wymagan przyrzadow pomiarowveh i ekranow lub wyslanic strony
internetowej zawierajace] dokument - rozporzadzenie. ustawa itp.. w Ktorej beda podane wymagania.
ODPOWIEDZ:

Patrz odpowiedz na pytanic 155,

PYTANIE 157:

W rozdziales punkt I) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicgo Sp. z 0.0
dla 11 I linii metra - Zalacznik Nr | do ST" jest zapis:

~Pojazd metra powinien w pelni wspolpracowaé z syvstemem lokalizacji pociagu | linii (system
kompatybilny i rownowazny pod wzegledem funkcjonalnym z systemem ATM- SLP-A /ATM-SLP- B).»
W Zadnym 7z zalgcznikow nie znalezlismy blizszych informacji na temat tveh svstemow. Systemy (e
1ich rozwiazanic moga znacznic wplynac¢ na koszt rozwiagzania technicznego. W zwigzku z tym prosimy
o wyslanie dokumentow/danyeh w nastepujacym zakresic:

Rysunki wymiarowe wszystkich komponentow svstemu Schemat blokowy systemu

Schemat  blokowy  powiazan  systemu s pozostalvmi  obwodami  pojazdu  Podlaczenie  laczy
komunikacyinyeh Napiecie zasilania [V]

Zuzycie energii [ W]

Czestotliwose robocza systemu | Hz|

Zakazane czestotliwosci systemu i ich pasma ochronne [Hz|

Jednoczesnic uwazamy. ze firma. ktora obeenie dostarczyla sktady metra w Warszawic. ma do
dyspozy ¢ji wymagane informacje. ktore bylyby dodatkowym atutem w postepowaniu przetargowym,
ODPOWIEDZ:

Konstrukcja systemu nalezy do WyKonawey. System nie stanowil dotychezas elementu speev(ikacji na
dostawe taboru metra i nie jest zamontowany na ostatnio dostarczonych pojazdach.

Pod wzgledem funkcjonalny m system musi spelniad nastepujace wymagania:

[rr)



Podstawowym  zadaniem  w/w  systemu  jest  zwigkszenie  bezpicczenstwa  pasazerow  metra
warszawskicgo poprzez zapobieganie przypadkowemu otwarciu drzwi  pasazerskich po  stronie
przeciwnej niz peron na stacjach I linii metra warszawskicgo.
Podstawowe dane funkcjonalne w/w systemu:
e System za pomocy czujnikow wykrvwa obecnosé wiw peronu.
e Wiykrycie peronu jw. powoduje nicaktywnosé przyeisku otwarcia drzwi po stronie przeciwleglej
do peronu jw.
e Przycisk pozostaje nicaktywny do czasu opuszezenia przestrzeni w/w stacji przez pociag metra.
Wymagania dla w/w systemu
e Status systemu musi by¢ zapisywany w rejestratorze pociagu metra,
e System powinien posiadaé niczalezne od baterii akumulatorow pociagu zasilanic awaryvjne.
e System powinien posiada¢ widoczna dla maszynisty pociagu metra informacje o stanie jego
pracy (system zalaczony/wylaczony. awaria).
e System ma mozliwos¢ dezaktywacji automatyeznej blokady drzwi po niewlasciwej stronie.
i przejscia na pelna kontrolg otwicrania przez maszyniste.

PYTANIE 158:

SIWZ. w punkcie 3.2.15 jest zapisanc:

Wykonawca. ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanvm przez Zamawiajacego. jest
obowiazany wskazaé. ze oferowanc przez nicgo produkty lub uslugi objete przedmiotem zamodwienia
spelniaja wzmagania okreslone przez Zamawiajacego.

Prosimy o potwierdzenie. czy Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzania rownowazne opisywane
przez Zamawiajacego w przypadku. ze Wykonawcea wykaze spelnienie wymagan okreslonveh przez
Zamawiajaccgo w SIWZ.

W dokumencie ..Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp. z o.o dla 1 Il linii metra
“Zalgeznik nr 1w rozdziale 6.5.1 .Wdzek napedny™ jest podane wymaganie w punkceie:

a. Zawicszenie silnika trakeyjnego silnik calkowicie odsprezynowany

¢. Przekladnia czesciowo usprezynowana.

Prosimy o potwicrdzenie. czy na podstawie wyzej wymienionych punktéw. Wykonawca moze
zaproponowac rozwigzanie z czesciowym odsprezynowanicm silnika trakexjnego i bez przekladni dla
napedu zestawu kolowego.,

ODPOWIEDZ:

Powyzsza  interpretacja jest niewlasciwa. Zamawiajgcy  zdefiniowal wymogi dotvezace wozkow
napednych w pkt. 6.5.1 zalacznika | do Specviikacji Technicznej.

PYTANIE 159:
W rozdziale 6.1 punkt g) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp.
zo.odla i1l linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:
u. Opoznienie
(na torze plaskim. przy suchych szynach. rowniez dla kol max. zuzytych)
- hamowania sluzbowego max. 1.3 m/s2 (mieszanc)
- hamowania awaryvjnego max. 1.4 m/s2 (pncumatyczne)
-max. stuzbowe ¢lektryezne min. 1.18 m/s2
Prosimy o potwierdzenie pojecia .hamowanic micszane™. Czy chodzi o polgezenie hamowania
sluzbowego elektryeznego” i Lhamowania stuzbowego pneumatyeznego” ?
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy potwierdza: hamowanic micszane to polaczone hamowanie pneumatyvezne
1 elektryezne.

PYTANIE 160:

W rozdziale 6.1 punkt h) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicgo Sp.
zoodlalill linit metra - Zalacznik Nr | do ST" jest zapis:

h. Maksymalne drogi hamowania od predkosci 90 km / h. na torze plaskim. przy suchyeh szynach. pra
max. obcigzeniu. rownicz dla Kol max. zuzytyveh)

-

hamowanie stuzbowe 313 m hamowanie awaryjne 285 m (hamulcem pneumaty cznym)



Prosimy o potwierdzenie. ze pojecie ..max. obciazenic” odpowiada pojemnosci skladu 8 osob na metr
kwadratowy?

ODPOWIEDZ:

Whjasnienie pytania jest zawarte w odpowiedzi na pyt. 87.

PYTANIE 161:

W rozdziale 6.2 punkt i) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicego Sp. 2 0.0
dla 1111 linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

< ...... Dla potrzeb obslugi/ serwisu czas rozlaczenia kazdego z wagonow nie dluzszy niz 13

min. z udzialem 2 osob. przy czym rozlaczenie pojazdu miedzy 3 i 4 wagonem - automatyczne
2 udzialem 1 osoby w czasie nie dluzszym niz 15 min ....... 5

Prosimy o potwierdzenie, czy dobrze rozumiemy wymog. ze jesh bedzie dotrzymany wymagany czas
iliczba pracownikow  do rozlaczenia kazdego z wagonow. nie zachodzi Koniccznos¢ uzycia
automatycznego rozlaczania elektryveznej i pneumaty cznej czesel miedzywagonowego polaczenia.
ODPOWIEDZ:

Powyzsza interpretacja jest niewlasciwa. Zamawiajacy zdefiniowal wymogi dotyvczace automatyceznego
rozlaczania wagonow w pkt. 6.2, ppkt. i zalagcznika | do Specyfikacji Technicznej.

PYTANIE 162:

W rozdziale 6.2 punkt i) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp. 2 0.0
dla I'i1l linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

.Poziom zaklocen radioelektryeznyveh i magnetycznyeh wywolanyeh praca urzadzen ' wagonowyvch
powinien odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom aktualnej normy PN-EN 50121, nie zaklocaé
systemow 1 urzadzen sterowania ruchem pociggdw. urzadzen lacznosei i monitorujaeych pracujacyeh w
metrze warszawskim (szczegolowe parametry zostana podane

Wykonawey po podpisaniu kontraktu). Dopuszezalna indukcja pola magnetyeznego nie powinna
przekracza¢ poziomu 2 mT, Urzadzenia wagonowe nie powinny wprowadza¢ zadnych zakldcen w pracy
w systemach lacznosci. rozgloszeniowym. monitoringu wizyjnego (CCTV) itp. ..

Prosimy o wyslanie listy wszystkich czestotliwosci i pasm czgstotlinosci. ktore nie moga by¢ zaklocane
wraz z ich .pasmami ochronnymi”™ z takim wyprzedzeniem przed terminem zlozenia ofert. abysmy
mogli to uwzgledni¢ przy projektowaniu rozwigzan i specytikacji zapytan dla podwykonawcow.
Czestotliwosci te i ich ilo§¢ moga znacznie wplynac na koszt rozwiazania technicznego. Jednoczesnie
uwazamy. zc firma. Ktora obecnie eksploatuje sklady metra w Warszawic. ma do dyspozyveji wymagane
informacje. ktore bytby dodatkowym atutem w postgpowaniu przetargowym.

ODPOWIEDZ:

Podstawowe  parametry  systemow  infrastruktury  wspolpracujacyeh z taborem  zostaly  okreslone
w dokumentach przetareowych SOP. MAV. VIIE. TEETRA.

PYTANIE 163:

W rozdziale 6.2 punkt i) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicgo Sp. 2z 0.0
dla 111l linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

Poziom zaklocen radioelektryveznych i magnetveznych wywolanveh praca urzadzen wagonowych
powinien odpowiada¢ odpowicdnim wymaganiom aktualnej normy PN-EN 50121, nic zaklocac
systemow i urzadzen sterowania ruchem pociagdw. urzadzen lacznosci i monitorujacych pracujacyeh w
metrze warszawskim (szczegolowe parametry zostana podane Wykonawey po podpisaniu kontrakiu).
Dopuszczalna indukcja pola magnetyeznego nie powinna przekracza¢ poziomu 2 m'T. Urzadzenia
wagonowe nie  powinny  wprowadza¢ zadnych  zaklocen w o pracy  w  svstemach  lacznosci.
rozgloszeniowym. monitoringu wizyjnego (CCTV) itp. ..

Prosimy o wyslanic listy wszystkich czestotliwoscei i pasm czestotliwosci. ktore moglvby wplynac na
dzialanie dostarczonych przez nas urzadzen dla skladow metra. z takim wyprzedzeniem przed terminem
zlozenia ofert. abysmy mogli to uwzglednic przy projektowaniu rozwigzan i specyfikacji zapyvian dla
podwykonaweow. Czestotliwosei te i ich ilosei moga znacznic wplynaé na Koszt rozwigzania
technicznego. Jednoczesnie uwazamy. ze firma. Kiora obeenie dostarczyvla sklady metra w Warszawic,
ma do dyspozycji wymagane informacje. ktore bytby  dodatkowym atutem w  postepowaniu
pPrclargow v,

ODPOWIEDZ:

th



Podstawowe parametry  systemow  infrastruktury  wspotpracujacych z taborem  zostaly  okreslone
w dokumentach przetargowyeh SOP. MAV. VHF. TETRA.

PYTANIE 164:

W rozdziale 6.2 punkt p) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicgo Sp.
zo.odla il linii metra - Zalacznik Nr | do ST" jest zapis:

< oo Worybie awaryinym maszynista musi mie¢ mozliwos¢ otwarcia wszystkich drzwi ... 2

(...)

Prosimy o potwicrdzenic. czy dobrze rozumiemy sens zapisanego zdania. ze maszynista musi mie¢
mozliwos¢ w razie potrzeby mechanicznic odblokowaé i otworzyé jedne kazde drzwi poprzez
mechanizm. ktory znajduje si¢ przy jednych kazdyeh drzwiach. w zadnym przypadku centralnie ze
stanowiska za pomocg sterujaeych obwodow elektryeznyveh.

ODPOWIEDZ:

Powyzsza interpretacja jest niewlasciwa. Wiw zapis odnosi si¢ do sytuacji awaryinej. w ktorej
maszynista musi posiada¢ mozliwose awarvinego. (zdalnego. z kabiny maszynisty) otwarcia wszystkich
drzwi ( po przelaczeniu w tryb awarvjny) pomimo wybrania wczesniej np. trybu otwicrania drzwi
przyciskiem lub zadzialania blokady otwarcia drzwi po niewlasciwej stronie peronu.

Rozruch pociagu (z predkosci od 0 do 3 km/h) z otwartymi drzwiami powinien by¢ mozliwy po
zbocznikowaniu petli bezpicczenstwa - jazda 2 otwartymi drzwiami pasazerskimi powinna by¢
niemozliwa bez swiadomego podjecia takiej decyzji przez maszyniste.

PYTANIE 165:

W rozdziale 6.2 punkt p) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicgo Sp.
zo.odlaTill linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

... Wtrybic awary jnym maszynista musi mie¢ mozliwosé otwarcia wszystkich drzwi ...~

Prosimy o opis wymaganego sposobu otwicrania drzwi W trybie awaryjnym” (lub przanajmnicj opis
obecnego stanu w eksploatowanych juz skladach metra).

ODPOWIEDZ:

Patrz odpowiedz na pytanie 164,

PYTANIE 166:

W rozdziale 6.2 punkt p) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp.
zo.odla il linii metra - Zalacznik Nr | do ST" jest zapis:

.. W trybie awaryjnym maszynista musi mie¢ mozliwosé otwarcia wszyvstkich drzwi. ..

Prosimy o opis wymaganego sposobu otwierania drzwi W trybie awaryjnym” (lub przynajmniej opis
obecnego stanu w eksploatowanyceh juz skladach metra).

ODPOWIEDZ:

Patrz odpowicdz na pytanic 164,

PYTANIE 167:

W rozdziale 6.2 punkt s) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp. z 0.0
dla T1 1l linit metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

"W otrybie majgce wplyw na bezpicczenstwo m.in. zaopatrzenia w sprezone powictrze. lacznosei.
wentylagji. oswietlenia. rejestracji itp. powinny mieé¢ zapewnione rezerwowe zasilanie w energie
elektrvezna.”

Prosimy o potwierdzenic. ze w przypadku tego wymogu bedzie odpowiadalo rozwigzanic. gdzie na
skladach metra beda umieszezone dwa agregaty sprezarkowe. z Ktornveh kazde jedno bedzie w stanie
samodzielnie pokry¢ (zapewni¢) dostarczenic powietrza dla calego skladu metra w wymagane]
(potrzebnej) ilosci i czasic. a jednoczesnie kazdy jeden taki agregat bedzie zasilany wiasnym Zrédlem
napiccia (falownikiem).

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy  jednoznacznic okreslil swoje wymagania w/w  punkeie. Jednoczesnie wymagania
dotyczace sprezarck costaly podane w zal. nr | Specyvtikacji Technicznej. pkt. 6.4 ppkt. ¢.

PYTANIE 168:
W rozdziale 6.2 punkt w) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp.
zo.odla Tt init metra - Zatacznik Nr | do ST jest zapis:
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w. Konstrukcja nietrakexjnych silnikow  napedowych (silniki pradu przemiennego 3- fazowe -
asynchroniczne klatkowe/ silniki bezszczotkowe z komutacja elektroniczna) w pomocniczych ukladach
wagonowych np. uktadach wentylacji winna zapewnia¢ wysoka trwalos¢. bezobslugowos¢ - szezegdlnie
w odniesieniu do lozysk. W przypadku koniceznoscei wykonania czynnosci obslugowych. demontaz/
montaz w/w silnikéw winien by¢ dla obslugi w maksymalny sposab ulatwiony.,

Prosimy o potwierdzenie. ze w systemie wentylacji przedziatu pasazerskicgo mozna uzy¢ bezobslugowe
silniki pradu stalego zasilane bezposrednio 7 sieci 110 V DC.

Prosimy o potwierdzenie. ze w systemie wentylacji przedzialu pasazerskicgo mozna wariantowo uzy¢ 3-
fazowe silniki asynchroniczne bezobslugowe. Zrodlo zasilania 3-fazowej sieci (przetwornik) musi byé
zasilany bezposrednio z sicei 110V DC.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie detiniuje rodzaju silnika uzytego do zasilania w .module wentylacji™. Caly .modul
wentyvlacji™ musi by¢ casilany napieciem 110V DC (zgodnie 7z pkt. 6.3. ppht. g. zal. nr | do
Specyfikacji Technicznej).

PYTANIE 169:

W rozdziale 6.2 punkt aa) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicgo Sp.
zo.odla i1l linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

~Konstrukcja wagonu metra warszawskicgo powinna umozliwia¢ na STP: - bezpieczne prowadzenic
prac serwisowych. bez stosowania specjalnych oston izolacyjnyeh na odbierakach pradu (obwaod z
odbierakami pradu jest odlaczony za pomoca r¢eznego przelacznika glownego- warsztatowego od
obwodu WN zasilanego z sieci gorej 750 V DC. z mozliwoseia uszynienia obwodu gléwnego wagonu.
Pozycje przelacznika glownego sa oznaczone i widoczne dla obslugi - analogicznie jak w obecnie
eksploatowanych pojazdach metra typu Metropolis i tvpu Inspiro. Dzwignia wiw przetacznika latwo
dostepna dla obslugi z boku wagonu - poziom podlogi. nie wymaga uzyveia duzej sify.

Prosimy o okreslenie maksymalnie dopuszczalnej sily dla przelacznika glownego lub potwierdzenie.
czy przy uzyciu przelacznika takicgo samego typu. jakiego uzywa si¢ w obecnic cksploatowanych
skladach mctra Warszawa Inspiro (przelacznik typu MERSEN typ S1030600A) wymog SIWZ bedzie
spelniony?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie definiuje typu przelacznika warsztatowego. Wszystkie wymagania znajduja sie w/w
punkeie.

PYTANIE 170:

W rozdziale 6.3 punkt ¢) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp.
zo.odla i1l linii metra - Zalacznik Nr | do ST" jest zapis:

¢. Naped- silnik trakeyjny trojtazowy silnik svnchroniczny

(PMSM) 2 magnesami trwalyvmi

przewidzianymi na caly okres

eksploatacji wagonu lub tréjfazowy

silnik asynchroniczny klatkowy.

Klasa izolacji uzwaojen 200, chlodzenic wilasne przephywem powietrza. wysoka jakosé i trwalosé

fozysk (min. 1600 tys. km lub ok. 8 lat. bez koniecznosci do smarowania do naprawy rewizyvjnej) okres
eksploatacji 30 lat.

Prosimy o potwicrdzenic. ze minimalna zywotnosc lozysk silnika trakevinego wynosi 1 800 000 km lub
8§ lat w cksploatacji.

Prosimy o potwierdzenie. ze uzupelnienic smaru do lozysk musi byvé ustalone w taki sposob. aby
odpowiadalo naprawic rewizyinej Pl- PS.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy okredlit swoje wymagania w zal. nr 1 Specylikacji Technicznej. pkt. 6.3. ppkt. «¢.
Minimalna trwalos¢ lozysk: 1 600 000 km lub osiem lat cksploatacji. Uzupelnianie smaru moze
odbywac sie. przy przebiegu migdzynaprawezym odpowiadajacym naprawie P41 — P35,

PYTANIE 171:
W rozdziale 6.5 punkt h) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp.
zo.odla i linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:



h. Odbierak pradu regulowana wysokos¢ oraz wyvmicnna nakladka slizgu. mozliwosé odlaczenia od
trzecie] - szyny. zamocowany do maznic zestawow kolowyeh z napedem umozliwiajacym zdalne
odlaczenie slizgu od trzeciej szyny w sytuacjach awaryjnyeh, wyposazony w zabezpieczenie zwarciowe,
wlaczony w svstem diagnostyvki pojazdu.

Material slizgu (nakladki) o wysokiej przewodnosci elektryeznej i trwalosci. niepowodujacy podezas
pracy powstawania pylow.

Prosimy o potwierdzenic. 7z¢ odbicrak pradu musi by¢ wyposazony w zabezpicczenic zwarciowe
(bezpeeznikami). Ktore zabezpiecza okablowanie doprowadzajace od odbieraka pradu do wylacznika
szybkiego (gldwnego) na pojezdzie przed skutkami zwarg.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia przeciwzwarciowego odbicraka zgodnie z zal. nr | Specyvtikacji
technicznej. pki. 6.5. ppkt. h. Skonstruowanie tego zabezpieczenia nalezy do obowiazkow Wykonawey.

PYTANIE 172;

W rozdziale 7.2. dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskicgo Sp. 2 0.0 dla |
i I Tinii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

Sprzegi migedzywagonowe. typu Scharfenberg’a. do polaczenia dwoch wagondw, Zawor odeinajacy
sprzeg dostepny pod pudlem bez potrzeby wcehodzenia pod wagon.

Prosimy o potwierdzenie. ze sprzegi miedzywagonowe maja by¢ tyvpu Scharfenberg.

Prosimy o potwierdzenic. ze nie  dopuszeza sie  uzycia  sztywnyeh  (stalvch)  sprzecow
miedzywagonowych.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z wymogami w pkt. 7.2 zalacznika nr 1 Specytikacji Technicznej Zamawiajacy potwierdza. 7e
sprzegi miedzywagonowe maja by¢ typu Scharfenberg’a. Zamawiajacy jednoznacznie zdefiniowal
wymogi dotyezace sprzegow miedzywagonowych w pkt. 7.2 zalacznika 1 do Specytikacji Technicznej.

PYTANIE 173:

W rozdziale 10. dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp. zo.o dla 11 1l
linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" jest zapis:

p. Gniazdo serwisowe 230 V AC w kazdym wagonie (dostepne tvlko dla serwisu/ obslugi).

Czy gniazdo serwisowe powinno by¢  zaprojektowane funkcjonalnie  zupelnic niezaleznie  od
wlaczenia/wylaczenia sieci pokladowej skladu 110 V DC i obecnosei napiecia w skladzie 750 V DC?
Czy dopuszeza sie. aby wlaczenie gniazd serwisowyeh odbywalo sie centralnie 7 przedniej czesci
pojazdu poprzez oddziclny sterownik?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy okreslil swoje wymagania w zal. nr I Specyfikacji Technicznej. w pkt. 10. ppkt. p.

PYTANIE 174:

Zalgcznik Nr 8 do SIWZ

Zamawiajacy przewiduje 7 stopniow utrzymania (P1-P3). Czy Wykonawea musi w swojej ofercie
uwzelednié wszystkie stopnie?

ODPOWIEDZ:

Niezbedne informacje na temat systemu utrzymania pojazddw metra warszawskiego zostaly podane
w zal.nr | Speceytikacji Technicznej. pkt. 13.

CyKl przegladowo naprawezy zostat podany w zal. nr 1.8 Specyfikacji Techniczne). Nalezy uwzglednic
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 12.10.2005r. w sprawie ogolnyeh warunkow
eksploatacji pojazdow kolejowyeh (tekst jednolity @ Dz.U. z 2016 poz. 226).

PYTANIE 175:

Zalacznik Nr 8 do SIW/Z

Prosimy o podanie czynnosci wykonywanyceh przez Zamawiajacego dla preegladu P

ODPOWIEDZ:

Wykonawca okresla zakres czynnosci wymaganych przy obsludze pojazdu dla kazdego poziomu
utrzymania. Nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

£ 12.10.2005r. w sprawie ogolnyeh warunkow cksploatacji pojazdow kolejowveh (tekst jednolity: Dz UL
22016 poz. 2206).




PYTANIE 176:

W rozdziale 6.2 punkt aa) dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp.
zo.odlali Il linit metra - Zatacznik Nr 1 do ST" jest zapisane:

.Konstrukeja wagonu metra warszawskiego powinna umozliwiaé na STP:

- przetaczanie manewrowe pojazdu i pojedynczych wagonow za pomoca lokomotywy mancwrowej
STP. (pojazd wyposazony jest w przyvlacza elektryezne i pneumatyczne. umozliwiajace sterowanie (dot.
hamowania przez pojazd) 7z lokomotywy manewrowej.

Uwaga : dot. rownicz mozliwosci wykorzystania lokomotywy manewrowej w stanach awarvjnych na |
i I linii metra

Prosimy o potwierdzenie czv przetaczanie manewrowe na STP Kabaty ze sterowaniem hamulca -
hamowanic i lazowanie hamulca dotyvezy wylacznie pojazdu. w zadnym wypadku pojedynezych
Wagonow.

Prosimy o przckazanie specyfikacji technicznych systemow lokomotywy  manewrowej (v). ktore
umozliwiaja sterowanie hamulcow z lokomotywy mancwrowej.

ODPOWIEDZ:

Przetaczanie manewrowe na STP ze sterowaniem hamulca — hamowanie i luzowanie hamulca dotyezy
wylacznie calego pojazdu,

Dodatkowo patrz odpowiedz na pyt.113.

Ponadto Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu ideowy schemat systemu ukladu do przetaczania
pojazdow.

PYTANIE 177:

W rozdziale 6.4 Uklad pneumatyczny dokumentu "Wymagania techniczne dla taboru Metra
Warszawskiego Sp. z o.o dla Ti Il linii metra - Zalacznik Nr 1 do ST" zapisane jest:

¢. Sprezarka powictrza

sprezarka srubowa olejowa lub bezolejowa. sucha bez koniccznoscei wymiany czynnika chlodzacego
(olej. plyn chlodzacy. lub inne substancje) 2 szt. na pojazd (agregat sprezarkowy). odpowicdnio
dopasowana pod wzgledem wydatku do ilosci zuzywanego powictrza przez uklad pneumatvezny.,
sterowana automatycznie  poprzez  sterownik  mikroprocesorowy.  Czas napelniania  ukladu
pneumatycznego do 10 minut.

Prosimy o potwierdzenie czy w celu spelnienia wymagan SIWZ mozna uzy¢ sprezarke srubowa
bezolejowa.

ODPOWIEDZ:

Powyzsza  interpretacja jest nicwlasciva. Zamawiajacy okreslit swoje wymagania w zal. nr |
Specytikacji Technicznej. pkt. 6.4. ppkt. c.

PYTANIE 178:

[Hamulee postojowy

W rozdziale 8. Uklad hamulcowy. "Wymagania techniczne dla taboru Metra Warszawskiego Sp. 7 0.0
dla 1'i I inii metra - Zalgeznik Nr | do ST jest zapisane:

d. Hamulec postojowy: mechaniczny. zapewniajacy postdj max obeiazonego pojazdu na pochyleniu co
najmniej 43 %0. zalaczanie i wylaczanic hamulea 2 kabiny maszynisty. W przypadku awarii mozliwosé
recznego luzowania hamuleow (sluzbowego i postojowego) z poziomu przedzialu pasazerskiego.
Prosimy o potwierdzenie czy hamulec postojowy ma zapewni¢ postdj pojazdu z maksymalnym
obcigzeniem na pochyleniu 45%. a nie pojedynezych wagonow.,

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza. w/w zapis dotyezy pojazdu.

PYTANIE 179;

SIWZ3.2.11

Dostarczenic  niezbednego  fabryeznie  nowego  (atestowanego  w  Koniccznym  zakresie)
sprzetu/stanowisk/*).  narzedzi  specjalistveznych  do  obstugifserwisu 1 diagnostyki — oraz
oprogramovwania/** serwisowego - diagnosty cznego.

Prosimy o liste standardowego wy posazenia warsztatu. aby Wykonawcea mogl prawidlowo rozroznic. co
rozumie Zamawiajacy pod pojeciem specjalistyezne wyposazenie.

ODPOWIEDZ:




Obowigzkiem Wykonawey jest dostarczenic w/w narzedzi specjalistyeznyeh w oparciu o wiedze
zwigzana z Konstrukeja pojazdu i jego cyklem utrzymania. Standardowe narzedzia to np. standardowe
klucze plaskie i nasadkowe. wkretaki. mierniki uniwersalne. itp.

PYTANIE 180:

SIWZ3.2:11

dla potrzeb badan defektoskopowyveh 2 szt ost wzorcowyeh (kazdego typu z nacigtymi wadami
sztucznymi). wieniee wzorcowy kola (2 nacietymi wadami sztucznymi).

Prosimy o potwierdzenie ilu ludzi jest upowaznionyveh do prowadzenia badan defektoskopowych. jakimi
normami jest regulowane prowadzenie badan defektoskopowyeh pojazdu metra i specyfikacja
wyposazenia. ktorymi obecnie Zamawiajacy dysponuje. Nastepnie prosimy o dokladne okreslenie. ile
0sob ma zostac przeszkolonyeh w zakresie badan defektoskopowyceh pojazdu metra?

ODPOWIEDZ:

Zadaniem Wykonawey jest dostarczenic wyposazenia  umozliwiajacego przeprowadzenie  badan
defektoskopowyeh na pojazdach oraz przeszkolenie odpowiedniej liczby pracownikow (pkt.3.10

i pkt.3.13. Specy fikacji technicznej). Dodatkowo patrz odpowiedz na pyvt. 127,

PYTANIE 181:
Zalacznik nr 1 do SIWZ. akapit 9. punkt |1
Przeprowadzenie niczbednych szkolen dla pracownikow Zamawiajacego dla (zgodnie 7 punktem 3.13)
W terminie:
e do szesciu miesicey przed dostarezeniem pierwszego skladu metra (szkolenie w siedzibic
Wykonawey).
e wynikajace 7 koniecznosci przeprowadzi¢ pierwszy przeglad zamowionego pojazdu i przeglad
trzeciego poziomu utrzymania P3
Prosimy o potwierdzenie. ze Wykonawca ponosi wylacznic Koszty zwigzane z wyslaniem swoich
pracownikow. Ktorzy przeprowadza picrwszy przeglad 1 przeglad utrzymania P3. a pozostale koszty
w tym Koszty materiatlow 1 zapewnienia niezbednych micjsc do przeprowadzenia tveh czynnosei
zostanie oplacony przez Zamawiajacego.
ODPOWIEDZ:
W pkt. 9v Speeyfikacji Technicznej jest napisanc:
Przeprowadzenie niezbednych szkolen dla pracownikow Zamawiajacego (zgodnie
z pkt.3.13) w terminic:
e do szesciu miesicey przed dostawy pierwszego pojazdu (szkolenia
w siedzibie Wykonawey),

e wvnikajacym z Koniecznosci przeprowadzenia picrwszego przegladu zamowionego
pojazdu oraz przegladu trzeciego poziomu utrzymania P31 naprawy czwartego
poziomu utrzymania P4.1 (szkolenia w siedzibic Zamawiajaccgo).

Ponadto Wiykonawcea zgodnie 7z pkt. 3.8 Specytikacji Technicznej ma dostarczy¢ wszystkie czesei
podlegajace obligatory jnym wymianom na okres gwarancji.
Dodatkowo patrz odpowiedz do pyt. 126.

PYTANIE 182:
Zalgeznik le). punkty 4.2.15.2
4.2 Ogdlne wymagania dla systemu MAV

2) W celu zachowania kompatybilnosci sprzetowej 1 programowe] w czesel stacjonarnej oraz
wskladach  pociagow  Zamawiajacy  umozlivi  olerentom  zapoznanie sie  w  siedzibie  Metra
Warszawskiego z dokumentacja powvkonaweza zainstalowanych urzadzen systemu MAV w jednej ze
stacji H linii metra.

Prosimy o ustalenie terminu. formy zgloszenia i sposobu kontroli svstemow MAV 1 CCTV. o Ktorveh
mowa jest w zalaczniku nr Te) w punktach 4.2 1 5.2,

ODPOWIEDZ:
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Systemy MAV oraz wspolpracujace 2 nim elementy systemy CCTV opisane zostaly jednoznacznie
w zalaczniku 1C. Dodatkowo Zamawiajacy zamiesci w formie elektronicznej zestawienie punktow
dostepowych.

PYTANIE 183:

SIWZ 13.2.3 bod 2)

wykaz materialow niemetalowych. jakie beda uzyte podcezas realizacji zamowienia (z podaniem miegjsca
zastosowania na wagonie 1 nazwa producenta materialow) wraz 7z zalaczonymi  dokumentami
(aktualnymi swiadectwami wydanymi przez UTK lub atestami. certytikatami wydanymi przez jednostke
uprawniona 1 uznana przez UTK) potwicrdzajacymi bezpieczenstwo przeciwpozarowe tych materiatow,
Prosimy o informacj¢ kicdy wykaz wraz z wyvmaganymi swiadectwami i atestami ma zostaé
dostarczony Zamawiajacemu? Na etapie oferty taki pelny wykaz moze wraz ze stosownymi
potwierdzeniami moze zlozy¢ tylko i wylacznie producent. ktory ostatnio pojazdy dostarczyl do
Warszawy. Dla rozszerzenia konkurencji proponujemy. aby Zamawiajacy akceptonal oswiadezenie
Wiykonawey. ze stosowne dokumenty tj. aktualne swiadectwa wydane przez UTK lub atesty. certy fikaty
wydane przez jednostke uprawniona i uznana przez UTK Wykonawea jest zobowiazany dostarczy¢
Zamawiajacemu w uzgodnionym terminu po podpisaniu umowy,

ODPOWIEDZ:

Patrz odpowicedz na pytanic 99. Dodatkowo patrz odpowiedz na pyt.26 i pyt.27,

PYTANIE 184:

8.3 W zakresie ochrony srodowiska:

W przypadku. edy Wykonawea jest wprowadzajacym baterie lub akumulatory (w tvin zamontowane w
sprzecie lub pojazdach) po raz pierwszy na tervtorium kraju. musi posiadac¢ wpis do rejestru Glownego
Inspektora Ochrony Srodowiska (potwierdzenic nadania numeru rejestrowego) - zgodnie z ustawa o
bateriach i akumulatorach z dna 24.04.2009 (Dz.U. 2016 nr poz. 1803 z péznicjszymi zmianami) - jako
wprowadzajacy baterie lub akumulatory. Prosimy o dokonanic modyfikacji tego zapisu oraz stosownych
zalacznikow do SIWZ. Na etapie oferty Zamawiajacy powinen wymagac. aby dostarczane bateric lub
akumulatory posiadaly wpis nie w momencie zlozenia oferty. ale w momencic dostawy. Po zlozeniu
oferty Wykonawca moze dokona¢ zmiany dostawey baterii lub akumulatorow.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z § 5 ust. 2 wzoru umowy stanowiacym Zalacznik Nr 9 do SIWZ. .Wykonawca. ktory jest
wprowadzajacym baterie i akumulatory po raz pierwszy na terytorium kraju (zgodnic z ustawa
o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009 r. — Dz.U. z 2016 r.. poz. 1803). zobowiazany jest
umiescic na fakturze numer rejestrowy. nadany wprowadzajacemu przez Glownego Inspektora Ochrony
Srodowiska lub przed zawarciem umowy zlozvé oswiadezenie. zgodnie 7 wzorem zalacznika nr 6 do
SIWZ™.

Jednoczesnie Zamawiajacy zmodyfikowal druk: _oswiadezenie dotyezace wpisu w GIOS w zakresic
wprowadzenia bateric lub akumulatory™ (zalacznik nr 6 do SIWZ) — aktualny druk Zalacznika Nr 6
stanowi zalacznik do Pisma nr 7.

PYTANIE 185:

W zakresie dostawy urzadzen. w ramach umowy. nic bedgeyeh integralna czescia pociagu (np.
radiotelefony. stanowiska diagnostyezne. komputery. itd.):

Wiykonawcea bedacy wprowadzajacym sprzet zgodnic z ustawa o uzytym sprzecie elektrveznym
i elektronicznym z dnia 11 wrzesnia 2015 roku (Dz.U.2015 poz. 1688) musi posiada¢ wpis do rejestru
Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (potwierdzenie nadania numeru rejestrowego).  jako
wprowadzajacy sprzet.

Prosimy o dokonanie mody fikacji tego zapisu oraz stosownych zalacznikow do SIWZ, Na etapic oferty
Zamawiajacy powinen wymagac. aby dostarczany sprzet elektryezny lub elektroniczny posiadaly wpis
nie w momencie zlozenia oferty. ale w momencic dostanwy. Po ozeniu oferty Wykonawea moze
dokona¢ zmiany dostawey sprzetu elektryeznego lub elektronicznego.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiacym Zalacznik Nr 9 do SIWZ. .Wykonawea. ktory jest
wprowadzajacym sprzet po raz picrwszy na lerytorium Kraju (zgodnie 7 ustawa o zuzytym sprzgcie
elektryeznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015 r. — Dzl 2015 r. poz. 1688) zobowiazany jest
umiesci¢ na fakturze numer rejestrowy. nadany wprowadzajacemu przez Glownego Inspektora Ochrony




Srodowiska lub przed zawarciem umowy zlozv¢ oswiadezenic. zgodnie z wzorem zaltacznika nr 5 do
SIWZ™.

Jednoczesnie Zamawiajacy zmody fikowal druk: _o$wiadezenie dotyezace wpisu w GIOS w zakresie
wprowadzenia do obrotu sprzetu elektryveznego i elektronicznego™ (zalacznik nr 6 do SIWZ) — aktualny

druk Zalacznika Nr 6 stanowi zalgcznik do Pisma nr 7.

PYTANIE 186:

Wykonawca wraz z picrwsza dostawg jest zobowiazany dostarczy¢ nicodplatnie aktualna ..Karte
charakterystyki substancji” dla czynnika chlodzacego zastosowanego w pojezdzie oraz wszystkich
preparatow 1 substancji chemicznych. Ktore uzyvwane beda podezas prac  konserwacyjnyvch
i serwisowyvel,

-Karte charaktervstyki substancji™ nie sklada si¢ na ctapic oferty?

ODPOWIEDZ:

Patrz odpowiedz na pyt. 95.

PYTANIE 187:
Zamawiajacy wymaga o wniesienic Zabezpieczenia za nalezycie wykonang Umowe w wysokosei 5%
ustalonej w Umowice wartosei zamowienia (Ceny Umownej liczone) wraz z podatkiem VAT). Jesli
Wykonawcea jest z innego kraju UL niz 2 Polski. dostawa tramwajow wewnatrzwspolnotowa jest
zwolniona z podatku VAT. Czy rozumiemy dobrze. ze w przypadku dostany wewnatrzwspolnotowe;
Gwarangja za nalezycie wykonana Umowe bedzie w wysokosei 5% ustalonej w Umowie wartosci
zamowienia bez podatku VAT?

ODPOWIEDZ:

Jak wynika z wresci pkt 17.1. specyvfikacji istotnych warunkéw zamowienia (siwz) oraz z pkt 10.1
ogdlnych warunkow umowy  (owu). zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie
w wysokosci 5% ceny umownej liczonej wraz z podatkiem VAT, Zgodnie za$ z przepisami art. 150 ust.
2 ustawy Prawo zamowien publicznych. .zabezpieczenie ustala sie w wysokosci do 10% ceny
calkowitej podancj w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania zamawiajacego
wynikajacego z umowy™. Jak okreslono w art. 3 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 9 maja 2014r. o
informowaniu o cenach towardw i uslug (Dz.U. z 2014r. poz. 915 z pozn, zm.). cena jest to .wartosé
wyrazona w jednostkach pieni¢znych. ktora kupujacy jest obowiazany zaplacic¢ przedsiebiorey za towar
lub usluge™. Natomiast w mysl przepisow art. 3 ust. 2 wyzej wymienionej ustawy. .w cenic uwzglednia
sie¢ podatek od towarow i uslug oraz podatek akeyzowy. jezeli na podstawic odrgbnyeh przepisow
sprzedaz towaru (uslugi) podlega obciazeniu podatkiem od towarow i uslug lub  podatkiem
akeyzowym.”. Oznacza to. 7¢ zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy jest liczone od ceny
catkowitej. jaka Zamawiajacy bedzie zobowiazany zaplaci¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia.

PYTANIE 188:

33 9 Zalacznik nr 9 do SIWZ - 10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajacy wymaga o wniesienie Zabezpicczenia za nalezycie wykonang Umowe 7 mocg od zawarcia
Umowy do dnia uplyniccia terminu rekojmi za wady (53+36 micsicey=89 micsigey/7.5 lat). Banki
wymagaja <a wystawienie dlugotrwalyeh Gwarancji bankowych z plaoscia na ponad 6 lat wysoka
oplate. Te zwickszone koszty zostana przeniesione na Zamawiajacego.

Proponujemy rozdziclenie Zabezpieezenia za nalezyte wykonanie Umowy na dwa Zabezpieczenia:

e Performance bond - ubezpicezeniowa gwarancja nalezyvtego wykonania zobowiazan z waznoscia
odpowiadajaca Odbiorowi Koncowemu (ok. 33 micsicey)

e Warranty bond - gwarancja nalezyvtego wykonania gwarancyjmveh zobowigzan zlozona po
uphywie waznosci Performance bond z waznoscia do dnia odpowiadajacemu wyeasnicciu rehojmi
7za wady (ok. 36 miesicey)

Takie rozwiazanie jest standardowy praktyka. nic przynosi Zamawiajacemu zadnego ryzyka i jest pod
wzgledem Kosztow bardziej skuteczny. rownoczesnie .warranty bond" musai zostaé zlozony przed
wygasnieciem Performence bond.

ODPOWIEDZ:

Zamawigjacy pozostawia zapisy bez zmian. Zgodnie bowiem z treseig pkt 17.1. 1 17.2 speeviikaci
istotnych warunkow zamowienia (siwz). zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy w wysokoscl




3% ustalone] w umowie wartosci przedmiotu zamowienia z podatkiem VAT, .sluzy do poknycia
roszezen z tvtulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy™. Jak okreslono zas w pkt 10.3
ogdlnyeh warunkow umowy (owu). .w ciagu 30 dni po Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamowienia.
WyKkonawey zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia . Natomiast pozostale 30% sluzy do pokryvcia
ewentualnych roszezen z tyvtulu rekojmi za wady i zostanie zwrocone w cigeu 15 dni od daty uphwu
okresu rekojmi za wady. Przedmiotowe zapisy sa zgodne z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych. w szezegolnoscei z przepisami art. 147, ar. 150 1 art. 151 powyzsze] ustawy.

PYTANIE 189:

Zamawiajacy wymaga Gwarancji za platnos¢ zaliczki w wysokosei 10% wartosei Przedmiotu
Zamowienia brutto. Jesli Wykonawcea jest z innego kraju UE niz z Polski. dostawa tramwajow
wewnatrzwspolnotowa jest zwolniona z podatku VAT, Czy rozumiemy dobrze. 7e w przypadku
dostawy wewnatrzwspolnotowe) platnos¢ zaliczki i gwarancja bankowa bedzie w wysokosei 10%
wartosci Przedmiotu Zamowienia bez podatku VAT,

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy pozostawia zapisy phkt 149 i 1410 ogdlnyeh warunkéw umowy (owu) bez zmian.
Zamawiajacy wyplaci bowiem Wykonawey zaliczhke w  wysokosei 10%  wartosci przedmiotu
zamowienia brutto. Oznacza to. ze wysokos¢ zaliczki bedzie liczona od calkowitej ceny umownej. jaka
Zamawiajacy bedzie zobowiazany zaplaci¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia.

PYTANIE 190

Zamawiajaey wymaga Gwarancji za plamosé zaliczki w wysokoser 10% 7z wartosei Przedmiotu
Zamowicnia. Czy Zamawiajgey bierze pod uwage zmnigjszenic kwoty awarancji bankowej w stosunku
do faktur? Prosimy o dokladne okreslenie platnosci gwarancji bankowej do zwrotu zaliczki.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nic bicrze pod uwage zmniejszania kwoty Gwarancji w stosunku do faktur. Zwrot
Gwarancji wysokosei 10% wartosei Przedmiotu Zamoéwienia nastapi po odebraniu calego Przedmiotu
Zamawicnia.

PYTANIE 191

W akapicie 13.2.3 w punkcie 2 jest wyvmagane
13.2.3 Na potwicerdzenic. ze oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom okreslonvm  przez
Zamawiajaceeo w Speeviikacji Techniczne). Wykonawcea winien dostarczye:

1) zestawienie podstawowyeh wymagan i parametrow techniczno-cksploatacyjnych taboru metra dla |
i 1 Hinti metra. (Wypelniony Zalacznik nr la do Specyitikacji Technicznej).

2) wykaz materialow niemetalowyceh. jakic beda uzyvte podezas realizacji zamowienia (2 podaniem
miejsca zastosowania na wagonie i nazwa producenta materialow) wraz z zalaczonvmi dokumentami
(aktualnymi swiadectwami wydanymi przez UTK lub atestami. certyfikatami wydanymi przez jednostke
uprawniona i uznana przez UTK) potwierdzajacymi bezpieczenstwo przeciwpozarowe 1veh materialow

Z¢ wegledu na krotki czas przygotowania oferty przetargowej i czasochlonne zdobveie wszystkich
certy fikatow, prosimy o potwierdzenie. ze w otercie bedzie podany wykaz materialow niemetalowsch
(z podaniem miejsca zastosowania na wagonie) z oswiadczeniem dostarczenia aktualnyeh Swiadectw
wydanymi przez UTK (Urzad Transportu Kolcjowego) lub atestow i certvfikatow wydanymi przez
Jednostke uprawniona i uznana przez UTK) potwierdzajacymi bezpicczenstwo przecivwpozarowe tych
materialow™,

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy okreslil swoje wymagania w/w punkcie SIWZ. Dodatkowo patrz odpowiedz na pyt. 183.

PYTANIE 192

W akapicie 3.8 jest podane:

3.8. Dostawe w wyznaczonym terminie [abryeznie nowyceh (nicuzywanych uprzednio) pojazdow metra
do  Zamawiajacego. dostawe do  Zamawiajacego. na caly  okres  gwarancji.  uzgodnionego
7z Zamawiajacym niezbednego  kompletu fabryeznie nowych czesei zamiennyeh  podlegajacych
obligatoryjnym wymianom. szybko zuzywajacyeh sie oraz takich czesei. ktore moga byvé potencjalnie
narazone podezas eksploatacji na zniszezenie/ uszkodzenic na skutek akiow wandalizmu (zgodnie 7
Dokumentacja Systemu Utrzymania dla nowego taboru)

Prosimy o dostarczenie listy czescei. ktore moga by¢ wedlug Metra warszawskicgo potencjalnie narazone




na zniszezenie/uszkodzenie na skutek aktow wandalizmu,

ODPOWIEDZ:

To Wykonawea okresla. ktore elementy pojazdu moga ulee zniszezeniu/uszkodzeniu na skutek aktow
wandalizmu (zgodnie z zapisami w pkt.9 Specytikacji technicznej).

PYTANIE 193

W rozdziale 3 w punkcie a) jest podane:

a) Pojazd metra powinien spetnia¢ w swoich dynamicznych wychyleniach skrajnie taboru okreslona w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.10.2005r. w sprawie ogolnyeh warunkowy eksploatacji
pojazdow Kolejowych - tekst jednolity: Dz, U, 2016 poz. 226 z pdzn. zm. (zalacznik' nr 1.1) oraz w
.Instrukeji o skrajni stosowanej na I i I linii metra w Warszawic oraz na stacjach techniczno
postojowych™ (instrukeja stanowa wewnetrzny dokument Metra Warszawskiego Sp. 7 0.0.).

W celu przeprowadzenia kontroli skrajni prosimy o dostarczenic dokumentu: .Instrukcja o skrajni
stosowanej na 1i 1T linii metra w Warszawie oraz na stacjach techniczno postojowyeh™
ODPOWIEDZ:

Patrz odpowicdz na pyt.38.

PYTANIE 194

W rozdziale 6.2 w punkcie i) jest podane:

1) Rownowazny poziom dzwieku A winien mie¢ wartos¢ < 70 dB dla kabiny maszynisty oraz wartosc
< 75 dB dla przedzialu pasazerskicgo (w pelnym zakresie predkosci jazdy pojazdu).

Prosimy o przeslanie warunkow pomiardw rownowaznych poziomu dzwieku dla kabiny maszynisty
1 przedzialow pasazerskich. Prosimy o dokladne okreslenic jakosci linii. dlugosci odeinka 1 tla.
ODPOWIEDZ:

Pojazd metra musi uzyskaé $wiadectwo dopuszezenia do eksploatacji tvpu zgodnie 7 pkt. 5 b. zal. nr |
Specytikacji Technicznej oraz pkt. 3.7 Specylikacji technicznej. Parametry opisane w pkt. 6.2 ppkt. |
muszg by¢ spelnione w stopniu umozliwiajacym uzyskanie w/w Swiadectwa.,

PYTANIE 195

W rozdziale 6.2 w punkcie aa) jest podane:

aa)

- podnoszenie pudla przy uzveiu istniejacych podnosnikow KuttrufTa (rozstaw w zakresie 8-11 m).
Prosimy o okreslenie standardowo uzywanych miejse do podnoszenia wagonu przy awariach w tunclu.
unwolnienia osob itd.

ODPOWIEDZ:

Okreslenie miejse uzywanych do podnoszenia wagonu w sytuacjach awarvjnyveh lezy po stronie
Wykonawey.

PYTANIE 196

W rozdziale 7.2 jest podane:

- Sprzegi micdzywagonowe - tvpu Scharfenberg™a. do polaczenia dwoch wagonow,

Prosimy o potwierdzenie. ze rozumiemy prawidlowo wymog Wymagan Technicznveh. ze sprzeg tvpu
Scharfenberg jest uzyty wylacznic do polaczenia dwoch wagonow i na czole przednich wagonéw. Do
pozostalych polaczen wagondw mozna uzy¢ stalego typu polaczenia wagononw,

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy jednoznacznic zdefiniowal wymogt dotyezace sprzegow czolowveh i miedzywagonowych
w pkt. 7 zalacznika nr 1 do Speeviikagji Techniczne;.

PYTANIE 197

W rozdziale 11 pki. s) jest podane:

s. Szyba czolowa ogrzewana. bezpicezna. wytrzymalose zeodna 7 karta UIC 651, wykonana ze szkla
bezpiecznego zgodnie z Karta UIC 564-1 i aktualna norma PN-EN 15152, zabezpieczona w ostony p.
sloneezne i [iltr p. stoneczny. zapewniajaca odpowiednia widocznos¢ syegnalizatorow praytorowych.
oraz pole widzenia elementow syenalizacyinyeh 1 sterowniczyveh

Prosimy o potwierdzenie. ze szyba czolowa jest ogrzewana preez przephw ciepleco powietrza. Prosinn
o dokladne podanic parametrow filtra przeciwslonecznego. tak aby mogla by¢ zapewniona odpowicdnia



widocznose sygnalizatorow preytorowyceh.

ODPOWIEDZ:

Szyba czolowa musi by¢ ogrzewana niezaleznic od nadmuchu goraeego powietrza.

Pojazd metra musi uzyskac¢ swiadectwo dopuszezenia do eksploatacji tvpu zgodnic 7 pkt. 5 b zal. nr |
do Speeyfikacji Technicznej. Parametry opisane w pkt. 11 ppkt. s musza by¢ spelnione w stopniu
umozliwiajacym uzyskanie w/w swiadectwa.

PYTANIE 198

PKt. 3.2.15 Wykonawca. ktory powoluje si¢ na rozwiazania rownowazne opisanym opisanvm przez
Zamawiajacego. jest obowiazany wykaza¢. ze oferowane przez nicgo produkty lub uslugi objete
przedmiotem zamowienia spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego

Majac na uwadze powyzsze brzmienie prosimy o potwierdzenic. ze Wykonawca moze zaproponowac
silnik czesciowo usprezynowany bez przekladni do napedu zestawu kolowwego jako spelnienie
wymogu Zamawiajacego okreslonego w . Wymaganiach technicznych dla taboru Metra Warszawskiego
Sp. zo.odla i1l linii metra = Zatacznik nr | rozdz. 6.5.1 .Wdzek napedny" wymogi

a. Zawieszenie silnika trakeyjnego silnik calkowicic odspreza nowany

¢. Przekladnia czesciowo usprezynowana.

ODPOWIEDZ:

Powyzsza interpretacja jest niewlasciwa. Patrz odpowiedz na pytanie 138, Zamawiajacy jednoznacznie
zdetiniowal wymogi dotvezace wozkow napednych w pkt. 6.5.1 zalacznika 1 Specylikacji Technicznej.

PYTANIE 199

Zalacznik nr | rozdz. 6.5.1

Prosimy o potwicrdzenice. ze Zamawiajaey akceptuje wozek napedny 2z silnikiem  czesSciowo
usprezynowany bez przekladni.

ODPOWIEDZ:

Patrz odpowicdz na pytanie 158 1 198. Zamawiajacy jednoznacznic zdefiniowal wymogi dotvezgcee
wozkow napednyeh w pkt. 6.5.1 zalacznika 1 Specy(ikacji Technicznej.

PYTANIE 200

SIWZ pkt. 5.2.2211)2) 3]

Prosimy o potwierdzenie. ze Zamawiajacy wymaga piscmnego oswiadezenia Wykonawey jako
potwierdzenie. ze Zamawiajacy posiada stosowne zaplecze techniczne wraz 7 torem. system kontroli
Jakosci. nowoczesne technologie produkeji (komputerowe systemy wspamagania projektowania.
nowoczesne systemy steropwania silnikow trakeyjnyveh. Kompleksowe systemy diagnostvki)
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza w/w zapisy SIWZ.

PYTANIE 201

Czy wszystkie podane w tym pukncie dokumenty nalezy zlozye w dniu 27.09.2017 ¢zy te dokumenty
bedzie skladal tylko 1 wylgeznie Wykonawca. ktory uzyska najwicksza ilosé punktow?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy informuje. ze wszyvstkie dokumenty wymienione w pkt 9.5 nalezy zlozy¢ wraz 7 oferta.

PYTANIE 202

SIWZ 13.2.1

W przypadku konsorcjum - bilanse 1 opinie musza zlozy¢ wszysey czionkowie honsorcjum czy
wystarczy tvlko jednego?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy informuje. ze w przypadku Wykonaweow wspolnie ubieeajacyveh sic o udzielenie
zamowicnia dokumenty nalezy zlozy¢ zgodnie z postanowieniami pkt. 3.13 SIWZ w szezegolnoscei pkt
6 Ktorzy brzmi: . 6) warunki wdzialu w postepowanin. opisane w pkt. 3.2, SINZ. muszg spelnic
wszvsey Wvkonawey lgeznie. natomiast brak podsiaw do wykluczenia = postgpoveania musi wykazad
oddzielnie kazdv = Mvkonawedw wspolnie whicgajgeveh sie o udzielenie zamavienia; ™




PYTANIE 203

Zalacznik nr 1 do SIWZ. pkt. 2.2

Prosimy o potwierdzenie ¢zy Zamawiajacy wymaga dostepu do toru prob dla pojazdéw metra czy
wystarezajace jest dla elektryeznyveh zespoléw trakevinyeh?

ODPOWIEDZ:

To Wykonawca musi okreslic. ¢zy tor nadaje si¢ do przeprowadzenia prob pojazdu metra.

PYTANIE 204

Zalacznik nr 1 do SIWZ. pkt. 3.10 Uwaga 2

W przypadku. ze czesci okreslone w pkt. 3.8 beda stanowic 2% wartosci pojazdu to specjalistyezne
wyposazenic nie moze kosztowad wiecej niz 1%?

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz na to pytanic zawarta jest w pkt 3.2.1013.2.11 SIWZ.

PYTANIE 205

Zalacznik nr 1 do SIWZ. pkt. 7.5

Serwis Wykonawey ma by¢ obeeny dla kazdych dwoch pierwszyeh obslug dla poziomow od P1 do P3?
ODPOWIEDZ:

Serwis Wykonawey (zgodnie z w/w pkt. 7.5 Speeyfikacji ‘Technicznej). ma by¢ obecny dla dwoch
kolejnych przegladow/napraw na danym poziomie utrzymania w czasie trwania gwarancji.

PYTANIE 206

Zalacznik nr 1 do SIWZ. pkt. 7.5

Serwis Wykonawey ma by¢ obecny przy pierwszyeh przegladach. ale przeglady bedzie wykonywal
Zamawiajacy oraz Zamawiajacy dostarczy stosowny material i substancje na swoj koszt?
ODPOWIEDZ:

Wszystkie wymagania dotyczace dokonywania przegladdw podezas okresu gwarancyjnego zawarte sa
w Specyfikacji Technicznej pkt. 7.5.

Wykonawea zgodnie z pkt. 3.8 Specyviikacji Technicznej ma dostarczye wszystkie czesci podlegajace
obligatoryjnym wymianom na okres gwarancji.

PYTANIE 207

Zalacznik nr 1 do SIWZ. Zalacznik nr 1.7

Prosimy o podanie informacji kiedy wskazane dokumenty ma dostarczy ¢ Zamawiajacemu?
ODPOWIEDZ:

Zgodnic z pkt.13.2.3 SIWZ.

PYTANIE 208

Zalacznik nr | do SIW/Z. Zalacznik nr 1.7 pkt. 3

Prosimy o potwierdzenie. ze Zamawiajacy przez .wyglad winetrza wagonu. kabiny maszynisty™ rozumic
rozmieszezenic  poszezegolnyeh  urzadzen. Zamawiajacy na etapic ofert nic wymaga zlozenia
wizualizeji/designu?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy precyzyjnie okreslil w zal. 1.7 Specytikacji technicznej w pkt. 2 swoje wymagania
odnosnie rozmieszezenia elementow wyposazenia oraz poszezegolnyveh podzespolow/urzadzen

aw pht.3 wiw zalacznika. odnosnie wyeladu winetrza wagonu. kabiny maszynisty.

Dodatkow o patrz odpowiedz na pyvtanie 207.

PYTANIE 209

Zalacznik nr 1 do SIWZ. Zalacznik ne 1.7 pkt. 13

Prosimy o potwicrdzenic. 7¢ wykaz producentow bedzie skldany Zamawiajacemu po podpisaniu
UMowWyY a nie na clapie oferty.

ODPOWIEDZ:

Patrz odpowiedz na pytanic 207,

PYTANIE 210
Zalacznik nr | do SIWZ. Zalacznik nr 1.8
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Prosimy o potwierdzenie. ze przeglady P3. P4.1. P4.2. P4.3. P3 - podane wartosci okreslone w km
nalezy interpretowac jako minimalne. a rownoczesnie wskazany okres w latach jako maksymalny?
ODPOWIEDZ:

Niezbedne informacje na temat svstemu utrzy mania pojazdow metra warszawskicgo zostaly podane w
zaknr 1 Specyfikacji Technicznej. pkt. 13. Nalezy uwzglednic  wymagania Rozporzadzenia Ministra
[Infrastruktury z 12.10.2005r. w sprawic ogolnych warunkow eksploatacji pojazdéw Kolejonwveh (tekst
Jednolity : Dz.U. 2 2016 poz. 2206).

Cykl przegladowo naprawezy zostal podany w zal. nr 1.8 Speeyfikacji Techniczne).

PYTANIE 211

Zalacznik nr 2 do SIWZ. OFERTA pkt 12.

Prosimy o potwierdzenie. 7ze chodzi o rejestr kwalifikowanyeh dostaweow .

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy informuje. ze w zwiazku z Pismem nr 2 dnia 17.07.2017 r. pkt 12 Oferty otrzymuje nowy
numer 13. Zgodnie z pkt 13.9 SIWZ Wykonawca w ofercic ma mozliwosé wskazania Zamawiajacemu
adresu internctowego  begplatne) bazy danyeh 7 ktorej mozliwe bedzie pobranic wymaganyvch
dokumentow.

PYTANIE 212

Zalaeznik nr 2a do SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie. ze cena bedzie obliczana 45 skladow?

ODPOWIEDZ:

Powyzsza interpretacja jest niewlasciwa. Cena w zalgezniku nr 2a do SIWZ powinna by¢ obliczona
zgodnie z uwagami zawartvmi w tym formularzu.

PYTANIE 213

Zalacznik nr 51 6 do SIWZ,

Prosimy o ich usunigcie - stosowne dokumenty beda dostarczanc na ctapie realizacji umowy
uzgodnieniu z Zamawiajacym sprzetu elektrycznego i clektronicznego oraz baterii i akumulatorow.
ODPOWIEDZ:

W zalaczniku nr 9 do SIWZ (wzor umowy) §3 preeyzuje. 7z¢ Wykonawea musi zlozy ¢ oswiadezenia dot.
GIOS (zalaczniki 5 i 6) przed zawarciem umowy.

PYTANIE 214

Ponadto zwracamy sic z uprzejma prosba o udstepnienie dokumentacji przetargowej w  formie
umozliwiajacej edvtacje np. Word. Excel itp. W celu ulatwienia przygotonwania oferty.

ODPOWIEDZ:

Yatrz odpowiedz na pytanie nr 1.

PYTANIE 215
Zgodnie z pkt 5.5.2 ppkt | SIWZ: | Zamawiajgey uzna, ze Wykonavwea spefmia swarunek dotvezgey
zdolnosci teclhmicznef lub zavwvodowe] jezeli udokumentnje, Ze:

1) posiada niezhedne doswiadezenic w produkcei taboru scvnovwego, tf. wyvkaze, 2e e cigen ostatnich 3
lat przed uplvem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowad=enia dzialalnosci jest krétszyv - w tvm
okresie, nalezveie wykonal i przekazal do eksploatacji. co najmniej 10 fabryeziie nowyveh elekirveznved
zespolow trakevjnyveh, zlozonvelr = minimum 3 swagonow kazdv. z ktéryelt co najmniej dla jednego
skladu wagonow lub dla kaidego z wagoniow wykonawca uzyskal dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie danego typu wagonow do eksploatacji na obszarze Unii Europejskiej. Przez pojecie
CSkladu wagonaw T nalezy rozinied fabrveznie novwy elektrvezimne zespol trakevine zlozony = minimun 3

wagonow

(...) uprzejmie prosi_ o wyjasnienie. z jakich wzgledow Metro Warszawskie Sp. z o.0. (dalej:
~LZamawiajaey™) zdeevdowala sie na sformulowanie warunku w zakresie legitymowania si¢ przez
wykonaweow uzyskaniem dokumentow potwierdzajacyeh dopuszezenie dancgo typu wagonow do
eksploatacji na obszarze Unii Furopejskicj. skoro rekojmie nalezyvtego wykonania zamowienia objetego



Postepowaniem moga da¢ rowniez wykonawey. ktorveh wagony zostaly dopuszezone do eksploatacji
poza obszarem Unii Europejskicj. a Zamawiajacy zgodnie 2 SIWZ ma kontrole i nadzor nad realizacja
zamoOwienia. co bedzie gwarantowalo spelnienie przez tabor metra norm wskazanvch w SIWZ przez
Zamawiajaccgo?

Zasadnos¢ podania preesz Zamawiajacego molywow. ktore leehv u podstaw stormulowania pkt 3.2.2
ppkt 1 SIWZ wynika 7z tego. iz w przekonaniu (...) warunck ten jest nicadekwatny i nieproporcjonalny

do celu zamowienia objetego Postepowaniem. a w konsekwencji prowadzi do ograniczenia konkurencji
i uniemozliwienia zaprezentowanie swej oferty przez podmioty. takic jak na przyklad (...)

Zasadny wydaje si¢ wice wniosek, iz wprowadzona przez Zamawiajacego w pkt 5.2.2 ppkt 1
SIWZ restrykeja ogranicza zasade proporcjonalnosci.

Jak slusznie podniosla Krajowa Izba Odwolawceza (dalej: \KIO™) w wyroku z dnia 14 marca 2017 roku.
sven. akt: KIO 37117 | Zasada proporcionalnosci w ujecin szerokim szezegaliny: nacisk kladzie na
adekwainosc celu i srodka uzvtego do jego osiggniecia. Z powyiszego wynika, Ze jeieli cel regulacji
prawnej moina osiggngc pryy pomocy dwoch srodkow, prgy coym jeden z nich w wigkszym stopniu
pogarsza sytuacje prawng podmiotu, to naleiy wybrad tem drugi (...) Warunki udzialu w postepowaniu
nie powinny, nie mogq ograniczac dostgpu do zamowienia wykonawcom dajgcyvim rekojmie naleiytego
Jjego wykonania®.,

Majac powyzsze na uwadze nalezy wiee stwierdzic. ze edyby Zamawiajacy zmienil pkt 5.2.2 ppkt |
SIWZ w ten sposob. iz umozliwilby legitymowanie sie doswiadezeniem w postaci dopuszezenia do
eksploatacji danego typu wagonow rowniez na obszarze spoza Unii Europejskicj. to biorac - pod uwage
rynek producentow wagonow metra - cel zamowienia zostalby osiagniety. a tak wyselekcjonowani
wykonawey nadal dawaliby rekojmie nalezyvtego wykonania dostawy. Brak jest bowiem podstaw do
tego. aby twierdzic. ze wykonawca posiadajacy doswiadezenie zdobyte podezas dostaw realizowanyvch
poza Unia Europejska. nic bylby w stanie dotrzymac _standardow unijnyveh™ wymaganyveh w niniejszym
Postepowaniu. Podsumowujac. doswiadezenie takicgo wykonawey nie jest ..gorsze™ od doswiadezenia
wykonawey spelniajacego warunek z pkt 53.2.2 ppkt 1 SIWZ w obecnym brzmieniu.

Juz wige przeprowadzenie prostego testu proporejonalnosci prowadzi do wniosku, iz pkt

5.2.2 ppkt 1 SIWZ w obecnym brzmieniu nie jest adekwatny do celu Postgpowania i w sposab
nieuzasadniony ogranicza dostep do Postepowania  wykonawcom dajacym rekojmie  nalezytego
wykonania zamowienia.

7 powyzszych wzgledow okreslenic wymogu dotyezacego posiadanego dosSwiadezenia w tak
waskim zakresie, jak uczyniono to w pkt 5.2.2 ppkt 1 SIWZ, narusza takze zasade uczeiwej
konkurencji. Warto jeszeze raz podkreshic. iz wiele podmiotow  posiadajaeyveh duzo wicksze
doswiadezenie w dostawach zespolow  trakeyinyeh przeznaczonveh do przewodu pasazerow niz
podmioty spelniajace warunek z pkt 5.2.2 ppkt | SIWZ. nie bedzie moglo przedstawic swoich ofert.

W uchwale KIO z dnia 4 kwietnia 2016 roku. sygn. akt: KIO/KD 21/16 stwierdzono. ze: . I skazany
proepis (art. 29 ust, 2 PZP - preyvpis (...)) sluzy realizacyi ustavwowef zasady vezeiwef konkurencii, w v
capewnienii raovwnego dostepu do zamaovienia wykonaveom zdolnvn do jego nalezvieso wykonania -
wvrazonej woart. Tast. D ustavwy Pozopoi)

Trzecig postad naruszenda art. 29 ust, 2 ustavwy Pozpe stanowi shyt rygorystyezne okreslenie wymagan
co do przedmiotu zamdwienia, ktore nie sq uzasadnione obicktywnymi potrzebami zamawiajgeego, a
Jednoczesnie prowadzg z tef proyezyny do rezygnacii potencialnych wykonaweow - kiorzv bvliby zdoini
do wykonania zamowicnia - = udzialu wo danvim postepoycanine proetargonym iz uhicgania sie
O Zamowienie. (...}

Naruszeniem zasady nczeiwej konkunrencji jest nie ivlko opis przedmiotu zamavienia wskazujaey na
Jeden konkretny produkt Tub wykonawee, ale takie taki opis, ktory wmoilivia dostep do zamdwienia



Kilku wykonawcom, jednoczesnie uniemozliviajge go w sposob nieuzasadniony innym, kiérzy rownies
byliby w stanie wykonaé dane zamaiwienie™.

Wobec powyzszego (...) pragnie takze zwroci¢ uwage, iz przy formulowaniu wymogu z zakresu
posiadancgo przez wykonawee doSwiadezenia nalezy braé pod uwage uwarunkowania ryvnkowe.
Przedmiot zamowicnia oraz wymogi stawiane wykonawcom powinny wi¢e byé sformulowane
w taki sposob, aby zapewniac¢ otwarcie na konkurencje (vide: uchwala KIO z dnia 4 kwictnia 2016
roku. sven. akt: KIO/KD 21/106).

KIO w przytoczonym juz wyroku z dnia [4 marca 2017 roku. sven. akt: KIO 371/17 stwierdzila. iz:
Wl rownowaga pomiedzy znajdujgevmi sie we wzajemnef kolizji wartosciami (uezcivg konkurenciq i
zasady rownego traktowania wykonawveow a wyboren wykonavey zdolnego do realizacyi pr=edmiotir
zamowienia) wymaga doboru  odpowiednich  srodkovw i metod  pozwalajgeveh na jednoczesne
wrzeczywistnienie pozostajgevelt wobee siebie w opozveji wartosci. Osiggniecie 1ef rownovwagi wynaga
o stronie Zamawidjgeego zaangazowania woprowadzong procedure, znajomosci relacji panujgeych
na rynku, chajomosci proedmiotu zamowicnia oraz rynka wlasciwego dla danego typu dostaw, ustug
lub robor budowlanyeh - tak aby zastosowane proez Zamawiajgeego metody i srodki zmicrzajgee do
osiggniccia zakladanyelr celow nie skutkovwaly zaburzenien vwymaganej w postepowanine o udzielenie
zamawienia rownowagi'™.

{in)

Warto  wspommie¢. iz przy realizac)i  zamowienia  pod  nazwg:  .Dostawa 33 pojazdow
szesciowagonowyeh metra™, NR EH/250/86/IM/10 Zamawiajacy sformutowal w pkt 3.2.1 speevlikacji
istotnych warunkow umownych podobny warunek do tego okreslonego w pkt

5.2.2 ppkt 1 SIWZ. Nalezy jednak zauwazy¢. iz kazde zamowicenic ma charakter indvwidualny.
Kazdorazowo wiec Zamawiajacy. stawiajac wykonawcom dane wymagania. winien wzia¢ pod uwage
nie tylko cel zamowienia. ale takze to. czy okreslenie danego warunku nic doprowadzi do tego. iz
wykonawcey posiadajacy duze doswiadezenie i zdolnosei technologiczne. nie beda mogli uczestniczy ¢
W postepowaniu.

Powielenie wspomnianego powyzej ograniczenia przez Zamawiajacego w Postgpowaniu powoduje
utrwalenie stanu rzeczy, w ktorvm wielu liderom rynku $wiatowego zamknig¢to dostep do rynku
polskiego. Nalezy mic¢ przeciez na uwadze. iz obecnie siec¢ metra funkcjonuje wylacznie w Warszawic.
W takim wypadku zakres podmiotdw zdolnyeh do wakonania zamowien na rzecz Zamawiajacego jest
scisle ograniczony. a w zasadzie sprecyzowany. co zgodnie z zasadami rynkowymi moze negatywnic
wplynad na jakosc¢ swiadezen wykonaweow. Ktdrzy nie majac odpowiednich bodzcow rynkowych nie
doskonalg si¢ tak jak podmioty dzialajace w warunkach wlasciwej Konkurencji. Trzeba podkreslic. i7 o
Zamawiajacy - jako odbiorca dostaw bedzie ponosil konsekwengje takiego stanu rzeczy.

Na marginesie nalezy jedynic wskazaé. 1z biorge pod uwage fakt. ze Zamawiajacy nie dokonywal zbyt
wielu zamowien w zakresie dostaw wagonow metra. zasadne wydaje sie. aby dazyvt on do poznania
rynku w jak najwickszym zakresic.

Nalezy wreszceie odwolaé si¢ do kwestii interesu publicznego,

A

Wowyroku KIO z dnia 14 marca 2017 roku. syven. akt: KIO 371/17 stwierdzono. ze .. f...) Zasada
proporcjonalnosci zaklada istnienic proporcji mied=y istomnnvmi cechami poszezegaolnvelr kategorii,
a naleznym im traktowaniem." (..) Zdaniem Trybunale Konsiviuevinego = zasadv tef wyphava, po
plerwsze. provimowanic danej regulacii ko wovwezas. gdv jest niezhedna dla ochrony interesu
publicziego, = kiorvi jest powigzaia ™,

Z Kolei w KIO w wyroku z dnia 15 czerwea 2016 roku. syen. akt: KIO 902/16 podsumowalo. i7:
MW orzecznicnvie wiclokromie podkres§lano iz v nalezy sie cgodzic. Ze zamawviajgey ma pravo
okreslic - kompetencje 1 doswiadezenie podmiotiw, kiore mogg wzigl udzial w postepowanin przez
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pryzmat dobrze pojetego interesu publicznego, w v bezpieczensiwa kraju na okreslonyim poziomie, jak
i celu postepowania ™

Podsumowujac, (...) nie znajduje argumentacji przemawiajgeej za obecnvm brzmieniem pkt 5.2.2
Jduj 2 L Jace) :
ppkt 1 SIWZ. Wrecez przeciwnie. Powyzsze uwagi wskazuja, iz pkt

5.2.2 ppkt 1 SIWZ winien zosta¢ zmieniony przez Zamawiajicego.

Na zakonczenic godzi sie takze zauwazye. iz w postepowaniu o udzielenie zamaowienia publicznego pod
nazwa: Zakup tramwajow jednokicrunkowych i dwukierunkowych. wieloczlonowyceh. calkowicic
niskopodlogowych. numer referencyiny: DNZ/38/20106.

zamawiajacy - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.0. stormulowal podobne ograniczenie do tego. Ktore
zostalo okreslone w pkt 5.2.2 ppkt 1 SIWZ.

Tramwaje Warszawskic Sp z o.0. uznaly. ze o udzielenie zamoéwienia moga ubicgac si¢ wykonawecy.
Ktorzy .w okresie ostatmich 3 lat przed uphavem termim skladania ofert. a jezeli okres provadzenia
dzialalnosel jest krotszve 1o w v okresie. wykonali dostawy co najmmiej 15 fabrveznie nowveh
tramvajow = napedem energoelekironiczivim i niskg podlogg. 1. podlogq. kiora na calej diugosci jesi
calkovicie plaska lub zmienia lagodnie 1 bezstopniowo swojg wysokoscé, o ponadto speliia warunek
nieprzekraczania wysokosci liczonej od poziomu glowki szyvnv, okrestonej dla stref drawviovwyveh na 330
mn. dla stref nad wozkami na 300 mm i dla stref pozostalvelt na 380 mm, kiore 1o trannvaje uzvskaly
dopuszezenie do eksploatacii (homologacje) w jedmvm = pansne czlonkoveskich Unii Europejskief hib
panshw, = ktorvmi Unia Ewropejska zavwarla wmowy o rovenvimn traktovwaniu przedsighiorcov. przy ezyvm
dostawy co najnmiej 13 ww. trannvajow zostaly wykonane w oramach nie igeej niz dwoch umaow
(zamaowien) .

Wzgledem powyzszego warunku sformulowano stosowne pytanie o przyezyng wprowadzenia takiego
ograniczenia. zwracajac rowniez uwage na to. iz przedmiotowe stormulowanic jest sprzeczne z zasada
proporcjonalnosci i narusza zasade uczeiwej Konkurencji.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.0. uwzglednily wspomniana uwage i zmienily warunek dotyczacey
doswiadcezenia. W motvwach zmiany specytfikacji istotnych warunkéw umownych stwierdzono. ze
pierwotnie Tramwaje Warszawskic Sp. z o.0. miata na celu. aby | Ivkonavwea realizujgey zamowienic
dvsponowal wiedzq i doswiadcezeniem w dostavwie tramvajow, kiorvel dopuszezenie do ruchu nastgpilo
na podstenvie przepison gwarantujgeveh, e tramvaje te spehiajg okrestone normy. Biorge pod invage

vhreslone w SIWZ wymagania dotvezgee realizacfi zamowieiia, w szezegolnosci prawo Zamavwiajgeego
do kontroli procesu produkeyvinego tramnvajorn oraz majge na wzgledzie  zapewnienie wigkszej
konkurencii. Zamawiajgey zmienia zapisv w rozdziale 1 SIWZ pht 5.1.2.2 w ten sposob. ze otrzviniga one
hrzmienie:

wzdolosci technicznej Tub zavwodowey, 1f. Wykonavwev, kiorzy w okresie ostanich 3 lat przed uphyvem
fermini skladania ofert. a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, 1o w tvm okresie, wykonali
dostawy co nafnmicj 13 fubrveznie nowveh trannvajow = napedem energoelektronicznvm © niskg
podloga. 1. podloga. kiora na calej diugosci jest catkowicie plaska lub zmicnia lagodnic i bezstopniowo
swojg wysokosé, a ponadto spelnia swarunek nicprzekraczania wysokosci liczonej od poziomu glovwki
soyvnv. okrestonej dla stref drowiowvelr na 330 nm. dia stref nad wozkami na 300 i dla siref
pozostalvelr na 380 mm, kiore to tranmnvaje zostaly dopuszczone do eksploatacyi = pasazerami. prov ezyvin
dosteovy co najnmiej 13 ww. rannvaiow zostalv swevkonaie woramach nie wiecej niz dwoch wmow
(zamowicn) "

Zamawiajacemu rowniez przysluguje kontrola i nadzor nad realizacjg przedmiotu zamadwienia, co
- przy uwzglednieniu powyzej przytoczonych uwag odnoszgeych sie do zasady proporcjonalnosci
oraz zasady uczciwej konkurencji - przemawia za zmiang pkt 5.2.2 ppkt 1 SIWZ
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Z tego tez wzgledu (...) zwraca si¢ z uprzejma prosbg do Zamawiajacego o rozwazenic zmiany
pkt 5.2.2 ppkt 1 SIWZ poprzez rezygnacje z wymogu dotyvezacego wykonawey, aby ten L uzyshal
dokument potwierdzajgey dopuszezenie danego typu wagonow do eksploatacji na obszarze Unii
Europejskiej” i rastapicnie wskazanego warunku innym wymogiem, ktory nie determinowalby
ograniczenia wykonawedw jedynie do podmiotow, ktéorveh wyprodukowane wagony zostaly
dopuszezone do cksploatacji w obszarze Unii Europejskiej.

Warto zauwazy¢. iz proponowana zmiana pkt 5.2.2 ppkt 1 SIWZ umozliwilaby przedstawicnie oferty
przez wicksza ilosei wykonaweow. ktorzy charakteryzowaliby sie doswiadezeniem wystarczajacym do
realizacji przedmiotowego zamowienia i dawaliby rekojmig wilasciwego wykonania zamowienia. (...)

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy pozostawia zapisy pkt 5.2.2. ppkt 1) speeyfikacii istotnyveh warunkow zamowienia (siwz)
bez zmian. Przedmiotowe zapisy sa zgodne z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznyeh. w
szezegolnosci z przepisami art. 22 i ar. 29 ust. 2 powyzszej ustawy.

PYTANIE 216

ZLalacznik nr | do SIWZ pkt. 2.1 ¢) Uwaga: |

Prosimy o potwicrdzenic. ze Zamawiajacy przez okreslenic ..opis techniczny” rozumie wypelninienie
formularza zalacznik nr la. Prosimy o potwicrdzenic. z¢ Zamawiajacy na tym etapie postepowania nic
wymaga zadnego szerszego opisau technicznego oferowanyceh skladow metra.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy w pkt. 2.1.c Speeyfikacji Technicznej okreslil. co rozumie poprzez zapis .opis
techniczny™.

Wykonawcea winien wypelni¢ odpowiednic rubryki w tabeli zalacznika nr la. Jako zestawicnic
parametrow  techniczno-eksploatacyjnyeh (opis techniczny) zamawianych wagonow  potwierdzajace
spelnienie wymagan przedstawionveh w zataczniku nr 1.

W pkt.13.2 SIWZ Zamawiajacy okreslil pozostale wymagania w tym zakresie.

PYTANIE 217

SIWZ pkt. 18.1

Prosimy o potwierdzenie. ze Zamawiajacy w przypadku dokonania zmian w umowie w szczegolnosci
w przypadku pkt. 18.1 6). 11). 12) 15). 14). 15). 16) 17). 18) dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci
wynagrodzenia (W tym 1 jego podniesienia) a to na podstawie przedstawionej przez Wykonawce
kalkulacji.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy pozostawia zapisy pkt 18.1 speeyfikacji istotnych warunkow zamowienia (siwz) oraz pki
2.9 ogolnyeh warunkow umowy (owu) bez zmian. Zgodnie z zapisami pkt 18.1 siwz i pkt 2.9 owu.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowici zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
na podstawie ktorej dokonany zostanic wabor Wykonawey. w zakresie i w przapadku zaistnienia
okolicznosei  wymienionych w tyveh  punktach. Natomiast Zamawiajacy  dopuszeza mozliwosé
wprowadzenia odpowiednich zmian wysokosei wynagrodzenia naleznego Wykonawey w przypadku
zaistnicnia okolicznosci 1 warunkow okreslonyveh w pkt 18.2 i pkt 18.3. sivvz oraz w pkt 2,10 i pkt 2.1
owu. zgodnie z przepisami art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

PYTANIE 218

Zalacznik nr 1.7 - Wykaz rysunkow technicznych. schematow

Prosimy o okreslenic terminu kiedy Wykonawea ma zlozy ¢ podane w tvm zalaczniku dokumenty?
ODPOWIEDZ:

Zgodnie z pkt. 13.2 SIWZ

Po dokonaniu oceny ofert  Zamawiajacy wezwie Wykonawee. Ktorego  olerta zostala  najwyzej
oceniona . do zlozenia. aktualnych na dzien zlozenia. w terminie 10 dni. nastepujacych dokumentow

I oswiadezen:

rysunki techniczne  (wymiarowe). schematy.  charaktervsty ki techniezne.  obliczenia  wynikajace
z wymagan przedstawionych w zalaczniku nr 1 do Specey fikacji Technicznej. wykonane zgodnie

7 zalacznikiem nr 2 do Speeviikacji Technicznej.




PYTANIE 219

Zatacznik nr 10 do SIWZ - Ogolne Warunki Umowy pkt. 1.33

Zwracamy uwage. ze Zamawiajacy okresla. ze cena nie moze podlec podwyzszeniu, a rownoczesnic w
pkt. 2.10 okresla. ze cena moze zosta¢ podwyzszona. dodatkowo w pkt. 2.9

6). 12). 13). 14) 15). 16). 17). 18) podane przez Zamawiajacego syvtuacje moga prowadzi¢ do
podwyzszenia lub redukeji ceny. w zwiazku 7z powyzszyvm prosimy o dokonanie stosownych
modylikacji zapisow.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian, Zgodnic z pkt 1.33.. pkt 14.1 i 14.2. ogdlnveh warunkow
umowy (owu), cena umowna za wykonanie przedmiotu zamowienia jest wynagrodzeniem ryczaltowym.
cayli stalvm. nie podlegajaeym podwyzszeniu. Natomiast zapisy pkt 2.10 owu dopuszczajace
mozliwosé zmiany wynagrodzenia dotyeza okolicznosci tej zmiany wymienione w przepisach art. 142
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. W pkt 2.1 1. owu wprowadzono zas sposob i warunki. jakie
musi spelni¢ Wykonawea. aby zmiany wynagrodzenia. o ktorveh mowa w pkt 2.10 owu. mogh' zostac
wprowadzone.

Dodatkowo patrz odpowiedz na pyvtanie nr 217,

PYTANIE 220
Zalacznik nr 10 do SIWZ - Ogolne Warunki Umowy pkt. 14.6 oraz 14.7
Prosimy Zamawiajaccgo o stanowisko w kwestii faktur wystawianych przez konsorcjum.
~ Czy Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé. aby kazdy konsorcjant wystawial fakture za swoja
czes¢ wykonanych pracy czy Zamawiajaey bedzie akeeptowal tyvlko faktury wystawione przez
petnomocnika konsrejum?
~ Czy Zamawiajacy dopuszeza. aby faktura byla rozdzielnoa na rozne kwoty i z roznvmi numerami
rachunkow czy tylko moze by¢ podany jeden rachunek do przelewu?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszeza mozliwosci. aby kazdy konsorcjant wystawial fakture za swoja czesé
wykonanych prac. Zamawiajacy bedzie akceptowal tylko faktury wystawione przez pelnomocnika lub
lidera Konsorcjum. Zamawiajacy nie dopuszeza. aby faktura byla rozdziclona na rozne kwoty
1 2 réznymi numerami rachunkow.

PYTANIE 221

Zalacznik nr 10 do SIWZ - Ogdlne Warunki Umowy pkt. 14.6

Czy Zamawiajacy dopuszeza. aby w przypadku konsorcjum wskazana zaliczke rozdziclic migdzy
Konsorcjantow na podstawie osobnych faktur czy ewentualnie Zamawiajacy dopuszeza mozliwosc. aby
na fakturze kwota zaliczki byla rozdziclnoa miedzy konsorcjantow z podaniem roznyeh rachunkow
bankowych?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszeza. aby w przypadku konsorcjum wskazang zaliczke rozdziclic na miedzy
Konsorcjantow na podstawie osobnyeh faktur. Zamawiajacy nie dopuszeza. aby na fakturze kwota

zaliczki byla rozdzielona miedzy konsorcjantow 2 podaniem roznyvch rachunkow bankowyceh.

222 NUMER ANULOWANO
223 NUMER ANULOWANO
224 NUMER ANULOWANO
225 NUMER ANULOWANO
226 NUMER ANULOWANOQO
227 NUMER ANULOWANO

PYTANIE 228

Zwracam sie z prosba o udostepnicnic Pisma nr 1 2 dnia 17.07.2017 r. dotvezacego zmian
w dokumentacji przetargowej i wprowadzenia mody fikacji SIWZ w wersji edyvtowalnej.
ODPOWIEDZ:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

PYTANIE 229

|



Dotyezy: pkt 3.2.13 SIWZ w zw. 7 pkt. 3.12 oraz pkt 7.5 .Specyfikacja Techniczna na dostawe 37+8
pojazdow szesciowagonowych" (tj. zatacznik nr 1 do SIWZ)

Zamawiajacy w SIWZ okreshil miejsca serwisu gwarancyjnego jako STP Kabatyv. | oraz 11 linia metra.
Wykonaweca zwraca si¢ z wnioskiem o potwierdzenie. ze Zamawiajacy zapewnia pelny dostep (24h/7d)
do infrastruktury w tveh lokalizacjach.

Alternatywnie wnosimy o okreslenie w jakich terminach Zamawiajacy zapewnia pelny dostep do wiw
infrastruktury.

ODPOWIEDZ:

Dostep do infrastruktury podezas serwisu gwarancyjnego jest mozliwy 24h/ dobe. po wezesniejszym
uzgodnieniu zakresu prac 2z metrem warszawskim.

PYTANIE 230

Dotyczy: pkt 3.2.13 SIWZ w zw. 7: pkt. 3.12 oraz pkt 7.5 _Specylikacja Techniczna na dostawe 37+8
pojazdow szesciowagonowyeh" (1. zalacznik nr 1 do SIWZ)

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o doprecyzowanic. z¢ w przaypadku zgloszenia reklamacyjnego.
ktore. po ocenie uszkodzen. wymaga¢ bedzie transportu do STP Kabaty. czas wykonania napraw
liczony bedzie od momentu  potwierdzenia dostarczenia  pojazdu  do  uzgodnionego miejsca
przygotowanego do wykonywania naprawy.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z pkt. 7.5 Specyfikacji Technicznej czas na wykonanie naprawy liczony bedzie od momentu
zgloszenia Wykonawey przez Zamawiajacego w lormie pisemnej. faksem czy tez za posrednictwem
poczty e-mail.

PYTANIE 231

Dotyczy: pkt 7.5 .Specyfikacja Techniczna na dostawe 3748 pojazdow szesciowagonowyeh" (1.
zakacznik nr 1 do SIWZ) w zw. z pkt 9.8 .Ogdlne Warunki Umowy" (tj. zalacznik nr 10 do SIWZ)
Wykonawea prosi o potwierdzenie. ze w lokalizacjach napraw gwarancyjnych na [ oraz Il linii metra
Zamawiajacy. zapewni bezpicezny (w rozumieniu przepisow BHP) oraz swobodny dostep do pojazdu
dla pracownikow Wykonawey. zas wszelkie szkolenia BHP wymagane przez wewnetrzne regulacje
Zamawiajacego. zostana przeprowadzone przez Zamawiajacego na jego koszt.

ODPOWIEDZ:

Zgodnic z pkt. 3.12 Specylikacji Technicznej przed rozpoczeciem prac na terenie Zamawiajacego
Pracownicy Wykonawcey zostang nieodplatnie przeszkoleni przez odpowiednie komarki mervtoryezne
Zamawiajacego w zakresie BHP. P.POZ i ochrony srodowiska.

PYTANIE 232

Dotyezy: pkt 3.2.10 SIWZ w zw. z pkt 7.2 _Specyvfikacja Techniczna na dostanwe 37+8 pojazdow
szesciowagonowyceh" (). zalacznik nr 1 do SIWZ) w 2w, 2 pkt 9.1 i pkt 9.20 .Ogolne Warunki Umowy"
(1j. zalacznik nr 10 do SIW /)

Wiykonawea do wykonania zobowiazan ewarancyinych bedzie potrzebowal co najmniej 130 m-
powierzchni magazynowej.

Wobce powyzszego Wykonawcea zwraca sie z wnioskiem o potwierdzenic. ze odpowiedni magazyn
zostanie bezplatnie (w tym rowniez bez kosztow posrednich takich jak np. dostep do mediow)
udostepniony Wykonawcey. na czas zobowiazania gwarancyjnego.

Jezeli Zamawiajacy przewiduje odplatnose za udostepnienic magazynu. w cclu zapewnienia rownego
traktowania wykonawcow, wnioskujemy o jednoznaczne okreslenie warunkow tej odplatnosei.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajaey nie przewiduje udostepniania pomieszezen magazy nowych.

PYTANIE 233

Dotyezy: pkt 5.1 .Specytikacja Techniczna na dostawe 37+8 pojazdow szesciowagonowych” (1.
zatacznik nr 1 do SIWZ) w 2w, z pkt 5.2 .Ogdélne Warunki Umowy™ (1. zalacznik nr 10 do SIWZ)
WiyKonawea do przeprowadzenia odbiorow oraz zobowiazan gwarancy jnych bedzie potrzebowal pokoju
biurowego o powierzehni okolo 70 m” z dostepem do IFaksu i Internetu oraz pomieszezenia socjalnego

o powierzehni okolo 30 m”.

Wobec powyzszego Wykonawcea zwraca sic 7z wnioskiem o potwierdzenie. ze  odpowiednic
pomieszezenia zostang bezplatnic (w tym rownicz bez Kosztow posrednich dla Wykonawey takich jak

[B]
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np. dostep do mediow) udostepnione Wykonawey. nie pozniej niz na dwa tyvgodnie przed dostarczeniem
pierwszego pojazdu. do momentu zakonezenia gwaraneji dla ostatniego pojazdu.

Jezeli Zamawiajacy przewiduje odplatnosé za udostepnienie pomicszezen lub dostgpu do mediow. w
celu zapewnienia rownego traktowania wyvkonaweow, wnioskujemy o jednoznaczne okreslenie
wszelkich warunkow szacowania kosztow udostepnienia pomieszezen.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nic przewiduje udostepniania pomieszezen.

PYTANIE 234

Dotvesy: pkt 3 1 nastepne SIWZ

Wykonawea na czas zobowiazania kontraktowego bedzie wymagal zgody na wjazd dla minimum 10
pojazdow na teren Metra Warszawskiego.

Wykonawea prosi o potwierdzenie. 7ze Zamawiajacy zapewni co najmniej 10 przepustek  dla
samochoddw Wykonawey.

ODPOWIEDZ:

Zgoda na wjazd samochodow na teren Metra Warszawskiego moze zostaé udzielona po zaakceptowaniu
uzasadnionego wniosku Wykonawey.

PYTANIE 235

Dotyezy: pkt 53 w zw. z pkt. 7.5 .Specyvfikacja Techniczna na dostawe 37+8 pojazdow
szesciowagonowyveh" (1. zalacznik nr 1 do SIWZ)

Wykonawea na czas zobowigzania gwarancyinego oraz podezas odbiorow w Warszawie bedzie
potrzebowal dostepu do infrastruktury Metra (tokarka podtorowa. podnosniki kutruffa. suwnica. wozki
widlowe) wraz z obsluga.

Wykonawcea zwraca si¢ z wnioskiem o potwierdzenie. ze wymieniona infrastruktura wraz z obsluga
zostanie bezplatnie udostepniona Wykonawcey,

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy udostepni nieodplatnie Wykonawey w/w infrastrukturg — nie dotyvezy to usuwania wad
systemowych.

PYTANIE 236

Dotyczy: pkt 5. "Zakres pomiaréw. badan i prob odbiorezych u Wykonawey 7 udzialem inspektora
kontroli technicznej Zamawiajacego” (4. zalacznik nr 3 do Specylikacji Technicznej na dostawe 37+8
pojazdéw szesciowagonowyceh (4. zalacznik nr | do SIWZ))

Wykonawcea zwraca si¢ z prosba o udostepnienie szezegdlowej dokumentacji dotyezace] zrvwaka
inercyjnego zamontowancgo na infrastrukturze. Ktory bedzie wykorzystvwany do prob dynamicznych.
Wnioskujemy takze o potwierdzenie. iz w/w urzadzenie jest identyezne we wszystkich lokalizacjach.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy udostepni posiadana dokumentacje dotyezaca “zrywaka inercyjnego™ w trakeie realizacji
Umowy.

PYTANIE 237

Dotyezy: pkt. 3.2.14 SIWZ

Wiykonawea zwraca sic 2z wnioskiem o potwierdzenie. ze pomieszezenia na szkolenia teoretyezne
maszynistow 1 zalogi utrzymaniowe] beda udostepnione przez Zamawiajacego bezplatnic.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie przewiduje udostepniania pomieszezen.

PYTANIE 238

Dotyezy: pht. 2.2, ppht 4) .Ogdlne Warunki Umowy" (). zalaeznik nr 10 do SIWZ)

Wykonawcea zwraca si¢ z wnioskiem o doprecyzowanie sformulowania "umozliwienia w ramach Ceny
Umownej. pracownikom Zamawiajacego przeprowadzenia kontroli wszystkich  operacji procesu
produkeyinego Pojazdow stanowiacych Przedmiot Zamowienia".

Wnioskujemy o potwierdzenie. 7ze Zamawiajacy zamicrza werviikowaé operacje produkeyjne tvlko
zeodnie 7 WTWIO.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian,




PYTANIE 239

Dotyvezy: pkt. 4.1 .Ogolne Warunki Umowy™ (). zalacznik nr 10 do SIWZ)

Wykonawea zwraca sie z wnioskiem o wervlikacje zapisu dot. wymogu kontroli. stanowiaccgo:
"maksymalnie 20 osobo-dni na wagon".

Whnioskujemy o potwierdzenie. ze Zamawiajacy ma na myshi "maksymalnie 20 osobo-dni na pojazd".
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE 240

Dotyezy: pkt. 12,1, ppkt 3) .Ogolne Warunki Umowy™ (). zalgeznik nr 10 do SIWZ)

Na Kanwie innyeh zbicznyveh rodzajowo postepowan przetargowyveh mozna stwierdzic. iz zastrzezone
przez Zamawiajacego Kary umowne sa razaco wygorowane i nic przystaja do charakteru naruszen.
odnosnic ktoryeh je przewidziano. Kara umowna powinna odnosi¢ sie wvlacznie do warloscei
ponicsionych strat.

Wobec powyzszego Wykonawea zwraca sic z wnioskiem o obnizenie kary za opoznienie w usunieciu
Wad do wysokosei "0.04% wartosel pojazdu”.

Obecne zapisy mowiace o naliczaniu kary za opoznienic w usunigciu wad jednego pojazdu liczonej od
wartosci calej umowy sa razaco wygorowane w stosunku do poniesionych strat.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian. Patrz odpowiedz na pyt. 104.

PYTANIE 241

Dotvezy: pkt 5.3 "Ogolne Warunki Umowy™ (1. zalacznik nr 10 do SIWZ) w 7w, 7z zalacznikicm nr 3
"Zakres pomiarow. badan i prob odbiorezyeh u Wykonawey 7z udzialem inspektora kontroli technicznej
Zamawiajacego” do Specyfikacji Technicznej na dostawe 37+8 pojazdow szesciowagonowyeh (4.
zalacznik nr | do SIWZ) Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o potwierdzenie. 7¢ w przypadku braku
dostepnosci czesei infrastruktury (np. wywolanej przez niezrealizowanie badz opoznienia w realizacji
rozbudowy Il linii mectra o Kolejne stacje) Zamawiajacy zaakceptuje wyniki prob dynamicznych
wykonanych na infrastrukturze dostepnej w dniu ich wykonania i nic bedzic wstrzvmywal odbioru
pojazdow.

ODPOWIEDZ:

Proby dynamiczne beda sic odbywaly na istnicjacej infrastrukturze. a Zamawiajacy zaakceptuje je jesli
beda mialy wynik pozytywny.

PYTANIE 242

Dotvezy: pkt 6.3 "Specylikacja Techniczna™ (1. zalacznik nr | do SIWZ)

W celu zapewnienia rowncgo traktowania Wykonawedw. Wykonawea zwraca sie 7z wnioskiem
o podanic ceny za wynajecie wagonow oslonowyeh.

ODPOWIEDZ:

Umowa dotyezaca dzierzawy wagondw oslonowych bedzie przedmiotem odrebnyveh ustalen pomiedzy
WyKonawea a Zamawiajacym po podpisaniu umowy na dostawe taboru (patrz odpowicdz na pyt.114).

PYTANIE 243

Wnioskujemy o udostepnienie SIWZ wraz z zalacznikami w wersji edyvtowalngj.
ODPOWIEDZ:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

PYTANIE 244

Zatacznik nr 1 Punkt 2: Parametry nawierzehni torowej Metra Warszawskicgo.

Wykonawcea zwraca sie¢ z pytaniem. jaka jest wartos¢ minimalnego luku poziomego na STP oraz na
linii?

ODPOWIEDZ:

Minimalny luk na STP Kabaty — 70m

Minimalny fuk I linta — 150m

Minimalny luk IT linia — 300m
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PYTANIE 245

Zalacznik nr | Punkt 5 ¢ Wymagania ogdlne dla taboru.

Wykonawea zwraca sie z pytaniem. czy przez Kompatybilnos¢ z obecnymi systemami nalezy rozumied
wymog Koniecznosei wykonywania jazdy wielokrotnej z pojazdami obecnie eksploatowanymi przez
Metro Warszawskie?

ODPOWIEDZ:

PowyZzsza interpretacja jest niewlasciwa. Wymagania wymicnione w punkeie 3¢ dotyeza oferowancgo
pojazdu. Zgodnie z pkt. L1 Specyfikacji technicznej pojazdy metra powinny by¢ zestawione z wagonow
wyposazonyveh w systemy w pelni wspotpracujace 7 systemami i urzadzeniami infrastruktury i 11 linii
metra oraz wyposazeniem technologicznym Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty (zeodnie

z wymaganiami technicznymi zawartymi w zalaezniku nr | do Specyfikacji technicznej).

PYTANIE 246

Zatacznik nr 1 Punkt 5 g: Wymagania ogolne dla taboru.

Wiykonawea zwraca si¢ z pytaniem. czy Zamawiajacy potwierdza brak Koniecznosci stosowania
osobnych wrzadzen pokladowyveh Kompatybilnyeh z przytorowym systemem SOP2 + ATP oraz
systemem SOP 3. oraz czy Zamawiajacy potwicerdza mozliwos¢ zastosowania jednego systemu
kompatybilnego zaréwno z systemem SOP2 + ATP i SOP 37

ODPOWIEDZ:

Opis syvstemu ATC zamieszczony zostal w zalaczniku 1B specylikacji technicznej.

PYTANIE 247

Zalacznik nr | Punkt 5 g: Wymagania ogolne dla taboru.

Wykonawea zwraca si¢ z pytaniem. czy Zamawiajacy zapewnia cigglos¢ interfejsu. bezpieczenstwa
i funkejonalnoser dla NetHunter [P?

ODPOWIEDZ:

Wykonawea jest zobowiazany zapewni¢ kompatybilnosé aplikacji CCTV na pociagu z zainstalowanym
w Centralnej Dyspozytorni dedykowanym systemem CCTV Siveillance NMS200 firmy Siemens
zeodnie 7 pkt. 5 zalaeznika nr le Specylikacji technicznej. Nie przewiduje si¢ wspdlpracy aplikacji
CCTV na pociagu z systemem CCTV NetHunter zainstalowanym w Centralnej Dyvspozytorni.

PYTANIE 248

Zalacznik nr | Punkt 3 o: Wymagania ogolne dla taboru.

Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem. czy Zamawigjacy potwierdza mozliwosé udostepnienia wykonawey
parametrow systemu WLAN oraz systemu kamer peronowyeh w celu zapewnienia kompatybilnoscei
z systemami pojazdu?

ODPOWIEDZ:

W celu zapewnienia wspolpracy z systemem kamer peronowych pojazd musi wspolpracowaé

z systemem MAYV (system musi by¢ zabudowany na pojezdzie) zgodnie z pkt. 5 ¢ oraz pkt. 6.2 zal. nr |
oraz zalgeznikiem le do Specytikacji technicznej.

PYTANIE NR 249

Zatacznik nr | Punkt 3 h: Wymagania oedlne dla taboru.

Wykonawca prosi o wyjasnienie. co nalezy rozumie¢ pod pojeciem centralny komputer pokladowy?
Jakic funkeje powinien on spelniac?

ODPOWIEDZ:

Zeodnic z pktsh zalacznika nr 1 do Specyfikacji techniczne) Zamawiajacy nie defliniuje funkgeji
komputera pokladowego. pozostawiajac doboér jego funkeji dla Wy konawey.

PYTANIE 250

Zalacnik nr 1 Punkt 3 10 Wymagania ogdlne dla taboru.

Wiykonawea zwraca sic 2 pytaniem. czy system lokalizacji ATM-SLP-A/ ATM-SLP-B jest czeseia
systemu SOP-3 ATC?

ODPOWIEDZ:

Opis systemu ATC zamieszezony zostal w zalaczniku 1B specy tikacji technicsne).

Zalaezniki do pisma:
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- Ideowy schemat systemu ukladu do przetaczania pojazdow:

- Zestawienie punktow dostgpowych.

- .oswiadezenie dotyczace wpisu w GIOS w zakresie wprowadzenia do obrotu sprzetu elektryeznego
i elektronicznego™ (zalacznik nr 5 do SIWZ).

- .oswiadezenie dotyczace wpisu w GIOS w zakresie w prowadzenia do obrotu baterii 1 akumulatorow™
(zalacznik nr 6 do SIWZ).

Niniejsze pismo stanowi integralna czes¢ Specviikacji Istotnyeh Warunkow Zamowienia (SIWZ)
nr EHL.25.00033.5.PAGKUL Powyzsze wyjasnienia tresei SIWZ nie powoduja koniecznosei zmiany
terminu skladania 1 otwarcia ofert.

Z povdzaniem

CZi K U
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[EH.25.00053.2017.S.P.AGKLU Zalacznik nr 5 do SIW/Z

Wersja zmieniona zgodnie z Pismem nr 7 zdnia .....ccooovvvennnen.

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE WPISU W GIOS
B W ZAKRESIE WPROWADZENIA DO OBROTU
sy SPRZETU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO

-

Dotyczy postepowania: nr EH.25.00053.2017.S.P. AGKU na dostawe 37+8 szesciowagonowych
clektryeznych zespolow trakeyjnych przeznaczonyeh do przewozu pasazerow na i Il linii
metra w Warszawie oswiadezamy. ze zgodnic 7 ustawa o zuzyvtym sprzecie elektryeznym i

elektronicznym z dnia 11.09.2015 r. (Dz. U, 2015r. poz. 1688):

dokonalismy  wpisu  do  rejestru Glownego  Inspektora  Ochrony  Srodowiska.
jako wprowadzajacy spreet elektryezny 1 elektroniczny po raz pierwszy na terytorium
Polski 1 zalaczamy Kopie wpisu do rejestru Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska

Jako wprowadzajacy sprzet elektryezny i elektroniczny

nic jestesmy wprowadzajacym 1 nie mamy obowiazku zgloszenia do rejestru. prowadzonego

przez Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska.

TR RSURRR AN e

podpisy i picczecie osob upowaznionych do podpisania oferty zgodnic 2
dokumentem rejestronw vmAndascinw s m dla formy orgunizacy juej Wy konaw ey
lub udziclonym pelnomocnicinem
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EH.25.00053.2017.8.P.AGKU Zalacznik nr 6 do SIWZ

Wersja zmieniona zgodnie z Pismem nr 7 zdnia ...........o.oee..

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE WPISU W GIOS
W ZAKRESIE WPROWADZENIA DO OBROTU
BATERII | AKUMULATOROW

(Prewsed wakonawey

Dotyezy postepowania: nr EH.25.00053.2017.S.P.AGKU na dostawe¢ 3748 szeSciowagonowych
elektryeznych zespolow trakeyjnych przeznaczonych do przewozu pasazeréow na 1 i I linii
metra w Warszawie

Oswiadezamy. ze zgodnie z ustawg o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009 r. (1].

Dz. U. 2016 r.. poz.1803):

dokonalismy wpisu do rejestru. prowadzonego przez Glownego Inspektora Ochrony
Srodowiska. jako wprowadzajacy baterie 1 akumulatory po raz pierwszy na teryvtorium
Polski 1 zalgezamy kopi¢ wpisu do rejestru Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska

Jjako wprowadzajacy bateric 1 akumulatory.

nie jestesmy wprowadzajacym 1 nie mamy obowiazku zgloszenia do rejestru.

prowadzonego przez Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska.

podpisy i picezecie osah upowaznionyeh do podpisania oferty zgodnic 2
dokumentem rejestron sy mow liseiw s m dla formy organizacy jnej Wy konaw ey
lub wdziclonym pelhomocnictwem
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Rozmieszczenie radiowych punktow dostepowych (RAP) systemu MAV / Arrangement of MAV system radio acess
points (RAP)
Y | Rejon | NrRUnktu | o na | Wysokose [ilosc Rap| NFPUNKtU | ouioias na | WYSOKOSE | oap
stacji | RAPMATorZe | 1o e P (1) [montazu em)| (torP) | _RAPMA | ropei(z) | Momtazu | Vo
P (1) Torze L (2) {cm)
1 RapC0917 101+46 402 RapC0916 101+46.5 401
2 RapC0819 102+60 402 RapC0918 102461 403
3 RapC0921 103+89 476 RapC0920 102+38.4 473
4 co9 RapC0923 105+26 357 8 RapC0922 105+256 316 8
5 RapC0825 106+31.5 360 RapC0924 106+30.5 316
6 RapC0927 107+44.8 358 RapC0926 107+36.5 379
7 RapC0829 108+42 3585 RapC0928 108+43 380
8 RapC0931 109+48,3 356 RapC0930 109+47.8 383
9 RapC1013 110+54 .8 367 RapC1012 110+54 8 384
10 RapC1015 111+60 3563 RapC1014 111+60,5 384
11 RapC1017 112+66.4 356 RapC1016 112+64.5 384
12 c10 RapC1018 113+72 356 8 RapC1018 113+71 389 8
13 RapC1021 114+54 356 RapC1020 114+53.7 386
14 RapC1023 116+12.3 411 RapC1022 116+17.8 338
15 RapC1025 117+30 355 RapC1024 117+27 .4 340
16 RapC1027 118+74 349 RapC1026 118+31.5 400
17 RapCi115 119+71 329 RapC1114 119+40 403
18 RapC1117 120+50 329 RapC1116 120+46 404
19 c11 RapC1119 121+59 335 5 RapC1118 121+51 398 6
20 RapC1121 122+64 .4 332 RapC1120 122+62.3 384
21 RapC1123 124+6 .4 347 RapC1122 124+4 9 413
22 RapC1125 125+11 .4 346 RapC1124 125+9 398
23 RapC1217 126+10 331 RapC1216 126+10 ikl
24 RapC1219 127+12.8 340 RapC1218 127+12 1 400
25 RapC1221 128+16.8 347 RapC1220 1268+152 402
26 C12 RapC1223 129460 341 8 RapC1222 129459 405 8
27 RapC1225 130+65 338 RapC1224 130+64.5 404
28 RapC1227 131+70 341 RapC1226 131+69.5 403
29 RapC1229 132+62.6 339 RapC1228 132+74.9 409
30 RapC1231 133+82.1 342 RapC1230 133+77.3 409
31 RapC1313 134+87 4 343 RapC1312 134+84 5 404
32 RapC1315 135+92 4 341 RapC1314 135+80.4 396
33 RapC1317 137+2 350 RapC1316 136+93.5 403
34 RapC1319 138+10.5 343 RapC1318 138+0 402
35 c13 RapC1321 139+6.9 341 10 RapC1320 139+5,3 408 10
36 RapC1323 140+55.5 342 RapC1322 140+49.7 405
37 RapC1325 141+58.9 342 RapC1324 141+54 5 420
38 RapC1327 142+62 2 343 RapC1326 142+58 .3 415
39 RapC1329 143465 345 RapC1328 143+55.9 417
40 RapC1331 144+68.3 344 RapC1330 144+56.5 415
41 RapC1411 145+63 .4 341 RapC1410 146+26.6 405
42 RapC1413 146+75.2 319 RapCi412 146+67 .8 403
43 RapC1415 147+79 326 RapC1414 147+70 411
44 RapC1417 148+82 5 321 RapC1416 148+69 413
45 c14 RapC1419 145+85 B3 i 10 RapC1418 149+66 414 10
46 RapC1421 150+81 414 RapC1420 1650+67 4 406
47 RapC1423 152+18,8 352 RapC1422 151487 8 400
48 RapC1425 153+1.6 324 RapC1424 152+89 .5 408
49 RapC1427 154+21.8 320 RapC1426 154+00 407
50 RapC1429 155+22 7 319 RapC1428 154+93.2 404
51 RapC1513 156+24.5 335 RapC1512 155+97.7 379
52 RapC1515 157+27 342 RapC1514 157+5,2 407
53 RapC1517 158+29 368 RapC1516 158+56 377
54 c15 RapC1519 1584325 St 8 RapC1518 159+5.9 381 8
55 RapC1521 160+32.5 343 RapC1520 160+4.8 408
56 RapC1523 161+74,5 407 RapC1522 161+39 412
57 RapC1525 162+83 339 RapC1524 162+59.7 338
58 RapC1527 163+93 332 RapC1526 163+68.2 353
59 Cc11 RapC1108 1+3 339 5 (RAP w tunelu facznika)
60 RapC1111 119+71 329 (RAP in connector tunnel)







