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DECYZJA Nr DBK - 512 —333/11

Na podstawie § 17 rozporzadzenie» Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika
2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw ‘technicznych eksploatacji pojazdow kolejowych
(Dz. U. Nr 212, poz. 1771 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 13 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94
z pézn. zm.) oraz z art. 104 i z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: PT/240/2010 z dnia 08.10.2010 r. -
Metro Warszawskie Sp. z o.0. | e | |

02-798 Warszawa, ul. Wilczy D65 | T \1

: (r‘p i, e, v

il ZATWIERDZAM \_gJT i % e

dokumentacje systemu utrzymania pojazdu kolejowego:

PRZYCZEPA WOZKA MOTOROWEGO
typu PWM-10 Z ODMIANAMI PWM-10W i PP-W-01

Powyzsza dokumentacja zostala zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Transportu
Kolejowego jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zmiana warunkéw technicznych, dotyczacych bezpieczernistwa transportu kolejowego
w zatwierdzonej dokumentacji systemu utrzymania, wymaga podjecia nowej decyzji w tym
zakresie. 5

Stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przyshuguje prawo zwrdcenia si¢
do Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji
7 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, na podstawie art. 127 § 3 oraz art. 129§ 112
Kodeksu postepowania administracyjnego.

Otrzymuja:

1. Metro Warszawskie Sp. zo0.0. //{;\
02-798 Warszawa, ul. Wilczy I3ob5
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania

Strona 1

Opracowat MW SP.Z 0.0. * Arkusz [strona] 1[1/8]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 30.08.10 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona)
KARTA INFORMACYJNA

1. RODZAJ POJAZDU SZYNOWEGO

TABOR SPEGJALNY DWUOSIOWY

2. TYP POJAZDU

Oznaczenie uzytkownika

Kod konstrukcyjny

PWM - 10, PWM - 10W

PWM - 10, PWM - 10W

3. SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI

Numer $wiadectwa

Data wydania

7 T12001/0309/-3

13 luty 2002

4. DOKUMENTACJA BAZOWA

Warunki techniczne

Wykonania

Odbioru

Dokumentacja Techniczno-

Ruchowa

autor KZN Skalmierzyce

autor KZN Skalmierzyce autor

KZN Skalmierzyce

5. ZASWIADCZENIE UZYTKOWNIKA

Przepis nadaje sig do stosowania w zakresie warunkéw bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania

infrastruktury i eksploatac;ji pojaz_d_éw}qlejowych

Podpis Uzytkownika g s r;ﬂ

c v

6. DATA | NR DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ PREZESA URZEDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Data

Numer
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Opracowat MW SP.Z 0.0.  Arkusz [strona] 2[1/2]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]
PIST
Dokumeﬁacji SystemﬁUEz?m(;!a (DSU).
L.P. Tresé Strona kﬁrs-z Za:‘l%(cz
WYMAGANIA
1 |Karta informacyjna. 1 1 -
2 |Spis tresci 2 -
3 |Wstep 4 3 -
4 |Cykl obstugiwania. 11 4 -
5§ |Karta zmian. 13 5 -
6 |Karta dokumentéw zwigzanych. Tabor specjalny. 14 6 -
7 Karta norm i przepisow migd_zynarodowych. Kolejnictwo. Zagadnienia ogéine. 15 7 )
Materialy i zespoty dla kolejnictwa.
8 Karta norm i przepiséw miedzynarodowych. Polskie Normy. Pojazdy kolejowe. 16 7 )
Zagadnienia og6lne.
9 |Karta norm i przepiséw miedzynarodowych. Pelskie Normy. Pojazdy ciggnione. 18 7 -
10 Karta norm i przepis@w miedzynarodowych. Przepisy UIC. Zagadnienia ogéine. 20 7 )
Materiaty i wymagania.
1 Karta norm i przepisow miedzynarodowych. Przepisy UIC. Pojazdy kolejowe. 24 7 )
Zagadnienia ogdlne.
12 |Karta norm i przepiséw miedzynarodowych. Przepisy UIC. Pojazdy ciggnione. 25 7 -
13 |Karta cyklu obstugowego. 26 -
14 |Obslugi nieplanowe. Naprawy. 29 -
15 |\Wykaz urzadzen i narzedzi specjalistycznych. 30 | 10 .
16 |Wykaz testéw wykonywanych w procesie utrzymania. 31 11 R
17 |Wymagania dotyczgce kwalifikacji pracownikow. B | 32 12 |
18 Ograniczenia _zwisgap_e z bezpieczeﬁstwem i interopgracyjnoéciq_dla' _ ' 33 13 l
podzespotdw i czesci istotnych dla bezpieczenstwa i interoperacyjnosci.
19 |Wykaz podzespoiéw objetych dozorem technicznym 34 14 -
Obstugi poziomow 1, 2, 3
20 (Karta obstug poziomu 1, 2. Pojazd kolejowy kompletny. 35 G1 -
21 |Karta obstug poziomu 1, 2. Ostoja. 36 G2 -
22 |Karta obstug poziomu 1, 2. Zestawy kolowe z fozyskami, maznicami. 37 G5 -
23 |Karta obstug poziomu 1, 2. Resory piérowe. 38 G6 -
24 (Karta obstug poziomu 1, 2. Zawieszenie resorow pidrowych. 39 G7 -
25 |Karta obstug poziomu 1, 2. Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe. 40 G8 -
26 |Karta obstug poziomu 1, 2. Hamulec i uklad pneumatyczny. 41 G9 -
27 |Karta obstug poziomu 1, 2. Uklad smarowania. 42 G26 -
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 1[2/2]

Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona]
SPIS TRESCI
Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU).
L.P. Tresé Strona kﬁ;-z ZE::?RCZ
28 |Karta pomiarowa. Zestawy kolowe z tozyskami i maznicami 43 - 1
Obstugi poziomow 4, 5

29 |Karta obstug poziomu 4, 5. Pojazd kolejowy kempletny. 44 G1 -
30 |Karta obstug poziomu 4, 5. Rama. 45 G2 -
31 |Karta obstug poziomu 4, 5. Zestawy kolowe z tozyskami, maZnicami. 46 G5 -
32 |Karta obstug poziomu 4, 5. Resory piérowe. 47 G6 -
33 |Karta obstug poziomu 4, 5. Zawieszenie resorow pidrowych. 48 G7 -
34 |Karta obstug poziomu 4, 5. Urzadzenia cieglowe i zderzakowe. 49 G8 -
35 |Karta obstug poziomu 4, 5. Hamulec i uktad pneumatyczny. 50 G9 -
36 |Karta obstug poziomu 4, 5. Uktad smarowania. 51 G26 -
37 |Karta pomiarowa. Pomiar nacisku kot na szyne. 52 - 2
38 |Karta pomiarowa. Rama. 53 - 3
39 |Karta pomiarowa. Zestawy kolowe z tozyskami i maznicami. 57 - 4
40 |Karta pomiarowa. Urzadzenia cieglowe i zderzakowe. 60 - 5
41 |Karta pomiarowa. Pomiar ukladu pneumatycznego i hamulea. 63 - 6
42 |Protokdt rekonstrukcji i robdt dodatkowych 64 - 7
43 |Protokdt odbioru przyczepy wozka motorowego PWM-10 lub 10W 65 - 8
44 [Swiadectwo Kontroli Jakosci. 66 . 9
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WSTEP

PRZYCZEPA PWM-10W
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona] 3[217]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona]

WSTEP

CoNOORON=

PRZYCZEPA PWM-10W
Oznaczenia

Rama

Skrzynia tadunkéw

Zestaw kotowy

Resor

Uktad mechaniczny hamulca

Ukiad pneumatyczny hamulca

Uktad mechaniczny hamulca recznego
Zderzak

Instalacja elektryczna

. Hak pociggowy

. Sprzet holowniczy

. Sitownik hydrauliczny
. Uktad hydrauliczny

Dane techniczne PWM-10W

Wymiary:
- dtugos¢ ze zderzakami
—~ szerokos¢
— wysokosc¢ od gtowki szyny do srodka zderzaka
bez obcigzenia
Z obcigzeniem
— wysokos¢ catkowita:
bez obcigzenia
z obcigzeniem
Wymiary uzytkowe skrzyni tadunkowej
- dlugosc
- szerokosc¢
- wysokosc¢
Rozstaw osi zestawow
Rozstaw kot
Hamulec

Droga hamowania z petnym obcigzeniem bez poslizgu po
mokrych torach

llos¢ két hamownych

Cisnienie w ukt. pneumatycznym hamulca

Podnoszenie skrzyni na obydwie strony

Ciénienie uktadu hydraulicznego

Instalacja elektryczna

Nosnos¢ przyczepy

Masa wtasna

Srednica zestawu kotowego

6440m
2300 mm

810 mm
745 mm

1420 mm
1350 mm

5800 mm
2200 mm
400 mm
3000 mm
1360+2mm
pneumatyczny,
klockowy

220 m
4 szt
0,5+0,7 MPa
Hydrauliczne
6,0 MPa
12V
10 000 kg
4300 kg
¢ 700 mm
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Metro Warszawskie Sp. z o.0.

Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 7
Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 3[4/7]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona]

WSTEP

Wymiary:

PRZYCZEPA PWM-10

Dane techniczne

— dtugosc¢ ze zderzakami

— szerokosé

— wysokosc¢ od gtowki szyny do srodka zderzaka
bez obcigzenia
z obcigzeniem
— wysokos¢ catkowita:
bez obcigzenia
z obcigzeniem
Wymiary uzytkowe skrzyni tadunkowe;j

- dlugosé
- szeroko$é
- wysokos¢

Rozstaw osi zestawow

Rozstaw kot
Hamulec

Droga hamowania z petnym obcigzeniem bez poslizgu po

mokrych torach

Ugiecie resorow: po wmontowaniu

do przyczepy
pod petnym obcigzeniem

llos¢ két hamownych

Ciezar przyczepy

Nosnos¢ przyczepy

Naped

Cisnienie w uktadzie pneum. hamulca

6440m
2300 mm

825 mm
777 mm

1355 mm
1307 mm

5800 mm
2200 mm
400 mm
3000 mm
1360+2mm

pneumatyczny,

klockowy
165 m

8,3 mm
48 mm
4 szt
3800 kG
10 000 kg

Wozek motorowy

CWM-10
5+7 at.
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Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 3[5/7]

Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

WSTEP

PODSTAWOWE POJECIA

Zespot — dwa lub wiecej podzespotdéw stanowigcych funkcjonalnie jedng catos¢, np. agregat
sprezarkowy, agregat pradotworczy, wozek itp.

Podzespot — grupa elementow tworzacych konstrukcyjng catos¢, np. stycznik, sprezarka,
silnik elektryczny, zestaw kotowy itp.

Element — niepodzielna cze$¢ skiadowa wchodzaca w skiad podzespoiu lub zespotu,
np. wat korbowy, koto zebate, 08, uzwojenie itp.

Uktad — zbiér elementéw zaleznych od siebie funkcjonalnie lecz nie tworzgcych odrebnej
calosci przy montazu.

Obwod - szereg polaczonych ze sobg zespoldéw, podzespotéw i elementow tworzacych
odpowiedniag droge dla pradu elektrycznego, cieczy lub gazu.

Naprawa - doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu kolejowego,
zespolu, podzespotu, elementu, obwodu Iub ukiadu do stanu technicznego
gwarantujacego jego poprawne funkcjonowanie.

Naprawiajacy — dokonujgcy naprawy pojazdow kolejowych oraz ich zespoiow
i podzespotdw.

Uzytkownik — eksploatujacy pojazd kolejowy.

Wymiana — zastgpienie uszkodzonego zespolu, podzespoiu, elementu, nowym lub
zregenerowanym, o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi odbioru.

Ogledziny — okreslenie wzrokowe, stuchowe stanu technicznego pojazdu kolejowego,
zespoiu, podzespolu, elementu.

Pomiar — okreslenie za pomoca przyrzadéw pomiarowych rzeczywistych wielkosci
parametrow.

Proby dziatania — czynnosci w celu stwierdzenia prawidlowosci dzialania pojazdu
kolejowego, zespolu lub podzespolu.

Sprawdzenie — ustalenie stanu technicznego pojazdu kolejowego, zespotu, podzespotu
elementu poprzez dokonanie ogledzin, pomiaru, préby dziatania.

Sprawdzenie kontrolne — poréwnanie na stanowisku kontrolnym z przyrzgdem wzorcowym,
podlegajg mu miedzy innymi: predkosciomierze, manometry, woltomierze, amperomierze
itp.

Regulacja — doprowadzenie pojazdu kolejowego, urzadzenia do stanu zgodnego
z wartosciami parametréw podanymi w wymaganiach technicznych.

Wymagania techniczne — zespdt warunkéw ktérych spetnienie umozliwia dopuszczenie do
uzytkowania pojazdu kolejowego.

Odbiér techniczny — zesp6t czynnosci kontrolnych majgcych na celu stwierdzenie czy
spetnione sg okreslone wymagania techniczne.

Uszkodzenie — utrata wtasciwosci uzytkowych przez pojazd kolejowy, zespét podzespotow
lub element w sposéb nagty.

Zuzycie — utrata wiasnoéci fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, elektrycznych,
dielektrycznych itp.) przez zespodl, podzespdt lub element, w wyniku normalnej
eksploatacji i oddzialywania srodowiska naturalnego.
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona] 3[6/7]

Metro Warszawskie Sp. z o.0.

Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

WSTEP

PODSTAWOWE POJECIA

Parametr - wielko$¢ charakterystyczna dla danego materialu, procesu. elementu,
podzespotu lub zespotu lub zespotu (wymiary, masa, wiek itp.).

Wielkos¢ konstrukcyjna — warto$¢ parametru podana w dokumentacji konstrukcyjnej.

Wielkos$é rzeczywista — wartos¢ parametru wynikajaca z pomiarow.

Wielko$é naprawcza — warto$é parametru okreslona w warunkach technicznych odbioru po
naprawie.

Wielkosé kresowa — wartos¢ graniczna parametru, ktora ze wzgledu na bezpieczenstwo
i prawidiowos$¢ pracy zespolu, podzespotu lub elementu nie moze byé przekroczona.

Awaria — uszkodzenie pojazdu szynowego i jego zespotdw, bedace wynikiem: dzialania sity
wyzszej, zderzen, wykolejen, pozarow, spalen, zamrozenia uktadéw wodnych oraz zatar¢
czeSci ruchomych wymagajgcych cigglego smarowania w trakcie eksploatacii,
a spowodowanych brakiem czynnikow smarnych, a takze zmian konstrukcyjnych
wprowadzonych przez uzytkownika bez dokumentacji =zatwierdzonej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Jako okolicznosé sily wyzszej rozumie sie nadzwyczajne,
niemozliwe do przewidzenia okolicznoéci i zdarzenia, w szczegdlnosci: wojna, niepokoje
i rozruchy, spory pracownicze; strajki, zamkniecia zakiadéw itp., katastrofy i wypadki
komunikacyjne, dzialania sit przyrody; pozar, powodz, trzesienie ziemi, epidemia, inne
kataklizmy i ograniczenia natozone na mocy czynno$ci prawnych rzadu lub innych wiadz.
Mianem uszkodzen awaryjnych nie mozna okresla¢ nadmiernych zuzy¢ eksploatacyjnych
ani uszkodzen powstalych z innych przyczyn nie wyzszej wymienione.

Braki - brakujgce wg dokumentacji konstrukcyjnej danego typu pojazdu kolejowego zespoly,
podzespoty i elementy.

Zmiany konstrukcyjne — dziatania polegajace na zastosowaniu rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslone w podstawowej dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu szynowego.
System obstugiwania — kombinacja wszelkich dziatafn technicznych, administracyjnych
i kierowniczych podczas cyklu zycia pojazdu majacych na celu utrzymanie lub
przywrocenie stanu w ktérym moze on wykonywaé obowigzkowe funkcje w sposéob
bezpieczny i ekonomiczny; obejmuje on obstugi poziomow 1, 2, 3, 4 i 5 utrzymania oraz

naprawy nieplanowane.

Niezawodno$é — wiasnos$é obiektu moéwigca o tym, czy pracuje on poprawnie (spetnia
wszystkie powierzone mu funkcje i czynnosci) przez wymagany czas i w okreslonych
warunkach eksploatacji (w danym zespole czynnikow wymuszajacych).

Gotowos¢ — zdolnos¢ pojazdu do utrzymywania sie w stanie umozliwiajacym wypetnianie
wymaganych funkgcji w danych warunkach, w danej chwili lub w danym przedziale czasu
przy zalozeniu, ze sg dostarczone $rodki zewnetrzne, zalezy od awaryjnosci
i zapewnienia obstugiwania.

Plan obstugiwania — uporzgdkowany zestaw zadan obejmujgcy procedury i terminy
czasowe konieczne do przeprowadzenia obstugiwania.
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WSTEP

PODSTAWOWE POJECIA. OBStUGIWANIE PLANOWE.

Cykl obstugowy (obstugiwania) — szereg nastepujacych po sobie, w ustalonej kolejnosci
i czasie, obsiug technicznych (pozaoperacyjnych) 1, 2, 3, 4 i 5 poziomu utrzymania
obejmujgcych przeglady, konserwacje i naprawy elementéw skiadowych. Obstugi
poziomu 1 i 2 sg wykonywane w czasie krétkotrwatych przerw w uzytkowaniu w tym
przerw naturalnych. Obstugi poziomu 3, 4 i 5 wymagaja wytaczenia z uzytkowania na
odpowiednie okresy. Obstuga musi by¢ wykonywana przez podmioty o odpowiednich
kwalifikacjach.

Struktura cyklu obstugiwania — kolejnos¢ wystgpowania po sobie poszczegoinych
rodzajow obstug.

Obstuga 1 poziomu utrzymania — czynnosci wykonywane cyklicznie z czestoscig
wynikajacg z planu utrzymania oraz wymagan majace na celu utrzymywanie pojazdu
w odpowiednim stanie gotowosci do wykonania pracy.

Obstuga 2 poziomu utrzymania — czynnosSci wykonywane cyklicznie z czestoscig
wynikajacg z planu utrzymania oraz wymagan o zwigkszonym zakresie w stosunku do
poziomu 1 i majgce na celu utrzymywanie pojazdu w stanie odpowiednim do
wykonywanej pracy.

Obstuga 3 poziomu utrzymania — zakres czynnosci rozszerzony w stosunku do obstugi
poziomu 1 i 2 wykonywana w potowie okresu miedzy naprawczego zamiast kolejnej
obstugi poziomu 2.

Obstuga sezonowa — rozszerzenia obstugi poziomu 2 i 3 o czynnosci majgce na celu
przygotowanie do pracy w okresie jesienno-zimowym lub wiosenno-letnim.

Obstuga poziomu 4 utrzymania - obejmuje ogledziny, sprawdzenie podzespotow
i zespolow potaczonych z czesciowym ich demontazem z pojazdu, konserwacjg oraz
naprawg lub wymiang elementéw uszkodzonych, zuzytych i niespetniajacych wymagan.

Obstuga poziomu 5 utrzymania — obejmuje peiny demontaz podzespotoéw i zespotow
z pojazdu w celu ich szczegdtowych ogledzin, sprawdzenia, konserwacji, przywrécenia
wartosci  konstrukcyjnych oraz naprawe Iub wymiane uszkodzonych, zuzytych
i niespetniajgcych wymagan.

Okres miedzyobstugowy — okres miedzy dwoma kolejnymi obstugami 1, 2, 3, 4 i poziomu
wyrazony w dniach kalendarzowych, miesigcach, latach, kilometrach.
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. Opracowat MW SP.Z O.0. Arkusz [strona] 4[1/2]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

CYKL OBSLUGIWANIA

Przyjety podzial, pojecia, podstawowe zakresy i podporzadkowania.

Skiad arkusza
Podziat cyklu

utrzymania

Podstawowe czynnosci
Tabor =
specjalny ‘g
dwuosio - |'E
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1 2 3 4 5 6
Zakres czynnosci wykonywanych cyklicznie i majacy na celu
przygotowanie pojazdu do uzytkowania polaczony z :
- oceng stanu zasadniczych zespotéw i ukiadéw pojazdu,
P1 1 poziomu zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu i bezawaryjng X X
utrzymania praca,
- zaopatrzeniem pojazdu w materiaty eksploatacyjne
- wymiang okreslonych elementéw zuzywajacych sig
eksploatacyjnie.
Zakres czynnosci wykonywanych cyklicznie i majacy na celu
sprawdzenie stanu technicznego pojazdu kolejowego ze
szczegolnym uwzglednieniem uktadow:
- biegowego,
- cieglowo - zderznego,
- hamulcowego,
2 poziomu | polgczony z :
P2 ; X X X
utrzymania - naprawg stwierdzonych zuzyé i uszkodzen,
- wymiang czesci ktorych stan techniczny nie gwarantuje
bezpiecznej, bezawaryjnej eksploatacji do nastepnego
przegladu lub naprawy,
- smarowanie wszystkich potaczen ruchowych,
- poprawg powlok ochronnych oraz znakéw i napisow,
- probg odbiorcza,
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 4[2/2]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

Metro Warszawskie Sp. z o.0.

CYKL OBSLUGIWANIA

Przyjety podzial, pojecia, podstawowe zakresy i podporzadkowania.

Skiad arkusza
Podziat cykiu
utrzymania
Podstawowe czynnosci
Tabor -
specjalny | _ | 3
- 1
dwuosiowy | & | &
=] E =
= @ v
c 2= &
v S Qs [}
o N =4 +
3 o o @ o
s B e E a
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o [=] §
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[} - X
1 2 3 4 5 6 7 8
Zakres czynnosci ktérych celem jest doprowadzenie pojazdu | jego
zuzytych lub uszkodzonych elementow, podzespolow i zespotéw
do stanu przewidzianego w WTO oraz DTR pojazdu lub w jego
dokumentacji konstrukcyjnej. Obsluga cbejmuje:
- demontaz maszyn, urzadzen, zespoléw, podzespolow i
elementow,
i - oczyszczenie z brudu, smaru i korozji,
P4 4 poziomu Y ; ] X X X X
utrzymania - weryfikacje maszyn, urzadzen, zespotéw, podzespotdw
i elementéw,
- naprawe wzglednie wymiane maszyn, urzadzen,
zespolbéw, podzespoldw i elementéw nie spetniajacych
knyteriow
- malowanie i montaz pojazdu
- proby odbiorcze
ps |5 Ppoziomu | Zakres czynnoscijak w obstudze P4, uzupetniony lub rozszerzony X X X X
utrzymania | o czynno$ci wymagane specyfika pojazdu i ujete w DTR pojazdu.

Zasady postepowania przy obstugach pozaplanowych

Uwagi ogolne: przyczepa przekazywana jest do naprawy pozaplanowej w celu usunigcia uszkodzen, ktore
wystapity na skutek zdarzer losowych lub zdarzen majacy charakter wypadkow.

Kwalifikacji do obstug pozaplanowych (naprawy biezace i awaryjne — NB i NA) dokonuje uzytkownik
(eksploatujacy).
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Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona]

KARTA ZMIAN

_ Pismo zmian
L p | #£mianazpodaniem punktu Dokumentacji uzytkﬁovr‘:}:)k:e;;cgazdu Decyzja Prezesa UTK
Systemu Utrzymania przekazywane do UTK
Znak Data Znak Data
1 2 3 4 5 6
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Opracowat MW SP.Z O.0. Arkusz [strona] 6 [1/1]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona]

KARTA DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

Tabor specjainy.

L.p. Numer Tytut
1 sz)élzJ :lr; 86, poz. 789 Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym

Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdZ. zm.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dezorze technicznym

Dz. U. Nr 212, poz.
1771 z pdz. zm

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 roku w
sprawie ogolnych warunkéw technicznych eksploataciji pojazdow kolejowych

4 |Dz. U.Nr37, poz. 330

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie
$wiadectw sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych

Dz. U. Nr 105, poz. 713 | Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie

. z poz. zm rejestru i oznakowania pojazdéw kolejowych
Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 20 pazdziernika 2006 r. w sprawie
Dz. U. Nr 199, poz. warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania,
6 11489 wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urzgdzen

cisnieniowych
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Metro Warszawskie Sp. z o.0.

MW SP.Z 0.0.
PTPT - 02

Opracowat Arkusz [strona] 7M/11]

Data | 27.10.11 | Nr

Zalacznik [strona]

KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Polskie Normy. Kolejnictwo. Zagadnienia ogélne. Materialy i zespoty dla kolejnictwa.

L.p. Numer Tytut

1 | PN-H-93408:1997 Ksztattowniki stalowe wagonowe walcowane na gorgco

2 | PN-70/K-02056 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne

3 | PN-92/K-02100 Tabor kolejowy. Hatas. Ogoélne wymagania i badania

4 | PN-84/H-84027.00 Stal dla kolejnictwa. Gatunki. Ogolne wytyczne.

5 |PN-H-44027-1:1994 Stal da kolejnictwa Kota bose. Gatunki.

6 | PN-84/H-84027.02 Stal dla kolejnictwa. Odkuwki swobodnie kute. Gatunki.

7 | PN-91/H-84027.03 Stal dla kolejnictwa. Osie zestawéw kotowych do pojazdow szynowych. Gatunki.

8 | PN-88/H-84027.04 Stal dla kolejnictwa. Odkuwki urzadzenia sprzegowego. Gatunki

9 | PN-84/H-84027.05 Stal dla kolejnictwa. Kota bezobreczowe. Gatunki.

10 | PN-84/H-84027.06 Stal dla kolejnictwa. Obrecze do kot pojazdow szynowych. Gatunki.

11 | PN-H-33009:1996 S;?;Qgimiléﬁ, kesy i prety walcowane na gorgco dla kolejowych urzadzen

i |Pustieniecs | TSR0 KT Kok host e bl mectinian o

i |eneaia | RSB AN R e e O
Tabor kolejowy normalnotorowy. Kola bose nie obrobione mechanicznie [ido

14 | PN-88/H-94114.04 zestawow kolowych zespotow trakeji elektrycznej i tendrow D=860 mm.
Wymiary.
Tabor kolejowy normalnotorowy. Kota bose nie obrobione mechanicznie do

15 | PN-88/H-94114-05 zestawéw kolowych wagonow i tocznych zestawdw zespotéw trakcyjnych D=820
mm. Wymiary.

16 | PN-K-88202: 1996 Tabor kolejowy. Odlewy ze staliwa. Wymagania i badania

Uwaga: W opracowaniu zastosowano normy i przepisy majace zastosowanie dla wozkow
motorowych
Odnosnie urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu obowigzujg przepisy TDT
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 7[2111]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Polskie Normy. Pojazdy kolejowe. Zagadnienia ogdlne.

L.p. Numer Tytut
1 | PN-K-02040-1:1996 Tabor kolejowy Napisy i znaki. Wymagania ogéine
2 | PN-K-02040-2:1996 Tabor kolejowy- Napisy i znaki. Pismo
3 | PN-K-02040-4:1997 Ta‘bor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki klasyfikacyjne i numer inwentarzowy
pojazdu
s Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki dotyczace okresowych napraw i
4 | PN-K-02040-5:1996 przegladow
5 | PN-K-02040-6:1996 Tabor kolejowy- Napisy i znaki. Napisy i znaki hamulca
6 |PN-K-02040-7:1996 Ta_bor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki miejsc podparcia przy podnoszeniu
pojazdu
) Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki na pojazdach spetniajacych
7 | PH-K-02040-8:1996 przepisy UIC
. Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki dlugosci, rozstawu osi skrajnych i czopow
8 |PN-K-02040-8:1996 skretnych pojazdu oraz rozstawu osi w wozkach
Tabor kolejowy- Napisy i znaki. Znak wytrzymatosci sprzegu Srubowego
9 | PN-K-02040-10:1996 . .
na rozcigganie
: Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Tablice zastepcze stoscwane do pojazdéw nie
10 | PN-K-02040-11.1996 majacych tablicy firmowej
W LT Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki przesuwno$ci osi i zakazu kursowania po
11 | Prsk0zaa40-12:1006 torach z tukami o promieniach do 180 m oraz przestawnosci zestawdw kotowych
_ Tabor kolejowy. Tablice i znaki ostrzegawcze przed porazeniem pradem
12 | PN-K-02059:1994 elekirycznym
Tabor kolejowy. Intensywno$¢ dymienia materiatéw podczas spalania.
13 | PN-91/K-02501 Wymagania i badania
14 | PN-92/K-02504 Tabor kolejowy. Pomiar sztywno$ci skretnej
Tabor kolejowy. Stezenie tlenku i dwutlenku wegla wydzielanych podczas
15 | PRS0 2900 rozktadu termicznego lub spalania materiatéw. Wymagania i badania
16 |PN-K-02508:1999 Tabor kolejowy. Wtasciwosci palne materiatéw. Wymagania i metody badan.
17 | PN-85/K-88150 Taboer kolejowy. Zderzaki. ROZmieszczenie | wymiary zabudowy
18 | PN-92/K-88151 Tabor kolgjo_wy. Obgady wstawki i kliny klockéw hamulcowych. Ogdine
wymagania i badania
19 | PN-83/K-88156 Tabor kolejowy Sprzegi hamulcowe
20 |PN-93/K-88158 Tabor kolejowy. Osie zestawow kotowych. Nakietki
21 | PN-K-88160:1999 Tabor kolejowy Sprzeg srubowy
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Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona)

Opracowat 7[3M11]

PTPT - 02

Data | 27.10.11 | Nr

Zalacznik [strona]

KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Polskie Normy. Pojazdy kolejowe. Zagadnienia ogdlne.

L.p. Numer Tytut
22 |PN-77/K-88168 Tabor kolejowy. Sprezyny tasmowe stozkowe
23 |PN91/K-88170 Tabor kolejowy Sprezyny tasmowe stozkowe. Wymagania i badania
24 | PN-81/K-88171 Tabor kolejowy. Sprezyny $rubowe walcowe
25 [PN-61/K-88174 Tabor kolejowy. Sprezyny pierscieniowe. Pierscienie.
26 | PN-K-88177:1998 Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badan.
27 | PN-75/K-88180 Tabor kolejowy. Resory piérowe. Wspdlne wymagania i badania.
28 |PN-K-88182:1997 Tabor kolejowy. Cylindry hamulcowe. Wymagania i badania
29 |[PN-K-88183:1997 Tabor kolejowy. Sprezyny cylindrow hamulcowych. Wymagania i badania
30 |PN-K-88203:1996 Tabor kolejowy. Amortyzatory hydrauliczne. Wymagania i badania.
31 | PN-K-88207:1998 Tabor kolejowy. Zbiorniki sprezonego powietrza. Wymagania i metody badan.
32 | PN-K-38209:1997 Tabor kolejowy. Zigczki do napetniania zbiornikéw wodnych
33 | PN-92/K-91018 Tabor kolejowy. Kota bezobreczowe. Wymagania i badania.
34 | PN-91/K-91032 Tabor kolejowy. Obrecze nieobrobione do zestawow kolowych
35 | PN-75/K-91033 Tabor kolejowy Pierscienie zaciskowe do zestawow kolowych
36 | PN-91/K9-1034 Tabor keolejowy. Obrecze obrobione do zestawéw kotowych
37 | PN-K-91041:1994 Tabor kolejowy. Kota bose do zestawdw kotowych. Wymagania i badania
38 | PN-K-91042 Tabor _kolejowy‘ Obrecze nieobrobione do zestawow kotowych. Wymagania i
badania
39 | PN-92/K-91043 Tabor kolejowy. Kota bose obrobione do zestawow kolowych
40 | PN-92/K-91045 Tabor kolejowy. Zestawy kotowe. Wymagania i badania
41 | PN-92/K-91056 Tabor kolejowy. Zarys zewnetrzny obreczy i wiencow kot bezobreczowych

zestawow kolowych
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Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

Opracowat MW SP. Z O.0. Arkusz [strona] 7[4111]

PTPT - 02 Zalgcznik [strona)

Data | 27.10.11 | Nr

KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Polskie Normy. Pojazdy ciagnione

L.p.

Numer

Tytut

PN-K-02040-3:1996

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Ujednolicony kod wagondw

2 | PN-K-02040-13:1998 | Wagony kolejowe. Napisy i znaki. Rozmieszczenie

3 | PN-K-02042-1:1097 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki rézne

4 | PN-K-02042-2:1996 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znak masy wiasnej wagonu

5 | PN-K-02042-3:1997 \é\;ae‘gnﬁgj}rquv:ﬁrggzbgipésl\% i znaki. Znak granicy tadownosci na wagonach

6 | PN-K-02042-4:1997 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znaki informujace o warunkach zatadunku
7 | PN-K-02042-5:1997 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Napisy i znaki ostrzegawcze

8 | PN-K-02042-7:1997 Wagony towarowe. Napisy i znaki. Znak przynaleznosci

9 | PN-92/K-02503 Wagony towarowe. Badania spokojnosci biegu

10 | PN-92/K-02510 Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Badania hamulca w ruchu

11 [PN-K-23010:1994 Woagony towarowe dwuosiowe uniwersalne. Wymagania i badania

12 | PN-Q3/K-88157 Wagony. Prowadnik haka cigglowego

13 [PN-89/K-88161 Wagony. Haki cieglowe

14 | PN-Q3/K-88162 Wagony towarowe. Urzadzenia cieglowe nawskrosne. Ciegto diugie

15 | PN-K-88163:1994 Wagony towarowe. Urzgdzenia cieglowe nawskroéne, Cieglo krotkie

16 |[PN-91/K-88176 Wagony towarowe. Trojkaty hamulcowe

17 | PN-61/K-88181 Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Resory piérowe

18 | PN-K-88184-1:1997 \ra:q\.fgrg];g;ycr} E:rarowe. Urzadzenie cieglowe nienawskrosne. Czesci i wymiary
19 | PN-K-88184-2:1997 Wagony towarowe. Urzgdzenie cieglowe nienawskrosne.

20 [PN-K-88184-3:1997 Wagony towarowe, Urzadzenie cieglowe nienawskrosne. Nakretka koronowa
21 | PN-K-88184-4:1997 Wagony towarowe. Urzadzenie ciegtowe nienawskrosne Podpora

29 | PN-K-88184-5:1997 gigeggfe?z\g?e{g:e. Urzadzenie cieglowe nienawskrosne. Podkiadka

23 [PN-K-88184-6:1997 Wagony towarowe. Urzadzenie cieglowe nienawskrosne. Sworzen.

24 | PN-K-88184-7:1997 Wagony towarowe. Urzgdzenie cieglowe nienawskrosne. Podkiadka odginana
25 |[PN-K-88200:1996 Tabor kolejowy. Sygnaly konca pociggu. Wymagania

26 | PN-K-88201:1996 Tabor kolejowy. Kurki hamulcowe kornicowe. Wymagania i badania
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Metro Warszawskie Sp. z o.0.

Opracowat MW SP. Z 0.0.

Arkusz [strona]

7[5/11]

Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02

Zatacznik [strona]

KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Polskie Normy. Pojazdy ciagnione

L.p. Numer Tytut
27 | PN-92/K-91019 Wagony. Kota bezobreczowe. Typy i wymiary
28 | PN-92/K-91020 Wagony. Zestawy kolowe z kolami bezobreczowymi.
29 | PN-92/K-91039 Wagony towarowe. Zawieszenia resorowe
30 | PN-93/K-91047 Wagony. Osie zestawow kotowych. Wymagania i badania
31 | PN-92/K-91048 Wagony. Osie zestawow kolowych,
32 |PN-92/K-91049 Wagony towarowe. Zestawy kolowe z kotami obreczowanymi
33 |PN-91/K-91066 Wagony towarowe. Widly mazniczne. Wymiary
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 7[6/M11]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona)

Metro Warszawskie Sp. z o.0.

KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Przepisy UIC. Zagadnienia ogolne. Materialy i wymagania.

L.p. Numer Tytut
Minimalne wartosci promieni fukéw w odniesieniu do giecia, zwijania brzegow na
1 800-10 wyd.2 | zimno i profilowania przez walcowanie blach, tasm i ptaskownikéw szerokich ze
stali o gwarantowanej zdolnosci do giecia
2 800-11 wyd.1 | Najmniejsze promienie zakrzywienia przy gieciu na zimno rur metalowych
3 800-30 wyd.1 [ Dobor gwintow 1ISO
5 Niedoktadnos¢ obrobki przy wymiarach bez podawania tolerancji czesci
4 800-50 Wyes) obrabianych przez usuwanie materiatu
¥ Dopuszczalne odchyiki dla wymiarow bez wskazania tolerancji w konstrukcjach
5 800-51 wyd. 1 spawanych
6 800-52 wyd.2 | System tolerancji wymiaréw dla czesci lanych
r Dopuszczalne odchyiki wymiarow bez wskazania tolerancji dla wykrawanych
i 800-53 ] czesci metalowych
8 800-55 —r Dopuszczalne odchylki wymiaréw nominalnych bez wskazania tolerancji w
#e konstrukcjach elementéw spawanych z aluminium
9 800-57 g Dopuszczalne odchyiki dla wymiaréw bez podanych tolerancji czesci kutych z
ya. aluminium i stopéw aluminiowych za pomocg matrycowania
i Dopuszczalne odchytki dla wymiaréw bez podanych tolerancji dla odkuwek
10 80058 Wyd:1 matrycowanych ze stali
11 801-11 wyd.2 [Wymiary ceownikow stalowych
12 801-12 wyd.4 | Wymiary katownikow stalowych réwnoramiennych
13 801-13 wyd.4 [ Wymiary katownikow nieréwnoramiennych ze stali
14 801-14 wyd.3 | Wykaz wymiaréw pretow okragtych ze stalio @ 6 — 100 mm
15 801-15 wyd.3 | Wykaz wymiaréw pretéw kwadratowych ze stali o grubosci 6 — 50 mm
16 801-16 wyd.3 | Wykaz wymiaréw ptaskownikow gorgco walcowanych
17 801-17 wyd.3 Wybér_wymiaréw poprzecznych dla gorgco walcowanych pretéw zlobkowanych
ze stali resorowej
18 801-19 wyd.1 | Asortyment profili specjalnych ze stali walcowanej dla lekkich konstrukgji
19 802-00 wyd.1 [ Zestawienie elementdw ztgcznych znormalizowanych
20 802-01 wyd.4 | Zestawienie selektywne Srub z tbami szesciokgtnymi
21 802-02 wyd.3 \:ggj;W $rub noskowych plaskich z tbami obrabianymi zabezpieczonymi przed
20 802-03 wyd.3 Wymi_ary $rub noskowych kulistych z tbami surowymi zabezpieczonymi przed
korozja
23 802-04 wyd.2 | Wymiary $rub klamrowych z {bami wypukiymi
. Wymiary wkretdw o tbach cylindrycznych nacinanych lub o wykroju krzyzowym
i 9208 wyd4 dla metali lub bez ochrony powierzchniowej
25 802-06 wyd.3 I\.(nymiary wkretow stozkowych ptaskich i soczewkowych z nacigciem prostym lub
rzyzowym
26 802-07 wyd.4 | Wykaz wymiaréw nakretek
¥ Zestawienie wymiaréw $rub z tbem cylindrycznym ze stali z nacigciem
27 802-12 wyd.3 wewnetrznym
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [stronal 7[711]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Przepisy UIC. Zagadnienia ogélne. Materialy i wymagania.

L.p. Numer Tytut

28 802-13 wyd.2 Zke;;i\gﬁ;:g Iv:l;rgtﬁ;v; ncqlosi;Isggi ;kgjtir;nmp#asklm z wycieciem prostym lub

29 802-14 wyd.2 ﬁaets:itggaeglrg Sv:ﬁl{(rrﬁg\g f;ytﬁ;c:;; n;: tbem wpuszczonym lub soczewkowym o
Zestawienie wkretdw samogwintujacych z bem cylindrycznym o nacieciu

30 802-15 wyd.2 | prostym z ibem soczewkowym [ub pdtkulistym o nacieciu krzyzowym, z tbem
szesciokgtnym

31 802-23 wyd.1 | Asortyment nakretek nitéw rurkowych z tbem plaskim lub wpuszczanym

32 802-24 wyd.1 | Wykaz wyboru sworzni zamykanych pierscieniem

33 802-30 wyd.5 Iz-ZnF';z.;awienie potaczen przegubowych czesé | Srednice normalne watkéw (8 —80

34 802-31 wyd.1 | Wykaz wyboru sworzni z tbem

35 802-32 wyd.1 | Wykaz wyboru sworzni bez tha

36 802-33 wyd.1 | Wykaz wyboru tulejek wttaczanych bez luzu

37 802-40 wyd.4 | Zestawienie zawleczek wymiary podane dla $rub i sworzni

38 802-41 wyd.1 | Zestawienie kotkéw cylindrycznych

39 802-42 wyd.2 | Zestawienie tulei rozpreznych, grube

40 802-44 wyd.1 | Wykaz wyboru dla kotkéw stozkowych

41 802-45 wyd. 1 Wykaz wyboru dla podkiadek zalecanych dla $rub z tbem sze$ciokgtnym i

nakretek szesciokatnych i $rub z tbem walcowym

42 802-46 wyd.1 | Wykaz wyboru dla podkiadek zalecanych dla $rub do potgczen

Wykaz wyboru otworéw dla elementdw potaczeniowych oraz ich przeznaczenie

49 802-20 wyd. 1 dla érednic zewnetrznych tych elementdw potaczeniowych

44 802-70 wyd.2 | Wiasnosci mechaniczne dla srub i nakretek

45 802-71 wyd.1 rs\.lzzll?;l;;ﬂ; r!;1:)amoccn.|'uram|e czesci ze stali nierdzewnej (sruby i nakretki z tbem
46 802-72 wyd.1 | Zabezpieczanie polgczen srubowych

47 803-00 wyd.1 | Zestawienie rur i ich czeéci przynaleznych, znormalizowanych przez UIC

48 803-10 wyd.3 | Wymiary rur stalowych

49 803-11 wyd.3 | Wymiary rur miedzianych

50 803-12 wyd.2 | Wymiary rur aluminiowych

51 803-13 wyd.2 | Wymiary rur ze stali nierdzewnej

52 803-30 wyd.2 | Wykaz opasek do rur z jednym {gcznikiem, typu normalnego

53 803-31 wyd.1 | Wykaz opasek do rur z dwoma tacznikami, typu normalnego

54 803-34 wyd.1 | Wykaz wyboru polaczen sztywnych dla rur z miedzi

55 803-35 wyd.1 Wykaz wybranych zigczek dla rur stalowych (ztgczki gwintowane dla ukiadow rur

bez gwintu)

56 805-01 wyd.2 | Wykaz smarowniczek
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 7[8M1]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

Metro Warszawskie Sp. z o.0.

KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Przepisy UIC. Zagadnienia ogolne. Materialy i wymagania.

L.p. Numer Tytut
57 805-30 wyd.2 [ Wymiary pretow kwadratowych napednych
58 810-1 Wil Warunki techniczne na dostawe obreczy surowych ze stali walcowanej
ye. niestopowej dla pojazdéw napednych i wagondw
Warunki techniczne na dostawe obreczy nieobrobionych pojazdéw szynowych
o8 810:2 wydA napednych i wagonéw. Tolerancje
Warunki techniczne na dostawe ptaskownikow i profili ze stali niestopowej dla
60 810:8 wyd.d pierscieni zaciskowych obreczy
Warunki techniczne na dostawe osi zestawodw kotowych dla pojazdow
1| 91 wyd.4 trakcyjnych i wagonéw
62 811-2 d.4 Warunki techniczne dostawy osi zestawodw kotowych dla nowo budowanych
Wis: pojazdow trakcyjnych i wagonéw. Tolerancje
63 812-1 4.1 Warunki techniczne na dostawe két bosych walcowanych lub kutych dla
wyd. wagonowych obreczowanych zestawow kotowych
Warunki techniczne dostawy kot obreczowanych dla wagonow i pojazdow
o4 B2 wyd. trakcyjnych. Obreczowanie i tolerancje
65 812-5 R Warunki techniczne dostawy kot bosych walcowanych lub kutych dla pojazdéw
%G trakcyjnych i wagonow. Tolerancje i chropowato$é powierzchni
66 813 d.1 Warunki techniczne na dostawe zestawow kolowych dla taboru trakcyjnego i
e wagonow. Tolerancje i montaz
67 814 Wird.2 Warunki techniczne dotyczace homologacji oraz dostawy smarow
ye: przeznaczonych do smarowania maznic tocznych pojazdéw szynowych
Warunki techniczne dostawy stali sprezynowej ptaskiej dla resorow pidrowych i
&g S20 wyd,= sprezyn stozkowych
69 821 wyd.6 [Warunki techniczne dostawy resordw piérowych dla pojazdow
70 822 -5 Warunki techniczne dostawy sprezyn $rubowych zaciskanych formowanych na
ye: goraco lub na zimno dla pojazdéw trakcyjnych i wagonow
71 823 wyd.3 [ Warunki techniczne dostawy sprezyn stozkowych dla pojazdow
72 825 _—r Warunki techniczne na dostawe hakéw cieglowych dla obcigzen nominalnych
ya. 250 kN, 600 kN lub 1000 kN dla pojazdéw trakcyjnych i wagonow
Warunki techniczne na dostawe sprzegow $rubowych dla pojazdéw napednych i
73 826 wyd.2 wagon6w
74 827-1 wyd.2 [ Warunki techniczne na dostawe elementow do zderzakow
75 827-2 wyd.3 [ Warunki techniczne na dostawe pierScieni stalowych sprezyn zderzakowych
76 828 wyd.1 | Warunki techniczne dostawy zderzakéw ze spawanych czesci sktadowych
Warunki techniczne na dostawe pierécieni uszczelniajgcych dla glowic sprzegow
77 830-2 wyd.4 hamulcowych
78 830-3 wyd.2 | Warunki techniczne dostawy giéwek sprzegow hamulcowych
79 831 wyd.3 Warunki techniczne dostawy uszczelek gumowych do ttokow cylindréw
hamulcowych
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Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 7[9/111]

Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona]

KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Przepisy UIC. Zagadnienia ogélne. Materiaty i wymagania.

L.p.

Numer

Tytut

80

832

wyd.2

Warunki techniczne dostawy wstawek klockow hamulcowych z zeliwa
fosforowego dla pojazddw trakcyjnych i wagonow

81

834

wyd.1

Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na ptomien zbiorniki
cisnieniowe ze stali dla urzadzen hamulcowych sprezonego powietrza i
pneumatycz-nych urzadzen pomocniczych w pojazdach szynowych

82

840-2

wyd.3

Warunki techniczne na dostawe czesci ze staliwa do pojazdow napednych i
wagonow

83

842-1

wyd.1

Warunki techniczne na dostawe materiatdéw malarskich przeznaczonych do
ochrony pojazdéw kolejowych i kontenerdw

84

842-2

wyd.3

Warunki techniczne dla metod badan materialdéw malarskich i szpachli

85

842-3

wyd.2

Warunki techniczne dotyczace przygotowania powierzchni materiatow
metalowych i niemetalowych uzywanych przy budowie pojazdéw kolejowych i
kontenerow

86

842-5

wyd.1

Wykonawcze warunki techniczne dotyczace zahezpieczenia antykorozyjnego
oraz malowania wagonow osobowych i pojazdow trakcyjnych

87

842-6

wyd.2

Warunki techniczne kontroli jakosci systemoéw malo-wania pojazdow kolejowych

88

846

wyd. 1

Warunki techniczne na dostawe korpuséw maznic tocznych z zeliwa
sferoidalnego

89

893

wyd. 1

Warunki techniczne dla dostawy blach na piyty prowadnicowe ze stali
mangnowej

90

897-1

wyd.2

Warunki techniczne dla dopuszczenia i dostawy elek-trod do recznego spawania
tukiem elektrycznym stali nlestopowych lub niskostopowych o wytrzymatosci na
rozcigganie niz 610 N/mm®

91

897-2

wyd.2

Warunki techniczne dotyczgce oznaczenia symbolami elektrod do recznego
spawania tukiem elektrycznym stali niestopowych lub mskostopowych 0
wytrzymalosci na rozciaganie mniejszej niz 610 N/mm?

92

897-4

wyd.2

Warunki techniczne dotyczace dopuszczenia i dostawy kombinaciji drutow
elektrodowych i topikdw do spawania samoczynnego tukiem krytym stali
nlestopowgch lub niskostopowych o wytrzymalo$ci na rozcigganie mniejszej od
610 N/mm

93

897-5

wyd.2

Warunki techniczne dla znakowania symbolami elektrod drutowych i proszkow
do spawania pod topnikiem stali niestopowych lub niskostopowych

94

897-6

wyd.2

Warunki techniczne dotyczace dopuszczenia i dostawy kombinaciji drutow
elektrodowych petnych i proszkowych oraz gazu do spawania samoczynnego i
pétsamoczynnego w ostonie gazowej stali nlestopowych lub niskostopowych o
wytrzymatosci na rozciaganie mniejszej od 610 N/mm?

95

897-9

wyd.2

Warunki techniczne przygotowania krawedzi do spawania blach stalowych
walcowanych nlestopowych lub niskostopowych o wytrzymalosci na rozcigganie
ponizej 610 N/mm? w przypadku pétautomatycznych spawanych wyrobéw
walcowanych fukiem elektrodami otulonymi

96

897-13

wyd.3

Warunki techniczne dla kontroli jakosci ziacz spawanych czesci pojazdow ze
stali

97

897-14

wyd.1

Warunki techniczne dla wykonywania i badania potaczen spawanych ze stali.
Prébki robocze

98

897-22

wyd.1

Warunki techniczne badan jakosci zespotdw spawanych pojazddéw szynowych
wykonanych z aluminium i stopéw aluminium

99

897-23

wyd.1

Warunki techniczne dla wykonania i badania potgczer spawanych z aluminium i
stopéw aluminium (probki robocze)
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 7[10/11]

Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Przepisy UIC. Pojazdy kolejowe. Zagadnienia ogédlne.

L.p. Numer Tytut

1 505-1 wyd.9 | Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdow

5 515-5 wyd. 1 Eg{j:;gg ;rakcyjne i wagony. Wozki. Uktady biegowe. Badanie maznic zestawow
Hamulec. Przepisy dla budowy réznych czesci hamulca. Zbiorniki ci$nieniowe

3 541-07 wyd.1 | pojedyncze ze stali, odporne na plomien dla instalacji hamulcowych pneu-
matycznych i urzadzen pomocniczych pneumatycznych w pojazdach szynowych

4 541-1 wyd.6 | Hamulec. Przepisy dotyczace konstrukcji réznych czgsci hamulca

5 542 wyd.4 | Czesci hamulcowe. Wymiennosé

6 543 wyd.12 | Hamulec. Przepisy dotyczace wyposazenia i uzytkowania pojazdow

7 544-1 wyd.4 | Hamulec. Moc hamowania

8 545 wyd.7 | Hamulec. Napisy, cechy i oznaczenia

9 547 wyd.4 | Hamulec. Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla prob
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Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona] 7[1111]

Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

KARTA NORM | PRZEPISOW MIEDZYNARODOWYCH

Przepisy UIC. Pojazdy ciagnione.

L.p. Numer

Tytut

PWM-70-0

Opis techniczny i instrukcja obstugi przyczepy wézka motorowego PWM 10

UIC 897-13 wyd.3

Warunki techniczne dla kontroli jakosci ztgcz spawanych czesci pojazdow ze
stali

453

Préby hamulcéw pneumatycznych przy pomocy pojazdu napedowego

Pojazdy doczepne. Kota i zestawy kotowe.
Warunki dla stosowania kot o réznych srednicach

511

Wagoeny. Rozstaw zestawow kotowych

517

Wagony towarowe. Czgsci zawieszenia resorowego. Normalizacja

2
4
5
6 510-2
7
8
9

530-2

Wagony towarowe. Bezpieczenstwo biegu

10 530-5 Wagony towarowe. Jednolite uksztattowanie koricow wagonow

11 535-1 Ujednolicenie stopni i uchwytéw wagonéw towarowych

12 535.3 Wyposazenie wagondw towarowych w urzadzenia do przechodzenia i w
hamulce reczne

13 536 Haki holownicze dla wagonow towarowych
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 8[1/3]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona)

KARTA CYKLU OBSLUGOWEGO

Tabor specjalny: przyczepa wozka motorowego typu PWM 10 i PWM 10W

P1

1 poziom utrzymania

P2

2 poziom utrzymania

P4

4 poziom utrzymania

P5

5 poziom utrzymania

Hpq, Hpz, , Hps Hs

Maksymalny czas obstugi

HPp4, HPpy, HPps, HPps

Pracochionno$¢ obstugi

ki

Krotnos$é 1 poziomu utrzymania

k,

Krotnosé 2 poziomu utrzymania

ks

Krotnoéé 4 poziomu utrzymania

ks

Krotnosé 5 poziomu utrzymania

DOKUMENTY ZWIAZANE

PODSTAWOWE (obowigzujace)

POMOCNICZE

WTO i DTR KZN Skalmierzyce

PRAKTYCZNA POSTAC CYKLU OBSLUGOWEGO W OKRESIE POMIEDZY OBSLUGAMI POZIOMU 5
(dotyczy takze okresu pojazd nowy — pierwsza obstuga P5)

C=

P4

Fkq

Hy HPy

P5 P1 P2
Hps, HPpy Hez, HPp; H, HP,
T —> —>
B A=D*k,
. F=A*k, |

Y
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Opracowat MW SP. Z 0.0.

8[2/3]

Arkusz [strona]

Metro Warszawskie Sp. z 0.0

PTPT - 02

Data | 27.10.11 | Nr

Zalacznik [strona]

KARTA CYKLU OBSLtUGOWEGO

Tabor specjalny: przyczepa wézka motorowego typu PWM 10 i PWM 10W oraz PP-W-01

P5 P1 P2 P4 P5
PWM - przed kazdym
10 wyjazdem
PWM -
10W
Max 1 roku (max 1 500 km)
PPW- | | i
01
Max 3 lata (max 4 500 km)
Max 12 lat (max 18 000 km)
ZALOZENIA CYKLU OBSLUGOWEGO
Parametr Jednostka Wartosé
Przebieg dobowy [km] 4,0
Sredni dobowy czas pracy pojazdu [h] 1
Sredni roczny czas pracy przyczepy [h] 155
Sredni roczny przebieg [km] Okoto 1 500

UZASADNIENIE WYBORU CYKLU OBStUGOWEGO

Przyjety cykl obstugowy jest zgodny z okreslonym przez producenta w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, a
proponowane korekty majgce na celu wydiuzenie okresow miedzynaprawczych sg podyktowane malymi czasami
pracy przyczepy wozka motorowege PWM-10 i PWM-10W oraz PP-W-01 (155 godz. rocznie), $wiadczy to o
Izejszej pracy manewrowej, a to wynika z dtugoletnich obserwacji.
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona]

8[3/3]

Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona)

KARTA CYKLU OBSLUGOWEGO

Tabor specjalny: przyczepa wozka motorowego typu PWM 10 i PWM 10W oraz PP-W-01

PARAMETRY CYKLU OBSLUGOWEGO

Rodzaj parametru Cykl obstugowy
L.p.
Symbol Jednostka Przyjete wartosci [%]

1 h [godz]

2 D [ godz] przed kazdym wyjazdem

3 ki [~]

4 kz [-] 2

5 ks [-] 4

6 ks [-]

7 Hep1 [godz]

8 Hepz [gedz]

9 Hpa [ godz ]

10 Hps [godz]

11 HPp4 [ roboczogodziny ]

12 HPp2 [ roboczogodziny ]

13 HPp4 [ roboczogodziny ]

14 HPps

Wartosci wynikowe

23 D [dni] przed kazdym wyjazdem

24 A [ liczba lat ] [tys. km] max 1 rok 1500
25 F [ liczba lat ] [tys. km] max 3 lata 4 500
26 c [ liczba lat] [tys. km] max 12 lat 18 000
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 9[1/1]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [stronal)

Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

OBSLUGI NIEPLANOWE. NAPRAWY

ZASADY POSTEPOWANIA PRZY NAPRAWACH POZAPLANOWYCH

1. Uwagi ogolne i kwalifikacja:

Przyczepa przekazywana jest do naprawy pozaplanowej w celu usuniecia uszkodzen powstatych
w wyniku eksploatacji albo powstalych na skutek zdarzen losowych lub zdarzeri majgcych charakter
wypadku. Kwalifikowania przyczepy do naprawy pozaplanowej dokonuje uzytkownik przyczepy.

2. Naprawa pozaplanowa - biezaca (B):

Naprawa, majgca na celu przywrocenie wiasciwego stanu technicznego przyczepy utraconego
w czasie normalnej eksploatacji, polegajaca na usunieciu powstalego uszkodzenia. Przed przekazaniem
do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ stan techniczny przyczepy, a w szczegoélnosci: ukiad biegowy, dzialanie
hamulca oraz nasmarowac sprzegi Srubowe i czesci trace.

3. Naprawa pozaplanowa — awaryjna (A):

Naprawa, majgca na celu przywrocenie wilasciwego stanu technicznego przyczepy, utraconego
w sposob losowy lub w wyniku zdarzenia, majgcego charakter wypadku, czyli w przypadkach okreslonych
ogélnym mianem — awaria.
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Opracowatl MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona]

10 [1/1]

Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT -02 Zatacznik [strona]

WYKAZ URZADZEN | NARZEDZI
SPECJALISTYCZNYCH

N O oO~NOO BRWN-= A

~NoOghs WK =

8
9

. Podstawowe stanowiska specjalistyczne

. Stanowisko do badania rozkladu nacisku zestawow kolowych na szyny,
. Stanowiska do sprawdzania aparatow SHP, CA, RS,
. Stanowisko do testowania predkosciomierzy,

. Stanowiska do sprawdzania urzgdzen instalacji pneumatycznej pojazdu (sprezarki powietrza, zaworow,

manometrow, itp.)
. Stanowisko do pomiaru pudta
. Stanowisko do pomiaru ram woézkow
. Stanowisko do sprawdzania urzgdzen pociggowo-zderznych
. Stanowiska do spawania i cigcia fukowego i gazowego,

. Podstawowe urzadzenia techniczne

. Suwnica belkowa,

. D2zwignik $rubowy zespolowy {podnosniki Kutruffa),

. Uchwyty do podnoszenia pudta oraz wozkow lokomotywy,

. Tokarnia podtorowa,

. Indukeyjna nagrzewnica do montazu fozysk oraz két zebatych,
. Obrabiarki (tokarki, frezarki, szlifierki)

. Wézki technologiczne

. Prostownik do fadowania baterii akumulatorow.

. Destylator

10. Wysokocisnieniowe urzadzenie czyszczace

1

1. Myjnia do mycia czesci

12. Urzadzenia spawalnicze stacjonarne i przeno$ne

3. Podstawowe narzedzia specjalistyczne

1. Podnosniki hydrauliczne,

2. Grubosciomierz ultradzwigkowy,

3. Defektoskop ultradzwiekowy,

4. Suwmiarka specjalistyczna do pomiaru parametrow geometrycznych zestawow kofowych,
5. Przyrzad do pomiaru rozstawu két zestawu kotowego,

6. Przyrzad do pomiaru odleglosci zderzakow od glowki szyny,

7. Przyrzad (szablon) do pomiaru wysokoéci zawieszenia elektromagnesow lokomotywy,

8. Elektroniczny miernik rezystancji izolacji lub miernik induktorowy,

9. Mierniki uniwersalne (cyfrowe i analogowe),

10. Suwmiarki uniwersalne o zréznicowanych zakresach pomiarowych i doktadnosci 0,05 mm i 0,1 mm
11. Mikrometry,

12. Szczelinomierze,

13. Dynamometry sprezynowe lub elektroniczne o zréznicowanych zakresach pomiarowych,
14. Stoper,

15. Areometry do pomiaru gestosci elektrolitu w ogniwach baterii akumulatorow,

16. Smarownica,

17. Zestawy kluczy: ptaskich, oczkowych, nasadowych, nastawnych,

18. Zestaw wkretakow.
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 11 [1M1]

Metro Warszawskie Sp. z o.0.

Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

WYKAZ TESTOW WYKONYWANYCH W PROCESIE
UTRZYMANIA

. Wykaz testow wykonywanych po wykonaniu czynnosci okreslonych w 1 poziomie
utrzymania:

- préba dziatania maszyn pomocniczych;
- préba dziatania hamulca pneumatycznego i mechanicznego;

. Wykaz testow wykonywanych po wykonaniu czynnosci okreslonych w 2 poziomie
utrzymania:

- préba dzialania maszyn pomocniczych;

- proba dziatania hamulca pneumatycznego i mechanicznego;

- proba dziatania ukiadu hydraulicznego;

- préba urzadzen hamulcowych i pneumatycznych — stwierdzié¢ wtasciwa prace uktadow;
- prébe dziatania sygnalizacji swietlnej;

. Wykaz testow wykonywanych po wykonaniu czynnosci okreslonych w 4 poziomie
utrzymania:

- proba dziatania maszyn pomocniczych;

- proba dziatania hamulca pneumatycznego i mechanicznego;
- proba dziatania uktadu hydraulicznego;

- préba dziatania obwoddw elektrycznych;

- préba dziatania wylgcznikdw cisnieniowych;

- proba statyczna hamulca przyczepy;

. Wykaz testéw wykonywanych po wykonaniu czynnosci okreslonych w 5poziomie
utrzymania:
- proba dziatania maszyn pomocniczych;
- préba dziatania hamulca pneumatycznego i mechanicznego,
- préba dziatania ukifadu hydraulicznego;
- proba dziatania obwodow elektrycznych;
- proba dziatania wylgcznikow cisnieniowych;
- proba statyczna hamulca przyczepy;
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 12 [1M1]

Metro Warszawskie Sp. z o.0.

Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

WYMAGANIA DOTYCZACE KWALIFIKACJI
PRACOWNIKOW

Wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikow w zakresie prac spawalniczych
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac spawalniczych powinni posiada¢ kwalifikacje potwierdzone
jednym z nastepujgcych dokumentéw:

1. Ksigzka spawacza,

2. Swiadectwo egzaminu spawacza,

3. Zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia.

W wiw dokumentach §cisle okreslone sg uprawnienia pracownika do wykonywania jednego (lub wszystkich)
rodzaju prac spawalniczych (spawanie i ciecie tukowe lub gazowe).

Prace spawalnicze przy stalowej badz aluminiowej konstrukcji pojazdu szynowego moga by¢ wykonywane
jedynie przez pracownikow, ktorych kwalifikacje potwierdzajg stosowne swiadectwa.

Egzaminowanie spawaczy w celu uzyskania przez nich uprawnien do wykonywania potaczen spawanych ze stali
lub aluminium, odpowiednio do danej metody spawania, gatunku spawane;j stali oraz klasy polaczen spawanych,
powinno odbywa¢ sie wg norm:

PN-EN 287-1: 2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie.

Czes¢ 1: Stale

PN-EN ISO 9606-2:2005 (U) Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie.

Czes¢ 2: Aluminium i jego stopy.”

Technologia spawania, przyjeta przez wytwdrce lub naprawiajgcego musi zapewnia¢ uzyskanie wymaganej w
dokumentacji jakosci ztgcz spawanych, oraz dotrzymania tolerancji wymiarowych. Spawanie zaleca sig
wykonywac¢ metodg 135 (MAG).

Wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikow w zakresie nieniszczacych badan

defektoskopowych

Dokumentem stanowiacym podstawe certyfikacji i oceny kompetencji personelu w zakresie badan
nieniszczacych:

MT - magnetyczno-proszkowych

PT - penetracyjnych

UT - ultradzwigkowych

RT - radiograficznych

VT - wizualnych

jest norma: PN-EN 473:2002 ,Badania nieniszczace. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych.
Zasady ogolne.”

Operacje kontroli defektoskopowej moga by¢ wykonywane wylacznie przez personel posiadajgcy certyfikat 1-go,
2-go lub 3-go (badania VT, MT, PT) badz 2-go lub 3-go (badania UT, RT) stopnia wedtug wymagan normy PN-
EN 473:2002.

Personel posiadajgcy certyfikat 1-go stopnia musi wykonywa¢ badania pod nadzorem personelu z certyfikatem
minimum 2-go stopnia.
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona] 13 [1M]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona]

Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

OGRANICZANIA ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM |
INTEROPERACYJNOSCIA DLA PODZESPOLOW |
CZESCI ISTOTNYCH DLA BEZPIECZENSTWA |
INTEROPERACYJNOSCI

W mysl Art.2 ust. 1 Ustawy o Transporcie Kolejowym (Dz. U. nr 86 poz. 789 z poZz. zm.) metro
zostalo wylaczone z interoperacyjnoéci, zatem w niniejszej dokumentacji nie zostaly ujete ograniczenia
zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscia dla podzespotow i czesci istotnych dla bezpieczenstwa
i interoperacyjnosci wymagane przez §13.1 pkt. 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
pazdziernika 2005 roku w sprawie ogdélnych warunkow eksploatacji pojazdéw kolejowych (Dz. U. nr 212
poz. 1771 z pdz. zm).
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] 14 [11]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]

WYKAZ PODZESPOLOW OBJETYCH DOZOREM
TECHNICZNYM

1. Zbiorniki powietrza:

| wersja

- zbiornik ci$nieniowy powietrza o pojemnoéci — 52 | — szt. 2

Il wersja

- zbiornik ci$nieniowy powietrza o pojemnosci — 40 | — szt, 2

lll wersja

- zbiornik ci$nieniowy powietrza o pojemnosci — 88 | — szt. 1
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i Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] G1[1/1]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]
KARTA OBStUG POZIOMU 1, 2
Pojazd kolejowy kompletny.
Nr zat.
Lp [z]8 CZYNNOSCI WYMAGANIA K
P+
p-p

1 Ix|x Sprawdzi¢ wszystkie polaczenia i dokreci¢ poluzowane $ruby i

nakretki
2 |x|x Usung¢ wszelkie nieszczelnosci w ukiadzie pneumatycznym i

hydraulicznym
3 |x|x Sprawdzi¢ stan czesci biegowych zwlaszcza kregow tocznych | Brak plaskich miejsc i

oraz stan zawieszenia resorow peknigé
4 | X| X | Sprawdzi¢ sprawnos¢ hamulca pneumatycznego
5 |x|[x Sprawdzié stan klockow hamulcowych oraz zabezpieczenia W razie potrzeby

sworzni wymienié klocki zuzyte
6 | X|X|Sprawdzi¢ ulozenie skrzyni tadunkowej na ramie przyczepy
7 | X| X | Sprawdzi¢ stan zamkniecia burt skrzyni tadunkowe;j
8 | X|[X|Sprawdzié stan podwieszenia zaczepéw blokowania
9 X aogﬁvnﬁisor&arowama elementéw mechanizmu wywrotu skrzyni W etizaiy
10 | X | X | Sprawdzié stan i zuzycie burt i podiogi skrzyni tadunkowej Ceenl Uszkoozone

wymienié
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Opracowal MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] G2[1M1]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]
KARTA OBStLUG POZIOMU 1, 2
Ostoja.
Nr zat.
Lp |Z|& CZYNNOSCI WYMAGANIA [
P+
P-p
1 | X| X | Dokona¢ ogledzin ramy wézka Eéi';zﬁggﬁéi
Sprawdzi¢ stan wspornikéw prowadzenie maznic, zawieszenia Brak pgknie¢ i

resoréw oraz zawieszenia hamulca

odksztalcen
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] G5[1/1]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]
KARTA OBSLUG POZIOMU 1, 2
Zestawy kotowe z tozyskami, maznicami.
Nr zal.
Lp |8 CZYNNOSCI WYMAGANIA K
P4
p-p
Brak peknigé
1 | X|X|Sprawdzi¢ stan kregéw tocznych zestawow kotowych Brak plaskich
miejsc

2 X | Dokona¢ pomiarow zestawdw kotowych

3 [X|X|Dokonaé ogledzin korpuséw maznic

- brak peknigc
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] G6[1/1]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]
KARTA OBStLUG POZIOMU 1, 2
Resory pidrowe.
Nr zal.
Lp [Z|& CZYNNOSCI WYMAGANIA |
P+
p-p
1 | X|X|Sprawdzi¢ stan resoréw pidrowych Brak peknigc
2 [ X|X|Sprawdzi¢ prawidiowo$¢ zamocowania resorow
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] G7[1M1]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]
KARTA OBStUG POZIOMU 1, 2
Zawieszenie resorow piérowych.
Nr zat.
Lp |Z|& CZYNNOSCI WYMAGANIA K
P4
p-p
1 | X|X|Sprawdzié¢ stan zawieszenia resoréw pidrowych
2 | X|X|Sprawdzi¢ stan wieszakow resorowych Brak peknig¢
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] G8[1M1]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]
KARTA OBStUG POZIOMU 1, 2
Urzadzenia ciggtowe i zderzakowe.
Nr zat,
Lp |Z|& CZYNNOSCI WYMAGANIA [
P4
P-p
1 Ix|x Sprawdzi¢ stan urzadzen cieglowych, sprzegoéw srubowych i Brak peknigé i
odksztalcen

zderzakéw oraz prawidlowos¢é zamocowania
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona] GI[1/1]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona]
KARTA OBSLUG POZIOMU 1, 2
Hamulec i uktad pneumatyczny.
Nr zat,
Lp [z CZYNNOSCI WYMAGANIA K
P
P-p
1 X | Sprawdzi¢ stuchowo szczelnos¢ uktadu pneumatycznego
2 X | Sprawdzi¢ dziatanie zaworu rozrzadczego
3 | X|X|Sprawdzi¢ i wymienié zuzyte wstawki hamulcowe min.grubosé 15 mm
4 |[X|X|Sprawdzi¢ i wyregulowac uktad dzwigniowy hamulca Brak poluzowari
5 | X|X|Sprawdzi¢ stan cylindréw hamulcowych aﬁé‘h:fﬁ:fg;fﬁ
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- Opracowat MW SP.Z O0.0. Arkusz [strona] | G26[1/1]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr’ PTPT - 02 Zatacznik [strona]
KARTA OBStLUG POZIOMU 1, 2
Uktad smarowania.
Nr zal.
Lp [z|& CZYNNOSCI WYMAGANIA K
P4
p-p
1 X | Dokona¢ smarowania $rub regulacyjnych uktadu jezdnego Smar LT-4
2 | X|X[Nasmarowa¢ zawiasy skrzyni tadunkowej Smar £T-4
3 | X|X|Nasmarowac prowadnice maznic Smar t.T-4
4 X [ Nasmarowat tuleje sitownikdw hydraulicznych PWM-10W Smar £T-4
5 [ X|X|Nasmarowac czesci trace uktadu hamulcowego Smar LT-4
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona) 11/1]
KARTA POMIAROWA
Zestawy kotowe z tozyskami i maznicami
Pomiar zuzycia zestawow kotowych
*nescone ruipce obrgeny 67.5
A < " Plasicigma lregu tocnogo
{ -
i

O

S

b t

Wymiar (mm)
Oznaczenie ; Dopuszczalny w ; %
Konstrukcyjny naprawie Graniczny Zmierzony
a 65 25 25
b - 2 4
c 315 29 26
g 32 34 36
e - . <60
f - - 1
Pomiar wykonat
Data
Podpis
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] G1[1M1]
Metro Warszawskie Sp. z o0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]
Pojazd kolejowy kompletny.
Nr zal.
L ol . WYMAGANIA
Pl=|e CZYNNOSCI K | py
P-p
1 Ix|x Dokona¢ czyszczenia przyczepy wozka motorowego — oczyscic z
brudu, smaru, rdzy oraz zuzytych powtok malarskich
2 | X[ X | Przeprowadzi¢ demontaz podzespolow i czesci przyczepy
Brak odksztatcen,
pekniec, poluzowar,
W zaleznoéci od stopnia zuzycia i uszkodzen dokonac ich kwalifikacji wybreliSentty,
3 | X|X niecen; wytarcie
do naprawy “ swm\ﬁt
uszkodzone powioki
malarskie
4 | X | X |Przeprowadzi¢ montaz podzespotow i czeSci przyczepy
5 | x|x | Przeprowadzi¢ malowanie przyczepy
6 | x |x | Dokonac¢ pomiaru naciskdw kot na szyne 2
7 | X | X | Protokdt rekonstrukcji i robot dodatkowych 7
8 |X|X|Dokonaé odbioru przyczepy po naprawie 8
9 | X |X | Swiadectwo kontroli jakosci 9
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) Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] G2[1/1]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]
KARTA OBSLUG POZIOMU 4, 5
Rama.
Nr zat.
L 2l WYMAGANIA
o CZYNNOSCI K | 5y
P-P
Brak peknigg,
1 | X | X | Dokonaé czyszczenia, sprawdzic jej elementy wybrzuszen i
wgniecen
2 Ixlx Sprawdzi¢ punkty podparcia ramy. Uszkodzone elementy naprawic¢
lub wymieni¢
3 | X|X|Ostoje pomalowac i uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne
4 | X | X |Zdemontowac wszystkie elementy odejmowalne z ramy
5 |x|x Ostoje oczysci¢ z zanieczyszczen i korozji metodg piaskowania lub
Srutowania
6 | x|x |Sprawdzi¢ wymiary ramy, naprawi¢ lub wymieni¢ pogiete lub dop‘::{v“;?z% o | 3
uszkodzone elementy wartosci konstr,
Sprawdzi¢ stan i naprawi¢ prowadnice haka cieglowego, maznic,
7 | X|X S : : o
wsporniki, wieszaki, uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymienic
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] G5[1/1]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]
KARTA OBSLUG POZIOMU 4, 5
Zestawy kotowe z tozyskami, maznicami.
Nr zat,
L g i WYMAGANIA
L CZYNNOSCI K| py
p-p
1 [ X]X | Zestawy kolowe wymontowac, oczysci¢ i odrdzewic
2 | X|X|Zdemontowac z zestawdw maznice
3 | X| X |Skontrolowa¢ defektoskopowo osie zestawow kotowych
4 | X | X |Sprawdzi¢ maznice Brak peknigé
5 |x|x Sprawdzi¢ stan $lizgéw i prowadnic oraz wielko$¢ luzoéw. Elementy 4
zuzyte lub uszkodzone lub zuzyte wymieni¢
6 |xlx Sprawdzi¢ stan tozysk tocznych. tozyska zuzyte lub uszkodzone
wymieni¢
7 | X | X | Wymieni¢ smar w tozyskach Smar £T4
8 [ X |X|Dokona¢ pemiarow zestawdw kotowych 4
o ; Brak mozliwosci
9 | X|X|Wymieni¢ zestawy kotowe w razie potrzeby naprawy
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona] G6[1/1]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona)
KARTA OBSLUG POZIOMU 4, 5
Resory pidrowe.
Nr zat.
L il WYMAGANIA
B e e CZYNNOSCI i€ g
p-p
Doprowadzi¢ resory
do wymiardw
konstrukcyjnych
1 | X| X |Sprawdzi¢ stan resorow piorowych zregenerowaé lub wymienié Réz':,i;;zilarz 2

poszczegbinych
resorow nie
powinna byé

wigksza niz 2 mm

Sprawdzi¢ prawidiowo$¢ zamocowania resoréw po naprawie
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] G7[1M1]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT -02 Zatacznik [strona]
Zawieszenie resoréw plorowych.
Nr zat.
Lp (2|2 : WYMAGANIA
CZYNNOSCI K | py
P-P
1 w1 Po regeneracji lub wymianie resoréw i wieszakow sprawdzic ich

zamocowanie
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. Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona] G8[1/1]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona]
KARTA OBStUG POZIOMU 4, 5
Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe.
Nr zat.
Lp |2|& : WYMAGANIA
& CZYNNOSCI K1 pgy
P-p
Zderzaki rozmontowac i oczy$ci. Dokonac przegladu sprezyn,
1 | X[ X200 L
pierscieni gumowych. Uszkodzone elementy wymieni¢
2 | X |X | Sprawdzi¢ stan tarcz zderzakoéw, uszkodzone wymienié B;ztspjgfézgi
3 [xlx Sprawdzi¢ stan powierzchni prowadzacych tulei i pochew. Nadmiernie
zuzyte wymienié
4 | x|x |Urzadzenia ciegiowe rozmontowac i oczysci¢. Elementy uszkodzone Egi';fgg‘;%éi'
lub nadmiernie zuzyte zregenerowac lub wymieni¢ wyrobien
5 | X|X|Po naprawie urzadzenia zderzakowe i cieglowe pomalowacd
Rozstaw osi
zderzakéw nie
powinien
przekraczaé wymiar
nominalny
1700+£10mm.
Wysokosé od glowki
6 | X|X | Doprowadzi¢ parametry zderzakow do wielkosci konstrukeyjnych Ty ool | 5
moze odbiega¢ od
wymiaru 810+£5 mm
dla PWM-10W i
825+5mm dla
PWM-10. Wymiary
dotycza stanu
nieobcigzonego
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona] GI[1M1]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 [ Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona]
KARTA OBSLUG POZIOMU 4, 5
Hamulec i uktad pneumatyczny.
Nr zal.
L w | < . WYMAGANIA
Pz CZYNNOSCI K | py
p-p
1 Ix|x Zdja¢ i sprawdzi¢ czesci sktadowe hamulca pneumatycznego |
recznego, naprawi¢ lub wymienic¢ czesci zuzyte
2 |x|x Rozebra¢, naprawi¢ lub wymieni¢ zawory powietrzne, sprawdzi¢ ich Zgodnie z DTR
dziatanie po naprawie lub wymianie producenta
3 |x|x Rozebra¢ cylindry hamulcowe, wymienié¢ uszkodzone pierscienie
uszczelniajace naprawi¢ lub wymieni¢ pozostate czesci
Klocki hamulcowe
winny dolega¢ do
. . obreczy calg
4 |x|x Sprawdzi¢ wszystkie czesci przektadni hamulcowej, naprawic¢ lub powierzchnig a w
wymieni¢ czesci zuzyte lub uszkodzone, wymienié klocki hamulcowe | stanie luzowania luz
miedzy klockiem a
obreczg winien
wynosi¢ 5+10mm
5 [x|x Sprawdzié¢ przewody powietrzne. Wymieni¢ uszkodzone. Sprawdzi¢
po wymianie i pomalowac
6 |x|x Wymieni¢ uszkodzone lub zuzyte dzwignie, ciegta, wieszaki, sworznie
i tulejki, doprowadzi¢ otwory do wymiaréw konstrukcyjnych
7 Ix|x Zdja¢ zbiorniki powietrza, oczysci¢, przedmuchac, sprawdzi¢ i poddac
prébie zgodnie z przepisami UDT. Po naprawie i badaniu pomalowac
8 Ix|x Wyregulowac przektadnie hamulcowg oraz skok ttoka cylindrow Skok tioka 60+ 5
hamulcowych mm
. ; : ; Spadek cisnienia
9 |x|x Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu powietrznego, dziatanie hamulca nie wigcej niz 6

recznego i pneumatycznego

0,01 MPa w ciggu
10 min.
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona] G26[1/1]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona]
Uktad smarowania.
Nr zat.
L ela . WYMAGANIA
P e B CZYNNOSCI K | py
p-p

Po montazu dokonaé smarowania: $rub regulacyjnych uktadu

1 X | x | jezdnego, zawiaséw skrzyni fadunkowej, prowadnic maznic, tulei

cylindréw hydraulicznych i uktadu hamulcowego

Zgodnie z instrukcjg
smarowania
producenta

przyczepy
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Metro Warszawskie Sp. z o.0.

Opracowat MW SP.Z 0.0.

Arkusz [strona]

Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02

Zatacznik [strona] 2[1M1]

KARTA POMIAROWA

Pomiar naciskoéw kot na szyne.

Przyczepa PWM-10
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Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Qdbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona] 3[1/6]
KARTA POMIAROWA
Rama.
Rama PWM-10
; Qu _
= ¢ 4 N i
LI, W S
| 1 ]

1
N \QM ¥

TT

Uwaga:

W
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aqs |
¥
T i“ C
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~ I — i
: —e 4
< | . \‘\ R
// . \“\ ! P
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Wymiary elementdw skiadowych ramy musza by¢ zgodne z dokumentacjg konstrukcyjna.
Wielkosci dopuszczalnych odchytek wymiardw ujete sa w tabeli,
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona] 3[2/6]
KARTA POMIAROWA
Rama.
Rama PWM-10
Lp. Okreslenie wymiaru Oznaczenie Wymiar Dopuszcz.odch.| Wartosé
wymiar konstrukcyjny | od wym. nom | zmierzona
nominalny
1. | Roznica odlegtosci migdzy osiami 3 000 mm
symetrii rozstawu koziotkdw z jednej i ay, az 3 mm
drugiej strony ramy 0
2. | Réznica rozstawu belek mierzona w Bixsl 1735 mm 2 it
osiach symetrii rozstawu koziotkéw h=2 0
3. | Wyboczenie ramy w plaszczyznie
poziomej mierzona w potowie dtugosci c 0 5 mm
podtuznicy gtoéwnej (z koziotkami)
4. | Réznica dtugosci przekatnych
mierzonych od spodu ramy w osiach dy, da 0 6 mm
rozstawu koziotkéw
5. | Strzalka przegiecia podiuznic gtéwnych w
plaszczyznie poziomej mierzona w 5800 mm
polowie jej dlugosci e
-w gbre 0 8 rgm
- w dot
6. | Odchylenia od ptaszczyzny pionowej
koziotkdw resorowych h 0 £5 mm
7. | Odleglos¢ miedzy osiami otwordw na i 1428 mm +1 mm
sworznie jednej pary koziotkow 0 -2 mm
8. | Odlegtos¢ czot slizgdw mazniczych od osi y 200 mm +3 mm
symetrii pary koziotkow ] 0 7 -
9. | Odchylenie od piony czoét slizgow
mazniczych na calej diugosci k 0 2 mm
10. | Odchylenie od pionu bocznych
ptaszczyzn $lizgow mazniczych na calej ! 0 +1 mm
ich diugosci
11. | Odleglos¢ czotowych ptaszczyzn widet
mazniczych od osi symetrii odno$nej pary m 0 +2 mm
koziotkdw resorowych

Pomiar wykonat

Data

Podpis
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona] 3[5/6]
KARTA POMIAROWA
Rama.

RAMA SKRZYNI WOZKA PWM-10W

¥

Uwaga:
Wymiary elementéw skladowych ramy skrzyni muszg by¢ zgodne z dokumentacjg kenstrukeyjna.
Wielkosci dopuszczalnych odchyiek wymiarow przedstawia tabela.
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona] 3[6/6]
KARTA POMIAROWA
Rama.
RAMA SKRZYNI WOZKA PWM-10W
Lp. Okreslenie wymiaru Oznaczenie Wymiar Dopuszcz.odch.| Wartosé
wymiar konstrukcyjny | od wym. nom | zmierzona
nominalny
1. | Wyboczenie ramy w piaszczyznie 2200 mm
poziomej mierzone w polowie dtugosci c +5 mm
podiuznicy glownej 0
2. | Strzalka przegiecia podiuznic giéwnych w
plaszczyznie poziomej mierzona w 5800 mm
potowie dtugosci e —
-wgore 0 10 mm
- w dot
3. | Réznica odlegtosci miedzy wspornikami
zawiasy n 0 +2 mm
z jednej i drugiej strony
4. | Réznica rozstawu otworow we 0 i
wspornikach zawiasy P T

Pomiar wykonat

Data

Podpis
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Opracowatl MW SP. Z O.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona] 4[1/3]

KARTA POMIAROWA

Zestawy kotowe z tozyskami i maznicami.

Przyczepa PWM 10W i PWM 10

e
|

4950

7360 ¥2
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g & Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp-2 -0 oata | 27.1011| Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona] | 4[2/3]
KARTA POMIAROWA
Zestawy kotowe z tozyskami i maznicami.
I
|
A

N

Vil < = _

( } (O

X 1.

=)
e
. )
{K/--”
Oznacz. Wartosé¢ | Wartosé
konstr. |zmierzona

A 206
B 190
C 270
D 8
E 3
F 19
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. Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zafacznik [strona] 4[3/3]
KARTA POMIAROWA

Zestawy kotowe z tozyskami i maznicami.

Pomiar zuzycia zestawow kolowych

Wymiar . ‘s .
konstrukeyjny Wielko$é rzeczywista
[mm] WielkoS¢ | Zestaw 1 | Zestaw 2
Lp Okreslenie pomiaru kresowa
[mm] @ o @ [} T q
5 |5F (52|68
2 |he |2 |ha
1 | Okregi toczne 2
- $rednica 7007, A
- réznica $rednic
okregow tocznych w <0,5 <£0,5
jednym zestawie
2 | Szerokos¢ wienca kota 13541 <133
3 | Roéznica srednic okregow
tocznych miedzy <0,5 <05
zestawami
4 | Odleglos¢ miedzy wewn. 2 max.1360
ptaszczyznami kota 1360, min. 1357
5 E;zstaw zewn.obrzezy 0d 1410 do 1426
6 | Wysokos¢ obrzeza 28405 max. 36
min. 25
7 | Grubos¢ obrzeza kota 325 30'5 25
Diugosc ptaskich miejsc
8 albo nalepien metalu 0 s
Opornos$¢ elektryczna
9 zestawu kotowego =04 0.0
Zarys zewnetrzny kregu tocznego: UIC-510-2.8i 9
PN-92/K-91056
ff.s
2% Zestawy kolowe
bezobreczowe
. najmniejsza grubos¢ obrzeza w mm
po naprawie graniczny
=31 25
Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona] 5[1/3]
KARTA POMIAROWA
Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe.
Pomiar zderzakéw
Lp Okreslenie wymiaru Dop. odchytka Wymiar rzeczyw.
konstr. po napr. przed napr. po hapr.
1 | Odlegtosc od srodka zderzaka
do glowki szyny 825780 825 mm
Odchytka 5 mm 5 mm
2 | Rozstaw zderzakdw 1700 mm 1700 mm
Odchyika +10 mm +10 mm

* Uwaga: przy przyczepie nieobcigzonej

Wykonujacy pomiar

Kontrola jakosci

Odbicrca Uzytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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. Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona] 5[2/3]
KARTA POMIAROWA
Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe.
Pomiary urzagdzen zderzakowych
Wymiary dopuszczalne zderzakéw
Wymiary zderzaka ze sprezyng stozkowag
. Wymiar dopuszczalny po .
i ; Wymiar konstr. : Wymiar
Lp Okreslenie pomiaru (mm) naprawie (mm) kresowy (mm)
P4 P5
1 2 3 4 5 6
1 | Srednica wew. pochwy 195 198 195 199
2 | Srednica zew. tulei 194 192 194 191
3 | Srednica prowadnika sprezyny 52 50 52 49
4 | Srednica otworu prowadnika w 53 55 53 56
garnku oporowym
Wymiary zderzaka ze sprezyng pierscieniowg
P . Wymiar konstr. Wymiar dopl:lszczalny Pe Wymiar
Lp Okreslenie pomiaru (mm) naprawie (mm) kresowy (mm)
P4 P5
1 2 3 4 5 6
i 412 +1.2
1 | Srednica wew. pochwy 202 204 202} 205
i i 0 0
2 | Srednica zew. tulei 201°,, 199 201°,, 198
3 | Grubosé péipierscieni 10° 9,25 10° 8
oporowych 03 03
4 |[Srednica wewnetrzna 191 ¥ 192 19103 192,56
polpierécienia 0 0
i 0 ' 0
5 | Srednica rowka 151 % 190 191°, 189,5
6 |Luz migdzy rowkiem a 1,2 1.5 1,2 2
pierscieniem

Dopuszcza sie Zuzycie tarczy zderzaka ze sprezyng stozkowg max. 8 mm, a ze sprezyng pierscieniowg

4 mm,

Przy naprawie gtownej odpowiednio dopuszczalne zuzycia ze sprezyng stozkowg max. 4mm, a ze sprezyng

pierécieniowg 2 mm.

Szczelina w pierscieniach przecietych sprezyn pierécieniowych w stanie wstepnego naprezenia nie moze by¢

mniejsza od 2mm

Przy naprawie rewizyjnej dopuszcza sig stosowanie podkiadki o grubosci max 8 mm w celu uzyskania
naprezenia wstepnego w zderzakach ze sprezynami pierscieniowymi

4. Charakterystyka sprezyny pierécieniowej moze odbiera¢ od wielkosci konstrukeyjnych 0+10%

5. Sprezyna stozkowa powinna cdpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy

Wykanujgcy pomiar

Kontrola jakosci

Odbiorca Uzytkownika

Data

Data

Data

Podpis

Podpis

Podpis
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Opracowatl MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zalacznik [strona) 5[3/3]

KARTA POMIAROWA
Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe.

Pomiar sprzegu

Oznaczenie

Wartosé | Wartosé
konstr. |zmierzona

¢27-0,16

$280°

101-0,5

3810,5

607"

$18

30

420

—|I|®@TMmoOO wm >

460

Pomiar wykonat

Data

Podpis
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona)
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona] 6[1/1]
KARTA POMIAROWA
Uktadu pneumatycznego i hamulca.
Czas napetniania cylindra hamulcowego do 95% ci$nienia Wart. dopuszczalne Wart. rzecz.
maksymalnego w sekundach 3-5
Czas luzowania cylindra hamulcowego do 0,4 bar w 16 - 20
sekundach
Najwyzsze ci$nienie cylindra hamulcowego w bar 3,7-39

Kontrola szczelnosci giownego przewodu powietrza

Warunki kontrolne

Czas kontroli w min.

Dop. spadek ci$nienia (bar)

Rewizja hamowania wzglednie
odbiér fabryczny

Wart. Wart. Wart. Wart.
dopuszczalna rzeczywista dopuszczalna rzeczywista
5 Max. 0,1

Skok tiocka hamulcowego w mm

Wart. dopuszczalna

Wart. rzeczywista

60+5

Pomiar wykonat

Data

Podpis
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp. z 0.0.
Data | 27.1011 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona] 7[1/1]
PROTOKOL

Rekonstrukcji i robdt dodatkowych.

Przy przyczepie PWM-10 lub PWM-10W** serii ............... <] S— Metra Warszawskiego

Sp. z 0.0. Warszawa podCzas NAPraWy.........cccccevvrrrrieeniriieereeeciiinien. T

(nr zamowienia)

Lp Wyszczegolnienie wykonanych prac Uwagi

Wymienione prace zostaty wykonane zgodnie z zamoéwieniem

Wykonujgacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis

* Uwaga: Niepotrzebne skresli¢
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Opracowat MW SP. Z 0.0. Arkusz [strona]
Metro Warszawskie Sp. z o.0.
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona) 8[1M1]
PROTOKOL

Odbioru przyczepy wézka motorowego PWM10 lub 10W*.

Przyczepa wézka motorowego PWM — 10 lub 10W* numer..............cccccccniiniins , PO wykonane;j

DAPTAWIE coreunmimspumeomavanpemmeaaisns , odbyciu prébnej jazdy i catkowitym usunigciu
(rodzaj naprawy)

usterek — odebratem

Odbiorca uzytkownika

(rodzaj naprawy)
U O TR UO PP PP PPPPPPUPPPPPPPPROP odebratem dla Metra Warszawskiego Sp z o.0.
(nazwa zakiadu wykonujgcego naprawe)
Warszawa

* Uwaga: Niepotrzebne skresli¢

Przedstawiciel uzytkownika

(data i podpis)




it
-
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Opracowat MW SP.Z 0.0. Arkusz [strona]
Data | 27.10.11 | Nr PTPT - 02 Zatacznik [strona] | 9[1/1]

Swiadectwo kontroli jakosci

Metro Warszawskie Sp. z 0.0.

Sttt |
—— Data

Swiadectwo Kontroli Jakosci

Stwierdza sie, ze przyczepa wozka motorowego typu PWM - 10 [ub PWM-10W*

B BRI s e ersemsmpmmnsenmancos somacsss WYKONENE] Werureeseressiissiasssissmisissssasmvpsamssvoviins
(rodzaj naprawy}

(nazwa zakiadu wykonujgcego naprawe)

zostata naprawiona zgodnie z warunkami technicznymi odbioru po naprawie oraz
dokumentacjg systemu utrzymania uzytkownika.

+ Uwaga: Niepotrzebne skresli¢

Kierownik zaktadu wykonujacego
naprawe




