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1. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 
Poniższe zestawienie służy określeniu minimalnych parametrów technicznych i właściwości 
materiałów oraz sposobu ich użycia. Dozwolone są zmiany pod warunkiem zastosowania rozwiązania 
o nie gorszym parametrze technicznym oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.  
Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, Deklaracje Zgodności, Certyfikat Zgodności oraz Oświadczenia Producenta. Wszystkie 
materiały powinny spełniać parametry techniczne odpowiednie dla danego materiału po 
przetransportowaniu na plac budowy. Montaż materiałów należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Materiały wykończeniowe trwałe, odporne na warunki atmosferyczne, uderzenia mechaniczne, 
zmywanie, brud. Odporne na różne formy degradacji takie jak korozja, zmiana wymiarów (skurcz, 
zwiększanie objętości), blaknięcie i odbarwienie, gnicie, ługowanie, powstawanie pęcherzy, 
rozpuszczanie, krystalizacja soli, ścieranie. 

Kolorystyka materiałów oraz właściwości farb wykończeniowych dające kolory trwałe, nie 
zmieniające odcienia, odporne na warunki atmosferyczne.  

1.1 MATERIAŁY ELEWACYJNE 

 SZYBY ZESPOLONE ZE SZKŁA IZOLACYJNEGO MOCOWANE PUNKTOWO 

− Szkło izolacyjne, bezpieczne, przeźroczyste typu float 
− Mocowanie punktowe wg rozwiązania systemowego 
− Przenikalność termiczna Umax = 1,5 W/m2K 
− dźwiękoszczelność zestawu min. 41d. 
− Zewnętrzna szyba wykonana ze szkła hartowanego posiada 4 mechaniczne zaciski łączące ją z 

szybą wewnętrzną szyby zespolonej. Działają one jako dodatkowe, mechaniczne wzmocnienie i 
zabezpieczenie połączenia pomiędzy szybą zewnętrzną a szybą wewnętrzną pakietu. 

− Okucia montowane do podkonstrukcji przy pomocy rotul, które stykają się tylko z wewnętrzną 
szybą szyby zespolonej. 

− Odporna na promieniowanie UV 
− Mocowanie niewidoczne, ze stali nierdzewnej 
− Przed wykonaniem szklenia należy sprawdzić konstrukcję szybu pod kontem przenoszenia drgań i 

skonsultować z dostawcą systemu szklenia. 
− Powłoka antygrafitti 
 

 PŁYTA ELEWACYJNA BETON ARCHITEKTONICZNY 

− Płyty z szlachetnego cementu zbrojone włóknami, 
− Grubość min. 12 mm, Tolerancja różnicy grubości ±0,5mm 
− Tolerancja prostokątności 2,0mm/m 
− Płyty barwione w masie 
− Odporna na uderzenia, zadrapania, osadzanie brudu, 
− Odporna na promieniowanie UV 
− Powłoka antygrafitti 
− Mocowanie niewidoczne, 
− Grubość ok. 8mm 
− Płyty barwione w masie 
− Gęstość ok. 1,65 kg/m3 
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− Wytrzymałość na zginanie ok. 24,0 N/mm2 
− zginanie podłużne – ok. 18,5 N/mm² 
− Klasa odporności ogniowej A2-s1-d0, 
− Porowatość na poziomie ±18% 
− Zgodna z PN-EN 12467+A1 
− Wodoodporna, 

 COKOŁY – KAMIEŃ SZTUCZNY 

− Elementy wibroprasowane  
− Grubość min. 2,0 cm wykonana ze szlachetnych kruszyw marmurowych (Biała Marianna) z 

dodatkiem pigmentów barwiących, kolorystyka marmuru zbliżona do RAL 1013; cement 
portlandzki 

− Wytrzymałość na zginanie > 5 MPa, zgodnie z PN-EN 13748-1 
− Twardość 5,5 w skali Mosha 
− Mrozoodporne - bez śladów zniszczenia, 
− Absorpcja wody max 5,1% 
− Ścieralność <4,0,mm mierzona na tarczy Boehmego 
− Obciążenie niszczące nie mniejsze niż 2.5 kN 
− Reakcja na ogień A1fl zgodnie z  EN 13813 
− Powierzchnia szlifowana 
− Odporność na uderzenia 40mm2 
− Grubość warstwy licowej 6mm 
− Tolerancja kształtu 2,0 mm 
− Charakterystyka powierzchni - gładka, jednorodna, niedopuszczalne wypełnienia, 
− Układanie na tzw. małą fugę, 

 TYNK COKOŁOWY 

− Tynk cokołowy strukturalny mozaikowy o uziarnieniu 2,0 mm,  
− Samoczyszczący z efektem fotokatalizy, odporny na zanieczyszczenia przemysłowe i szczególnie 

utrudniający rozwój mikroorganizmów  
− Kolor jednolity, ciemno-szary RAL 7016 
− Zawartość substancji stałych ok. 80%  
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 110-140  

 OBRÓBKI BLACHARSKIE  

− Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0.65 mm 
− Blacha w wykończeniu patynowanym zbliżonym do RAL7036 
− Klasa reakcji na ogień A1 

1.2 MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE 

 PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ - ŚCIANY, 

− Płyty z wełny mineralnej do ścian trójwarstwowych, 
− Mocowane na klej i łączniki do ściany lub na łączniki do blachy trapezowej, 
− Gęstość  80kg/m3, 
− Wełna od strony licowej wykończona welonem szklanym 
− Klasa A1 reakcji na ogień wg. PN-EN 13501-1:2004 
− Współczynnik przewodzenia ciepła min. λ=0,036 W/m2xK 
− Zgodne z normą PN-EN 13162+A1:2015-04 

 PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ – IZOLACJA AKUSTYCZNA 
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− Płyty z wełny mineralnej  o wysokiej izolacyjności akustycznej  
− Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m2xK 
− Gęstość nominalna 50kg/m3 
− Maksymalna wilgotność sorpcyjna nie więcej niż 5% masowo, 0,5% objętościowo 
− Klasa reakcji na ogień A1 
− Zgodne z normą PN-EN 13162+A1:2015-04 

 POLISTRYREN EKSTRUDOWANY  

Stropodachy i cokoły do wys. min. 15cm ponad teren, ściany fundamentowe do głębokości min. 
1,5m. Ściany piwnic na pełną wysokość. 
− Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m2xK 
− Klasa reakcji na ogień E, samogasnący 
− Minimalna gęstość 30,0 kg/m3, zamkniętokomórkowość: ≥ 95 %, moduł elastyczności: 12 N/mm² 
− Kształt krawędzi umożliwiający układanie na zakładkę 
− Wytrzymałość na ściskanie uwzględniająca obciążenia wynikające z technologii lub przeznaczenia. 

Nie mniej jednak niż 300 kPa, 
− Zgodne z normą PN-EN 13164+A1:2015-03.  

 POLISTRYREN EKSTRUDOWANY  

Izolacja podłóg. 
− Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m2xK 
− Klasa reakcji na ogień E, samogasnący 
− Minimalna gęstość 30,0 kg/m3, zamkniętokomórkowość: ≥ 95 %, moduł elastyczności: 12 N/mm² 
− Kształt krawędzi umożliwiający układanie na zakładkę 
− Wytrzymałość na ściskanie uwzględniająca obciążenia wynikające z technologii lub przeznaczenia. 

Nie mniej jednak niż 300 kPa, 
− Zgodne z normą PN-EN 13164+A1:2015-03.  

1.3 MATERIAŁY IZOLACYJNE 

 MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA 

− Wysoko paroprzepuszczalna membrana wiatroizolacyjna do ścian trójwarstwowych 
− Ciężar powierzchniowy min. 130 g/m2 

− Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż / w poprzek: 260/160 N/5 cm 
− Wytrzymałość termiczna w zakresie -40 do +100 °C 
− Kolor strony zewnętrznej czarny,  
− Współczynnik Sd ok. 0,03 m,  
− Wodoszczelność klasa W1, PN-EN 13859-1; PN-EN 13859-2 
− Ciśnienie hydrostatyczne – wysokość słupa wody 2 m 
− Układać na zakład  20cm 
− Klasa reakcji na ogień E 

 MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA 

− Folia paroizolacyjna PE o grubości 0,2 mm do ścian warstwowych i stropodachów 
− Ciężar powierzchniowy min. 130 g/m2 

− Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż / w poprzek: 260/160 N/5 cm 
− Wytrzymałość termiczna w zakresie -40 do +100 °C 
− Współczynnik Sd ok. 0,03 m,  
− Wodoszczelność klasa W1, PN-EN 13859-1; PN-EN 13859-2 
− Ciśnienie hydrostatyczne – wysokość słupa wody 2 m 
− Układać na zakład  20 cm,  
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− Klasa reakcji na ogień E 

 PAROIZOLACJA 

− Papa zgrzewalna paroizolacyjna z wysokiej jakości asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS 
− Powierzchnia górna i dolan - folia 
− Wkładka nośna tkanina szklana 60 g/m² 
− Grubość: 4 mm 
− Giętkość w niskich temperaturach -6°C 
− Odporność na działanie podwyższonych temperatur +70 °C 
− Wytrzymałość na siłę zrywającą: 300 N/50 mm 
− Wydłużenie: 2 % 
− Współczynnik Sd min. 1500 m 

 FOLIA IZOLACYJNA PRZECIWWILGOCIOWA DO PŁYT POSADZKOWYCH 

− Folia posadzkowa LD-PE do izolacji poziomych 
− Grubość min. 0,5mm  
− Układana w 1 warstwie z zakładem i klejona 

 FOLIA IZOLACYJNA PRZECIWWILGOCIOWA POD ŚCIANY MUROWANE 

− Folia fundamentowa LD-PE do izolacji poziomych pod ściany murowane 
− Grubość min. 1,0 mm  
− Z obustronnymi wytłoczeniami w kształcie rombów zapewniającymi stabilne i trwałe połączenie z 

zaprawą 

 IZOLACJA ELEMENTÓW EMULSYJNA 

Izolacja elementów zagłębionych w gruncie oraz gruntowanie elementów betonowych przed 
nałożeniem izolacji z membran bitumicznych. 
− Jednoskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami emulsyjna 

powłoka bitumiczna 

 IZOLACJA CZĘŚCI PODZIEMNEJ 

− Maty bentonitowo-haloizytowe  

 IZOLACJA PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA 

części podziemne oraz stropodachy 
− Papa zgrzewalna z wysokiej jakości asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS 
− Powierzchnia górna - posypka mineralna lub łupek bitumiczny, 
− Powierzchnia dolna - folia 
− Wkładka nośna - włóknina poliestrowa min. 250 g/m2 
− Grubość min. 5 mm 
− Giętkość w niskiej temperaturze -35 °C 
− Odporność na działanie wysokich temperatur: +120 °C 
− Wytrzymałość na siłę zrywającą: 1000 N/50 mm 
− Wydłużenie: 40 % 
− Należy stosować papę przeciwkorzenną w miejscach narażonych na możliwość uszkodzenia przez 

korzenie roślin 

 IZOLACJA PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA 

− Papa zgrzewalna podkładowa z wysokiej jakości asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS  
− Grubość min. 4 mm  
− Układana w 2 warstwach z przesunięciem drugiej warstwy o 1/2 rolki 
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− Powierzchnia górna laminowana włókniną i piaskowana 
− Powierzchnia dolna folia 
− Wkładka nośna - tkanina poliestrowa, welon szklany 180 g/m² 
− Giętkość w niskiej temperaturze -30 °C 
− Odporność na działanie wysokich temperatur: +100 °C 
− Wytrzymałość na siłę zrywającą: 1000 N/50 mm 
− Wydłużenie: 20 % 

 IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA  ELEMENTÓW DRUGORZĘDNYCH 

− Masa dyspersyjno kauczukowa do izolowania ścian fundamentowych.  
− Masa stanowiąca wodną dyspersję asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem 

syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji 
obniżających temperaturę krzepnięcia wody 

 FOLIA KUBEŁKOWA 

zabezpieczenie powłok izolacyjnych w gruncie 
− Folia kubełkowa z PEHD, grubości 0,8mm o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne,  
− Wysokość wytłoczeń 8mm, gramatura min. 650g/m2 
− Zakład na 40cm 

1.4 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE / ŚCIENNE 

 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE MUROWANE 

− Ściany z bloczków cementowo-wapiennych pełnych o grubości 24 cm 
− Izolacyjność akustyczna min RA1 min. 50 dB 
− Bloczki łączone na systemową zaprawę cienkowarstwową 1-3 mm  
− Współczynnik przenikania ciepła U min. <1,8 W/(m2K) 

 ŚCIANY DZIAŁOWE MUROWANE 

− Ściany z bloczków cementowo-wapiennych o grubości 12 i 18cm 
− Smukłość ścian zostanie potwierdzona na etapie Projektu Wykonawczego 
− Izolacyjność akustyczna min RA1 min. 45dB 
− Bloczki łączone na systemową zaprawę cienkowarstwową 1-3mm  
− Bloczki z wydrążonymi kanałami kablowymi 

 ŚCIANY ŻELBETOWE   

− Ściany żelbetowe z wysokiej klasy betonu towarowego  
− Zewnętrzna powierzchnia ściany wykończona w klasie betonu architektonicznego BA2 
− Rodzaj betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym, skład mieszanki i próbki opiniowane będą w 

trybie nadzoru inwestorskiego na etapie wykonawczym 
− Dla betonów architektonicznych wylewanych nakłada się wymóg jednorazowego wykorzystania 

szalunku. Korki uzupełniające po mocowaniu szalunku prefabrykowane – kształt i kolor uzgodnić 
z architektem w trybie nadzoru autorskiego 

 BETON ARCHITEKTONICZNY 

− Wysokiej jakości beton C30/37 wykonanie w  w klasie BA3,  
− Odporny na czynniki atmosferyczne spełniające wymogi klas ekspozycji XC4, XF1. 
− Skład mieszanki i próbki opiniowane będą w trybie nadzoru inwestorskiego na etapie 

wykonawczym, 

9



− Dla betonów architektonicznych wylewanych nakłada się wymóg jednorazowego wykorzystania 
szalunku. Korki uzupełniające po mocowaniu szalunku prefabrykowane – kształt i kolor uzgodnić 
z architektem w trybie nadzoru autorskiego. 

 SYSTEM ZABUDOWY GIPSOWO-KARTONOWEJ 

− System płyt gipsowo-kartonowych do pomieszczeń o niskiej wilgotności - typ A (wg normy EN 
520) 

− System płyt gipsowo-kartonowych do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności - typ H2 (wg 
normy EN 520).   

− System płyt gipsowo-kartonowych do ścian o podwyższonych wymaganiach pożarowych - 
produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0.   

− Grubości płyty 12,5mm, krawędź podłużna spłaszczona, półokrągła, pozostałe proste,  
− Łączenie płyt systemową taśmą i masą szpachlową 
− Izolacyjność akustyczna min. RA1 40 db. Przestrzeń wewnętrzną ściany wypełnić wełną mineralną 

akustyczną. 
− Malować do pełnego krycia; farba RAL 9010 
− Płyty przeznaczone do montażu do systemowego rusztu stalowego 
− W miejscach opisanych na rzutach stosować ścianki systemowe o odpowiedniej odporności 

pożarowej.  

1.5 FASADY SZKLANE 

 KONSTRUKCJA 

− Fasady szklane w systemie szyb zespolonych z mocowaniem punktowym 
− Fasada w podstawowym module 172x51cm 
− Okucia montowane do podkonstrukcji przy pomocy rotul, które stykają się tylko z wewnętrzną 

szybą szyby zespolonej. 
− Ściana uszczelniona od zewnątrz za pomocą przekładki termicznej wykonanej z izolującego 

materiału HPVC oraz profilowanym uszczelkom przyszybowym z EPDM 
− Obróbki z blachy aluminiowej malowanej proszkowo o grubości min 1,5mm 
− Klasa przepuszczalności powietrza wg PN-EN 12207:2001 min 3 
− Klasa wodoszczelności wg PN-EN 12208:2001 min  
− Szklenia w pomieszczeniach biurowych, konferencyjnych i socjalnych wyposażyć w wewnętrzne 

rolety przeciwsłoneczne 
− W pomieszczeniach biurowych i socjalnych –  U≤0,9 W/m2*K dla całej fasady 

 SZKLENIE 

− W pomieszczeniach biurowych i socjalnych –  współczynnik przenikania ciepła pakietów Ug ≤ 0,6 
W/m2·K (wg PN-EN 673), wykonawca zobowiązany jest tak dobrać rozwiązania aby spełnić 
parametr U≤0,9 W/m2*K dla części fasady przeziernej (okna z ramami) 

− Szkło bezbarwne, odżelazione, izolacyjne 
− Szkło bezpieczne, klejone klasy min. 1(C), przeźroczyste typu float 
− Całkowity współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g ≤ 0,32 
− Współczynnik przepuszczalności światła Lt ≥ 70%  
− Rw ≥ 48 dB 
− Powłoka antygrafitti 
− Przed wykonaniem szklenia należy sprawdzić konstrukcję szybu pod kątem przenoszenia drgań i 

skonsultować z dostawcą systemu szklenia. 
− Zewnętrzna szyba wykonana ze szkła hartowanego posiada 4 mechaniczne zaciski łączące ją z 

szybą wewnętrzną szyby zespolonej. Działają one jako dodatkowe, mechaniczne wzmocnienie i 
zabezpieczenie połączenia pomiędzy szybą zewnętrzną a szybą wewnętrzną pakietu. 
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W fasadzie zastosować szkło transparentne. Pasy pożarowe wykonać jako tzw. shadow boxy, w 
których zewnętrzną warstwą jest szkło tożsame z zastosowanym w części przeziernej, tak by 
zachować maksymalną spójność fasady 

 KONSERWACJA FASAD SZKLANYCH 

− Należy zapewnić rozwiązanie umożliwiające dostęp do fasad szklanych w celu ich konserwacji 

1.6 SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE 

 KONSTRUKCJA 

− Profile aluminiowe z przekładkami izolacyjnymi, uszczelkami EPDM, malowane proszkowo 
− Pochwyty rurowe pionowe ze stali nierdzewnej szczotkowane 
− Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
− Zamek drzwiowy rolkowy 
− Drzwi przystosowane do instalacji kontroli dostępu 
− Przepuszczalność powietrza: okna: klasa 4, drzwi: klasa3, PN-EN 12207:2001 
− Wodoszczelność: okna klasa E 1500 Pa, drzwi: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001 
− Izolacyjność termiczna (Uf): okna max. 0,92 W/(m2K), drzwi max. 1,76 W/ (m2K) 
− Odporność na obciążenie wiatrem: okna klasa C5, drzwi klasa C1/B1,  PN-EN 12210:2001 
− Klasa antywłamaniowa R3 

 SZKLENIE ZEWNĘTRZNE 

− Szklenie: szyba zespolona dwukomorowa wypełniona argonem 
− Szkło bezbarwne, odżelazione 
− Szkło bezpieczne, klejone klasy min. 1(C) 
− Ug=0.6 W/m2K,  Lt=72%,  Lr=15%,  g=53% 
− Zewnętrzna i środkowa tafla hartowana, wewnętrzna bezpieczna laminowana 
− Klasa antywłamaniowości min. P2A 
− Rw ≥ 48 Db 

 ŚCIANY SZKLANE WEWNĘTRZNE 

− Bezszprosowy system ścianek szklanych 
− Szerokość modułu – 120 cm 
− W przegrodach ppoż. Odporność pożarowa EI30 i EI60, 4mm  szczelina między taflami 

wypełniona materiałem pęczniejącym 
− Szklenie hartowane, bezbarwne 
− Klasa antywłamaniowości min. P2A 
− Mocowania dolne i górne ukryte w warstwach podłogowych i suficie podwieszanym 
− Kolor widocznych profili malowanie proszkowe RAL 7016 
− W ścianach systemowe drzwi szklane  
− Dźwiękoszczelność min. 50 db 
− Ściana działowa odporna na różnice ciśnień w pomieszczeniach oraz mocne podmuchy wiatru 

(efekt tłoku metra) 
− Pas matowy lub mało przezierny o szerokości minimum 10cm na poziomie wzroku, możliwość 

zastosowania koloru kontrastowego 
− Okucia ze stali nierdzewnej 
− Możliwość montażu samozamykaczy drzwi systemowych 

 DRZWI ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE 
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− Drzwi zewnętrzne, stalowe, pełne  z wypełnieniem izolacją zapewniającą  U=2,0 W/m2k  
− Skrzydło pokryte blachą stalową, ocynkowaną, o grubości min. 0,75mm 
− Skrzydło na cienką przylgę 
− Drzwi wyposażone w klamkę i zamek z wkładką patentową min. Klasy B, klamka i szyld 

powlekane polipropylenem w kolorze grafitowym 
− Ościeżnica przygotowana do montażu systemu kontroli dostępu 
− Ościeżnica izolowana z kształtowników stalowych gr. 2,0mm 
− Skrzydło i ościeżnica malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL7016 
− Drzwi wyposażone w zawiasy samozamykające 
− Klasa tolerancji wymiarów min. 2 wg. PN-EN 1529:2001 
− Izolacyjność akustyczna  Rw min 30db 
− Klamki antypaniczne na drogach ewakuacyjnych    
− Na drogach ewakuacyjnych drzwi o szerokości przejścia 120cm 

 DRZWI OBIEKTOWE 

− Skrzydło pokryte blachą stalową, ocynkowaną, o grubości min. 0,75mm 
− Skrzydło na cienką przylgę 
− Drzwi wyposażone w klamkę i zamek z wkładką patentową, klamka i szyld powlekane 

polipropylenem w kolorze grafitowym 
− Ościeżnica przygotowana do montażu systemu kontroli dostępu 
− Ościeżnica z kształtowników stalowych gr. 2,0mm 
− Drzwi wyposażone w zawiasy samozamykające 
− Klasa tolerancji wymiarów min. 2 wg. Pn-en 1529:2001 
− Izolacyjność akustyczna  rw min 30db 

 KONSERWACJA I ODŚNIEŻANIE DACHU  

− Należy zapewnić dostęp na dachy w celu odśnieżania i konserwacji.  
− Należy opracować wytyczne dla konserwacji i odśnieżania dachów. 

1.7 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI 

 POSADZKA BETONOWA - LASTRIKO 

− Płyty z betonu wibroprasowanego, dwuwarstwowe, 
− Warstwa użytkowa min. 2,0 cm wykonana ze szlachetnych kruszyw marmurowych (biała 

marianna) z dodatkiem pigmentów barwiących, kolorystyka marmuru zbliżona do RAL 1013 
− Warstwa konstrukcyjna z betonu C30/37 z krzuszywem łamanym o uziarnieniu do 16mm, 

zbrojona, 
− Płyty schodowe oraz przy krawędzi peronu wykonane jako element kątowych L, 
− Wytrzymałość na zginanie > 5 MPa, zgodnie z PN-EN 13748-1 
− Twardość 5,5 w skali Mosha 
− Mrozoodporne - bez śladów zniszczenia, 
− Absorpcja wody max 5,1% 
− Ścieralność <4,0,mm mierzona na tarczy Boehmego 
− Obciążenie niszczące nie mniejsze niż 2.5 kN 
− Reakcja na ogień A1fl zgodnie z  EN 13813 
− Antypoślizgowość min. R10. 
− Powierzchnia szlifowana. W strefie przestrzeni bezpieczeństwa przy krawędzi peronu 

powierzchnia śrutowana. 
− Odporność na uderzenia 40 mm2 
− Grubość warstwy licowej 6mm 
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− Tolerancja kształtu 2,0 mm 
− Charakterystyka powierzchni - gładka, jednorodna, niedopuszczalne wypełnienia, 
− Układanie na tzw. małą fugę, 

 POSADZKA BETONOWA - PAS SYGNALIZACYJNO-PROWADZĄCY 

Elementy wykonać zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Niewidomych. 
Elementy prowadzące - mają za zadanie umożliwić zidentyfikowanie bezpiecznych przejść i umożliwić 
osobie niedowidzącej bezpieczne dotarcie do kluczowych miejsc (informacja, kasa biletowa, peron, 
wejście-wyjście, itp.). Płyty w kolorze żółtym zbliżonym do RAL 1028, o strukturze ryflowanej w 
kierunku ruchu. 
 
Elementy ostrzegawcze - płyta w kolorze żółtym z elementami ostrzegawczymi w formie wypustek o 
wysokości 4 mm usytułowanych diagonalnie.  
 
− Płyty w kolorze żółtym zbliżonym do RAL 1028, 
− Górna powierzchnia ryfli, wypustek uszorstkowiona, 
− Wysokość ryfli, wypustek 4mm 
− Płyty z betonu wibroprasowanego, dwuwarstwowe, 
− Warstwa użytkowa min. 2,0 cm wykonana ze szlachetnego betonu z dodatkiem pigmentów 

barwiących, kolorystyka zbliżona do RAL 1028 
− Warstwa konstrukcyjna z betonu C30/37 z krzuszywem łamanym o uziarnieniu do 16mm, 

zbrojona, 
− Wytrzymałość na zginanie > 5 MPa, zgodnie z PN-EN 13748-1 
− Twardość 5,5 w skali Mosha 
− Mrozoodporne - bez śladów zniszczenia, 
− Absorpcja wody max 5,1% 
− Ścieralność <4,0,mm mierzona na tarczy Boehmego 
− Obciążenie niszczące nie mniejsze niż 2.5 kN 
− Reakcja na ogień A1fl zgodnie z  EN 13813 
− Odporność na uderzenia 40mm2 
− Tolerancja kształtu 2,0 mm 
− Charakterystyka powierzchni - gładka, jednorodna, niedopuszczalne wypełnienia, 
− Układanie na tzw. małą fugę, 

 POSADZKA BETONOWA – UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE 

− Utwardzenie powierzchniowe posypką utwardzającą  na bazie cementu i proszku korundowego 
zacieraną po wstępnym związaniu betonu 

− Wymagana twardość min 5o w skali Mohsa 
− Ścieralność <1,3,mm mierzona na tarczy Boehmego 
− Reakcja na ogień A1fl zgodnie z  EN 13813 
− Posadzki dylatować zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi spoinami elastycznymi 

 POSADZKA ŻYWICZNA WEWNĘTRZNA 

− Posadzka przeznaczona do stosowania w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, 
narażonych na obciążenia odpowiadające ciężkim warunkom transportu kołowego oraz 
intensywny ruch pieszy. Odporna na uderzenia nacisk i wstrząsy typowe dla załadunku ciężkich 
towarów. 

− Posadzka na bazie żywic epoksydowych w wykończeniu antypoślizgowym z posypką kwarcową o 
uziarnieniu 0,4÷0,8 mm 

− Kolor szary  
− Układ warstw i rodzaj zastosowanych wypełniaczy z kruszywa wg. technologii producenta 
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− Grubość systemu 2,0mm 
− Wytrzymałość na odrywanie >1,5N/mm2 
− Wytrzymałość na zginanie >30 MPa 
− Wytrzymałość na ściskanie >50MPa 
− Twardość >90MPa 
− Ścieralność na tarczy Boehmego <10(cm3/50cm2) 
− Klasa antypoślizgowości R10 zgodnie z DIN 51130 
− Reakcja na ogień Cfl-s1 - trudnozapalny 
− Miejsce stosowania posadzki wskazano w tabelkach pomieszczeń 
− W klatkach schodowych, podstopnice wykonać w kolorze czerwono-pomarańczowym 
− Posadzki dylatować zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi spoinami elastycznymi 

 POSADZKA ŻYWICZNA DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH 

− Posadzka na bazie żywic epoksydowo-polimerowych w wykończeniu antypoślizgowym z posypką 
kwarcową o uziarnieniu  

− 0,4÷0,8 mm 
− Kolor szary  
− Układ warstw i rodzaj zastosowanych wypełniaczy z kruszywa wg. technologii producenta 
− Przystosowana do warunków zewnętrznych, mrozoodporna 
− Grubość systemu 1,5- 2,0mm 
− Wytrzymałość na odrywanie >1,5N/mm2 
− Wytrzymałość na zginanie >30 MPa 
− Wytrzymałość na ściskanie >50MPa 
− Klasa antypoślizgowości min.R11 zgodnie z DIN 51130 
− Reakcja na ogień Cfl-s1 - trudnozapalny 

 WYKŁADZINA PCV  

− Kolor melanżowy jasno i średnio szary  
− Wykończenie matowe 
− Szerokość rolki 200cm  
− Do podłogi podniesionej w płytkach 60x60cm 
− Gr. 2mm 
− Zgrzewana systemowymi sznurami melanżowymi w kolorze czerwono-pomarańczowym 
− Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa 
− Klasa użyteczności: 34/43 
− Klasa ścieralności: P 
− Klasa antypoślizgowości R9 zgodnie z DIN 51130 
− Reakcja na ogień Bfl-s1 zgodnie z  EN 13501-1 
− Do pomieszczeń elektrycznych – wykładzina antyelektrostatyczna  

 PŁYTKI GRESOWE WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH 

− Płytki gresowe w wymiarach max. 30x30cm  
− Płytki matowe 
− Grubość płytki min. 0,68cm 
− Płytki dedykowane do pomieszczeń mokrych  
− Odporność na ścieranie – min. KLASA PEI IV 
− Płytki w wykonaniu antypoślizgowym min. R11 
− Wytrzymałość na zginanie - min. 45N/mm2 
− Klasa nasiąkliwości E <0,2% 
− Klasa odporności na zaplamienia >4 
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− Klasa twardości >6 

 PODŁOGA PODNIESIONA – POMIESZCZENIA ELEKTRYCZNE 

− Konstrukcja wsporcza w formie siatki wykonanej z profili C/40/40/2 układanej na ocynkowanych 
stalowych stopkach 

− Montaż na konstrukcji wsporczej uchwytów umożliwiających podłączenie konstrukcji podłogi do 
szyny uziemiającej pomieszczenia 

− W konstrukcji wsporczej osadzone ramy pod rozdzielnice i inne wyposażenie pomieszczeń 
elektrycznych 

− Podłoga systemowa z silnie sprasowanych płyt wiórowych nasączonych żywicą o gęstości od 650 
do 750 kg/m3, w wersji przewodzącej z przewodzącą okleiną boczną; powleczona od spodu folią 
aluminiową o grubości 0,2 mm, blachą stalową ocynkowaną o grubości 0,5 mm  lub płyta 
wapienno - gipsowa (anhydrytowa z gipsu integralnego) wzmocniona celulozą o gęstości 1500 
kg/m3  

− wszystkie płyty podłogowe z zabezpieczeniem bocznych fazowanych krawędzi przewodzącą 
taśmą PVC 

− Wykładzina pcv antyelektrostatyczna instalowana na klej przewodzący 
− Wykładzina w płytkach, kolor melanżowy jasno i średnio szary, wykończenie matowe 

  PODŁOGA PODNIESIONA – POMIESZCZENIA MOKRE  

− Konstrukcja wsporcza z ocynkowanych stalowych stopek, rozstaw stopek 50x50cm 
− Podłoga z płyt gipsowo-wiórkowych gr. 38mm  
− Połączenia płyt zaizolowane, powierzchnia zewnętrzna zaizolowana płynną folią 
− Wykończenie płytkami gresowymi 

 COKOŁY 

− W pomieszczeniach z posadzką z płytek gresowych – cokoły z tych samych płytek gresowych na 
wysokość min. 8 cm 

− Przy posadzkach z żywicy cokół wykonywać z tej samej żywicy (bez wypełniacza mineralnego) na 
wys. min. 10 cm 

− Przy posadzkach z wykładziny PCV – cokoły z wykładziny PCV wyklejane na 10 cm na ścianę 
− W pomieszczeniach z podłogą podniesioną - cokół systemowy do podłóg podniesionych z PCV 

 DYLATACJE 

− Posadzki dylatować zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi spoinami elastycznymi 
− W okładzinach podłogowych powtórzyć linie dylatacji konstrukcyjnych, maskowanie 

systemowymi listwami dylatacyjnymi 

1.8 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY 
Tynki wewnętrzne wykonywać do wysokości stropu oraz na stropie. W przypadku pomieszczeń z 
sufitami podwieszanymi, tynk i okładziny z płytek wykonywać do poziomu +5cm od planowanej 
wysokości montażu sufitu podwieszanego. Powyżej tej rzędnej, ścianę i strop zagruntować przeciw 
pyleniu farbą do betonu w kolorze jasno-szarym. 

 PŁYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 

− Wysokiej jakości beton C30/37 wykonanie w  w klasie BA3,  
− Odporny na czynniki atmosferyczne spełniające wymogi klas ekspozycji XC4, XF1. 
− Skład mieszanki i próbki opiniowane będą w trybie nadzoru inwestorskiego na etapie 

wykonawczym, 
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− Dla betonów architektonicznych wylewanych nakłada się wymóg jednorazowego wykorzystania 
szalunku. Korki uzupełniające po mocowaniu szalunku prefabrykowane – kształt i kolor uzgodnić 
z architektem w  

 PŁYTY Z BETONU LASTRIKO 

− Płyty z betonu wibroprasowanego, dwuwarstwowe, 
− Warstwa użytkowa min. 2,0 cm wykonana ze szlachetnych kruszyw marmurowych (biała 

marianna) z dodatkiem pigmentów barwiących, kolorystyka marmuru zbliżona do RAL 1013 
− Warstwa konstrukcyjna z betonu C30/37 z krzuszywem łamanym o uziarnieniu do 16 mm, 

zbrojona, 
− Wytrzymałość na zginanie > 5 MPa, zgodnie z PN-EN 13748-1 
− Twardość 5,5 w skali Mosha 
− Mrozoodporne - bez śladów zniszczenia, 
− Absorpcja wody max 5,1% 
− Ścieralność <4,0,mm mierzona na tarczy Boehmego 
− Obciążenie niszczące nie mniejsze niż 2.5 kN 
− Reakcja na ogień A1fl zgodnie z  EN 13813 
− Odporność na uderzenia 40 mm2 
− Grubość warstwy licowej 6mm 
− Tolerancja kształtu 2,0 mm 
− Charakterystyka powierzchni - gładka, jednorodna, niedopuszczalne wypełnienia, 
− Układanie na tzw. małą fugę, 

 PŁYTY Z BLACHY STALOWEJ PERFOROWANEJ - SCIANA ZATOROWA 

− Kasetony z blachy perforowanej gr. min. 2,0 mm. Grubość blachy należy dobrać do perforacji 
zapewniając sztywność kasetonu. Niedopuszczalne jest odkształcanie powierzchni, 

− Perforacja min. 30% , oczko ok. 10 mm, pochłanianie dźwięków αw: 1 (klasa A) 
− Wieszane na  systemowej podkonstrukcji zabezpieczonych korozyjnie, 
− Sztywność konstrukcji i wykończenia musi uwzględniać drgania oraz zmiany ciśnienia 

powodowane ruchem pociągów. 
− Kasety wypełnione wełną mineralną o wysokich parametrach akustycznych αw: 1 (klasa A), 
− Perforacja okrągła w układzie mijanym 45° 
− Powierzchnia impregnowana powłoką poliestrową min. 40 µm 
− Powierzchnia malowana proszkowo na kolor RAL 7035 
− Odporność korozyjna do RC5 wg. PN-EN 10169-2 
− Odporność na działanie UV do RUV4 wg. PN-EN 10169-2 
−  Łączenie kaset na małe spoiny ok. 1,0 mm 

 TYNK CIENKOWARSTWOWY 

− Tynk na bazie żywicy silikonowej i kruszywa kwarcowego, cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,2 
mm wykonany na siatce zbrojącej, zatopionej w kleju i zagruntowanej, 

− Samoczyszczący z efektem fotokatalizy, odporny na zanieczyszczenia przemysłowe i szczególnie 
utrudniający rozwój mikroorganizmów, 

− Odporny na promienie UV 
− Odporny na korozję biologiczną, 
− Gęstość 1,62 ÷ 1,98 g/cm3 
− Kolor jednolity, biały RAL 9010, 
− Zawartość substancji stałych ok. 80%  
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 110-140  

 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE 
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− tynk cementowo-wapienny III kat. 
− średnia grubość tynku 15 mm  
− ściany zagruntowane i malowane farbami lateksowymi w kolorze białym RAL 9010, klasa II 

odporności na szorowanie wg PN-EN 13300, farba dostosowana do podłoża 
− malowanie do uzyskania jednorodnej barwy 
− do wysokości 1,50 m ponad posadzką należy stosować lamperie z farby olejnej w kolorze RAL 

7035 

 TYNKI GIPSOWE 

− tynk gipsowy III kat. 
− ściany zagruntowane i malowane farbą lateksową w kolorze białym  RAL 9010, klasa II odporności 

na szorowanie wg PN-EN 13300, farba dostosowana do podłoża 
− malowanie do uzyskania jednorodnej barwy 
− średnia grubość tynku 15mm  

 PŁYTKI ŚCIENNE  

− płytki ścienne w formacie uzgodnionym z Zamawiającym 
− rodzaj wykończenia - półmat  
− grubość płytek ok. 6,5 mm 
− klasa odporności na plamienie/zabrudzenia – min. 4 
− nasiąkliwość wodna Eb [%] - Eb > 10 
− wytrzymałość na zginanie (Mpa) – min. 12 
− na narożnikach wypukłych stosować listwy narożne aluminiowe 15/15 mm  

 MALOWANIE FARBĄ DO BETONU 

− powierzchnia półmatowa  
− przed malowaniem powierzchnie ścian oczyścić i zagruntować 

 POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE PRZED GRAFFITI 

Ściany i inne elementy przestrzeni publicznych ogólnodostępnych narażone na wandalizm należy 
zabezpieczyć powłoką antygraffiti o następujących właściwościach:  
− Ochrona podłoża przed graffiti, plakatami, markerami i innymi zabrudzeniami i wilgocią przez 

okres min. 20 lat 
− W tym czasie możliwość wielokrotnego czyszczenie powierzchni bez konieczności odnawiania 

powłoki zabezpieczającej 
− Powłoka zabezpieczająca przed wilgocią 
− Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
− Bezbarwny, nie zmieniający kolorystyki i faktury materiałów wykończeniowych 
− Filtr UV 
− Wysoka dyfuzyjność dla pary wodnej 

 MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ 

− Wodorozcieńczalna, matowa farba lateksowa do wnętrz obiektów użyteczności publicznej, 
− Zmywalna, odporność na szorowanie wg PN-EN 11998 klasa 2 wg PN-EN 13300, 
− Wymagany atest higieniczny 
− przed malowaniem powierzchnie ścian oczyścić i zagruntować 

1.9 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – SUFITY 
W pomieszczeniach technicznych, ze względów technologicznych, nie przewiduje się sufitów 
podwieszanych. 
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W sufitach zamontowane będą elementy wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, oświetlenia i 
instalacji elektrycznej.  

 SUFIT PODWIESZANY - HALA ODPRAW I PERON PASAŻERSKI 

− Kasetony z blachy perforowanej gr. min. 2,0 mm. Grubość blachy należy dobrać do perforacji 
zapewniając sztywność kasetonu. Niedopuszczalne jest odkształcanie powierzchni, 

− Wieszane na  systemowej podkonstrukcji zabezpieczonych korozyjnie, 
− Sztywność konstrukcji i wykończenia musi uwzględniać drgania oraz zmiany ciśnienia 

powodowane ruchem pociągów. 
− Perforacja min. 30% , oczko ok. 10 mm, pochłanianie dźwięków αw: 1 (klasa A) 
− Kasety wypełnione wełną mineralną o wysokich parametrach akustycznych αw: 1 (klasa A), 
− Perforacja okrągła w układzie mijanym 45° 
− Powierzchnia impregnowana powłoką poliestrową min. 40 µm 
− Powierzchnia malowana proszkowo na kolor RAL 7035 
− Odporność korozyjna do RC5 wg. PN-EN 10169-2 
− Odporność na działanie UV do RUV4 wg. PN-EN 10169-2 
−  Łączenie kaset na małe spoiny ok. 1,0 mm 

 SUFIT PODWIESZANY - CIĄGI KOMUNIKACYJNE W CZĘŚCI OGÓLNOMIEJSKIEJ 

− Wykonany z płyt włókno-cementowych na podkonstrukcji systemowej, 
− Mocowanie ukryte, 
− Wykończenie tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, 
− Malowany na kolor RAL 9010, 
− Wytrzymałe na działanie wilgoci powietrza do 95% przy temp. 30 st. Bez ugięcia, wypaczenia i 

rozwarstwienia 
− Przestrzeń instalacyjna nad sufitem z warstwą wełny mineralnej o wysokich parametrach 

akustycznych, 
− Klasyfikacja ogniowa A1 

 SUFIT W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH MOKRYCH, SOCJALNYCH 

− Ukryta konstrukcja nośna 
− Wykonany z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej wadze 3kg/m2 
− Wymiary płyty: 60x60x2cm 
− Demontowalny 
− Płyty w kolorze białym, profile t24 ocynkowane, białe 
− Z przodu powłoka ochronna, z tyłu welon szklany 
− Wytrzymałe na działanie wilgoci powietrza do 95% przy temp. 30 st. Bez ugięcia, wypaczenia i 

rozwarstwienia 
− Klasyfikacja ogniowa a2-s1, d0 

 SUFIT W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH BIUROWYCH, 

− ukryta konstrukcja nośna 
− wykonany z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej wadze 3kg/m2 
− wymiary płyty: 60x60x2cm 
− demontowalny 
− płyty w kolorze białym, profile T15 ocynkowane, białe 
− klasyfikacja ogniowa A2-s1, d0 
− w pomieszczeniach biurowych sufity o klasie akustycznej min. B 
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Strefa Przeznaczecznie Element Opis Wytyczne materiałowe-wykończeniowe
Ogólnomiejska Komunikacja Posadzka Klatki schodowe; bieg schodowy Okładzina z wielkoformatowych płyt kamienia sztucznego, płyt białego, lub jasno szarego 

lastryko o gr min. 4cm. Elementy prefabrykowane - kształtki L; pełny stopień. Płyty o 
powierzchni antypoślizgowej, nie wchłaniające wody i substancji oleistych. Krawędzie 
pierwszego i ostatnie stopnia w biegu wyróżnione żółtymi pasemi o szerokość ok. 5cm. 
Krawędzie pozostałych stopni wyróżnione za pomocą pasów ze żłobieniem (szerokość 
oznaczenia ok. 5 cm). Łączenie w technice małej fugi. Fugi w kolorze odpowiadającym płytom 
kamiennym.

Ściana wewnętrzna Ścianka-balustrada do 1,10m wykończona lamperią z płyt kamienia sztucznego, białego lub 
jasno szarego lastryko o szerokości ok. 90cm.  Grubość ok. 10 cm - Pochwyt 5cm, dystans 
5cm. Pochwyt profilowany w grubości górnej krawędzi okładziny. Łączenie w technice małej 
fugi - spoiny płyt należy zgrać z układem stopni schodów. Fugi w kolorze odpowiadającym 
płytom kamiennym. Panel końcowy wyprofilowany - łuk zchodzący w dół. Szerokość panelu 
60cm
Powyżej okładzina z płyt  z betonu architektonicznego. Płyty o wymiarach szer. 120 cm na 
pełną wysokość ściany  wieszane na podkonstrukcji. Mocowanie płyt niewidoczne. Beton 
barwiony w masie, faktura gładka. Wysokiej jakości beton C30/37 wykonanie w klasie BA3, 
powierzchnia impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie powierzchni 
powłoką anti-graffiti. Układ płyt należy zgrać z układem płyt posadzkowych.

Stolarka i ślusarka Drzwi na stacji w strefie publicznej/pasażerskiej oraz hali odpraw projektuje się jako drzwi 
szklane, szklone szkłem bezpiecznym o ślusarce aluminiowej, malowanej proszkowo na kolor 
czarno-szary. Drzwi wejścia/wyjścia na muszą otwierać się ręcznie lub automatycznie, drzwi 
automatyczne należy wyposażyć w urządzenia zapobiegające zaklinowaniu pasażerów 
podczas korzystania z drzwi, drzwi z progami nie wyższymi niż 20mm w kolorze kontrastowym 
do posadzki. Zapewnić możliwość montażu blokad drzwi w pozycjach otwartej i zamkniętej.

Ogólnomiejska Posadzka Ciągi komunikacyjne Posadzka z białego lub jasno szarego lastryko. Kruszywo z białego marmuru - Biała Marianna. 
 Wymiary minimum 60x60cm i gr. 4cm. Płyty o powierzchni antypoślizgowej. Łączenie w 
technice małej fugi. Fugi w kolorze odpowiadającym płytom posadzkowym. Powierzchnia 
antypoślizgowa nie wchłaniająca wody i substancji oleistych.

Na posadzkach 60 cm przed początkiem i końcem schodów stałych i ruchomych należy 
wykonać pas w kontrastującym kolorze o szer. 60 cm. Wzdłuż krawędzi peronu projektuje się 
dotykowy oraz wizualny pas ostrzegawczy - oznakowanie strefy zagrożenia. Wzdłuż peronu 
projektuje się również zlokalizowane w posadzce oświetlenie ewakuacyjne, wskazujące 
kierunek ewakuacji oraz ścieżkę dotykową (guzki) kierującą pasażerów w kierunku wyjść - 
wind. Wysokość wypukleń min. 5mm

Pasy prowadzące oraz punkty ostrzegające wykonać zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku 
Niewidomych

Ściana wewnętrzna Ciągi komunikacyjne Okładziny z paneli z betonu architektonicznego w naturalnej barwie betonu. Panele zbrojone 
włóknem szklanym. Wysokiej jakości beton C30/37 wykonanie w klasie BA3, na 
podkonstrukcji systemowej. Panele o szerokości 120 cm, na pełną wysokość pomieszczenia. 
Mocowanie płyt niewidoczne. Beton barwiony w masie, faktura gładka, powierzchnia 
impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie powierzchni powłoką anti-
graffiti. Układ płyt ściennych należy zgrać z układem płyt posadzkowych. Mocowanie 
niewidoczne z możliwością wymiany uszkodzonych elementów

Sufit Ciągi komunikacyjne Sufit podwieszany; panele z betonu architektonicznego w naturalnej barwie betonu. Panele 
zbrojone włóknem szklanym. Wysokiej jakości beton C30/37 wykonane w klasie BA3, na 
podkonstrukcji systemowej. Panele o szerokości 120cm. Mocowanie płyt niewidoczne, 
faktura gładka, powierzchnia impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie.

Oświetlenie oraz elementy nasufitowe umieszczone w szczelinach dylatacyjnych

Ogólnomiejska Ściany Ściany kabiny ze stali nierdzewnej satynowej. Ściany szybu - beton szalunkowy malowany 
farbą do betonu, antypyłową na kolor RAL 7035; powłoka antygraffiti lub podobna

Sufit Sufit kabiny ze stali nierdzewnej satynowej; oświetlenie LED wpuszczone; powłoka antygraffiti 
lub podobna

Podłoga Posadzka z białego lub jasno szarego lastryko. Wymiary minimum 60x60cm. Płyty o 
powierzchni antypoślizgowej. Łączenie w technice małej fugi. Fugi w kolorze odpowiadającym 
płytom posadzkowym. 

Drzwi Drzwi ze stali nierdzewnej satynowej; powłoka anytgraffiti lub podobna
Ogólnomiejska Mała architektura Posadzka zewnętrzna Chodnik Płyty z betonu wibroprasowanego, mrozoodporne, o wysokiej trwałości i wysokiej klasie 

ścieralności, w formacie ok. 40x40, w kolorze naturalnej szarości betonu. W przypadku 
odtwarzania nawierzchni lub dowiązywania się należy zwrócić szczególną uwagę na istniejący 
kontekst przestrzenny i odnieść się do niego należycie; ew. przyjąć analogiczne rozwiązania 
jak dla istniejącej nawierzchni w zakresie kolorystyki płyt chodnikowych. NIE STOSOWAĆ 
KOSTKI BRUKOWEJ

Mała architektura Posadzka zewnętrzna Posadzka ścieżki rowerowej Elastyczna, poliuretanowa żywica barwiona w masie na kolor RAL 3005, położona na podłożu 
betonowym; układ zapewniający odpowiednie odprowadzenie wody

Wiata wejściowa Ściana zewnętrzna Wiata wejściowa - elewacja zewnętrzna wejścia Ściana kurtynowa na profilach aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor czarno-szary, 
wypełnionych szkłem zespolonym  bezpiecznym, min. P3A. Mocowanie typu 
semistrukturalnego, punktowe do wewnętrznej części szklenia - bez profili zewnętrznych. 
Uszczelki w kolorze czarnym; Okucia ze stali nierdzewnej; zapewniona możliwość 
samozamykaczy. Powierzchnia wandaloodporna.

Wiata wejściowa Ściana zewnętrzna - cokół Wiata wejściowa - elewacja zewnętrzna wejścia Okładziny z betonu architektonicznego w naturalnej barwie betonu. Panele zbrojone 
włóknem szklanym, na podkonstrukcji systemowej. Panele o szerokości ok. 172 cm (podziały 
zrównane z podziałami okladziny szklanej), na wysokość ok 40cm. Beton barwiony w masie, 
faktura gładka, powierzchnia impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie 
powierzchni powłoką anti-graffiti. Mocowanie niewidoczne z możliwością wymiany 
uszkodzonych elementów

Wiata wejściowa Zadaszenie Wiata wejściowa - dach System szklany na profilach aluminiowych, ciepłych,  wypełnionych szkłem zespolonym, 
laminowanym, bezpiecznym, min. P3A, samoczyszczącym. Mocowanie punktowe typu 
semistrukturalnego, do wewnętrznej części szklenia - bez profili zewnętrznych. Uszczelki w 
kolorze czarnym. Powierzchnia wandaloodporna. Zapewniony spadek dachu ok 5%.

Ogólnomiejska Wiata wejściowa Zadaszenie Dach pionów windowych System szklany na profilach aluminiowych, ciepłych,  wypełnionych szkłem zespolonym, 
laminowanym, bezpiecznym, min. P3A, samoczyszczącym. Mocowanie punktowe typu 
semistrukturalnego, do wewnętrznej części szklenia - bez profili zewnętrznych. Uszczelki w 
kolorze czarnym. Powierzchnia wandaloodporna. 
Zapewniony spadek dachu ok 8%.

Windy

Zestawienie materiałowe - STACJE METRA
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Ogólnomiejska Wiata wejściowa Ściana zewnętrzna Elewacja pionów windowych Ściana kurtynowa na profilach aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor czarno-szary, 
wypełnionych szkłem zespolonym  bezpiecznym, min. P3A. Mocowanie typu 
semistrukturalnego, punktowe do wewnętrznej części szklenia - bez profili zewnętrznych. 
Uszczelki w kolorze czarnym; Okucia ze stali nierdzewnej; zapewniona możliwość 
samozamykaczy. Powierzchnia wandaloodporna.

Cokół: Okładziny z betonu architektonicznego w naturalnej barwie betonu. Panele zbrojone 
włóknem szklanym, na podkonstrukcji systemowej. Podziały zrównane z podziałami okladziny 
szklanej, na wysokość ok 40cm. Beton barwiony w masie, faktura gładka, powierzchnia 
impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie powierzchni powłoką anti-
graffiti. Mocowanie niewidoczne z możliwością wymiany uszkodzonych elementów.

Ogólnomiejska Wentylatornia Ściana zewnętrzna Wentylatornia - elewacja Okładziny z paneli z betonu architektonicznego w naturalnej barwie betonu. Panele zbrojone 
włóknem szklanym, na podkonstrukcji systemowej. Panele o szerokości 120 cm, na pełną 
wysokość ściany wiaty. Mocowanie płyt niewidoczne. Beton barwiony w masie, faktura 
gładka, powierzchnia impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie 
powierzchni powłoką anti-graffiti

Ogólnomiejska Wentylatornia Ściana zewnętrzna Wentylatornia - żaluzje Żaluzje z blachy tytanowo-cynkowej. Grubość blachy min. 0,65. Blacha w wykończeniu goło-
walcowanym. Blacha w wykończeniu patynowanym zbliżonym do RAL7036. Otwory czerpni 
należy zabezpieczyć dodatkowo siatką przeciw owadom - od wewnątrz. Zwieńczenie i część 
cokołowa - pasy z betonu architektonicznego  w naturalnej barwie betonu. Panele zbrojone 
włóknem szklanym, na podkonstrukcji systemowej. Panele o szerokości zróznanej do układu 
żaluzji na wys. 40cm. Mocowanie płyt niewidoczne. Beton barwiony w masie, faktura gładka, 
powierzchnia impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie powierzchni 
powłoką anti-graffiti

Ogólnomiejska Wentylatornia Zadaszenie Wentylatornia - zadaszenie Blacha tytanowo-cynkowa łączona na rąbek stojący pojedynczy. Grubość blachy min. 0,80. 
Blacha w wykończeniu goło-walcowanym. Blacha w wykończeniu patynowanym zbliżonym do 
RAL7036. 

Ogólnomiejska Mała architektura Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej. Grubość blachy min. 0,65. Blacha w wykończeniu goło-
walcowanym. Blacha w wykończeniu patynowanym zbliżonym do RAL7036

Posadzka Toaleta publiczna Posadzka gresowa; jasno szara w kolorze zbliżonym do RAL 7030. Wymiary 60x60cm. O 
wysokiej klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. Płytki układane w technice 
bezfugowej. Fuga antybakteryjna; Fuga czarno-szara lub odpowiadająca kolorem płytkom 
gresowym.

Sufit Toaleta publiczna Sufity modułowe, podwieszane do podkonstrukcji aluminiowej systemowej. Panele ażurowe, 
z blachy ciągnionej, lakierowanej proszkowo - kolor grafitowy. Powierzchnia paneli 
zabezpieczona środkami konserującymi oraz chroniącymi przed zabrudzeniami. System 
mocowania niewidocznego. Zapewnić możliwość demontażu poszczególnych paneli. Elementy 
instalacyjne tj. oświetlenie, czujniki itp. instalowane w panelach sufitowych.
W suficie należy przewidzieć rewizje umożliwiające łatwy dostęp do elementów instalacji.

Ściana systemowa Toaleta publiczna - przegroda systemowa toalet i 
pisuarów

HPL odporny na wodę, substancje chemiczne, niepalny. Laminowany w kolorze jasnoszarym 
RAL 7035. Mocowanie na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej, systemowej, mocowanie 
niewidoczne. Zapewnić montaż okuć blokady kabiny etp. Ze stali nierdzewnej

Ściana wewnętrzna Toaleta publiczna Wykończenie glazurą o wysokich parametrach sanitarno-higienicznych i powłoką anti-graffiti. 
Płytki o wielkości ok. 15x30cm. Wykończenie do wysokości min. 2m. Powyżej farba lateksowa, 
zmywalna wodoodporna RAL 9010. Płytki w kolorze białym zblizonym do RAL 9010, faktura - 
połysk. Fuga czarno-szara, antybakteryjna. Pas łączenia materiałów wykończyć listwą ze stali 
nierdzewnej

Posadzka Ciągi komunikacyjne publiczne Posadzka z białego lub jasno szarego lastryko. Kruszywo z jasnego marnuru - Białej Marianny. 
Wymiary minimum 60x60cm i gr. min 4cm. Płyty o powierzchni antypoślizgowej, nie 
wchłaniające wody i substancji oleistych. Łączenie w technice małej fugi. Fugi w kolorze 
odpowiadającym płytom posadzkowym. Sposobem ułożenia oraz polerowania zniwelować 
wzór fug.

Posadzka Ciągi komunikacyjne publiczne; Elementy 
prowadzące dla osób niewidomych

Elementy zgodne z wytycznymi Polskiego Związku Niewidomych. Prefabrykowane płyty z 
betonu wibroprasowanego barwionego w masie na kolor żółty, zbliżony do RAL 1028. 
Zachować odpowiedni kontrast w stosunku do posadzki głównej min. ΔLRV=70. Wysokość 
wypukłości 5-8mm
Płyty prowadzące o wymiarach min. 30x60; z podłużnymi wypukłościami. 
Elementy ostrzegawcze o wymiarach min. 60x60cm; wypukłości w kształcie połowy sfery; 
wysokość wypukłości 5-8mm
Elementy informacyjne o wymiarach 90x90cm
Oznaczenie strefy niebezpiecznej peronu: wymiary 60x60cm

Na posadzkach 60 cm przed początkiem i końcem schodów stałych i ruchomych należy 
wykonać pas w kontrastującym kolorze o szer. 60 cm. Wzdłuż krawędzi peronu projektuje się 
dotykowy oraz wizualny pas ostrzegawczy - oznakowanie strefy zagrożenia. Wzdłuż peronu 
projektuje się również zlokalizowane w posadzce oświetlenie ewakuacyjne, kierującą 
pasażerów w kierunku wyjść i wind.

Sufit Hala odpraw Sufity podwieszane z paneli z blachy ocynkowanej perforowanej, malowanej proszkowo na 
kolor jasnoszary RAL 7035. Blacha grubości min. 0,8mm.  Rozmieszczenie łączników i podparć 
należy zaprojektować w taki sposób by zapewnić sztywność. Elementy instalacyjne tj. 
oświetlenie, czujniki itp. instalowane w poprzecznych przerwach dystansowych. Sufit 
podwieszony z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Panele o szerokości 120cm z przerwą 
dylatacyjną czarno-szarą o szer. min. 5cm
Powierzchnia paneli łatwa do czyszczenia, impregnowana środkami konserwującymi, 
chroniącymi przed zabrudzeniami i anty-graffiti. Mocowanie niewidoczne. Sufit z możliwością 
demontażu. 
Oprawy oświetleniowe ,pcpwame w szerokich dylatajach między panelami, pozostałe 
elementy instalacyjne (DSO, czujki dymowe, kamery itp.) instalowane w panelach sufitowych. 
Przewidzieć ew. dodatkowe oświetlenie liniowe na krawędzi po obwodzie pomieszczenia hali 
odpraw.
Przestrzeń do prowadzenie instalacji ponad panelami sufitowymi ok. 80 cm.  Ułożenie oraz 
perforacja wg schematów rysunkowych.

Ściana wewnętrzna Hala odpraw Okładziny z paneli z betonu architektonicznego w naturalnej barwie betonu. Panele zbrojone 
włóknem szklanym, na podkonstrukcji systemowej. Panele o szerokości 120 cm, na pełną 
wysokość pomieszczenia. Mocowanie płyt niewidoczne. Beton barwiony w masie, faktura 
gładka, powierzchnia impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie 
powierzchni powłoką anti-graffiti. Układ płyt ściennych należy zgrać z układem płyt 
posadzkowych. Mocowanie niewidoczne z możliwością wymiany uszkodzonych elementów.

Ewentualne panele reklamowe umieszczać zgodnie z podziałem paneli ściennych betonu 
architektonicznego.

Ściana wewnętrzna Zestawy szklane, wejście na halę odpraw Ściana kurtynowa na profilach aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor czarno-szary, 
matowy. Szklenie szkłem hartowanym, bezpiecznym, min. P3A. System szklenia musi spełnić 
wymóg odporności na zmiany ciśnienia wywołane ruchem pociągów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Mocowanie typu semistrukturalnego - bez profili zewnętrznych. 
Uszczelki w kolorze czarnym. Okucia ze stali nierdzewnej. 

Publiczna Toalety

Hala odpraw
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Posadzka Biegi schodowe Okładzina z wielkoformatowych płyt kamienia sztucznego, płyt białego, lub jasno szarego 
lastryko - ta sama mieszanka marmuru i betonu jak dla posadzki. Elementy prefabrykowane - 
kształtki L; pełny stopień. Płyty o powierzchni antypoślizgowej. Krawędzie pierwszego i 
ostatnie stopnia w biegu wyróżnione żółtymi pasemi o szerokość ok. 5cm. Krawędzie 
pozostałych stopni wyróżnione za pomocą pasów ze żłobieniem (szerokość oznaczenia ok. 1 
cm). Łączenie w technice małej fugi. Fugi w kolorze odpowiadającym płytom kamiennym.

Ściana wewnętrzna Klatki schodowe Ścianka-balustrada do 1,10m wykończona lamperią z płyt kamienia sztucznego, białego lub 
jasno szarego lastryko o szerokości ok. 90cm.  Grubość ok. 10 cm - Pochwyt 5cm, dystans 
5cm. Pochwyt profilowany w grubości górnej krawędzi okładziny. Łączenie w technice małej 
fugi - spoiny płyt należy zgrać z układem stopni schodów. Fugi w kolorze odpowiadającym 
płytom kamiennym. Panel końcowy wyprofilowany - łuk zchodzący w dół. Szerokość panelu 
60cm
Powyżej okładzina z płyt  z betonu architektonicznego. Płyty o wymiarach szer. 120 cm na 
pełną wysokość ściany  wieszane na podkonstrukcji. Mocowanie płyt niewidoczne. Beton 
barwiony w masie, faktura gładka. Wysokiej jakości beton C30/37 wykonanie w klasie BA3, 
powierzchnia impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie powierzchni 
powłoką anti-graffiti. Układ płyt należy zgrać z układem płyt posadzkowych.

Pasażerska Peron pasażerski Posadzka Posadzka z białego lub jasno szarego lastryko. Kruszywo z jasnego marnuru - Białej Marianny. 
Wymiary minimum 60x60cm i gr. min 4cm. Płyty o powierzchni antypoślizgowej, nie 
wchłaniające wody i substancji oleistych. Łączenie w technice małej fugi. Fugi w kolorze 
odpowiadającym płytom posadzkowym. Sposobem ułożenia oraz polerowania zniwelować 
wzór fug.

Posadzka Elementy prowadzące dla osób niewidomych Elementy zgodne z wytycznymi Polskiego Związku Niewidomych. Prefabrykowane płyty z 
betonu wibroprasowanego barwionego w masie na kolor żółty, zbliżony do RAL 1028. 
Zachować odpowiedni kontrast w stosunku do posadzki głównej min. ΔLRV=70. Wysokość 
wypukłości 5-8mm
Płyty prowadzące o wymiarach min. 30x60; z podłużnymi wypukłościami. 
Elementy ostrzegawcze o wymiarach min. 60x60cm; wypukłości w kształcie połowy sfery; 
wysokość wypukłości 5-8mm
Elementy informacyjne o wymiarach 90x90cm
Oznaczenie strefy niebezpiecznej peronu: wymiary 60x60cm

Na posadzkach 60 cm przed początkiem i końcem schodów stałych i ruchomych należy 
wykonać pas w kontrastującym kolorze o szer. 60 cm. Wzdłuż krawędzi peronu projektuje się 
dotykowy oraz wizualny pas ostrzegawczy - oznakowanie strefy zagrożenia. Wzdłuż peronu 
projektuje się również zlokalizowane w posadzce oświetlenie ewakuacyjne, kierującą 
pasażerów w kierunku wyjść i wind.

Posadzka Oznaczenie strefy bezpieczeństwa przy krawędzi 
peronu

Płyty z prefabrykowanego betonu wibroprasowanego barwionego w masie na kolor żółty 
zbliżonym do RAL 1028. Zachować odpowiedni kontrast w stosunku do posadzki głównej min. 
ΔLRV=70.  Wymiary 10x60cm; powierzchnia antypoślizgowa; wysoka klasa ścieralności. Pas 
bezpieczeństwa należy lokalizować bezpośrednio przy krawędzi peronu. Pas z płyt 
prefabrykowanych betonu wibroprasowanego barwionego w masie na kolor żółty zbliżony do 
RAL 1028 o wymiarach 5x60cm lokalizować w odległości max 60 cm od krawędzi peronu. 
Wykończenie posadzki przy krawędzi peronu antypoślizgowe.

Cokoły Cokoły słupów nośnych Cokoły o wys. 10cm ze stali nierdzewnej, szczotkowanej; punkty montażu chowane

Pasażerska Sufit Sufit nad torami Tynk akustyczny, kolor RAL 7016; grubość minimum 4cm
Sufit Sufit nad peronem Sufity podwieszane z paneli z blachy ocynkowanej o stopniu perforacji minimum 30%, 

malowanej proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7035. Blacha grubości min. 0,8mm.  
Rozmieszczenie łączników i podparć należy zaprojektować w taki sposób by zapewnić 
sztywność. Elementy instalacyjne tj. oświetlenie, czujniki itp. instalowane w poprzecznych 
przerwach dystansowych. Całość ustroju musi zostać wykonana  jako łatwo demontowalna, w 
sposób zapewniający łatwy dostęp w dowolnej chwili do instalacji. Sufit podwieszony z 
izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Szczegóły wg schematów rysunkowych. Układ paneli 
powinien być zgodny z układem paneli ściany zatorowej i układem płyt posadzkowych
Elementy wykończenia sufitu musza być odporne i uwzględniać przewidywane amplitudy 
zmian ciśnienia wywołanego ruchem pojazdów metra.

Pasażerska Ściana wewnętrzna Ściany zatorowe Panele perforowanez blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7035, 
z dodatkowym wypełnieniem z wełny mineralnej z wysokimi właściwościami 
dzwiękochłonnymi. Dolny pas paneli w kolorze RAL 7016. Płyty demontowalne, zapewniające 
latwy dostęp do ściany szczelinowej. Szczegóły wg schematów rysunkowych. Układ paneli 
powinien być zgodny z układem paneli sufitu i układem płyt posadzkowych. Stopień perforacji 
minimum 30%

Tynk akustyczny, kolor RAL 7016; grubość minimum 4cm

Przewidziane miejsca pod montaż paneli reklamowych.
Ściany wewnętrzne Obudowy pionów komunikacyjnych

W strefie peronu i hali odpraw na ścianach obudowy pionów komunikacyjnych - okładziny z 
paneli z betonu architektonicznego w naturalnej barwie betonu. Panele zbrojone włóknem 
szklanym, na podkonstrukcji systemowej. Panele o szerokości 120 cm, na pełną wysokość 
pomieszczenia. Beton barwiony w masie, faktura gładka, powierzchnia impregnowana, 
umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie powierzchni powłoką anti-graffiti. Układ płyt 
ściennych należy zgrać z układem płyt posadzkowych. Mocowanie niewidoczne z możliwością 
wymiany uszkodzonych elementów.
Cokół z kamienia sztucznego - lastryko, wysokość 10cm, barwa i faktura odpowiadająca 
posadzce

Ściana wewnętrzna Słupy Beton architektoniczny klasy BA3, szalunkowy. W strefie największego narażenie na 
uszkodzenia mechaniczne do 1,4m beton gładki o porowatości P3, zabezpieczony farbą 
żywiczną, matową w kolorze betonu. Powyżej beton o fakturze groszkowanej. Wykończenie 
powierzchni powłoką anti-graffiti.

Technologiczna Komunikacja w strefie 
służowej

Posadzka Posadzka gresowa; jasno szara w kolorze zbliżonym do RAL 7035. Wymiary 60x60cm. O 
wysokiej klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. Płytki układane w technice 
bezfugowej. Fuga antybakteryjna; jasnoszara - odpowiadająca kolorem płytkom gresowym.

Sufit Sufit podwieszany Sufit kasetonowy z wełny mineralnej o wysokiej pochłanialności akustycznej. Wieszany na 
podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej. Panele białe o wymiarze poprzecznym 60cm. 
Mocowanie ukryte.

Ściana wewnętrzna Beton pokryty farbami antypyłowymi, półmatowymi, lateksowymi w kolorze szarości 
zbliżonym do RAL 7035.

Tynk gipsowy III kategorii; 1cm; barwiony w masie na biało; RAL 9010 malowany do pełnego 
krycia; farba lateksowa, wodoodporna, matowa, kolorem zbliżona do RAL 9016

Ślusarka drzwiowa Ślusarka aluminiowa; szara; kolor zgodny z naturalnym kolorze betonu; Okucia ze stali 
nierdzewnej

Technologiczna Pomieszczenie dyspozytorni i 
dyżurnego ruchu

Posadzka Podłoga podniesiona, ekranowana, modułowa 60x60cm, na podkonstrukcji systemowej 
wykończona wykładziną PVC o fakturze jednolitej zbliżonej do RAL 7035. Wymagana 
odpornośc ogniowa REI60.
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Sufit Sufit kasetonowy z wełny mineralnej o wysokiej pochłanialności akustycznej. Wieszany na 
podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej. Panele białe o wymiarze poprzecznym 60cm. 
Mocowanie ukryte.

Ściana wewnętrzna szklana Ściana kurtynowa, ekranowana, na profilach aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor 
czarno-szary np. RAL 7016. Szklenie szkłem hartowanym, bezpiecznym, min. P3A. Mocowanie 
typu semistrukturalnego - bez profili zewnętrznych. Uszczelki w kolorze czarnym; Okucia 
aluminiowe, anodowane, srebrne

Ściana wewnętrzna Ściana ekranowana, tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie do 
uzyskania jednolitego koloru na kolor zbiżony do RAL 9016

Technologiczna Pomieszczenia socjalne i 
wypoczynkowe

Posadzka Wykładzina PVC, jasno szara, o fakturze jednolitej, zlbiżona do RAL 7035. Zaciągnięta na cokół 
ścienny, wysokość 10cm. Powierzchnia wodoodporna. 

Ściana wewnętrzna Ścianę przy zabudowie kuchennej należy wykończyć glazurą o wysokich parametrach 
sanitarno-higienicznych. Płytki o wielkości ok. 15x30cm. Wykończenie do pełnej wysokości 
pomieszczenia. Płytki w kolorze białym zblizonym do RAL 9010, faktura - połysk. 

Ściana wewnętrzna Tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie do uzyskania 
jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, RAL 9016

Sufit Sufit kasetonowy z wełny mineralnej o wysokiej pochłanialności akustycznej. Wieszany na 
podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej. Panele białe o wymiarze poprzecznym 60cm. 
Mocowanie ukryte.

Pom. socjalne dla ekip sprzątających tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 
9010. Malowanie do uzyskania jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, 
RAL 9016.

Technologiczna Pomieszczenia służby elektro-
trakcyjnej

Posadzka Wykładzina antystatyczna PVC; prądoprzewodząca, jasno szara, o fakturze jednolitej. 
Zaciągnięta na cokół ścienny, wysokość 10cm. Układana na systemowym układzie podłogi 
podniesionej zapewniającej możliwość prowadzenia kabli w podłodze. 

Sufit Sufit kasetonowy z wełny mineralnej o wysokiej pochłanialności akustycznej. Wieszany na 
podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej. Panele białe o wymiarze poprzecznym 60cm. 
Mocowanie ukryte.

Ściana wewnętrzna Tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie do uzyskania 
jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, RAL 9016

Technologiczna Pomieszczenia obsługi 
sanitariatów publicznych

Posadzka Posadzka gresowa; jasno szara w kolorze zbliżonym do RAL 7035. Wymiary 60x60cm. O 
wysokiej klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. Płytki układane w technice 
bezfugowej. Fuga antybakteryjna; jasnoszara - odpowiadająca kolorem płytkom gresowym.

Sufit Sufit kasetonowy z wełny mineralnej o wysokiej pochłanialności akustycznej. Wieszany na 
podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej. Panele białe o wymiarze poprzecznym 60cm. 
Mocowanie ukryte.

Ściana wewnętrzna Tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie do uzyskania 
jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, RAL 9010

Wokół urządzeń sanitarnych na szerokość min. 1m po obu stronach wykończenie glazurą o 
wysokich parametrach sanitarno-higienicznych do wysokości min 1.2m. Faktura - połysk, 
kolor biały, wymiary 10x10cm. kolor zbliżony do RAL 9010

Technologiczna Pomieszczenia służby 
automatyki i łączności

Sufit Sufit kasetonowy z wełny mineralnej o wysokiej pochłanialności akustycznej. Wieszany na 
podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej. Panele białe o wymiarze poprzecznym 60cm. 
Mocowanie ukryte.

Ściana wewnętrzna Tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie do uzyskania 
jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, RAL 9016

Posadzka Wykładzina antystatyczna PVC; prądoprzewodząca, jasno szara, o fakturze jednolitej. 
Zaciągnięta na cokół ścienny, wysokość 10cm. Układana na systemowym układzie podłogi 
podniesionej zapewniającej możliwość prowadzenia kabli w podłodze. 

Technologiczna Pomieszczenie biurowe Ściana wewnętrzna szklana System szklany w systemie bezszprosowym, szklenie ze szkła bezpiecznego, mocowanie dolne 
i górne ukryte w warstwach podłogowych, w ścianach systemowe drzwi szklane.

Posadzka Podłoga wykończona wykładziną dywanową o fakturze pętelkowej w odcieniach szarości i 
grafitu; Atestowana ppoż; 

Ściana wewnętrzna systemowa Ściana na stelażu aluminiowym, okładzina z płyt kartonowogipsowych; kład podwójny, 
łączenia szpachlowane i wyrównane, malowanie do pełnego krycia; 
Wypełnienie z polistyrenu ekspandowanego lub wełny mineralnej;
W przypadku wymogu spełnienia klasy ppoż. stosować płyty zagęszczone, zbrojone siatką z 
włokna szklanego.

Ściana wewnętrzna murowana Tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie do uzyskania 
jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, RAL 9010

Wokół urządzeń sanitarnych na szerokość min. 1m po obu stronach wykończenie glazurą o 
wysokich parametrach sanitarno-higienicznych do wysokości min 1.2m. Faktura - połysk, 
kolor biały, wymiary 10x10cm. kolor zbliżony do RAL 9010

Sufit Sufit kasetonowy z wełny mineralnej o wysokiej pochłanialności akustycznej. Wieszany na 
podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej. Panele białe o wymiarze poprzecznym 60cm. 
Mocowanie ukryte.

Technologiczna Służba ruchu Ślusarka Zestaw szklany na profilach stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor 
grafitowy z wypełnieniem szklanym bezpiecznym lub pełnym, nieprzeziernym, systemowym.

Technologiczna Pomieszczenia magazynowe Posadzka Gres techniczny; jasno szary w kolorze zbliżonym do RAL 7035. Wymiary 30x30cm. O wysokiej 
klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. Fuga szara. Parametry posadzki dostosować 
do wymaganej nośności dla pomieszczenia.

W pomieszczeniach magazynowych na środki czystości gres chemoodporny.
Sufit Sufit kasetonowy z wełny mineralnej o wysokiej pochłanialności akustycznej. Wieszany na 

podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej. Panele białe o wymiarze poprzecznym 60cm. 
Mocowanie ukryte.

Magazyn podręczny: Tynk cementowo-wapienny III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. 
Malowanie do uzyskania jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, RAL 
9010.

Ściana wewnętrzna Tynk cementowo-wapienny III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie do 
uzyskania jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, RAL 9016

 W pomieszczeniach magazynowych na środki czystości gres chemoodporny do wys. drzwi, 
jasno szary w kolorze zbliżonym do RAL 7035, powyżej tynk cementowo-wapienny III kat. 
barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie do uzyskania jednolitego koloru, farba 
lateksowa, matowa, wodoodporna, RAL 9010

Garaż i myjnia sprzętu do 
sprzątania

Posadzka Gres techniczny, chemoodporny; jasno szary w kolorze zbliżonym do RAL 7035. Wymiary 
30x30cm. O wysokiej klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. Fuga szara. Parametry 
posadzki dostosować do wymaganej nośności dla pomieszczenia

Sufit Tynk cementowo-wapienny III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie do 
uzyskania jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, RAL 9016
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Ściana wewnętrzna Do wys. drzwi gres techniczny, chemoodporny; jasno szary w kolorze zbliżonym do RAL 7035. 
Wymiary 30x30cm. Fuga szara.

Powyżej tynk cementowo-wapienny III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie 
do uzyskania jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, RAL 9016

Technologiczna Pomieszczenia techniczne, 
pomieszczenie składowania 
odpadów

Posadzka Gres techniczny; jasno szary w kolorze zbliżonym do RAL 7035. Wymiary 30x30cm. O wysokiej 
klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. Fuga szara. Parametry posadzki dostosować 
do wymaganej nośności dla pomieszczenia

Sufit Tynk cementowo-wapienny III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie do 
uzyskania jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, zmywalna RAL 9016

Ściana wewnętrzna Ściany z betonu szalunkowego malowane farbami antypyłowymi, półmatowymi, lateksowymi 
w kolorze szarości zbliżonym do RAL 7035 lub 9016

W pomieszczeniu skłądowania odpadów komunalnych gres techniczny; jasno szary w kolorze 
zbliżonym do RAL 7035 na pełną wysokość pomieszczenia.

Technologiczna Pomieszczenia techniczne - 
elektryczne

Posadzka Wykończenie żywicą epoksydową, antypoślizgową, olejoodporną i o podwyższonej 
wytrzymalości na ścieranie, z przeznaczeniem do pomieszczeń technicznych. Wykonać jako 
posadzkę antyelektrostatyczną, przewodzącą z uziemieniem. 

W pomieszczeniach wymagających systemu podłogi podniesionej - podest z płyt o module 
600x600mm, na podkonstrukcji systemowej w pomieszczeniu  elektrycznym. 

Sufit Tynk cementowo-wapienny III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie do 
uzyskania jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, wodoodporna, RAL 9016

Ściana wewnętrzna Ściany z betonu szalunkowego malowane farbami antypyłowymi, półmatowymi, lateksowymi 
w kolorze szarości zbliżonym do RAL 7035 lub 9016

Technologiczna Pomieszczenia techniczne - 
wentylatornia

Ściana wewnętrzna Ściany w okładzinie dźwiękochłonnej - wypełnienie z wełny mineralnej w welonie tekstylnym 
czarnym; na stelażu ochronnym i nośnym z blachy ocynk. Perforowanej w stopniu minimum 
60%

Pomieszczenia techniczne - 
wentylatornia

Posadzka Beton impregnowany

Technologiczna Pomieszczenia utrzymania 
czystości

Posadzka Gres techniczny; jasno szary w kolorze zbliżonym do RAL 7035. Wymiary 30x30cm. O wysokiej 
klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. Fuga szara, antybakteryjna.

Ściana wewnętrzna Wykończenie glazurą o wysokich parametrach sanitarno-higienicznych do wysokości min 
2.0m. Faktura - połysk, kolor biały, wymiary 10x10cm. kolor zbliżony do RAL 9010

Powyżej tynk cementowo-wapienny III kat. Malowany do pełnego krycia; Farba lateksowa, 
matowa, wodoodporna, kolor zbliżony do RAL 9010

Sufit Tynk cementowo-wapienny III kat. malowany na kolor biały RAL 9010; Farba lateksowa, 
matowa, wodoodporna

Technologiczna Wykończenie ścian 
pomieszczeń technicznych od 
strony tunelu wjazdowego

Ściana wewnętrzna Ściany z betonu szalunkowego malowane farbami antypyłowymi, półmatowymi, lateksowymi 
w kolorze szarości zbliżonym do RAL 7035.

Tunel wjazdowy Sufit Beton szalunkowy
Tunel wjazdowy Ściana wewnętrzna Ściany z betonu szalunkowego
Słupy żelbetowe w 
pomieszczeniach 
technicznych, służby i 
biurowych

Ściana wewnętrzna Słupy żelbetowe wykończone analogicznie jak ściany

Technologiczna Toalety strefy technologiczno-
technicznej

Posadzka Pomieszczenia sanitarne - strefy technologiczno-
technicznej

Posadzka gresowa; jasno szara w kolorze zbliżonym do RAL 7035. Wymiary 60x60cm. O 
wysokiej klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. Płytki układane w technice 
bezfugowej. Fuga antybakteryjna; jasnoszara - odpowiadająca kolorem płytkom gresowym.

Sufit Pomieszczenia sanitarne - strefy technologiczno-
technicznej

Sufit kasetonowy z wełny mineralnej o wysokiej pochłanialności akustycznej, odporne na 
wilgoć . Wieszany na podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej. Panele białe o wymiarze 
60x60cm. Mocowanie ukryte.

Ściana wewnętrzna Pomieszczenia sanitarne - strefy technologiczno-
technicznej

Płytki cermiczne o wysokich parametrach sanitarno-higienicznych. Płytki o wielkości ok. 
30x30cm. Wykończenie do pełnej wysokości pomieszczenia. Płytki w kolorze białym 
zblizonym do RAL 9010, faktura - połysk. 

Ściany systemowe Przegrody systemowe pomieszczenia sanitarne - 
strefy technologiczno-technicznej

HPL odporny na wodę, substancje chemiczne, niepalny. Laminowany w kolorze jasnoszarym 
RAL 7035. Mocowanie na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej, systemowej, system blokad 
kabin

Technologiczna Wyrzutnie, czerpnio-
wyrzutnie, wyjścia 
ewakuacyjne

Ściana zewnętrzna Wyrzutnie, wyjścia ewakuacyjne - elewacja 
nieocieplana

Ściana monolityczna z betonu architektonicznego z widocznym symetrycznym szalunkiem 
ramowym,  powierzchnia impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie 
powierzchni powłoką anti-graffiti

Technologiczna Wyrzutnie, czerpnio-
wyrzutnie, wyjścia 
ewakuacyjne

Ściana zewnętrzna Wyrzutnie, wyjścia ewakuacyjne - elewacja 
ocieplana

Okładziny z paneli z betonu architektonicznego w naturalnej barwie betonu. Panele zbrojone 
włóknem szklanym, na podkonstrukcji systemowej. Panele o szerokości 120 cm, na pełną 
wysokość ściany wiaty. Mocowanie płyt niewidoczne. Beton barwiony w masie, faktura 
gładka, powierzchnia impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie 
powierzchni powłoką anti-graffiti

Technologiczna Wyrzutnie, wyjścia 
ewakuacyjne

Ściana zewnętrzna Wyjścia ewakuacyjne - elewacja ocieplana Blacha tytanowo-cynkowa łączona na rąbek stojący pojedynczy. Grubość blachy min. 0,80. 
Blacha w wykończeniu goło-walcowanym. Blacha w wykończeniu patynowanym zbliżonym do 
RAL7036. 

Cokół: Okładziny z betonu architektonicznego w naturalnej barwie betonu. Panele zbrojone 
włóknem szklanym, na podkonstrukcji systemowej. Podziały zrównane z podziałami okladziny 
szklanej, na wysokość ok 40cm. Beton barwiony w masie, faktura gładka, powierzchnia 
impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie powierzchni powłoką anti-
graffiti. Mocowanie niewidoczne z możliwością wymiany uszkodzonych elementów.

Technologiczna Wyrzutnie, czerpnio-
wyrzutnie, wyjścia 
ewakuacyjne

Zadaszenie Wyrzutnie, wyjścia ewakuacyjne - zadaszenie Blacha tytanowo-cynkowa łączona na rąbek stojący pojedynczy. Grubość blachy min. 0,80. 
Blacha w wykończeniu goło-walcowanym. Blacha w wykończeniu patynowanym zbliżonym do 
RAL7036. 

Technologiczna Wyrzutnie, czerpnio-
wyrzutnie, wyjścia 
ewakuacyjne

Zadaszenie Wyrzutnie, wyjścia ewakuacyjne - zadaszenie Blacha tytanowo-cynkowa łączona na rąbek stojący pojedynczy. Grubość blachy min. 0,80. 
Blacha w wykończeniu goło-walcowanym. Blacha w wykończeniu patynowanym zbliżonym do 
RAL7036. 
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Strefa Przeznaczecznie Element Opis Wytyczne materiałowe-wykończeniowe
Ogólnomiejska Komunikacja Ściana zewnętrzna Elewacja zewnętrzna Okładziny z paneli z betonu architektonicznego w naturalnej barwie 

betonu. Panele zbrojone włóknem szklanym, na podkonstrukcji 
systemowej. Panele o szerokości 120 cm, na pełną wysokość ściany 
wiaty. Beton barwiony w masie, faktura gładka, powierzchnia 
impregnowana, umożliwiająca łatwe czyszczenie. Wykończenie 
powierzchni powłoką anti-graffiti. Mocowanie niewidoczne z 
możliwością wymiany uszkodzonych elementów

Stolarka i ślusarka Drzwi techniczne, ewakuacyjne Drzwi aluminiowe, szare - jednolite, zgodne w kolorze z elewacją obiektu 
tj. naturalnej barwie betonu architektonicznego;
Na etapie projektu budowlanego przewidzieć zastosowanie drzwi w 
klasie ppoż. Drzwi pełne; Okucia ze stali nierdzewnej; wandaloodporne, 
pokryte powłoką antygraffiti od strony zewnętrznej.

Mała architektura Posadzka zewnętrzna Chodnik Płyty z betonu wibroprasowanego, mrozoodporne, o wysokiej trwałości i 
wysokiej klasie ścieralności, w formacie ok. 40x40, w kolorze naturalnej 
szarości betonu. W przypadku odtwarzania nawierzchni lub 
dowiązywania się należy zwrócić szczególną uwagę na istniejący 
kontekst przestrzenny i odnieść się do niego należycie; ew. przyjąć 
analogiczne rozwiązania jak dla istniejącej nawierzchni w zakresie 
kolorystyki płyt chodnikowych. NIE STOSOWAĆ KOSTKI BRUKOWEJ

Wentylatornia Ściana zewnętrzna Wentylatornia - żaluzje Żaluzje z blachy tytanowo-cynkowej. Grubość blachy min. 0,65. Blacha w 
wykończeniu goło-walcowanym. Blacha w wykończeniu patynowanym 
zbliżonym do RAL7036. Otwory czerpni należy zabezpieczyć dodatkowo 
siatką przeciw owadom - od wewnątrz.

Wentylatornia Zadaszenie Wentylatornia - zadaszenie Blacha tytanowo-cynkowa łączona na rąbek stojący pojedynczy. Grubość 
blachy min. 0,80. Blacha w wykończeniu goło-walcowanym. Blacha w 
wykończeniu patynowanym zbliżonym do RAL7036. 

Mała architektura Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej. Grubość blachy min. 0,65. Blacha 
w wykończeniu goło-walcowanym. Blacha w wykończeniu patynowanym 
zbliżonym do RAL7036

Technologiczna Komunikacja Posadzka Posadzka gresowa; jasno szara w kolorze zbliżonym do RAL 7030. 
Wymiary 60x60cm. O wysokiej klasie ścieralności. Powierzchnia 
antypoślizgowa. Płytki układane w technice bezfugowej. Fuga 
antybakteryjna; szara - odpowiadająca kolorem płytkom gresowym.

Sufit Sufit kasetonowy z wełny mineralnej o wysokiej pochłanialności 
akustycznej. Wieszany na podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej. 

Ściana wewnętrzna Beton pokryty farbami antypyłowymi, półmatowymi, lateksowymi w 
kolorze szarości zbliżonym do RAL 7035.

Technologiczna Pomieszczenia socjalne Posadzka Gres; jasno szary w kolorze zbliżonym do RAL 7030. Wymiary 30x30cm. 
O wysokiej klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. Fuga szara.

Ściana wewnętrzna Ścianę przy zabudowie kuchennej należy wykończyć glazurą o wysokich 
parametrach sanitarno-higienicznych. Płytki o wielkości ok. 15x30cm. 
Wykończenie do pełnej wysokości pomieszczenia. Płytki w kolorze 
białym zblizonym do RAL 9010, faktura - połysk. 

Ściana wewnętrzna Tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie 
do uzyskania jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, 
wodoodporna, RAL 9016

Sufit Tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie 
do uzyskania jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, 
wodoodporna, RAL 9016

Technologiczna Pomieszczenie biurowe Ściana wewnętrzna szklana Ściany systemowe w systemie bezszprosowym, szklane ze szkła 
bezpiecznego, mocowanie dolne i górne ukryte w warstwach 
podłogowych, w ścianach systemowe drzwi szklane.

Ściana wewnętrzna murowana Tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie 
do uzyskania jednolitego koloru.

Technologiczna Pomieszczenia techniczne Posadzka Gres techniczny; jasno szary w kolorze zbliżonym do RAL 7030. Wymiary 
30x30cm. O wysokiej klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. 
Fuga szara.

Sufit Farba antypłowa, lateksowa, półmatowa, wodoodporna, kolor zbliżony 
do RAL 9016

Ściana wewnętrzna Ściany z betonu szalunkowego malowane farbami antypyłowymi, 
półmatowymi, lateksowymi w kolorze szarości zbliżonym do RAL 9016.

Wełna mineralna osłonięta tkaniną techniczną i siatką lub ekwiwalentne 
rozwiązania systemowe – w przestrzeniach wentylatorni i innych 
pomieszczeniach z emitorami hałasu.

 Szczegółowe wytyczne należy doprecyzować po finalnym doborze 
urządzeń technicznych stacji.

Technologiczna Pomieszczenia techniczne - 
elektryczne

Posadzka Wykończenie żywicą epoksydową, antypoślizgową, olejoodporną i o 
podwyższonej wytrzymalości na ścieranie, z przeznaczeniem do 
pomieszczeń technicznych. Wykonać jako posadzkę 
antyelektrostatyczną, przewodzącą z uziemieniem. 

Zestawienie materiałowe - WENTYLATORNIE
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Ściana wewnętrzna Tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie 
do uzyskania jednolitego koloru.

Sufit Tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie 
do uzyskania jednolitego koloru.

Technologiczna Pomieszczenia techniczne - 
wentylatornia

Ściana wewnętrzna Wełna mineralna osłonięta tkaniną techniczną i siatką lub ekwiwalentne 
rozwiązania systemowe – w przestrzeniach wentylatorni i innych 
pomieszczeniach z emitorami hałasu.

Pomieszczenia techniczne - 
wentylatornia

Posadzka Gres techniczny; jasno szary w kolorze zbliżonym do RAL 7030. Wymiary 
30x30cm. O wysokiej klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. 
Fuga szara.

Technologiczna Pomieszczenia utrzymania 
czystości

Posadzka Gres techniczny; jasno szary w kolorze zbliżonym do RAL 7030. Wymiary 
30x30cm. O wysokiej klasie ścieralności. Powierzchnia antypoślizgowa. 
Fuga szara.

Ściana wewnętrzna Wykończenie glazurą o wysokich parametrach sanitarno-higienicznych 
do wysokości min 2.0m. Faktura - połysk, kolor biały, wymiary 10x10cm.

Sufit Tynk gipsowy III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie 
do uzyskania jednolitego koloru.

Technologiczna Toalety Posadzka Pomieszczenia sanitarne - strefy technologiczno-
technicznej

Posadzka gresowa; jasno szara w kolorze zbliżonym do RAL 7030. 
Wymiary 30x60cm. O wysokiej klasie ścieralności. Powierzchnia 
antypoślizgowa. Fuga antybakteryjna; jasnoszara - odpowiadająca 
kolorem płytkom gresowym.

Sufit Pomieszczenia sanitarne - strefy technologiczno-
technicznej

Tynk cem-wap III kat. barwiony w masie na biało, RAL 9010. Malowanie 
do uzyskania jednolitego koloru, farba lateksowa, matowa, 
wodoodporna, RAL 9016

Ściana wewnętrzna Pomieszczenia sanitarne - strefy technologiczno-
technicznej

Wykończenie glazurą o wysokich parametrach sanitarno-higienicznych 
do wysokości min 2.0m. Faktura - połysk, kolor biały, wymiary 10x10cm. 
kolor zbliżony do RAL 9010

Powyżej tynk cementowo-wapienny III kat. Malowany do pełnego 
krycia; Farba lateksowa, matowa, wodoodporna, kolor zbliżony do RAL 
9010

Technologiczna Kanał/ szacht wentylacyjny Ściana Wełna mineralna osłonięta tkaniną techniczną i siatką lub ekwiwalentne 
rozwiązania systemowe – w przestrzeniach wentylatorni i innych 
pomieszczeniach z emitorami hałasu.

Technologiczna Łączniki pomiędzy tunelami 
szlakowymi I wentylatorniami

Posadzka Beton impregnowany

Sufit Farba antypyłowa, półmatowa, wodoodporna,
Ściana wewnętrzna Farba antypyłowa, półmatowa, wodoodporna,
Ściany systemowy, wygrodzenia Zabepieczają drogi piesze od ruchu pociągów Bariery ażurowe zabezpieczające, blacha cynkowana, na podkonstrukcji 

stalowej ocynkowanej, na pełną wysokość przejścia; stopień 
przezierności ściany na poziomie 50%

Technologiczna Łączniki pomiędzy tunelami 
TBM. 

Posadzka Beton impregnowany

Sufit Farba antypłowa, półmatowa, wodoodporna,
Ściana wewnętrzna Farba antypłowa, półmatowa, wodoodporna,
Ściany systemowy, wygrodzenia Zabepieczają drogi piesze od ruchu pociągów Bariery ażurowe zabezpieczające, blacha cynkowana, na podkonstrukcji 

stalowej ocynkowanej, na pełną wysokość przejścia; stopień 
przezierności ściany na poziomie 50%

Technologiczna Drzwi Drzwi do pomieszczeń technicznych Drzwi aluminiowe, szare - jednolite, z
Na etapie projektu budowlanego przewidzieć zastosowanie drzwi w 
klasie ppoż. Drzwi pełne; Okucia aluminiowe, anodowane, kolor srebrny
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 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 
Poniższe zestawienie służy określeniu minimalnych parametrów technicznych i właściwości 
materiałów oraz sposobu ich użycia. Dozwolone są zmiany pod warunkiem zastosowania rozwiązania 
o nie gorszym parametrze technicznym oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego. 
Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, Deklaracje Zgodności, Certyfikat Zgodności oraz Oświadczenia Producenta. Wszystkie 
materiały powinny spełniać parametry techniczne odpowiednie dla danego materiału po 
przetransportowaniu na plac budowy. Montaż materiałów należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Materiały wykończeniowe trwałe, odporne na warunki atmosferyczne, uderzenia mechaniczne, 
zmywanie, brud. Odporne na różne formy degradacji takie jak korozja, zmiana wymiarów (skurcz, 
zwiększanie objętości), blaknięcie i odbarwienie, gnicie, ługowanie, powstawanie pęcherzy, 
rozpuszczanie, krystalizacja soli, ścieranie. 

Kolorystyka materiałów oraz właściwości farb wykończeniowych dające kolory trwałe, nie zmieniające 
odcienia, odporne na warunki atmosferyczne.  

1.1 MATERIAŁY ELEWACYJNE 

 PŁYTA WARSTWOWA ELEWACYJNA 

− Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej, ścienna, standardowa 
− Dopuszcza się stosowanie widocznych łączników 
− Grubość płyty min. 12 cm 
− Rdzeń z twardej wełny mineralnej (gęstość pozorna 120 kg/m³) 
− Okładziny z blachy stalowej gr. 0,5 mm 
− Płyta pokryta powłokami poliestrowymi, kolor jednolity, jasno szary RAL 9007, grubość powłoki 25 

μm,  klasa korozyjności C3 
− Płyty w ułożeniu poziomym 
− Powierzchnia zewnętrzna – mikrotrapez, powierzchnia wewnętrzna - liniowa 
− Klasa A2-s1,d0 reakcji na ogień, NRO 
− Uc (W/m2K) ≤ 0,42 

 PŁYTA WARSTWOWA ELEWACYJNA  - przegroda p.poż 

− Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej ścienna standardowa  
− Dopuszcza się stosowanie widocznych łączników 
− Grubość płyty min. 12cm 
− Rdzeń z twardej wełny mineralnej (gęstość pozorna 120 kg/m³) 
− Okładzina z blachy stalowej gr. 0,5mm 
− Płyta pokryta powłokami poliestrowymi, kolor jednolity, jasno szary RAL 9007, grubość powłoki 25 

μm,  klasa korozyjności C3 
− Płyty w ułożeniu poziomym 
− Powierzchnia zewnętrzna – mikrotrapez, powierzchnia wewnętrzna - liniowa 
− Klasa A2-s1,d0 reakcji na ogień 
− Płyta w odporności pożarowej EI120 
− Uc (W/m2K) ≤ 0,42 

 PŁYTA ELEWACYJNA WŁÓKNO-CEMENTOWA 

− Płyty z szlachetnego cementu zbrojone włóknami, 
− Odporna na uderzenia, zadrapania, osadzanie brudu, 
− Odporna na promieniowanie UV 
− Powłoka antygrafitti 
− Mocowanie niewidoczne, 
− Grubość ok. 8mm 
− Płyty barwione w masie 
− Gęstość ok. 1,65 kg/m3 
− Wytrzymałość na zginanie ok. 24,0 N/mm2 
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− Klasa odporności ogniowej A2-s1-d0 
− Wodoodporna, 

 TYNK ELEWACYJNY 

− Tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,2 mm wykonany na siatce zbrojącej, zatopionej 
w kleju i zagruntowanej, 

− Samoczyszczący z efektem fotokatalizy, odporny na zanieczyszczenia przemysłowe i szczególnie 
utrudniający rozwój mikroorganizmów, 

− Odporny na promienie UV 
− Odporny na korozję biologiczną, 
− Gęstość 1,62 ÷ 1,98 g/cm3 
− Kolor jednolity, biały RAL 9010, 
− Zawartość substancji stałych ok. 80%  
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 110-140  

 TYNK COKOŁOWY 

− Tynk cokołowy strukturalny mozaikowy o uziarnieniu 2,0 mm,  
− Samoczyszczący z efektem fotokatalizy, odporny na zanieczyszczenia przemysłowe i szczególnie 

utrudniający rozwój mikroorganizmów  
− Kolor jednolity, ciemno-szary RAL 7016 
− Zawartość substancji stałych ok. 80%  
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 110-140  

 OBRÓBKI BLACHARSKIE  

− Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. min. 0.55 mm dla drobnych elementów, dla 
większych gr. min. 0,7 mm 

− Klasa reakcji na ogień A1 

1.2 MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE 

 PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ - ŚCIANY TRÓJWARSTWOWE, DACH KONSTR. STALOWEJ 

− Płyty z wełny mineralnej do ścian trójwarstwowych, 
− Mocowane na klej i łączniki do ściany lub na łączniki do blachy trapezowej, 
− Gęstość  80kg/m3, 
− Wełna od strony licowej wykończona welonem szklanym 
− Klasa A1 reakcji na ogień wg. PN-EN 13501-1:2004 
− Współczynnik przewodzenia ciepła min. λ=0,036 W/m2xK 
− Zgodne z normą PN-EN 13162+A1:2015-04 

 PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ - ŚCIANY DWUWARSTWOWE 

− Płyty z wełny mineralnej do ścian dwuwarstwowych 
− Mocowane na klej i łączniki do ściany, 
− Gęstość  80kg/m3 
− Klasa A1 reakcji na ogień wg. PN-EN 13501-1:2004 
− Współczynnik przewodzenia ciepła min. λ=0,036 W/m2xK 
− Zgodne z normą PN-EN 13162+A1:2015-04 

 PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ – IZOLACJA AKUSTYCZNA OBUDÓW Z PŁYT G-K 

− Płyty z wełny mineralnej  o wysokiej izolacyjności akustycznej  
− Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m2xK 
− Gęstość nominalna 50kg/m3 
− Maksymalna wilgotność sorpcyjna nie więcej niż 5% masowo, 0,5% objętościowo 
− Klasa reakcji na ogień A1 
− Zgodne z normą PN-EN 13162+A1:2015-04 

 POLISTRYREN EKSTRUDOWANY  

Stropodachy i cokoły do wys. min. 15cm ponad teren, ściany fundamentowe do głębokości 
min. 1,5m. Ściany piwnic na pełną wysokość. 
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− Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m2xK 
− Klasa reakcji na ogień E, samogasnący 
− Minimalna gęstość 30,0 kg/m3, zamkniętokomórkowość: ≥ 95 %, moduł elastyczności: 12 N/mm² 
− Kształt krawędzi umożliwiający układanie na zakładkę 
− Zgodne z normą PN-EN 13164+A1:2015-03.  

 POLISTRYREN EKSTRUDOWANY  

Izolacja podłóg. 
− Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m2xK 
− Klasa reakcji na ogień E, samogasnący 
− Minimalna gęstość 30,0 kg/m3, zamkniętokomórkowość: ≥ 95 %, moduł elastyczności: 12 N/mm² 
− Kształt krawędzi umożliwiający układanie na zakładkę 
− Wytrzymałość na ściskanie uwzględniająca obciążenia wynikające z technologii lub 

przeznaczenia. Nie mniej jednak niż 300 kPa, 
− Zgodne z normą PN-EN 13164+A1:2015-03.  
 

1.3 MATERIAŁY IZOLACYJNE 

 MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA 

− Wysoko paroprzepuszczalna membrana wiatroizolacyjna do ścian trójwarstwowych 
− Ciężar powierzchniowy min. 130 g/m2 

− Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż / w poprzek: 260/160 N/5 cm 
− Wytrzymałość termiczna w zakresie -40 do +100 °C 
− Kolor strony zewnętrznej czarny,  
− Współczynnik Sd ok. 0,03 m,  
− Wodoszczelność klasa W1, PN-EN 13859-1; PN-EN 13859-2 
− Ciśnienie hydrostatyczne – wysokość słupa wody 2 m 
− Układać na zakład  20cm 
− Klasa reakcji na ogień E 

 MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA 

− Folia paroizolacyjna PE o grubości 0,2 mm do ścian warstwowych i stropodachów 
− Ciężar powierzchniowy min. 130 g/m2 

− Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż / w poprzek: 260/160 N/5 cm 
− Wytrzymałość termiczna w zakresie -40 do +100 °C 
− Współczynnik Sd ok. 0,03 m,  
− Wodoszczelność klasa W1, PN-EN 13859-1; PN-EN 13859-2 
− Ciśnienie hydrostatyczne – wysokość słupa wody 2 m 
− Układać na zakład  20 cm,  
− Klasa reakcji na ogień E 

 PAROIZOLACJA 

− Papa zgrzewalna paroizolacyjna z wysokiej jakości asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS 
− Powierzchnia górna i dolan - folia 
− Wkładka nośna tkanina szklana 60 g/m² 
− Grubość: 4 mm 
− Giętkość w niskich temperaturach -6°C 
− Odporność na działanie podwyższonych temperatur +70 °C 
− Wytrzymałość na siłę zrywającą: 300 N/50 mm 
− Wydłużenie: 2 % 
− Współczynnik Sd min. 1500 m 

 FOLIA IZOLACYJNA PRZECIWWILGOCIOWA DO PŁYT POSADZKOWYCH 

− Folia posadzkowa LD-PE do izolacji poziomych 
− Grubość min. 0,5mm  
− Układana w 1 warstwie z zakładem i klejona 



32 
 

 FOLIA IZOLACYJNA PRZECIWWILGOCIOWA POD ŚCIANY MUROWANE 

− Folia fundamentowa LD-PE do izolacji poziomych pod ściany murowane 
− Grubość min. 1,0 mm  
− Z obustronnymi wytłoczeniami w kształcie rombów zapewniającymi stabilne i trwałe połączenie z 

zaprawą 

 IZOLACJA ELEMENTÓW EMULSYJNA 

Izolacja elementów zagłębionych w gruncie oraz gruntowanie elementów betonowych przed 
nałożeniem izolacji z membran bitumicznych 
− Jednoskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami emulsyjna 

powłoka bitumiczna 

 IZOLACJA CZĘŚCI PODZIEMNEJ 

− Maty bentonitowo-haloizytowe  

 IZOLACJA PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA 

części podziemne oraz stropodachy 
− Papa zgrzewalna z wysokiej jakości asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS 
− Powierzchnia górna - posypka mineralna lub łupek bitumiczny, 
− Powierzchnia dolna - folia 
− Wkładka nośna - włóknina poliestrowa min. 250 g/m2 
− Grubość min. 5 mm 
− Giętkość w niskiej temperaturze -35 °C 
− Odporność na działanie wysokich temperatur: +120 °C 
− Wytrzymałość na siłę zrywającą: 1000 N/50 mm 
− Wydłużenie: 40 % 
− Należy stosować papę przeciwkorzenną w miejscach narażonych na możliwość uszkodzenia 

przez korzenie roślin 

 IZOLACJA PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA 

− Papa zgrzewalna podkładowa z wysokiej jakości asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS  
− Grubość min. 4 mm  
− Układana w 2 warstwach z przesunięciem drugiej warstwy o 1/2 rolki 
− Powierzchnia górna laminowana włókniną i piaskowana 
− Powierzchnia dolna folia 
− Wkładka nośna - tkanina poliestrowa, welon szklany 180 g/m² 
− Giętkość w niskiej temperaturze -30 °C 
− Odporność na działanie wysokich temperatur: +100 °C 
− Wytrzymałość na siłę zrywającą: 1000 N/50 mm 
− Wydłużenie: 20 % 

 IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA  ELEMENTÓW DRUGORZĘDNYCH 

− Masa dyspersyjno kauczukowa do izolowania ścian fundamentowych.  
− Masa stanowiąca wodną dyspersję asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem 

syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji 
obniżających temperaturę krzepnięcia wody 

 FOLIA KUBEŁKOWA 

zabezpieczenie powłok izolacyjnych w gruncie 
− Folia kubełkowa z PEHD, grubości 0,8mm o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne,  
− Wysokość wytłoczeń 8mm, gramatura min. 650g/m2 
− Zakład na 40cm 

1.4 KONSTRUKCJA STALOWA  
− Konstrukcja stalowa wewnętrzna malowana na kolor szary RAL 7037 
− Zabezpieczenie konstrukcji stalowej w klasie C3 
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1.5 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE / ŚCIENNE 

 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE MUROWANE 

− Ściany z bloczków cementowo-wapiennych pełnych o grubości 24 cm 
− Izolacyjność akustyczna min RA1 min. 50 dB 
− Bloczki łączone na systemową zaprawę cienkowarstwową 1-3 mm  
− Współczynnik przenikania ciepła U min. <1,8 W/(m2K) 

 ŚCIANY DZIAŁOWE MUROWANE 

− Ściany z bloczków cementowo-wapiennych o grubości 12 i 18cm 
− Smukłość ścian zostanie potwierdzona na etapie Projektu Wykonawczego 
− Izolacyjność akustyczna min RA1 min. 45dB 
− Bloczki łączone na systemową zaprawę cienkowarstwową 1-3mm  
− Bloczki z wydrążonymi kanałami kablowymi 

 ŚCIANY ŻELBETOWE   

− Ściany żelbetowe z wysokiej klasy betonu towarowego  
− Zewnętrzna powierzchnia ściany wykończona w klasie betonu architektonicznego BA2 
− Rodzaj betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym, skład mieszanki i próbki opiniowane będą w 

trybie nadzoru inwestorskiego na etapie wykonawczym 
− Dla betonów architektonicznych wylewanych nakłada się wymóg jednorazowego wykorzystania 

szalunku. Korki uzupełniające po mocowaniu szalunku prefabrykowane – kształt i kolor uzgodnić z 
architektem w trybie nadzoru autorskiego 

 BETON ARCHITEKTONICZNY 

− Wysokiej jakości beton C30/37 wykonanie w  w klasie BA3,  
− Odporny na czynniki atmosferyczne spełniające wymogi klas ekspozycji XC4, XF1. 
− Skład mieszanki i próbki opiniowane będą w trybie nadzoru inwestorskiego na etapie 

wykonawczym, 
− Dla betonów architektonicznych wylewanych nakłada się wymóg jednorazowego wykorzystania 

szalunku. Korki uzupełniające po mocowaniu szalunku prefabrykowane – kształt i kolor uzgodnić z 
architektem w trybie nadzoru autorskiego. 

 SYSTEM ZABUDOWY GIPSOWO-KARTONOWEJ 

− System płyt gipsowo-kartonowych do pomieszczeń o niskiej wilgotności - typ A (wg normy EN 
520) 

− System płyt gipsowo-kartonowych do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności - typ H2 (wg 
normy EN 520).   

− System płyt gipsowo-kartonowych do ścian o podwyższonych wymaganiach pożarowych - produkt 
niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0.   

− Grubości płyty 12,5mm, krawędź podłużna spłaszczona, półokrągła, pozostałe proste,  
− Łączenie płyt systemową taśmą i masą szpachlową 
− Izolacyjność akustyczna min. RA1 40 db. Przestrzeń wewnętrzną ściany wypełnić wełną 

mineralną akustyczną. 
− Płyty przeznaczone do montażu do systemowego rusztu stalowego 
− W miejscach opisanych na rzutach stosować ścianki systemowe o odpowiedniej odporności 

pożarowej.  

 PŁYTA WARSTWOWA WEWNĘTRZNA   

− Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej ścienna standardowa z widocznymi łącznikami 
− Grubość płyty 10 cm 
− Rdzeń z twardej wełna mineralnej (gęstość pozorna 120 kg/m³) 
− Okładziny z blachy stalowej gr. 0,5mm 
− Płyta pokryta powłokami poliestrowymi, kolor jednolity, biały RAL 9010, grubość powłoki 25 μm,  

klasa korozyjności C3 
− Płyty w ułożeniu poziomym, długość modułu dopasowana do konstrukcji, 
− Klasa A2-s1,d0 reakcji na ogień 
− Uc (W/m2K) ≤ 0,42 



34 
 

1.6 FASADY SZKLANE 

 KONSTRUKCJA 

− Fasady szklane w systemie aluminiowym słupowo-ryglowym strukturalnym 
− Fasada w podstawowym module 110cm 
− System mocowania szyb do słupów ma pozwalać na uzyskanie gładkiej ściany szklanej 

podzielonej liniami o szer. 20mm 
− Ściana uszczelniona od zewnątrz za pomocą przekładki termicznej wykonanej z izolującego 

materiału HPVC oraz profilowanym uszczelkom przyszybowym z EPDM 
− Konstrukcja nośna oparta na słupkach i ryglach o szer. 50mm 
− Przyłącza do konstrukcji uszczelnione EPDM i izolowane wełną mineralną. Łączniki ze stali 

nierdzewnej w klasie A4 dla mocowań zewnętrznych 
− Obróbki z blachy aluminiowej malowanej proszkowo o grubości min 1,5mm 
− Klasa przepuszczalności powietrza wg PN-EN 12207:2001 min 3 
− Klasa wodoszczelności wg PN-EN 12208:2001 min  
− Szklenia w pomieszczeniach biurowych, konferencyjnych i socjalnych wyposażyć w wewnętrzne 

rolety przeciwsłoneczne 
− W pomieszczeniach biurowych i socjalnych –  U≤0,9 W/m2*K dla całej fasady 

 SZKLENIE 

− W pomieszczeniach biurowych i socjalnych –  współczynnik przenikania ciepła pakietów Ug ≤ 0,6 
W/m2·K (wg PN-EN 673), wykonawca zobowiązany jest tak dobrać rozwiązania aby spełnić 
parametr U≤0,9 W/m2*K dla części fasady przeziernej (okna z ramami) 

− Szkło bezbarwne, odżelazione 
− Szkło bezpieczne, klejone klasy min. 1(C) 
− Całkowity współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g ≤ 0,32 
− Współczynnik przepuszczalności światła Lt ≥ 70%  
− Rw ≥ 48 dB 
 
W fasadzie zastosować szkło transparentne. Pasy pożarowe wykonać jako tzw. shadow boxy, 
w których zewnętrzną warstwą jest szkło tożsame z zastosowanym w części przeziernej, tak by 
zachować maksymalną spójność fasady 
 

 KONSERWACJA FASAD SZKLANYCH 

− Należy zapewnić rozwiązanie umożliwiające dostęp do fasad szklanych w celu ich konserwacji 

1.7 SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE 

 KONSTRUKCJA 

− Profile aluminiowe z przekładkami izolacyjnymi, uszczelkami EPDM, malowane proszkowo 
− Pochwyty rurowe pionowe ze stali nierdzewnej szczotkowane 
− Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
− Zamek drzwiowy rolkowy 
− Drzwi przystosowane do instalacji kontroli dostępu 
− Przepuszczalność powietrza: okna: klasa 4, drzwi: klasa3, PN-EN 12207:2001 
− Wodoszczelność: okna klasa E 1500 Pa, drzwi: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001 
− Izolacyjność termiczna (Uf): okna max. 0,92 W/(m2K), drzwi max. 1,76 W/ (m2K) 
− Odporność na obciążenie wiatrem: okna klasa C5, drzwi klasa C1/B1,  PN-EN 12210:2001 
− Klasa antywłamaniowa R3 

 SZKLENIE 

− Szklenie: szyba zespolona dwukomorowa wypełniona argonem 
− Szkło bezbarwne, odżelazione 
− Szkło bezpieczne, klejone klasy min. 1(C) 
− Ug=0.6 W/m2K,  Lt=72%,  Lr=15%,  g=53% 
− Zewnętrzna i środkowa tafla hartowana, wewnętrzna bezpieczna laminowana 
− Klasa antywłamaniowości min. P2A 
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− Rw ≥ 48 dB 

 DRZWI ZEWNĘTRZNE 

− Drzwi zewnętrzne, stalowe, pełne  z wypełnieniem izolacją zapewniającą  U=2,0 W/m2k  
− Skrzydło pokryte blachą stalową, ocynkowaną, o grubości min. 0,75mm 
− Skrzydło na cienką przylgę 
− Drzwi wyposażone w klamkę i zamek z wkładką patentową min. Klasy B, klamka i szyld 

powlekane polipropylenem w kolorze grafitowym 
− Ościeżnica przygotowana do montażu systemu kontroli dostępu 
− Ościeżnica izolowana z kształtowników stalowych gr. 2,0mm 
− Skrzydło i ościeżnica malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL7016 
− Drzwi wyposażone w zawiasy samozamykające 
− Klasa tolerancji wymiarów min. 2 wg. PN-EN 1529:2001 
− Izolacyjność akustyczna  Rw min 30db 
− Klamki antypaniczne na drogach ewakuacyjnych    
− Na drogach ewakuacyjnych drzwi o szerokości przejścia 120cm 

 DRZWI OBIEKTOWE 

− Skrzydło pokryte blachą stalową, ocynkowaną, o grubości min. 0,75mm 
− Skrzydło na cienką przylgę 
− Drzwi wyposażone w klamkę i zamek z wkładką patentową, klamka i szyld powlekane 

polipropylenem w kolorze grafitowym 
− Ościeżnica przygotowana do montażu systemu kontroli dostępu 
− Ościeżnica z kształtowników stalowych gr. 2,0mm 
− Drzwi wyposażone w zawiasy samozamykające 
− Klasa tolerancji wymiarów min. 2 wg. Pn-en 1529:2001 
− Izolacyjność akustyczna  rw min 30db 

 DRZWI WEWNĘTRZNE W POM. BIUROWYCH I REPREZENTACYJNYCH 

− Drzwi obiektowe wewnętrzne w klasie 3 odporności  mechanicznej 
− Ościeżnica stalowa bez opaski na fugę cieniową 
− Ościeżnica przygotowana do montażu systemu kontroli dostępu 
− Skrzydło z płyty HDF, kolor biały 
− Izolacyjność akustyczna Rw 27db wg PN-87/B-02151/0 
− Wyposażone w zamek patentowy min. Klasy B 
− Klamkę i inne akcesoria o prostym kształcie ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
− Klasa tolerancji wymiarów min. 2 wg. PN-EN 1529:2001 

 ŚCIANY SZKLANE WEWNĘTRZNE 

− Bezszprosowy system ścianek szklanych 
− Szerokość modułu – 120 cm 
− W przegrodach ppoż. Odporność pożarowa EI30 i EI60, 4mm  szczelina między taflami 

wypełniona materiałem pęczniejącym 
− Szklenie hartowane, bezbarwne 
− Mocowania dolne i górne ukryte w warstwach podłogowych i suficie podwieszanym 
− Kolor widocznych profili malowanie proszkowe RAL7016 
− W ścianach systemowe drzwi szklane  
− Dźwiękoszczelność 50 db 
− Grubość profili 57 mm, wysokość profili 40/30 mm 

 BRAMY SEGMENTOWE ZEWNĘTRZNE 

− Bramy garażowe z napędem silnikowym elektrycznym 
− Panele segmentowe z utwardzanej pianki PU obustronnie pokrytej ocynkowaną blachą stalową 
− Prowadzenie pionowe, prowadnice stalowe ocynkowane 
− Panele łączone ocynkowanymi zawiasami stalowymi, zamontowane od wewnątrz 
− Panele pokryte dwuwarstwową powłoką malarską o podwyższonej odporności na działanie 

warunków atmosferycznych, kolor antracytowy RAL 7016 
− Bramy wyposażone w drzwi 
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− Należy przewidzieć prowadzenie segmentów bram, na wysokości uwzględniającej wymogi 
technologiczne. Należy zapewnić sterowanie bram zdalne oraz przez sterowniki na przycisk 
montowane na ścianach w pobliżu bram. Sterowniki powinny być wyposażone w przycisk 
wyłącznika awaryjnego 

− Bramy należy wyposażyć w czujnik tzw. kratę świetlną, rozpoznającą przeszkodę i blokującą 
najazd bramy na przeszkodę 

− Brama myjni powinna być zautomatyzowana, należy rozważyć zastosowanie pętli indukcyjnej do 
otwierania / zamykania  

− Należy uwzględnić montaż lamp sygnalizacyjnych ostrzegających o rozruchu bramy 
− Bramy powinny być zaopatrzone w systemy bezpieczeństwa: - zabezpieczenie przed 

przytrzaśnięciem palców, - boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, - zabezpieczenie 
przed opadnięciem bramy 

− Na łączeniu paneli i po obwodzie bramy uszczelki z EPDM 
− Wymagania eksploatacyjne zgodne z PN-EN 12604:2002 
− Standard bezpieczeństwa zgodny z normą PN-EN 12453:2002 
− Klasa przepuszczalności powietrza wg PN-EN 12426:2002 min. 3 
− Klasa odporność na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002 min. 2 
− Współczynnik przenikania ciepła (wg PN-EN 12428:2002) zgodny z dok. wykonawczą  
− Klasa odporności na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12424:2002 
− Jakość potwierdzona deklaracją własności użytkowych 

 BRAMY WJAZDOWE DO HALI POSTOJOWEJ 

Brama segmentowa pełna, mocowana do ramy stalowej wokół otworu bramy. Panele z blachy 
stalowej, pełne, malowane proszkowo w kolorze RAL. 
− szerokość i wysokość przejazdu w świetle – wg wytycznych technologicznych, 
− parkowanie bramy kompaktowe,  
− elementy bramy z segmentów stalowych, ocynkowanych ogniowo, sekcje bramy – aluminiowe;  
− powierzchnia – blacha z poziomymi przetłoczeniami 
− grubość elementów ok. 4 cm; dolny element bramy z uszczelką posadzkową z podwójną przylgą; 

pozostałe elementy bramy z uszczelką środkową; górny element bramy z uszczelką u nadproża; 
− jeden z segmentów na wysokości 170 cm od posadzki wykonany jako naświetle w wypełnieniem z 

poliwęglanu komorowego  
− ościeżnice kątowe wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z pionowymi prowadnicami 

oraz zabezpieczeń przed przytrzaśnięciem z boku; 
− bramy powinny być zaopatrzone w systemy bezpieczeństwa: - zabezpieczenie przed 

przytrzaśnięciem palców, - boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, - zabezpieczenie 
przed opadnięciem bramy 

− sterowanie bramy – mikroprocesorowe oraz możliwość awaryjnego ręcznego otwarcia bramy; 
− w skład dodatkowego wyposażenia bramy należy uwzględnić instalację sygnalizacji otwarcia 

bramy montowaną na zewnątrz budynku oraz w przestrzeni garażu; 
− Wszystkie bramy segmentowe muszą posiadać system kurtyny powietrznej. 
− Sekcje bramy muszą składać się z ram wykonanej z paneli aluminiowych dwuściennych 

kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym. Faktura drzwi o deseniu sticco, współczynniku 
przenikania ciepła wynoszącym dla płata nie więcej jak 0,57W/ m2K. Wszystkie sekcje poza jedną 
pełne bez przeszkleń. Grubość sekcji nie mniej niż 40 mm. 

− Prowadnice konstrukcyjne rolek – stalowe ocynkowane z linką prowadzącą wewnątrz prowadnicy 
o kształcie zabezpieczającym włożenie dłoniom strony zewnętrznej. 

− Rolki nylonowe łożyskowane w uchwytach z regulowanym położeniem. 
− Sprężyny skrętne ocynkowane montowane w podprożu, wykonane na 50000 cykli z 

zabezpieczeniem na ich pęknięcie. 
− Linki stalowe o współczynniku na zerwanie wynoszącym 6 z zabezpieczeniem na ich zerwanie. 
− Prowadzenie wysokie, wolne nadproże. 
− Brama uszczelnione w górnej i dolnej sekcji, na prowadnicach pionowych oraz uszczelnienie 

między segmentami. 
− Otwarcie i zamknięcie bramy przy pomocy napędu elektrycznego 400V/50Hz z mechanizmem 

hamującym i zabezpieczeniem od przeciążenia. 
− 3-przyciskowy sterownik w obudowie IP65 OTWÓRZ/STOP/ZAMKNIJ 
− Zabezpieczenie krawędziowe optoelektryczne wg. Normy CEnrEN-12604 i EN-12453, 
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− Lampa ostrzegawcza informująca o stanie pracy bramy. 

 BRAMY DWUSKRZYDŁOWE ZEWNĘTRZNE 

− W miejscach wymaganych przez technologię należy stosować bramy dwuskrzydłowe, izolowane.  

 KLAPY DYMOWE  DACHOWE Z FUNKCJĄ ŚWIETLIKA  

− klapy dymowe jednoskrzydłowe na podstawie prostej, 
− minimalna powierzchnia czynna zgodnie z wytycznymi warunków ochrony pożarowej, 
− wymiary w świetle otworu – wg wymagań ochrony ppoż. 
− konstrukcja świetlika dachowego wykonana w  trójkomorowych profilach aluminiowych,  
− wypełnienie z dwuściennego poliwęglanu lub płyty akrylowej dwupowłokowej - górna warstwa 
− przeźroczysta, a wewnętrzna – rozpraszająca światło., 
− otwieranie klapy dymowej elektryczne, 
− klapa dachowa stanowi komplet wraz z obróbkami przy styku ze dachem, na którym jest  
− osadzona, oraz ewentualne usztywnienia i elementy stalowe dla wzmocnienia konstrukcji, 
− do wyceny należy wyposażenie klapy dymowej: siłownik elektryczny otwierający klapę na 

wypadek zadymienia, centrala sterująca, czujki dymowe 
− U ≤ 1,4 W/(m2K), 

 DOŚWIETLA DACHOWE  

− konstrukcja świetlika dachowego wykonana w  trójkomorowych profilach aluminiowych,  
− wypełnienie z dwuściennego poliwęglanu lub płyty akrylowej dwupowłokowej - górna warstwa 
− przeźroczysta, a wewnętrzna – rozpraszająca światło., 
− U ≤ 1,4 W/(m2K), 
− Świetliki poliwęglanowe dachowe o szerokości min 1,0 m, a 10% świetlików będzie uchylnych, 

sterowanych z poziomu roboczego poprzez przycisk, jeden na dany tor. 

 WŁAZY DACHOWE 

− konstrukcja wyłoazu dachowego wykonana w  trójkomorowych profilach aluminiowych,  
− wyłaz z funkcją świetlika, 
− wypełnienie z dwuściennego poliwęglanu lub płyty akrylowej dwupowłokowej - górna warstwa 
− przeźroczysta, a wewnętrzna – rozpraszająca światło., 
− U ≤ 1,4 W/(m2K), 
− wyłaz zaopatrzony w drabinę składaną, 

 KONSERWACJA I ODŚNIEŻANIE DACHU  

− Należy zapewnić dostęp na dach w celu odśnieżania i konserwacji. Dla dachów o dużych 
powierzchniach należy przewidzieć min. 3 miejsca dostępu. 

− Na potrzeby konserwacji i utrzymania dachu należy zapewnić systemy zabezpieczeń dla służby 
oczyszczania dachu oraz system alpinistycznych zaczepów bezpieczeństwa, zlokalizowanych na 
wszystkich krawędziach.  

− Przyjęte rozwiązania powinny umożliwiać mechaniczne odśnieżanie przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa powłok izolacyjnych dachu. 

− należy przewidzieć zamontowanie na dachu „śniegomierzy” pokazujących grubość pokrywy 
śnieżnej. Należy przyjąć rozwiązanie umożliwiające zdalny odczyt.  

1.8 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI 

 POSADZKA BETONOWA – UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE 

− Utwardzenie powierzchniowe posypką utwardzającą  na bazie cementu i proszku korundowego 
zacieraną po wstępnym związaniu betonu 

− Wymagana twardość min 5o w skali Mohsa 
− Ścieralność <1,3,mm mierzona na tarczy Boehmego 
− Reakcja na ogień A1fl zgodnie z  EN 13813 
− Posadzki dylatować zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi spoinami elastycznymi 

 POSADZKA ŻYWICZNA WEWNĘTRZNA 
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− Posadzka przeznaczona do stosowania w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, 
narażonych na obciążenia odpowiadające ciężkim warunkom transportu kołowego oraz 
intensywny ruch pieszy. Odporna na uderzenia nacisk i wstrząsy typowe dla załadunku ciężkich 
towarów. 

− Posadzka na bazie żywic epoksydowych w wykończeniu antypoślizgowym z posypką kwarcową o 
uziarnieniu 0,4÷0,8 mm 

− Kolor szary  
− Układ warstw i rodzaj zastosowanych wypełniaczy z kruszywa wg. technologii producenta 
− Grubość systemu 2,0mm 
− Wytrzymałość na odrywanie >1,5N/mm2 
− Wytrzymałość na zginanie >30 MPa 
− Wytrzymałość na ściskanie >50MPa 
− Twardość >90MPa 
− Ścieralność na tarczy Boehmego <10(cm3/50cm2) 
− Klasa antypoślizgowości R10 zgodnie z DIN 51130 
− Reakcja na ogień Cfl-s1 - trudnozapalny 
− Miejsce stosowania posadzki wskazano w tabelkach pomieszczeń 
− W klatkach schodowych, podstopnice wykonać w kolorze czerwono-pomarańczowym 
− Posadzki dylatować zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi spoinami elastycznymi 

 POSADZKA ŻYWICZNA DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH 

− Posadzka na bazie żywic epoksydowo-polimerowych w wykończeniu antypoślizgowym z posypką 
kwarcową o uziarnieniu  

− 0,4÷0,8 mm 
− Kolor szary  
− Układ warstw i rodzaj zastosowanych wypełniaczy z kruszywa wg. technologii producenta 
− Przystosowana do warunków zewnętrznych, mrozoodporna 
− Grubość systemu 1,5- 2,0mm 
− Wytrzymałość na odrywanie >1,5N/mm2 
− Wytrzymałość na zginanie >30 MPa 
− Wytrzymałość na ściskanie >50MPa 
− Klasa antypoślizgowości min.R11 zgodnie z DIN 51130 
− Reakcja na ogień Cfl-s1 - trudnozapalny 

 WYKŁADZINA PCV  

− Kolor melanżowy jasno i średnio szary  
− Wykończenie matowe 
− Szerokość rolki 200cm  
− Do podłogi podniesionej w płytkach 60x60cm 
− Gr. 2mm 
− Zgrzewana systemowymi sznurami melanżowymi w kolorze czerwono-pomarańczowym 
− Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa 
− Klasa użyteczności: 34/43 
− Klasa ścieralności: P 
− Klasa antypoślizgowości R9 zgodnie z DIN 51130 
− Reakcja na ogień Bfl-s1 zgodnie z  EN 13501-1 
− Do pomieszczeń elektrycznych – wykładzina antyelektrostatyczna  

 PŁYTKI GRESOWE WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH 

− Płytki gresowe w wymiarach max. 30x30cm  
− Płytki matowe 
− Grubość płytki min. 0,68cm 
− Płytki dedykowane do pomieszczeń mokrych  
− Odporność na ścieranie – min. KLASA PEI IV 
− Płytki w wykonaniu antypoślizgowym min. R11 
− Wytrzymałość na zginanie - min. 45N/mm2 
− Klasa nasiąkliwości E <0,2% 
− Klasa odporności na zaplamienia >4 
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− Klasa twardości >6 

 PODŁOGA PODNIESIONA – POMIESZCZENIA ELEKTRYCZNE 

− Konstrukcja wsporcza w formie siatki wykonanej z profili C/40/40/2 układanej na ocynkowanych 
stalowych stopkach 

− Montaż na konstrukcji wsporczej uchwytów umożliwiających podłączenie konstrukcji podłogi do 
szyny uziemiającej pomieszczenia 

− W konstrukcji wsporczej osadzone ramy pod rozdzielnice i inne wyposażenie pomieszczeń 
elektrycznych 

− Podłoga systemowa z silnie sprasowanych płyt wiórowych nasączonych żywicą o gęstości od 650 
do 750 kg/m3, w wersji przewodzącej z przewodzącą okleiną boczną; powleczona od spodu folią 
aluminiową o grubości 0,2 mm, blachą stalową ocynkowaną o grubości 0,5 mm  lub płyta 
wapienno - gipsowa (anhydrytowa z gipsu integralnego) wzmocniona celulozą o gęstości 1500 
kg/m3  

− wszystkie płyty podłogowe z zabezpieczeniem bocznych fazowanych krawędzi przewodzącą 
taśmą PVC 

− Wykładzina pcv antyelektrostatyczna instalowana na klej przewodzący 
− Wykładzina w płytkach, kolor melanżowy jasno i średnio szary, wykończenie matowe 

  PODŁOGA PODNIESIONA – POMIESZCZENIA MOKRE  

− Konstrukcja wsporcza z ocynkowanych stalowych stopek, rozstaw stopek 50x50cm 
− Podłoga z płyt gipsowo-wiórkowych gr. 38mm  
− Połączenia płyt zaizolowane, powierzchnia zewnętrzna zaizolowana płynną folią 
− Wykończenie płytkami gresowymi 

 COKOŁY 

− W pomieszczeniach z posadzką z płytek gresowych – cokoły z tych samych płytek gresowych na 
wysokość min. 8 cm 

− Przy posadzkach z żywicy cokół wykonywać z tej samej żywicy (bez wypełniacza mineralnego) na 
wys. min. 10 cm 

− Przy posadzkach z wykładziny PCV – cokoły z wykładziny PCV wyklejane na 10 cm na ścianę 
− W pomieszczeniach z podłogą podniesioną - cokół systemowy do podłóg podniesionych z PCV 

 DYLATACJE 

− Posadzki dylatować zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi spoinami elastycznymi 
− W okładzinach podłogowych powtórzyć linie dylatacji konstrukcyjnych, maskowanie systemowymi 

listwami dylatacyjnymi 

1.9 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY 
Tynki wewnętrzne wykonywać do wysokości stropu oraz na stropie. W przypadku pomieszczeń z 
sufitami podwieszanymi, tynk i okładziny z płytek wykonywać do poziomu +5cm od planowanej 
wysokości montażu sufitu podwieszanego. Powyżej tej rzędnej, ścianę i strop zagruntować przeciw 
pyleniu farbą do betonu w kolorze jasno-szarym. 

 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE 

− tynk cementowo-wapienny III kat. 
− średnia grubość tynku 15 mm  
− ściany zagruntowane i malowane farbami lateksowymi w kolorze białym RAL 9010, klasa II 

odporności na szorowanie wg PN-EN 13300, farba dostosowana do podłoża 
− malowanie do uzyskania jednorodnej barwy 
− do wysokości 1,50 m ponad posadzką należy stosować lamperie z farby olejnej w kolorze RAL 

7035 

 TYNKI GIPSOWE 

− tynk gipsowy III kat. 
− ściany zagruntowane i malowane farbą lateksową w kolorze białym  RAL 9010, klasa II 

odporności na szorowanie wg PN-EN 13300, farba dostosowana do podłoża 
− malowanie do uzyskania jednorodnej barwy 
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− średnia grubość tynku 15mm  

 PŁYTKI ŚCIENNE  

− płytki ścienne w formacie uzgodnionym z Zamawiającym 
− rodzaj wykończenia - półmat  
− grubość płytek ok. 6,5 mm 
− klasa odporności na plamienie/zabrudzenia – min. 4 
− nasiąkliwość wodna Eb [%] - Eb > 10 
− wytrzymałość na zginanie (Mpa) – min. 12 
− na narożnikach wypukłych stosować listwy narożne aluminiowe 15/15 mm  

 MALOWANIE FARBĄ DO BETONU 

− powierzchnia półmatowa  
− przed malowaniem powierzchnie ścian oczyścić i zagruntować 

 POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE PRZED GRAFFITI 

Ściany i inne elementy przestrzeni publicznych ogólnodostępnych narażone na wandalizm należy 
zabezpieczyć powłoką antygraffiti o następujących właściwościach:  
− Ochrona podłoża przed graffiti, plakatami, markerami i innymi zabrudzeniami i wilgocią przez 

okres min. 20 lat 
− W tym czasie możliwość wielokrotnego czyszczenie powierzchni bez konieczności odnawiania 

powłoki zabezpieczającej 
− Powłoka zabezpieczająca przed wilgocią 
− Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
− Bezbarwny, nie zmieniający kolorystyki i faktury materiałów wykończeniowych 
− Filtr UV 
− Wysoka dyfuzyjność dla pary wodnej 

 MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ 

− Wodorozcieńczalna, matowa farba lateksowa do wnętrz obiektów użyteczności publicznej, 
− Zmywalna, odporność na szorowanie wg PN-EN 11998 klasa 2 wg PN-EN 13300, 
− Wymagany atest higieniczny 
− przed malowaniem powierzchnie ścian oczyścić i zagruntować 
 

1.10 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – SUFITY 
W pomieszczeniach technicznych, ze względów technologicznych, nie przewiduje się sufitów 
podwieszanych. 
W sufitach zamontowane będą elementy wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, oświetlenia i instalacji 
elektrycznej.  

 SUFIT W POMIESZCZENIACH MOKRYCH, SZATNIOWYCH, SOCJALNYCH 

− Ukryta konstrukcja nośna 
− Wykonany z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej wadze 3kg/m2 
− Wymiary płyty: 60x60x2cm 
− Demontowalny 
− Płyty w kolorze białym, profile t24 ocynkowane, białe 
− Z przodu powłoka ochronna, z tyłu welon szklany 
− Wytrzymałe na działanie wilgoci powietrza do 95% przy temp. 30 st. Bez ugięcia, wypaczenia i 

rozwarstwienia 
− Klasyfikacja ogniowa a2-s1, d0 

 SUFIT W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH, WARSZTATOWYCH 

− ukryta konstrukcja nośna 
− wykonany z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej wadze 3kg/m2 
− wymiary płyty: 60x60x2cm 
− demontowalny 
− płyty w kolorze białym, profile T15 ocynkowane, białe 
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− klasyfikacja ogniowa A2-s1, d0 
− w pomieszczeniach biurowych sufity o klasie akustycznej min. B 
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