Tab. 1
Wyprowadzone wartości parametrów geotechnicznych II linia metra odcinek zachodni tunel Lazurowa - Powstańców Śląskich IIdT3
	
	Parametry wg PN-81/B-03020
	Parametry wyznaczone w aparacie trójosiowego ściskania (1)
	Parametry określone wg sondowań (1)

	
	
	
	CPT
	SCPT

	Nr warstwy i rodzaj gruntu
	Wydzielenia 

genetyczne
	Wydzielenia geotechniczne
	Gęstość objętościowa gruntu
	Kąt tarcia wewnętrznego
	Spójność
	Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej
	Edometryczny moduł ściśliwości wtórnej
	W warunkach bez odpływu
	W warunkach z odpływem
	Moduł pseudosprężystości dla różnych zakresów odkształcenia
	Wytrzymałość na ścinanie 

w warunkach bez odpływu
	Początkowy moduł ścinania

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kąt tarcia wewnętrznego
	Spójność
	Wytrzymałość znormalizowana
	Kąt tarcia wewnętrznego
	Spójność
	
	
	

	
	Symbol
	Geneza
	Wiek
	Oznaczenie warstwy
	Stan gruntu

ID(IL)
	((n)

[t/m3]
	φu

[(]
	cu

[kPa]
	M0

[MPa]
	M
[MPa]
	Φ’

[(]
	c’

[kPa]
	Su/σvc

[-]
	φ’

[(]
	c’

[kPa]
	E

[MPa]
	Su

[kPa]
	Go
[MPa]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.1%
	0.5%
	1.0%
	
	

	III

gliny piaszczyste

gliny piaszcz, gliny piaszcz. z małymi przew. glin zwięzłych i glin piaszcz. zwięzłych lub z dużymi przew. piasków gliniastch
	Qg2
	utwory morenowe
	Zlod. Odry
	c
	(0.0-0.2)
	2.20
	21.5
	40
	46
	51
	25-33(4)
	2-9(4)
	0.43-0.70(4)
	25-34(4)
	0-10(4)
	44-73(4)
	22-30(4)
	13-24(4)
	140-180
	-

	
	
	
	
	d
	(<0.0)
	2.25
	25
	50
	4(2)
	81(2)
	33-34
	0
	0.61-0.76
	29-35
	0-4
	60-75
	30-36
	20-27
	150-200
	-

	V

grunty gliniaste

gliny i gliny pylaste, gliny zw. lub iły z dużą zaw. przew. glin lub glin pylastych , glin zw. lub iły z przew. pyłów i pyłów piaszcz.
	Ql3
	osady zastoiskowe
	Zlod. Warty
	b
	(0.25-0.35)
	2.00
	12.4
	12
	21
	35
	28(4)
	0(4)
	0.5-0.6(4)
	29(4)
	0(4)
	42(4)
	20(4)
	10(4)
	60-150
	-

	
	
	
	
	d
	(<0.0)
	2.15
	18
	30
	48
	81
	23-30(4)
	0-6(4)
	0.6-0.8(4)
	23-32(4)
	3-4(4)
	60-65(4)
	28-36(4)
	20-24(4)
	140-210
	170-240

	 VI

grunty pylaste

pyły i pyły piaszcz., pyły i pyły piaszcz. z małymi przew. glin lub piasków drobnych i pylastych
	Ql3
	osady zastoiskowe
	Zlod. Warty
	b
	(0.25-0.5)
	2.00
	10
	9
	16
	26
	32(4)
	0(4)
	0.6-0.7(4)
	31(4)
	0(4)
	40(4)
	22(4)
	12(4)
	60-100
	-

	
	
	
	
	c
	(0.1-0.2)
	2.05
	14.8
	17
	6(2)
	51(2)
	34(4)
	2(4)
	0.6-0.8(4)
	32(4)
	0(4)
	56(4)
	28(4)
	23(4)
	110-175
	-

	
	
	
	
	d
	(<0.0)
	2.10
	18
	30
	48
	81
	31(4)
	0-5(4)
	0.65-0.8(4)
	31(4)
	0(4)
	55-63(4)
	31-32(4)
	21-25(4)
	130-190
	-

	
	Ql2
	osady zastoiskowe
	Zlod. Odry
	c
	(0.0-0.25)
	2.05
	17.3
	30
	33
	44
	30(4)
	4(4)
	0.6(4)
	30(4)
	2(4)
	60(4)
	33(4)
	24(4)
	-
	-

	
	Qr1
	osady rzeczne
	interglacjał mazowiecki
	c
	(0.0-0.25)
	2.10
	17.3
	30
	33
	44
	30(4)
	4(4)
	0.6(4)
	30(4)
	2(4)
	60(4)
	33(4)
	24(4)
	150-210
	-

	VII

piaski drobne i pylaste
piaski drobne i piaski pylaste, piaski drobne i piaski pylaste z małymi przew. pyłów, pyłów piaszcz. lub piasków gliniastych, piaski drobne z miejscowymi

wkładkami piasków średnich
	Ql3
	osady zastoiskowe
	Zlod. Warty
	a
	0.3
	1.70
	29.4
	-
	42
	53
	-
	-
	-
	33(4)
	0(4)
	80(4)
	35(4)
	22(4)
	-
	140

	
	
	
	
	b
	0.4-0.6
	1.75/1.90
	29.9
	-
	51
	64
	-
	-
	-
	33-36(4)
	0(4)
	90(4)
	40(4)
	25(4)
	-
	130-170

	
	
	
	
	c
	0.6-0.8
	1.85/2.00
	30.9
	-
	74
	93
	-
	-
	-
	36-39(4)
	0(4)
	80(4)
	55(4)
	35(4)
	-
	-

	
	Qr1
	osady rzeczne
	interglacjał mazowiecki
	b
	0.4-0.6
	1.90
	29.9
	-
	51
	64
	-
	-
	-
	33-36(4)
	0(4)
	73(4)
	42(4)
	27(4)
	-
	-

	
	
	
	
	c
	0.6-0.9
	2.00
	30.9
	-
	74
	93
	-
	-
	-
	36-41(4)
	0(4)
	130(4)
	65(4)
	40(4)
	-
	170-220

	VIII

piaski średnie i grube

piaski średnie i gruboziarniste, piaski drobne z dużą zaw. przew. piasków średnich i grubych, piaski średnie i grube z niewielkimi przew. pospółek i żwirów
	Qr1
	osady rzeczne
	interglacjał mazowiecki
	c
	0.6-0.8
	2.05
	33.6
	-
	112
	125
	-
	-
	-
	32-37(4)
	0(4)
	100-150(4)
	50-70(4)
	30-50(4)
	-
	-

	XI

nasypy antropogeniczne
	Qh
	antropogen
	holocen
	
	1.6-1.8(3)
	22-28(3)
	NIE OKREŚLANO



(1) przy ustalaniu wartości parametrów z badań laboratoryjnych i sondowań CPT wykorzystano również wyniki badań dla stacji i tuneli szlakowych określone w ramach prac dokumentacyjnych wykonanych dla potrzeb II i III linii metra w Warszawie przez  
Konsorcjum GEOTEKO-SGGW-GEOPROJEKT w latach 2003-2004,


(2) wartości określone na podstawie laboratoryjnych badań edometrycznych,


(3) wartości oszacowana na podstawie badań i doświadczeń GEOTEKO,


(4) wartości przyjęte z  Tab. 1.opracowania  „Zbiorcza dokumentacja geologiczno-inżynierska dla odcinka zachodniego: Stacja Postojowa – Tunel Szlakowy T7 (Stacja „Płocka” – Stacja „Rondo Daszyńskiego”)” 
Konsorcjum GEOTEKO-SGGW-GEOPROJEKT, 2003-2004
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