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L.p. Wyszczególnienie Minimalne wymagania 

1. Rower 

Rama aluminiowa 
Maksymalne obciążenie do 200 kg 
Koła 28 cali 
Przekładnia min 3 stopniowa w 
piaście 
Pedały metalowe 
Obręcze kół aluminiowe 
Dźwignie hamulców metalowe 

2. Szlifierka stołowa 

Moc: min 600 W 
Zasilanie: 230 V 
Średnica tarczy: 200 mm 
Średnica otworu tarczy: 32 mm 
Prędkość obrotowa: 3600 rpm 

3. Wózek z platformą i barierkami 
Wymiary:1000x630x1090mm 
Nośność: min 400kg 
Koła pompowane, 2 skrętne, 2 stałe 

4. Szafka na ubrania robocze 

Szafka ubraniowa z wysuwaną 
ławką: 
Wymiary szafy łącznie z ławką 
wys.2100-2150 x szer.800 x głęb. 
500, 
Szafa 2-modułowa bez przegrody 
na odzież czystą i brudną, 
wyposażona standardowo w górną 
półkę oraz w drążek na wieszaki w 
tym na przesuwne haki, 
W drzwiach otwory wentylacyjne, 
drzwi wyposażone w zamek 
bębenkowy, 
Wysuwana ławka na łożyskach lub 
rolkach, siedzisko lakierowane z 
rusztu drewnianego, 
Kolor RAL 7035 szary. 

5. Stołów warsztatowych dwuosobowych 
z oświetleniem 

Wymiary 2100x740 
Nadbudowa stołu warsztatowego z 
szafką szer. 2100 x wys. 970 mm 
Moduł oświetleniowy nadbudowy 
stołu 
Blat o grubości 45 mm z 
wielowarstwowej sklejki liściastej, 
Pokrycia blatu: guma ryflowana 
olejoodporna, 
Dopuszczalne maksymalne 
obciążenie stołu do 1000 kg, 
Rolkowe prowadnice szuflad 
wytrzymujące obciążenie do 70 kg, 
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Możliwość kotwienia do podłoża, 
Niecki szuflad wykonane z blachy 
ocynkowanej, dna szuflad z matą 
tłumiącą, 
Regulacja wysokości stołu w 
zakresie 815-995mm 
Modułowa konstrukcja pozwalająca 
na zamontowanie szafek z drzwiami 
lub szufladami jak również szuflad 
pod blatem  
Możliwość zamontowania do stołów 
tylnego panelu 
szafki z szufladami dołączony 
przybornik na drobne przedmioty i 
organizer (wewnętrzna podziałka 
szuflady) z tworzywa sztucznego we 
wszystkich szufladach.Szuflady 
zamykane centralnym zamkiem, 
blokującym wszystkie szuflady 
jednocześnie. 
Elementy stołu malowane w 
technologii proszkowej 

6. Stół konferencyjny  
10-osobowy 

Wymiary minimalne 
Szerokość: 270 cm 
Głębokość: 120 cm 
Wysokość: 75 cm 
Blat o grubości  min 36 mm 

7. Biurko z kontenerem 

Szerokość  1800mm 
Wysokość  758mm 
Głębokość  800mm                                                                                                                                
Blat: płyta melaminowana 28mm, 
obrzeże PVC 2mm 
Nogi płytowe: płyta melaminowana 
28mm 
Blenda: z płyty 18mmWieniec górny: 
płyta melaminowana 28mm, 
obrzeże PVC 2mm 
Korpus: płyta melaminowana 18mm, 
kółka (2 z hamulcem, 2 bez) 
Front: płyta melaminowana 18mm, 
zamek centralny 

8. Szafa aktowa metalowa 
Szafa dwudrzwiowa o wymiarach : 
1990 x 1000 x 435 mm z czterema 
przestawnymi półkami 

9. Szafa aktowa  

głębokość: 32,5cm; szerokość 80 
cm; wysokość 180cm; wewnątrz 5 
półek; dwudrzwiowa z zamkiem z 
dwoma kluczykami   

10. Stół warsztatowy z wyposażeniem Drewniany blat laminowany z 
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otworami do mocowania imadła 
Imadło                                                                                                          
Oświetlenie górne 
Dwie szafki z szufladami 
zamykanymi na zamek 
Pięć szuflad w każdej szafce 
Tablica z możliwością montażu na 
ścianie 
Wyjmowane panele z perforowanej 
blachy 
Aluminiowa żaluzja z zamkiem 
Zestaw narzędzi 5957VI 
Kolor szary Skład zestawu narzędzi 
Wyposażenie: 
Wybijaki cylindryczne 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
- 8 mm 
Klucze płasko-oczkowe 6 - 22, 24, 
27 mm 19 szt 
Klucze oczkowe odsadzone 6 - 32 
mm 12 szt 
Nożyczki dla elektryków 
Szczypce uniwersalne 180 mm 
Szczypce półokrągłe z rękojeściami 
z kompozytu 160 mm 
Szczypce półokrągłe odgięte długie 
200 mm 
Wkrętaki płaskie 3x75-3,5x100-
4x125-5,5x150-6,5x150-10x200-
12x250 mm 
Wkrętak płaski z sześciokątnym 
zabierakiem 12x250 mm 
Młotki ślusarskie 300, 600 g 
Młotek montażowy z obuchem z 
tworzywa sztucznego 35 mm 
Przymiar zwijany 5 m 
Młotek ślusarski 1000 g 
Ściągacz dwuramienny 25 - 130 mm 
Suwmiarka uniwersalna 
Nóż składany 

11. Szafka narzędziowa 

Wys. 1000, gł. 800, szer. 600, 
Szafa posiada dwie przestawne 
półki 
Na wewnętrznej stronie drzwi 
znajdują się zawieszki na narzędzia 
Szafa przystosowana jest do 
powieszenia na ścianie 
Drzwi zamykane są zamkiem 
cylindrycznym ryglowanym w trzech 
punktach  
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12. Wózek transportowy 

koła dętkowe 300 mm 
malowanie proszkowe na kolor 
niebieski 
wymiary (dł. x szer.x wys.): 
1470x750x1040 mm 
długość platformy ładunkowej: 1250 
mm 
pokrycie platformy z płyty 
laminowanej 
nośność: 400 kg  

13. Wiertarka stołowa 

Max wydajność wiercenia 32 mm 
Uchwyt wiertarski 1 - 16 mm / B 18 
Stożek Morse`a MK 3 
Prędkość obrotów trzpienia (9) 160 - 
1880 obr./min 
Odstęp trzpień / kolumna 230 mm 
Odstęp trzpień / stół max 700 mm 
Odstęp trzpień / płyta dolna 1170 
mm 
Skok kła 130 mm 
Średnica kolumny 102 mm 
Wielkość stołu/rowków teowych 450 
x 400mm/14mm 
Płyta dolna 320 x 300 mm 
Moc silnika S1 100% 1,5 kW / 400 V 
Moc silnika S6 40% 2,2 kW / 400 V 
Wymiary maszyny 460 x 810 x 
1740mm 
W ZESTAWIE:  

 Imadło maszynowe 3" 
 Uchwyt wiertarski: 16mm B16 
 Półka na wiertła 
 Stół roboczy 
 Kabel zasilający 180cm 
 Mufa 5 bolców 13cm 
 Przezroczysta osłona główki 

zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 Klucz do wybijania uchwytu wiertarki 

klucze do montażu wiertarki 

14. Szlifierka 

Zasilanie 230V 50Hz 
Moc znamionowa  250 W 
Silnik elektryczny  indukcyjny 
jednofazowy 
Elektronarzędzie klasy l 
Prędkość obrotowa 2950 obr/min 
Średnica ściernic   150/200 mm 
Szerokość ściernic     40/20 mm 
Średnica otworu ściernicy  20/12,7 
mm 
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Stopień ochrony przed wilgocią   IP 
20 

15. Wkrętarka akumulatorowa 

Napięcie (V) 18 
Typ akumulatora Li-ion 
Pojemność akumulatora (Ah) 4.0 
Ilość akumulatorów 2 
Ładowarka w wyposażeniu 80 min 
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr/min) 0 - 
450 
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr/min) 0 - 
1800 
Uchwyt (mm) 13 
Maks. zdolność wiercenia w drewnie 
(mm) 55 
Maks. zdolność wiercenia w stali 
(mm) 13 
Maks. moment obrotowy (Nm) 85 
Waga z akumulatorem (kg) 2.5 
Opakowanie Walizka 

16. Lampa warsztatowa 

Lampa inspekcyjna 30 LED oraz 
lampa punktowa 7 LED w jednej w 
wytrzymałej obudowie z materiału 
kompozytowego 
Dwa obrotowe haki umożliwiają 
powieszenie lampy 
Dwa magnesy, jeden z tyłu, drugi na 
końcu lampy 
Dolna część lampy obraca się o 
180o 
Wyposażona w LED-owy wskaźnik 
naładowania akumulatora 
W zestawie ładowarka sieciowa i 
akumulatorowa 

17. Lutownica gazowa 

Zasilanie - butan (gaz do 
zapalniczek) 
Zakres temperatur - do 450°C 
Czas pracy - 30min 
Pojemnik zbiornika z gazem - 7,5 ml 

18. Opalarka elektryczna 

Moc: 1600 W 
Max temperatura: 500 °C 
Max ilość powietrza: 500 l/min 
Masa: 0,58 kg  
Walizka 
Dysza szczelinowa szeroka 
Dysza reflektorowa 
Dysza redukcyjna 20 mm 

19. Gilotyna 
długość ostrza: 200 mm 
efektywna długość cięcia: 180 mm 
cięcie blach do 6 mm i prętów do fi 
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13 mm 
nóż wykonany ze stali o wysokiej 
jakości 
umożliwia cięcie ciągłe 
noże odkręcane 
odkręcany drążek 
możliwość przymocowania do 
podłoża 
wymiary: 370 mm X 90 mm X 720 
mm 
waga: około 18 Kg 

20. Stacja lutownicza 

Płynna regulacja temperatury 
lutownicy oraz nadmuchu od 160℃ 
do 480℃ 
Wymienne końcówki o różnych 
kształtach 
Wbudowany termostat 
Możliwość jednoczesnej pracy 
lutownicy i nadmuchu                                                  
Zasilanie   220-240V AC 
Pobór mocy 380W 
Temperatura lutownicy 160 - 480℃ / 
60W 
Temperatura nadmuchu   160 - 
480℃ / 320W 
Wydajność pompy 24l/min (max) 

21. Wiertarka elektryczna 

Typ zasilania: elektryczne 
Moc: 1010 W 
Prędkość obrotowa: 2900 rpm 
Walizka transportowa: tak 
Typ uchwytu: samozaciskowy 
Ilość biegów: 2 
Masa: 2,4 kg 
Regulacja obrotów pokrętłem: tak 
Udar: tak 
Max śred. mocowania wiertła: 13 
mm 

22. Szlifierka kątowa 

Pobór mocy: 2.600 W 
Prędkość obr. na biegu jałowym: 
6.600 min-1 
Średnica ściernicy: 230 mm 
Gwint wrzeciona: M14 × 2 
Ciężar: 6,7 kg                                                                                                                                        
Łagodny rozruch, 
Duży wspornik gumowy na 
obudowie 
Rękojeść tylna tłumiąca wibracje, 
Przestawna głowica - możliwość 
ustawienia głowicy w 4 położeniach 
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co 90°, 
Antywibracyjna rękojeść boczna, 
Uchwyt przestawny lewo/prawo 90°, 
Sprzęgło cierne. 

23. Zestaw ściągaczy do łożysk 

Szeroki zakres chwytu – od 23 mm 
(0.9 in) w układzie wewnętrznym do 
350 mm (13.8 cala) w układzie 
zewnętrznym  

24. Suwmiarka 

Duży czytelny wyświetlacz LCD. 
Rodzaje pomiaru: zewnętrzny, 
wewnętrzny, głębokość. 
Pomiar w milimetrach lub calach.                                                                                              
Zakres pomiarowy: 150 mm 
Szczęki: 40 mm 
Odczyt: 0,01; 0,0005"  
Profil: okrągły 
Wodoszczelność: IP 67 

25. Pirometr 

temperatura pracy: 0...+50°C 
temperatura przechowywania -
20...+60°C 
wilgotność 10...90% 
wyświetlacz LCD: segmentowy, z 
podświetlaniem 
wrażliwość widmowa: 8~14μm 
emisyjność: regulowana cyfrowo od 
0,10 do 1,0 
biegunowość: automatyczna, znak 
minus (-) dla biegunowości ujemnej 
półprzewodnikowa dioda laserowa:    
moc wyjściowa <1mW, długość fali 
630~670nm, laser klasy 2(II) 
zasilanie: bateria alkaliczna 9V, 
NEDA 1604A lub IEC 6LR61 
gwarancja: 24 miesiące 
wskazania przekroczenia zakresu: 
wyświetlacz będzie wskazywał 
symbol „----” 
czas reakcji: 150ms 
waga: 350g 
rozmiary: 230 x 155 x 54mm 

26. Miernik uniwersalny 

Miernik umożliwia następujące 
rodzaje pomiarów: 
pomiar napięcia prądu stałego 
(DCV): 200mV - 600V 
pomiar napięcia prądu zmiennego 
(ACV): 2 - 600V 
pomiar natężenia prądu stałego 
(DCA): 2mA - 10A 
pomiar natężenia prądu zmiennego 
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(ACA): 2mA - 10A 
pomiar rezystancji: 200 Ohm - 20M 
pomiar hFE tranzystorów 
pomiar napięcia przewodzenia diod 
kontroli ciągłości obwodów. 
bezpieczniki: 200mA/600V i 
10A/600V 
bezpiecznik wejścia mA: 200 
mA/600V - automatyczny 
bezpiecznik wejścia 10 A: 5 x 20 
mm 10A/600V 
Wysokość użytkowania: max 2000 
m 
Wyświetlacz: 38 mm LCD 
Maksymalna wyświetlana wartość: 
1999 
Czas pomiaru: średnio 0,4 s 
Automatyczne wyłączanie 
Sygnalizacja wyczerpania baterii 
Zasilanie 9V6F22 
Temperatura pracy: 0 do 40 stopni 
Wymiary: 228 mm x 97 mm x 42mm 
Waga: średnio 420 g ( z bateriami i 
futerałem) 

27. Miernik małych rezystancji 

rodzaj izolacji: podwójna wg PN-EN 
61010-1:2004 
kategoria pomiarowa: III 300V wg 
PN-EN 61010-1:2004 
stopień ochrony obudowy wg 
EN60529: IP54 
zasilanie miernika: pakiet 
akumulatorów SONEL/NiMH 4,8V 
czas ładowania akumulatorów: ok. 
2,5 godziny 
ilość pomiarów prądem 10A: 300 
maksymalna rezystancja 
przewodów dla prądu 10A: 0,1Ω 
maksymalna indukcyjność 
mierzonego obiektu: 40H 
dokładność zadawania prądu 
pomiarowego: ±10% 
czas wykonywania pomiaru 
rezystancji: 
- normalny, z dwukierunkowym 
przepływem prądu: 3 sekundy 
- długi, zależny od rezystancji i 
indukcyjności obiektu: do kilku minut 
wymiary: 295 x 222 x 95mm 
masa miernika: ok. 1,7kg 
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temperatura pracy: 0...+40ºC 
czas do samowyłączenia: 120 
sekund 
wyświetlacz: graficzny 192x64 
punkty 
standard interfejsu: RS-232C 

28. Miernik rezystancji izolacji 

Pomiar rezystancji izolacji: 
- napięcie pomiarowe wybierane: 
50, 100, 250, 500, 1000V lub 
dowolne ustawiane w zakresie 
50...1000V z rozdzielczością co 
10V, 
- ciągłe wskazanie mierzonej 
rezystancji izolacji lub prądu upływu, 
- samoczynne rozładowanie 
pojemności mierzonego obiektu po 
zakończeniu pomiaru rezystancji 
izolacji, 
- akustyczne wyznaczanie 
pięciosekundowych odcinków czasu 
ułatwiające zdjęcie charakterystyk 
czasowych, 
- odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i 
T3 dla pomiaru jednego lub dwóch 
współczynników absorpcji z zakresu 
1... 600 sek., 
- automatyczny pomiar w gniazdach 
za pomocą adaptera UNI-Schuko, 
- wskazania rzeczywistego napięcia 
pomiarowego podczas pomiaru, 
- zabezpieczenie przed pomiarem 
obiektów pod napięciem, 
- pomiar trójprzewodowy. 
Pomiar ciągłości połączeń 
ochronnych i wyrównawczych 
zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem 
>200mA 
Niskonapięciowy pomiar ciągłości 
obwodu i rezystancji: 
- pomiar rezystancji obwodu 
- szybka sygnalizacja akustyczna 
dla obwodu o rezystancji mniejszej 
od 30. 
Pomiar prądu upływu 
Pomiar pojemności podczas 
pomiaru RISO 
Pomiar napięć stałych i 
przemiennych w zakresie 0...600V. 
Pamięć 990 komórek wraz z 
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możliwością bezprzewodowego 
przesłania danych do komputera PC 
za pomocą adaptera USB - OR-1. 
Możliwość zasilania 4 
akumulatorami lub bateriami 
alkalicznymi AA, napięcie zasilania 
monitorowane w mierniku. 

29. Zestaw wierteł 

zestawy wierteł w pudełku. 
Wiertła kręte cylindryczne 
Krótkie 
Szlifowane. 
Kobaltowe 
ze stali HSS-CO 8% 
Kąt wierzołkowy: 130° 
Geometria ostrza typu &diament& 
zgodna z normą DIN 1412/C 
Do wiercenia otworów w stalach 
nierdzewnych, stalach stopowych, 
żeliwie, stalach miękkich, żelazie 
oraz lekkich stopach. 

30. Zestaw gwintowników 

Wykonane ze stali Si-Cr 
Opakowanie: metalowa walizka 
gwintowniki metryczne M3x0,5; 
M4x0,7; M5x0,8; M6x1; M8x1,25; 
M10x1,5; M12x1,75 
gwintowniki drobnozwojowe: 
M3x0,35; M3x0,5; M4x0,5; M4x0,7; 
M5x0,5; M5x0,8; M6x0,75; M6x1; 
M8x1; M8x1,25; M10x1; M10x1,25; 
M10x1,5; M12x1,25; M12x1,5; 
M12x21,75 
pokrętło do gwintowników 
pokrętło do gwintownika z 
grzechotką 
narzynki: M3x0,75; M3x0,5; M4x0,5; 
M4x0,7; M5x0,5; M5x0,8; M6x0,75, 
M6x1; M8x1; M8x1,25; M10x1; 
M10x1,25; M10x1,5; M12x1,25; 
M12x1,5; M12x1,75 
oprawka do narzynek 
gwintomierz 
wkrętak 

31. Zestaw wykrętaków 

pięć wykrętaków do śrub od M3 do 
M16;                                                                                 
rozmiar 1/8", 1/4", 5/16", 7/16", 
9/16"; 
wykonane ze stali Cr-Mo; 

32. Odkurzacz przemysłowy Automatyczny system uruchamiania 
do pracy z innym elektronarzędziem 
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z mocą przyłączeniową do 2.400W 
Odkurzanie na mokro i na sucho 
Zabezpieczenie pływakowe do 
odkurzania na mokro 
Poziom hałasu tylko 57dB 
Regulacja siły ssania 
Automatyczny system czyszczenia 
filtra                                                                                     
Moc: 1.200-1.500W 
Max. natężenie przepływu 
powietrza: 3.600l/min. 
Max. podciśnienie: 230mbar 
Pojemność zbiornika: 45l                                                                                                                     
Wąż uniwersalny fi 36mm / dł. 4m 
Wąż elastyczny do elektronarzędzi fi 
27mm / dł. 3,5m 
Uchwyt na wąż 
Rura wygięta (rękojeść) 
chromowana 
Rury (stal nierdzewna) – 2 szt. 
Dysza do podłóg 
Dysza szczelinowa 
Adapter do podłączenia 
elektronarzędzi  
Praca bezrowkowa 
Praca na mokro 

33. Prasa hydrauliczna do demontażu 
silników trakcyjnych 

Siła prasowania  50 ton 
Ciśnienie robocze  25MPa 
Ruch tłok/stół 220 + 405mm 
Moc silnika  3 kW 
Wymiary stołu  400 x 800 
Wymiary  1500 x 650 x 1950mm 
Waga  1100 kg 

34. Zestaw kluczy płaskich 

Klucze płasko-oczkowe -25 szt. - w 
rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 
mm. 

35. Zestaw kluczy nasadowych 

Zawartość opakowania 
Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 
mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm 
Nasadki długie 1/2": 16; 17; 18; 19; 
22 mm, L= 76 mm 
Nasadki 1/2" torx: E20; E22; E24 
Nasadki 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16 mm, L= 28 mm; 17; 18; 19 mm, 
L= 30 mm 
Nasadki długie 3/8": 10; 11; 12; 13; 
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14; 15 mm, L= 63 mm 
Nasadki 3/8" torx: E10; E11; E12; 
E14; E16; E18 
Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm 
Nasadki długie 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10 mm, L= 50 mm 
Nasadki 1/4" torx: E4; E5; E6; E7; 
E8 
Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm 
Grzechotka 3/8": 72T, 200 mm 
Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm 
Pokrętło przesuwne: 1/2", L= 255 
mm; 1/4", L= 152,4 mm 
Pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 
mm 
Pokrętło wkrętakowe 1/4" z 
gniazdem na bity 
Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm 
Przedłużki 3/8": 575 mm; 150 mm 
Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm 
Nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm 
Nasadki do świec 3/8": 18 mm 
Przegub Cardana: 1/2"; 3/8"" i 1/4"" 
Adapter do bitów 5/1"" z 1/2"" 
Adapter do bitów 5/16" z 3/8"" 
Bity 5/16": 30 szt. 
Bity 1/4": 44 szt 
Końcówki wkrętakowe Torx na 
nasadce 1/4": T8; T10 x2; T15 x2; 
T20 x2; T25 x2; T40 
Końcówki wkrętakowe Torx na 
nasadce 1/2": T55; T60 
Końcówki wkrętakowe krzyżowe 
Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2 
Końcówki wkrętakowe krzyżowe 
Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2 
Końcówki wkrętakowe płaskie na 
nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm 
Końcówki wkrętakowe sześciokątne 
na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm 
Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 
mm 
Klucze imbusowe: 1.27; 1.5; 2; 2.5; 
3; 4; 5 mm 
Walizka 

36. Wózek widłowy Typ silnika: Elektryczny 
Udźwig maksymalny: do 2500 kg 
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Wysokość podnoszenia: do 3 
metrów  

37. Prostownik do obsługi baterii 
trakcyjnych 

Wyświetlacz pokazuje parametry: 
- aktualne natężenie prądu podczas 
ładowania 
- aktualne napięcie 
- czas ładowania 
- ilość amperogodzin przyjętych 
przez baterię                                                                               
12 / 24V 15/20/25/30A 

38. Szafa do przechowywania chemii 

Konstrukcja w całości wykonana z 
elektro cynkowanej stali, 
lakierowana proszkowymi farbami 
epoksydowymi odpornymi na kwasy 
Korpus zewnętrzny stanowi monolit, 
w całości zespawany 
Zacisk do uziemienia na wypadek 
wyładunków elektrostatycznych 
Nóżki z regulacją do prawidłowego 
wypoziomowania szafy 
W górnej części szafy oznaczenia 
sygnalizujące obecność 
niebezpiecznych i toksycznych 
substancji chemicznych, w dolnej 
części oznaczenia substancji 
łatwopalnych oraz zakaz palenia. 
Oznaczenia zgodne z normą CE 
dot. bezpieczeństwa (DIN 4844 i 
ISO 3864) 
Szafa zamykana na klucz z 
klamkami 

39. Myjka wysokociśnieniowa z 
podgrzewaczem 

Rodzaj zasilania: elektryczne                                                                                                     
Napięcie: 400 V 
Moc: 5500 W 
Ciśnienie robocze max: 180 bar 
Max wydajność: 800 l/h 
Max temperatura wody: 180 °C 
Max ciśnienie wlotowe: 180 bar 
Podgrzewacz wody: tak 

40. Fotele biurowe 

 Miękkie, tapicerowane siedzisko i 
oparcie. 

 Oparcie tapicerowane z obydwu 
stron. 

 Fotel tapicerowany Eko- skórą (PU) 
lub połączeniem Eko-skóry 
perforowanej i gładkiej. 

 Wersja z plastikowymi 
podłokietnikami i plastikową 
podstawą. 
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 Samohamowne kółka do 
powierzchni dywanowych. 
Możliwość swobodnego kołysania 
się. 
Możliwość blokady siedziska i 
oparcia w pozycji do pracy. 
Regulacja siły oporu oparcia. 
Regulowana wysokość fotela. 

41. Szafy aktowe 

Wymiary : 
 szerokość 802 mm 
 głębokość 385 mm 
 wysokość 1833 mm 

Opis : 
 wieniec górny wykonany z płyty 

grubości 28mm, wykończony od 
czoła obrzeżem PCV2mm, boki 
obrzeżem PCV0,5mm, 

 korpus, półki i fronty wykonane z 
płyty grubości 18mm, 

 ściana tylna dzielona wykonana z 
płyty HDF3mm, 

 fronty wykończone obrzeżem 
PCV2mm w kolorze płyty, 

 fronty zamykane na klucz , zamek 
patentowy z kombinacją 1 : 100 000, 

 półki posiadają zabezpieczenie 
przed wypadaniem i przesuwaniem, 

 szafa posiada możliwość regulacji 
poziomu od środka, co ułatwia 
idealne wypoziomowanie oraz 
dopasowanie do innych elementów 
systemu. 

 uchwyty metalowe satynowane. 

42. Stół biurowy 

Prostokątny stół biurowy 
dopasowany stylem i kolorem do 
biurka i szaf aktowych (ten sam 
system) 
wymiary:  2000mm x1200mm 

43. Krzesło biurowe  

Wymiary: 
 Wysokość: 82 cm 
 Szerokość: 53 cm 
 Głębokość: 55 cm 

Materiał: 
 Stal lakierowana 
 Tkanina 

44. Tablica magnetyczna 

Wymiary: 
 wysokość 1000  
 szerokość1700 

sposób mocowania: 
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 wieszana na ścianie 

45. Stół konferencyjny 

Wymiary: 
 Długość: 540 cm  
 Szerokość: 138 cm  
 Wysokość: 74 cm  
 Szerokość nóżek: 10 cm  
 Długość 1 segmentu: 138 cm  

46. Krzesła konferencyjne 

Wymiary: 
 Wysokość: 82 cm 
 Szerokość: 53 cm 
 Głębokość: 55 cm 

Materiał: 
 Stal lakierowana 
 Tkanina 

47. Projektor + ekran do wyświetlania 

 SPECYFIKACJA techniczna 
projektora: 

 System wyświetlania Panele SXRD 
o krótkim czasie reakcji 

 Jasność lampy 1700 ANSI 
Lumenów 

 Kontrast 100 000:1 (dynamiczny 
kontrast) 

 Elementy wyświetlacza — efektywny 
rozmiar wyświetlacza 0,61" x 3 

 Elementy wyświetlacza — 
efektywna liczba pikseli Full HD 
(1920x1080) x 3; 6 220 800 pikseli 

 Obiektyw do projekcji —- 
Powiększenie/Ostrość Ręczne 
(około 1,6 x)/Ręczna 

 Obiektyw do projekcji —- 
Przemieszczanie obiektywu Ręczne, 
pionowo: +/-71% / poziomo: +/-25% 

 Źródło światła Lampa UHP 200 W 
 Rozmiar ekranu 40" do 300" 
 3D TAK 
 Reality Creation TAK 
 Contrast Enhancer TAK 
 MotionFlow TAK 
 System Advanced Iris Wersja 3 
 RCP Wersja 2 
 Dopasowywanie paneli Tak 

(przesunięcie/strefa) 
 Tryby obrazu 9 trybów 
 Tryby gamma 11 trybów 

Złącza: 
 Wejścia/wyjścia — HDMI (2 wejścia) 
 Cyfrowe RGB / Y Pb/Cb Pr/Cr 
 Wejścia/wyjścia — Y Pb/Cb Pr/Cr 
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 Komponentowe: cinch 
 Wejścia/wyjścia — INPUT A 
 15-stykowe Mini D-Sub (RGB) 
 Wejścia/wyjścia — Remote 
 RS-232C, 9-stykowe D-sub 

(żeńskie) 
 Wejścia/wyjścia — IR IN 
 wtyczka typu minijack 
 Wejścia/wyjścia — 3D Sync 
 Wbudowany nadajnik lub przez RJ-

45 (TMR-PJ2) 
 Poziom głośności 21 dB 
 Zasilanie Napięcie przemienne od 

100 V do 240 V, od 3,0 A do 1,3 A, 
50/60 Hz 

 Pobór mocy Maks. 300 W 
 Kolor obudowy Biały Standardowe 

wymiary zewnętrzne 
 407,4 x 179,2 x 463,9 mm (szer. x 

wys. x gł.) 
 Waga Około 9,6 kg 

 
 Cechy główne ekranu: 

- ekran projekcyjny elektryczny 
- system napinaczy bocznych 
- zamykana klapa po zwinięciu 
ekranu 
- dekoracyjna wstawka kasety 
- możliwość instalacji w sufitach 
podwieszanych 
  
Ekran projekcyjny elektrycznie 
rozwijany z systemem 
napinającym materiał 
projekcyjny. 
Wymiary obszaru użytkowego 
tkaniny projekcyjnej 230x130 cm 
Format obrazu 16:9 
Wokół obszaru użytkowego tkaniny 
są boczne czarne ramki 5cm, dolna 
ramka 5cm oraz górny czarny top 
30cm 
Wymiar całkowity tkaniny 240x165 
cm 
- Matt White (powierzchnia 
trójwarstwowa biała z czarnym 
tyłem) polecana do prezentacji 
- Obudowa aluminiowa malowana 
proszkowo na kolor biały lub w 
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kolorze anodowanego aluminium 
- Gwarantowana płaska 
powierzchnia ekranu, dzięki 
systemowi linek napinających 
boczne krawędzie 
- Czarne ramki (BB) w standardzie 
- Atrakcyjny wygląd dzięki 
dekoracyjnym elementom obudowy 
ekranu 
- Prosta instalacja ekranu także w 
sufitach podwieszanych (przy 
wykorzystaniu specjalnego zestawu 
montażowego - opcja) 
-„Niewidzialne” ścienne/sufitowe 
uchwyty montażowe. Automatyczne 
zatrzymywanie zwijania/rozwijania 
- Regulacja położenia punktów 
krańcowych zwijania/rozwijania. 
Silnik elektryczny o mocy 125 W z 5-
letnią gwarancją 
- Wyprowadzenie zasilania z lewej 
strony 
- Łatwa integracja z zewnętrznymi 
systemami sterującymi 
- Naścienny przełącznik sterujący w 
zestawie 
Silnik elektryczny z 5-letnią 
gwarancją. Gwarancja na produkt: 2 
lata. 
 

48. Szafka warsztatowa  narzędziowe  

 wys. × szer. × gł. 1990 × 1200 × 600 
mm 
korpus z blachy stalowej o grubości 
1,0 mm 
przestawne półki (5 szt) 
nośność półki 100 kg 

49. Stoły warsztatowe z oświetleniem i 
wyposażeniem 

 konstrukcja wykonana z wysokiej 
jakości kształtowników stalowych o 
grubości 2,5 mm,  

 blat wykonany ze sklejki 
lakierowanej o grubości 30 mm,  

 nośność stołu 500 kg, 
  szuflady osadzone na 

prowadnicach teleskopowych z 
łożyskami kulkowymi, 

 szuflady z pełnym wysuwem. 
 Wyposażenie: 
 półka stała,  
 szafka ,  
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 tablica perforowana z szafką  
  oświetlenie 
 dwie szuflady o wymiarach 

170x380x460 mm  
  szufladę o wymiarze 255x380x460 

mm 
 drzwiczki o wymiarach 620x380 mm  
 półkę stałą 
 Tablica perforowana z szafką 
 wysokość 460 mm, szerokość 2000 

mm 
 Oświetlenie:, lampa 2x36 Watt 
 Zamknięcie: na zamek cylindryczny 

Euro-Locks, dwa klucze w 
komplecie, zamek w systemie 
klucza master, szuflady zamykane 
centralnie 

 Wymiary: wysokość 880 mm, 
szerokość 2000 mm, głębokość 725 
mm 

 Kolorystyka: paleta RAL,  
 Wyposażenie:  
 organizer szuflady, ,  
 perforacja,  
 tablica perforowana,  
 zawieszki na narzędzia,  
 oświetlenie,  
 przyłącze sprężonego powietrza,  
 gniazda na prąd,  
 obicie blatu  lub półek gumą 

ryflowaną,  
 stópki poziomujące,  

50. Szafy aktowe metalowe 

Wykonana ze stali – grubość blachy 
1mm 
Kolor z palety RAL  
Wymiary :(szerokość x głębokość x 
wysokość)100 x 42 x 200 
Min 5 półek 

51. Stół  
Wymiary: 1000mm x 4000mm 
Możliwość rozłożenia na 4 
jednakowe elementy 

52. Krzesła warsztatowe 

Wymiary: 
- Wysokość: 82 cm 
- Szerokość: 53 cm 
- Głębokość: 55 cm 
Materiał 
- Stal lakierowana 
- Tkanina 

53. Wózek transportowy na kołach  Długość platformy: 1000mm 
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pompowanych o ładowności min 
400kg 

 Szerokość wózka: 630mm 
 Wysokość całkowita: 1090mm 
 Typ koła: 4.00x4  
 Nośność: 400kg 
 Kolor ramy wózka: niebieski 
 Masa własna wózka: 38kg 
 Materiał podłogi: z płyty wiórowej 

obustronnie laminowanej min    18 
mm 

 W wózkach Stach jest możliwość 
zdemontowania burty np. na czas 
transportu lub żeby otrzymać płaski 
wózek 

 Dwa koła skrętne i dwa koła stałe 

54. Wyposażenie podstawowe dla 10 
mechaników 

W zależności od eksploatowanego 
typu taboru  

55. Szafka gospodarcza zlewowa 

 Wymiary: Wys. 800mm x szer. 
1200mm x gł. 400mm,  

 zlew dwukomorowy,  
 bateria na ciepłą i zimną wodę 
 drzwiczki dwupłatowe 

56. Lustro   700mm x 500mm w ramie  

57. Płaski stół warsztatowy   wym. 8000mm x 2000mm x 800mm, 
blat min. 30mm 

58. Prasa hydrauliczna  

 nacisk min. 2.0t   
 Materiał wykonania Stal 
 Wymiary 1620mm x 290mm x 43mm  
 Waga netto [kg] 126 kg 
 Gwarancja [mies.] 12 mies. 

 

59. Regały na podzespoły  

 Materiał stal 
 4 półki o nośności min. 200kg każda 
 Wymiary: 

2000mmx400mmx1200mm 
 

60. Stanowisko do testowania zespołów 
cylindra po naprawie  

(stanowisko musi być zespolone do 
badania siły nacisku oraz do 
badania szczelności cylindrów 
hamulcowych) w zależności od 
rodzaju pojazdu wg. DTR 

61. 

Suwnica w pomieszczeniu obejmująca 
całą przestrzeń roboczą. Suwnica o 
udźwigu do 500kg ze sterowaniem z 
poziomu roboczego. 

 Udźwig min 500kg 
 Sterowanie z poziomu roboczego 
 Rozpiętość toru do 30 m  
 Prędkość jazdy suwnicy do 40 

m/min  
 Prędkość podnoszenia do 12,5 

m/min  
 Płynne ruchy (3 osie) 
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62. Stanowisko do testowania 
kompletnych modułów sprężarkowych  

typ stanowiska w zależności od 
rodzaju pojazdu wg. DTR  

63. Stojaki na moduły sprężarkowe wg. DTR pojazdu 

64. Wózek podnośno- krzyżowy 

 zakres pracy od podłoża od 10cm 
do 100cm,  

 ciężar unoszenia min 100kg 
 napęd hydrauliczno-elektryczny 

 

65. Stanowiska pomiarowe 

 Generowany sygnał : 
 impulsów 0 ... 9 999 999 
 prądu 0 ... 55 mA 
 napięcia -3 ... 24 V DC 
 częstotliwości 0 ... 50 kHz 
 Interfejs – USB 
 Pomiar: 
 impulsów 0 ... 9 999 999  
 rezystancji 0 ... 4000 Ω  
 napięcia - 1 ... 60 V DC 
 prądu - 100 ... 100 mA 
 Stopień ochrony – IP65 
 Świadectwo – wzorcowania 

producenta 
 Temperatura pracy:  -10 ... 45 °C 
 Wewnętrzny moduł ciśnienia   - 1 ... 

20 bar 
 Wyświetlacz: 5,7'' (640x480) TFT 

LCD – dotykowy 
 Zasilenie: akumulatory litowo-

jonowo polimerowe,4200 mAh 
 Zewnętrzny moduł ciśnienia: - 1 ... 

20 bar  
 Dopuszczenia – CE. 

66. System regałów 
 do 3 metrów wysokości  
 system półek do 75kg, 
 każdy regał min 10 półek 

67. Pojemniki na odpady 

 pojemność 150 litrów 
 wykonany z polietylenu 
 lekki i wytrzymały 
 posiada szczelną zdejmowaną 

pokrywę z otworem  
 dostępny w  wyrazistych kolorach 

68. Wózek akumulatorowy 

  
-  silnik prądu przemiennego 5.0 
kW AC; 
- 8 szt. akumulatorów T-145 
o pojemności 260 Ah w cyklu 20 h; 
- prostownik pokładowy 48V z 
gniazdem DEFA; 
- rama galwanizowana; 
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- skrzynia aluminiowa o 
ładowności 560 kg rozkładana na 
trzy strony (1750x1240x250 mm); 
- karoseria laminat dostępna w 
dwóch dowolnych kolorach z palety 
RAL, lakier perła; 
- pełne oświetlenie; 
- system zintegrowanych 
wskaźników (m.in. stan 
rozładowania baterii; 
prędkościomierz; ilość 
przejechanych km; dystans do 
pokonania); 
- przekładnia 20:1 (lub 16:1); 
- zawieszenie przednie typu 
samochodowego- podwójny wahacz 
na sprężynach; 
- hamulce hydrauliczne; 
- 3-pkt pasy bezpieczeństwa; 
- daszek; 
- szyba szklana z wycieraczką i 
spryskiwaczem; 
- koła 13"; 
- przełącznik żółw/zając 
(wolny/szybki bieg); 
- gniazdo 12V na pulpicie; 
- tylne światła LED; 
- system uzupełniania wody w 
bateriach 48V; 
- zamykany schowek pod pulpitem; 
- tablica rejestracyjna przód/tył; 
- uchwyt mocujący pasy pod 
skrzynią; 
- system hamulców w układzie 
krzyżowym; 
- mata pochłaniająca w bateriach 
(zapobiegająca wyciekowi 
elektrolitu); 
- siedzenia, oparcia i zagłówki 
czarne. 

69. Wózek akumulatorowy załadowczy 
(sztaplarka) 

 Ładowność (kg) 1600 
 Prześwit, centrum rozstawu osi 30 

mm (m2) 
 Wymiary wideł 60/190/1150 

(s/e/l) 
 Zewnętrzna szerokość wideł

 570 (b5) 
 Podnoszone przednie widelce

 860 (l2) 
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 Masa (kg) 1400 
 Obciążenie osi, z operatorem/ 

strona ładunkowa 940/2060 
 Obciążenie osi, bez operatora/ 

strona ładunkowa 890/510 
 Typ kół PU/PU 
 Rozmiar kół, strona operatora

 Ø230x75 mm 
 Rozmiar kół, strona ładunkowa

 Ø85x70 mm 
 Koło wahadłowe (wymiary)

 Ø130x60 
 Kółka, liczba operatorów/strona 

ładunkowa (x=liczba kółek)
 1x+2/4 

 C / C, sterowniki 634 mm (b10) 
 C / C, widelec 380 mm (b11) 
 Środek ciężkości 600 mm (c) 
 Wysokość wideł min/max (mm)

 1007/1412 mm 
 Całkowita długość 2003/2525 mm 

(l1) 
 Całkowita szerokość 850 mm 

(b1) 
 Wysokość (maszt opuszczony)

 2187 mm (h1) 
 Wolny skok 1760 mm (h2) 
 Wysokość unoszenia 4990 mm 

(h3) 
 Wysokość (maszt pełnej wysokości)

 5545 mm (h4) 
 Wysokość drążka sterowniczego, 

pozycja obsługi, min/max
 1007/1412 mm (h14) 

 Min. Szerokość korytarza 
1000x1200 palety 2512 mm 

 Min. Szerokość korytarza 800x1200 
palet 2454 mm 

 Szerokość rozwidlenia zewnętrzna 
jednostka (mm) 570 

 Rozstaw osi 1394 mm (y) 
 Zewnętrzny promień skrętu

 1613 mm (Wa) 
 Prędkość jazdy, z ładunkiem/ bez 

ładunku 7.5/8.5 km/h 
 Prędkość unoszenia, z ładunkiem/ 

bez ładunku 0.15/0.18 m/s 
 Prędkość obniżania, z ładunkiem/ 

bez ładunku 0.20/0.15 m/s 
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 Moc silnika napędowego/Wartość 
znamionowa silnika podnoszenia
 1.5/3 

 Napięcie akumulatora, pojemność 
znamionowa (5 h) 24/280 V/Ah / 
350 kg / 815/222/630 mm 

 Wymiary zewnętrzne
 2003/2525x850x2187 

 Typ napędu sterowania AC 
 Producent ZAPI 
 Poziom hałasu na stanowisku 

operatora 74 dB 

70. Wózek widłowy elektryczny  

 Zasilenie elektryczne 
 Silnik moc min 2x7,1kW 
 Wys. podnoszenia 3000mm 
 Przesuw boczny masztu 
 Długość wideł – 2000mm,  
 Udźwig min 1600kg 

 

71. Stanowiska pomiarowe do 
przeprowadzania badań podzespołów  

(6-10 stanowisk w zależności od 
DTR pojazdu), 

72. Szafki kuchenne 

dostosowane do zabudowy 
urządzeń:  

 Zlewozmywak dwukomorowy 
 Kuchenka mikrofalowa 
 Płyta grzewcza 
 Lodówka 
 Zmywarka 

73. Kuchenkę mikrofalową 

Do zabudowy. 
 Pojemność (l) 20 
 Moc mikrofali (W) 700 
 Grill Tak 
 Tryb wyświetlania Eletroniczny 
 Panel sterowania Elektroniczny 
 Moc grilla (W) 900 
 Szerokość (cm) 60 
 Liczba programów 9 
 Funkcja rozmrażania Tak 
 Zegar Tak 
 Zegar Tak 
 Zabezpieczenie przed dziećmi

 Tak 
 Sygnał dźwiękowy Tak 
 Inne Front Szklany 
 Funkcje Opóźniony start 
 Otwieranie systemem klick 
 Sygnalizacja dźwiękowa 

zakończenia pracy 
 Quick Start 
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 Okrągły talerz Tak 
 Średnica talerza (cm) 24.5 
 Kolor Czarny 
 Wymiary (szer x gł x wys) 59.4 x 

31.2 x 38.8 cm 
 Waga 11.3 kg 

74. Płyta grzewcza 

 Wymiary (szer. x gł.)   57,6 x 51,8 
cm 

 Moc przyłączeniowa   7,4 kW 
 Pola grzewcze   4 pola indukcyjne 
 Wykonanie płyty grzewczej   

ceramiczne 
 Kolor płyty grzewczej   czarny 
 Sterowanie płyty grzewczej   

elektroniczne - dotykowe 
(sensorowe) na płycie grzewczej 

75. Lodówka 

 Wymiary (wys. x szer. x gł.)   177,6 x 
54 x 54 cm 

 Pojemność chłodziarki / zamrażarki   
190 l / 56 l 

 Bezszronowa (No Frost)    
 Roczne zużycie prądu do 268 kWh  

76. Zmywarka 

 Wymiary (SxWxG)   59,8 x 81,5 x 55 
cm 

 Pojemność   14 kpl. 
 Zużycie wody - cykl   10 litrów 
 Roczne zużycie prądu   do 266 kWh  
 Poziom hałasu   44 dB 
 Mycie sztućców   szuflada na 

sztućce 

77. Czajnik bezprzewodowy 

 Pojemność min. 1,7 litra 
 Element grzejny płaska grzałka 

płytowa 
 Moc 2400 W 
 Wykonanie stal nierdzewna 
 Filtr antyosadowy  
 Obrotowa podstawa  
 Wskaźnik poziomu wody  

Regulacja temperatury  
 Sygnał dźwiękowy  
 Funkcje dodatkowe automatyczny 

wyłącznik po zagotowaniu wody, 
wyświetlacz elektroniczny  

78. Szafki śniadaniowe 

Szafka 20-skrytkowa 4Kx5D (4 
kolumna x 5 drzwiczek w kolumnie) 
Wymiary szafki: 1090x800x300mm 
(WxSxG) Wyposażenie każdej 
skrytki: 
- zamki na klucz (2 klucze w 
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komplecie) 
- rozmiar drzwiczek: 142x158mm 
(WxS) 
- światło skrytki po otwarciu 
drzwiczek: 147x128mm (WxS) 
- wymiary wewnętrzne skrytki: 
177x193mm (WxS) 
- szafki z otworami do skręcania ze 
sobą oraz do ściany 

79. Szafka bhp z wysuwaną ławką 

 wymiary (W x S x G)  2200/1800 x 
800 x 490    

 zamknięcie: zamek patentowy lub 
klamka na kłódkę 

 ryglowanie drzwi trzypunktowe 
 wykończenie farby proszkowe, 

stopki plastikowe 

80. Suszarka do włosów 

 Wykonana z tworzywa wysokiej 
jakości ,  

 Automatyczny wyłącznik z 
uchwytem magnetycznym 

 Uniwersalne gniazdo do 
przyłączenia golarki 

 Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu 
 Duża efektywność/ cicha praca 
 Zabezpieczenie przed kradzieżą 
 Kolor: Satyna 
 Wymiary: 180 x 255 x 110 mm 
 Znamionowy pobór prądu: 800 W 
 Napięcie znamionowe: ~230 V 
 Napięcie znamionowe gniazdka 

golarki: ~115 V /~230 V 
 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz 
 Znamionowa moc gniazdka golarki: 

max 100 W 

81. Sprężarka śrubowa  
 

 Minimalne ciśnienie 20bar,  
 Zasilenie 400V 
 Moc min. 15kW  
 wydajność min 68m3/h,  
 zbiornik magazynujący 500litrów,  
 zespół osuszacza powietrza 
 zespół oczyszczania powietrza klasy 

5.4.5 lub wyższej 

82. Wyważarka do zestawów kołowych 

Wyważarka przystosowana do 
zestawów eksploatowanych w 
Metrze Warszawskim z możliwością 
zamontowania zestawu kołowego 
wraz z przekładnią. 

 maksymalna masa zestawu 
kołowego, który będzie można 
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wyważać: 2500 kg, 
 maksymalna średnica kół 

wyważanych zestawów:   1250 mm, 
 maksymalna odległość pomiędzy 

podparciami czopów: 2250 mm,  
 średnice czopów od: fi 90 mm do: fi 

180 mm, 

83. Prasa hydrauliczna do montażu i 
demontażu kół monoblokowych 

Nominalna siła prasowania -  min 
2500 kN  
Rejestracja siły wtłaczania i 
sporządzanie wykresów siły. 
Oprzyrządowanie do montażu i 
demontażu kół monoblokowych oraz 
kół zębatych.  
Skok tłoka min 600 mm  
Ciężar zestawu kołowego - min 
1500 kg  

84. Piec indukcyjny 

Temperatura nagrzewania nastawna 
do 350stC 
- moc: 40kW, napięcie zasilania: 
400V 
- mikroprocesorowa kontrola grzania 
oparta na realnej temperaturze 
elementu 
- funkcja podtrzymania temperatury 
- maksymalna średnica zewnętrzna 
nagrzewanego elementu: 1400mm 
- maksymalna szerokość 
nagrzewanego elementu do 620mm 
- lampa ostrzegawczo – 
sygnalizacyjna – informacja o stanie 
pracy  
- wyciągarka do zwory na 
wysięgniku (230V) 
- zworą pionową 100x100x850mm  

85. 
Ściągacz hydrauliczny przystosowany 
do demontażu kół monoblokowych i 
kół zębatych z osi zestawu kołowego 

- samocentrujący ściągacz 
hydrauliczny o nacisku 100 ton 
- możliwość stosowania zarówno 
jako 2 i 3 ramienny 
- max wysuw tłoka: 270mm (w 
zestawie 7szt przedłużenia tłoka) 
- rozstaw ramion: min 200mm, max 
1500mm 
- wysokość ściągacza (mierzona od 
osi ściągacza): min 820mm, max 
1320mm 
- max długość ściągania (długość 
wału wraz z elementem ściąganym): 
1215mm 
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Zasilanie cylindra roboczego, a 
także cylindrów hydraulicznych do 
nastawy wysokości oraz rozstawu 
ramion, ze wspólnej pompy 
elektrycznej sterowanej pilotem w 
zestawie. 

86. Ściągacz do łożysk maźniczych  

Stanowisko do demontażu i 
montażu łożysk maźniczych 
przystosowanych do taboru 
eksploatowanego w Metrze 
Warszawskim, 

87. 
Stanowisko do badania nacisków 
statycznych wózka (bramka 
obciążeniowa)  

Stanowisko musi posiadać 
oprogramowanie umożliwiające 
wgląd w wartości pomiarowe w 
trybie on-line, jak również 
z automatycznie tworzonej bazy 
danych. Stanowisko musi być 
podłączone przez sieć 
teleinformatyczną Metra 
Warszawskiego, aby wyniki 
pomiarów mogły być przeglądane 
przez upoważnionych pracowników 
Metra. Producent musi dostarczyć 
sprzęt komputerowy 
i oprogramowanie umożliwiające 
przeglądanie wyników pomiarów, 
tworzenie raportów. 
Przystosowana do pomiaru wózka 
o rozstawie osi (1800-2300 mm) 
oraz dwóch punktach nacisku 
(siłowniki o regulowanym rozstawie). 

88. Stanowisko do badania sprężyn 
zawieszenia wagonów 

Stanowisko musi posiadać 
oprogramowanie umożliwiające 
wgląd w wartości pomiarowe jak 
również przystosowane do 
automatycznego tworzenia bazy 
danych. Producent musi dostarczyć 
sprzęt komputerowy i 
oprogramowanie umożliwiające 
przeglądanie wyników pomiarów, 
tworzenie raportów. 
Stanowisko będzie zapewniało 
pomiar sprężyn metalowo-
gumowych I stopnia zawieszenia 
wagonów metra oraz sprężyn 
śrubowych. 

89. Płyta pomiarowa traserska  
Płyta pomiarowa o wymiarach min 
3m x 5m w minimum 6 punktach 
podparta. Dokładność wykonania 
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płyty  klasa 0. 

90. Przyrząd laserowy do pomiaru ram 
wózków 

Stanowisko musi posiadać 
oprogramowanie umożliwiające 
wgląd w wartości pomiarowe w 
trybie on-line, jak również 
z automatyczne tworzonej raportów 
badań. Przyrząd laserowy 
umożliwiający pomiar ram z jednego 
położenia pozwalający określenie 
wartości  parametrów  w układzie  
osi X, Y, Z.  

91. 
Stanowisko do próby ruchowej 
zestawów kołowych z napędem i 
pomiarem temperatur. 

Stanowisko pozwalające 
zamontowanie zestawów kołowych 
eksploatowanych w Metrze 
Warszawskim  i uzyskanie prędkości 
obrotowej porównywalnej  z 90 
km/h. Czujniki pomiaru  temperatury 
łożysk maźniczych i 
przekładniowych oraz korpusu 
przekładni. Stanowisko 
umożliwiające płynny rozruch z 
możliwością nastawy prędkości 
obrotowej i czasu próby. 
Wyposażone w zabezpieczenie 
przeciążeniowe w przypadku 
uszkodzenia przekładni. 

92. Myjka warsztatowa z obiegiem 
zamkniętym 

Zamknięty obieg płynu 
czyszczącego 
Nośność  500 kg 
Pojemność beczki na płyn 
myjący 80 l 

Powierzchnia robocza 
min 

800x60 
mm 

Wysokość robocza 800 mm 
Długość węża do pędzla 
przelotowego 150 cm 

Zasilanie 230V / 
50Hz 

Długość przewodu 
zasilającego 3 m 

 

93. Frezarka z wrzecionem pionowym i 
poziomym 

Wymiary robocze stołu – min 
1320x350 mm 
Przesuw wzdłużny min 1100 mm 
Przesuw poprzeczny min 350mm 
Głowica robocza skrętna min 0-90˚ 
Przesuw przyśpieszony  dla osi X, 
Y, Z 
Odczyt cyfrowy dla 3 osi 
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Przysłonięta przestrzeń robocza 
Moc silnika głównego min 4kW 

94. Piła ramowa do: min fi 500mm, 

Cięcie min ∅500mm,  
płynna regulacja kąta w zakresie 
+60° / -60° 
imadło manualne 
układ chłodzenia emulsją wraz z 
pompą 
hydromechaniczny naciąg taśmy z 
manometrem 

95. Wypalarka plazmowa cnc  

 Pole robocze 1500 x 2000 
Zakres osi Y min  140 mm (prześwit) 
Zastosowanie sztywnej i stabilnej 
konstrukcji 
Mieszacz gazów 
Program FastCAM- w języku 
polskim wraz z licencją 
Port USB i pamięć wewnętrzną i 
zewnętrzną 
Przyjazny interfejs użytkownika – 
prosta obsługa nawet dla osób, 
które nigdy nie pracowały w 
programach typu FastCAM 
Import rysunków w formacie *.txt z 
dowolnego programu typu (np. 
AutoCAD, SolidWorks, itp) 
MAKRO – biblioteka standardowych 
kształtów geometrycznych. Pozwala 
to na tworzenie figur bez 
konieczności rysowania. 
NESTING – automatycznemu 
rozkładaniu elementów na arkuszu 
Głębokość cięcia od 0 do 50 mm 

96. Tokarka karuzelowa do obróbki kół 
monoblokowych  

· Max zewnętrzna średnica toczenia 
1200 mm 
· Min średnica wytaczania z pełnym 
skokiem suwaka 140 mm 
· Średnica stołu min 1400 mm 
· min obciążenie stołu 1000 kg 
· trzy-osiowe sterowanie( X, Y, Z) 
- System chłodzenia ze zbiornikiem I 
wanną 
- min 16 narzędzi w magazynie 
maszyny do automatycznej wymiany 
narzędzi 
- Osłony przestrzeni roboczej 
- Klucze obsługowe 
 - Oprzyrządowanie kpl. 
 - Hydrauliczna 3-szczękowa tarcza 
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uchwytowa 
 - Transporter wiórów 

97. Szlifierka do osi zestawu kołowego 
CNC 

Niezależne sterowanie osi X i Z  
Żeliwne łoże  
Długość szlifowania - do 3000 mm  
Osłony przestrzeni roboczej 
Oprzyrządowanie kpl. 

98. Tokarka podtorowa typu tandem 

rozstaw szyn 1435 mm, 
minimalna średnica kół 600 mm, 
maksymalna średnica kół 950 mm 
lub więcej, 
profile zarysu kół będą uzgodnione 
podczas programowania tokarki, 
rozstaw osi w wózku: 1900 – 2300 
mm, 
korpus tokarki odlewany, 
możliwość reprofilacji i pomiaru 
zestawów luźnych, 
taśmociąg do wiór, 
automatyczna rejestracja zestawów 
i tworzenie baz danych. 
przeciągarka do pojazdów 
wbudowana w infrastrukturę tokarki. 

99. Podnośniki 

powinny posiadać mechanizm 
podnoszenia śruba /nakrętka z 
elektroniczną, automatyczną 
kontrolą zużycia nakrętki, oraz 
możliwość zapisywania i 
przechowywania istotnych 
informacji/ zdarzeń tj. czas pracy, 
zaistniałe sytuacje awarie. 
powinny posiadać elektroniczną 
synchronizację kolumn 
zapewniającą bezpieczeństwo 
podnoszenia każdego pojazdu 
szynowego (wagonu) a także całego 
składu sześciowagonowego. 
mieć możliwość łatwego i szybkiego 
przemieszczania kolumn.  
Przemieszczanie kolumny 
wykonywane przez jedną osobę. 
mieć możliwość szeregowego 
połączenia kolumn w zestawy do 
podnoszenia jednego wagonu jak i 
całego sześciowagonowego pojazdu 
jednocześnie. 
wygodnym sterowaniem zestawem 
kolumn odbywającym się z szafki 
sterującej umieszczonej na 
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specjalnym mobilnym wózku o 
którego lokalizacji decyduje 
operator.        
posiadać funkcją samodiagnostyki, 
która wykrywa każdy błąd w 
funkcjonowaniu podnośników i 
obrazuje odpowiedni komunikat z 
opisem błędu na wyświetlaczu (np. 
błędne podłączenie kolumny, 
przeszkoda pod kolumną, błąd 
zasilania w kolumnie itp.) 
możliwością dopasowania do 
każdego rodzaju pojazdu elementu 
podejmującego. 
posiadać funkcję zdalnej pomocy 
serwisu w razie nieprawidłowości w 
pracy odbywającą się poprzez 
połączenie internetowe. 
Udźwig na jedną kolumnę nie 
mniejszy niż 15t. 
Zasilanie 400V 50Hz. 
Ilość śrub nośnych i motoreduktorów 
1 kpl. na kolumnę. 

100. Tokarka cnc do metalu  

Średnica toczenia nad łożem min 
700mm, 
Przelot wrzeciona min 65mm, 
Max. Dł. toczenia 1000mm 
Wychylny konik. 
Dwu-osiowe sterowanie( X, Z) 
System chłodzenia ze zbiornikiem I 
wanną 
 min 10 narzędzi w magazynie 
maszyny do automatycznej wymiany 
narzędzi 
Osłony przestrzeni roboczej 
Oprzyrządowanie kpl. 

101. Tokarka uniwersalna,  

Rozstaw kłów min : 1500 mm.  
Wysokość kłów min : 230 mm.  
Średnica toczenia ponad łożem min: 
460 mm.  
Średnica toczenia ponad saniami 
poprz. min: 290 mm.  
Średnica toczenia ponad wybraniem 
min: 700 mm.  
Szerokość wybrania: 200 mm.  
Średn. otworu wzdł. wrzeciona: 80 
mm.  
Stożek wrzeciona: MK7.  
Napięcie zasil.: 230/400V 3-faz. 50 
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Hz.  
Oprzyrządowanie kpl. 

102. Prasa 10ton 

Uniwersalna prasa hydrauliczna: 
- Siła docisku min 10 ton 
- Skok tłoka min 350 mm  
- Szerokość robocza stołu min 500 
mm 
- wysokość robocza min 330 mm  

103. Prasa krawędziowa cnc  

Prasa krawędziowa cnc z tylnym 
urządzeniem zderzakowym 
ustawianym automatycznie, 
sterowanie z pulpitu. 
- długość krawędzi gięcia min 
2500mm 
- gięcie blach od 0,5 do 12mm 
grubości. 
- skok min 200mm 
- kpl. oprzyrządowanie 

104. Gilotyna do blach  

Nożyce mechaniczne, gilotyna z 
tylnym urządzeniem zderzakowym 
ustawianym ręcznie, sterowanie z 
pulpitu lub pedałem 
- długość krawędzi tnącej min 
2500mm 
- cięcie blach od 0,5 do 12mm 
-kpl. oprzyrządowanie 

105. Szlifierka do płaszczyzn. 

 
Powierzchnia min mocowania 305 x 
635mm, 
Rowki T liczba/szerokość3 3 / 14 
mm, 
Płyta elektro-magnetyczna min 300 
x 600 mm, 
Max. droga przesuwu, wzdłużna 765 
mm  
Max. droga przesuwu, poprzeczna 
340 mm, 
Odstęp środek trzpienia/stół max. 
580 mm  
Prędkość stołu, hydrauliczny 5 - 25 
m/min  

106. Tokarka do osi zestawów kołowych 
wraz z oprzyrządowaniem 

Sterowanie numeryczne CNC 
pozwalające na automatyczną i 
wydajną obróbkę detali według 
programu technologicznego, 
posiadająca: 
- łoże skośne  
- wrzeciennik  
- konik 
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- suport tokarski (automatyczna 
głowica  
  narzędziowa ) 
- osłony przestrzeni obróbczej 
- transporter wiórów 
- instalacja chłodząca  
- szafa sterownicza 
- pulpit sterowniczy przesuwany na 
całej długości  
  maszyny 
 - Rolowanie powierzchni czopów 
zewnętrznych  
  i wewnętrznych, powierzchni 
cylindrycznej,  
  przedpiaścia, promieni i podpiaścia  
- Planowanie czół i nakiełkowanie 
osi  
- Wiercenie i gwintowanie otworów 
w czołach osi 
- Toczenie powierzchni czopów  
  zewnętrznych i wewnętrznych  
- Toczenie powierzchni 
cylindrycznej, 
  przedpiaścia i podpiaścia  
- Toczenie promieni, zaokrągleń  
  i obróbka kształtowa krawędzi 
- Śr. Przelotowa nad łożem min 700 
mm 
- Śr. przelotowa nad suportem min 
600mm 
-Max. Rozstaw kłów – 3000mm 
- Śr. Otworu wrzeciona min fi 
800mm 
- przesuw min w osi X i Z 
- kpl. oprzyrządowanie. 

107. Nagrzewnica  indukcyjna do 
zakładania i zdejmowania łożysk 

Nagrzewnica stacjonarna do łożysk i 
innych części z opcją nagrzewania 
w pozycji pionowej lub poziomej.  
- Od średnicy wewnętrznej 30 mm 
- Napięcie zasilania 400V 
Nagrzewnice przenośne do czopów 
i łożysk od śr. Wew.  50 do 150mm. 

108. Ściągacze do łożysk maźniczych  

- samocentrujący ściągacz 
hydrauliczny o nacisku 50 ton 
- możliwość stosowania zarówno 
jako 2 i 3 ramienny 
- max wysuw tłoka: 200mm (w 
zestawie 7szt przedłużenia tłoka) 
- rozstaw ramion: min 200mm, max 
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1500mm 
- wysokość ściągacza (mierzona od 
osi ściągacza): min 800 
Zasilanie cylindra roboczego, a 
także cylindrów hydraulicznych do 
nastawy wysokości oraz rozstawu. 

109. Ultradźwiękowa komora do mycia 
łożysk 

- 6 masek jednocześnie w temp. + 
20 do + 80. Maski umieszczane po 3 
w koszu. Do myjni można zmieścić 
max 2 kosze. 
– zamknięta komora myjąca i mycie 
na bazie płynnego detergentu z 
atestem PZH i systemem 
wstępnego podgrzewania roztworu  
– Objętość komory roboczej min 96 l 
– Moc generatora ultradźwięków 
min 2200 W  
– Częstotliwość drgań 35 kHz  
– Moc  elementów grzejnych 
min1800W, przy sterowaniu 
termostatem w zakresie 
minimalnych temperatur od + 20 do 
+ 80  
– Komora wraz z pokrywą ze stali 
nierdzewnej. Warstwa izolacyjna 
chroniąca przed utratą ciepła i 
emisją hałasu 
– Wyłącznik start/stop z funkcją 
automatycznego wyłączenia po 
zakończeniu programu  
– Sygnalizacja świetlna stanu pracy  
– Przystosowana do umieszczenia 2 
koszy jednocześnie (jeden nad 
drugim).  
– zasilanie 230V 
– wymiary wanny min  
550x500x350mm. 

110. Spawarki elektryczne do spawania 
elektrodą otulona na 400V 

Inwertorowy półautomat 
spawalniczy z możliwością 
spawania elektrodami otulonymi o 
parametrach:  
Prąd spawania 250A 
Napięcie zasilania 3x400V/50Hz 
Zabezpieczenie prądowe 20A 
Zakres regulacji  -płynny 
Min wielkość szpuli 15kg 
Oprzyrządowanie i dodatkowe 
wyposażenie. 

111. Butle z osprzętem do spawania Zestaw palnika do spawania cięcia, 
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gazowego grzania z wężami, reduktorami i 
butlami na stojaku 
Zestaw składa się z: 
Palnik z wymiennymi końcówkami 
do spawania, zakres spawania:  
- końcówka nr 1 zakres spawania 
0,5-1mm sztywna 
- końcówka nr 2 zakres spawania 1-
2m   giętka         
- końcówka nr 3 zakres spawania 1-
2mm sztywna     
- końcówka nr 4 zakres spawania 2-
4mm sztywna     
Nasadka do cięcia z dyszami 
tnącymi 
nr 1. 1,5-3 mm 
nr 2.  3-8 mm 
nr 3. 8-20 mm 
butla acetylen około 10kg  
butla tlen 15l  
bezpieczniki tlen acetylen 
przypalnikowe i przyreduktorowe  

112. Piec indukcyjny do łożysk, 

Nagrzewnica stacjonarna do łożysk i 
innych części z opcją nagrzewania 
w pozycji pionowej lub poziomej.  
- Od średnicy wewnętrznej 20 mm 
- Napięcie zasilania 400V 

113. Myjkę wysokociśnieniową z 
podgrzewaczem 

Urządzenia wysokociśnieniowe z 
podgrzewaniem wody o 
parametrach: 

Zasilanie (~/V/Hz)  3 / 400 / 
50  

Wydajność tłoczenia (l/h)  600 - 
1200  

Ciśnienie robocze 
(bar/MPa)  

30 - 180 
/ 3-18  

Maks. temperatura 
podawanej wody (12°C) 
(°C)  

80 - 155  

Moc przyłącza (kW)  8,4  
Zużycie paliwa (kg/h)  7,7  
Kabel zasilający (m)  5  
Zbiornik paliwa (l) 25 
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m  
Lanca spryskująca, 1050 mm  
Dysza power  
Dysza parowa  
3-tłokowa pompa osiowa, z tłokami 
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z tulejami ceramicznymi  
Automatyczne obniżanie ciśnienia 
po wyłączeniu urządzenia 

114. Spawarki elektryczne na 230V  

Inwertorowy półautomat 
spawalniczy o parametrach:  
Prąd spawania 200A 
Napięcie zasilania 230V 
Zabezpieczenie prądowe 20A 
Zakres regulacji  -płynny 
Min wielkość szpuli 5kg 
Oprzyrządowanie i dodatkowe 
wyposażenie. 

115. Laptop przemysłowy 

Przekątna ekranu min. 13.4” 
Pancerna obudowa 
Porty: RJ-45, RS232, USB 3.0, 
HDMI 
Dysk SSD min. 256GB 
Pamięć RAM min. 8GB 

116. Odkurzacz przemysłowy mały 

Moc silnika: min. 1400 W 
Możliwość pracy workowej i 
bezworkowej 
Możliwość zbierania wody 
Ciężar: max 10 kg 

117. Odkurzacz przemysłowy duży 

 Moc silnika: min. 2500 W 
 Możliwość pracy workowej i 

bezworkowej 
 Długość rury ssącej: min. 6m 
 Możliwość pracy na dwie rury ssące 

118. Odkurzacz parowy 

 Moc grzałki: min. 3000W 
 Pojemność zbiornika na czystą 

wodę: min. 4L 
 Pojemność zbiornika na brudną 

wodę: min. 4L 
 Funkcja zbierania wody 

119. Odkurzacz piorący 

 Moc turbiny: min. 1200W 
 Moc pompy: min. 80W 
 Pojemność zbiornika na czystą 

wodę: min. 8L 
 Pojemność zbiornika na brudną 

wodę: min. 8L 
 Ciężar: max 12 kg 
 W zestawie rączka do prania 

tapicerki samochodowej 

120. Szorowarka tarczowa 

 Moc: min 500W 
 Prędkość obrotowa: min. 1200 

obr/min 
 Max wysokość głowicy myjącej: 500 

mm 
121. Szorowarka rolkowa  Moc: min 800W 
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 Szerokość szczotki: max. 400 mm 
 Prędkość obrotowa: min. 1200 

obr/min 
 Pojemność zbiornika na czystą 

wodę: min. 4L 
 Pojemność zbiornika na brudną 

wodę: min. 4L 
 Max wysokość głowicy myjącej: 500 

mm 

122. Stalowa szafa na narzędzia duża 

 Wymiary: 1950 mm x 950 mm x 600 
mm wys. X szer. X głęb. 

 Zamykana na klucz 
 Perforowana tylna ściana z 

możliwością wieszania narzędzi 
 Perforowana wewnętrzna strona 

drzwi z możliwością wieszania 
narzędzi 

 Ilość półek: min. 2 

123. Stalowa szafa na narzędzia mała 

 Wymiary: 1180 mm x 950 mm x 600 
mm wys. X szer. X głęb. 

 Zamykana na klucz 
 Perforowana tylna ściana z 

możliwością wieszania narzędzi 
 Perforowana wewnętrzna strona 

drzwi z możliwością wieszania 
narzędzi 

 Ilość półek: min. 2 

124. Szafa z zamykanymi schowkami 
 Wymiary: 1850 mm x 900 mm x 500 

mm wys. X szer. X głęb. 
 Ilość schowków: 12 

125. Szafa ubraniowa BHP z wysuwaną 
ławką 

 Wymiary: 1950 mm x 800 mm x 490 
mm wys. X szer. X głęb. 

 Zamykana na klucz 
 Ławka o szerokości 599 mm 

126. Szafy na sprzęt do sprzątania 
 Wymiary: 1800 mm x 600 mm x 500 

mm wys. X szer. X głęb. 
 Zamykana na klucz 

127. Szlifierka podwójna stołowa 
 Moc: min. 500W 
 Średnica tarczy 200mm 
 Prędkość obrotowa: 3600 obr/min 

128. Szlifierka kątowa mała 
 Moc: min. 1900W 
 Średnica tarczy 150mm 
 Mocowanie do stołu 

129. Wiertarka kolumnowa  
 Moc silnika: min. 1000W 
 Zakres wiercenia 1-16mm 
 Dwie prędkości 

130. Zaciskarka do wtyków RJ 
 złącza RJ12 
 złącza RJ45 
 złącza RJ9 
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131. Zestaw zaciskarek do konektorów 

 Zaciskarka do konektorów 
izolowanych 

 Zaciskarka do konektorów 
nieizolowanych 

132. Zestaw kluczy dynamometrycznych 

 Klucze dynamometryczny klasy 
premium 

 Zakres momentów: 10-700 Nm 
 Wzmocnione nasadki w komplecie 

133. Szafa warsztatowa z wyposażeniem  Komplet pojemników i kuwet 
plastikowych 

134. Szafa narzędziowa szufladowa z 
wyposażeniem 

duża ładowność pojedynczej 
szuflady - do 30kg, 
zastosowane zostały prowadnice 
podwójnie ułożyskowane o pełnym 
wysuwie i "klikowym" systemie 
domykania, 
system zamykania na klucz, 
pełny dostęp do szuflad na całej jej 
głębokości, 
duże (125x30mm), ułożyskowane 
koła,  dla wygodniejszego 
transportu, pokryte gumą nie 
pozostawiającą śladów na podłożu 
konstrukcja została wzmocniona 
poprzez zastosowania podwójnych 
ścianek (przy uszkodzeniach 
zenętrznych szyflady nadal pracują 
prawidłowo); 
wkład z panki o wymiarach 543 x 
445mm zajmuje całą powierzchnię 
szuflady; 
 

135. Tester kabli światłowodowych 

Zestaw do weryfikacji światłowodów 
jednomodowych 
Optyczny miernik mocy SimpliFiber 
2 źródła jednomodowe (1310/1550 i 
1490/1625 nm) 
Walizka 
Adapter do miernika mocy SC 

136. Telefon dyspozytorski 

Przewodowy 
Kolorowy wyświetlacz 4,3” 
12 programowalnych klawiszy z 
diodami LED, obok wyświetlacza- 
możliwość dowolnego 
zaprogramowania do 40 funkcji, 
Wsparcie dla bezprzewodowej 
nagłownej (możliwość odbierania i 
prowadzenia rozmów w oddaleniu 
od aparatu), 
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System głośnomówiący, 
Możliwość rozbudowy o dodatkowe 
akcesoria jak panele dodatkowych 
przycisków z LCD,  

137. Radiotelefon  analogowy VHF 

Stacjonarny: 
Praca w paśmie częstotliwości 136-
174 MHZ 
Duży ekran alfanumeryczny, 
mogący wyświetlać do 14 znaków, 
zawiera ikony programowania i 
informowania o trybie pracy 
urządzenia. Przychodzące 
wywołania sygnalizowane są na 
wyświetlaczu nazwą wywołującego i 
sygnałami akustycznymi. Możliwe 
jest ustawienie różnych tonów 
alarmu na wielu poziomach 
głośności. 
Przeszukiwanie kanałów, 
Umożliwia nasłuch ruchu na różnych 
kanałach i włączanie się do 
rozmowy. 
 
Przenośny: 
Praca w paśmie częstotliwości 136-
174 MHZ 
Ekran alfanumeryczny, 
Zawiera ikony programowania i 
informowania o trybie pracy 
urządzenia. Przychodzące 
wywołania sygnalizowane są na 
wyświetlaczu nazwą wywołującego i 
sygnałami akustycznymi. Możliwe 
jest  ustawienie różnych tonów 
alarmu na wielu poziomach 
głośności. 
Przeszukiwanie kanałów, 
Umożliwia nasłuch ruchu na różnych  
kanałach i włączanie się do 
rozmowy. 

138. Radiotelefon cyfrowy 

Stacjonarny: 
przystosowane do obsługi TEDS, z 
trybem bramki i przekaźnika TETRA 
DMO zapewnia większy zasięg, 
doskonały dźwięk, 
 
Przenośny: 
przystosowane do obsługi TEDS, z 
trybem bramki i przekaźnika TETRA 
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DMO zapewnia większy zasięg, 
doskonały dźwięk 

139. Kuchenka indukcyjna dwu-palnikowa 

Automatyczne wykrywanie 
naczynia, 
Powierzchnia gotowania 12-20 cm, 
Poziomy temperatury od 80-270 
stopni, 
Moc od 200-2000W. 

140. Czajnik elektryczny 

Moc 2400 W 
Natężenie 10 A 
Napięcie 220-240 V 
Częstotliwość 50-60 Hz 
Wskaźnik włączenia urządzenia 
Lift-Switch-Off 
Elementy obsługi - Podświetlany, 
Przycisk ON/OFF 
Filtr antywap. Plastikowy 
Rodzaj sterowania - Automat. 
zatrzymanie pary  
Rodzaj grzania - Grzejnik zakryty  
Materiał z którego wykonana jest 
grzałka - Stal szlachetna  
Materiał z korpusu obudowy - 
Tworzywo sztuczne 
Wskaźnik poziomu wody - 
Obustronny dla lewo-/praworecz, 
Odczytywany z zewnątrz 
Automatyczne wyłączanie po 
zagotowaniu  
Bezprzewodowy 
Akcesoria w zestawie 
Filtr antywapniowy 

141. Fotele do pracy 24/24h. 

Mechanizm Duetto Multiblock. 
Obrotowy 
Baza, podstawa pięcioramienna z 
polerowanego aluminium. 
Podłokietniki stalowe z 
tapicerowanymi nakładkami. 
Specjalnie dobrana tapicerka  
(tkanina odporna na ścieranie) o 
bardzo wysokiej wytrzymałości 
zapewniającą wyjątkową trwałość.  
Zagłówek regulowany. 
Kolor opcjonalnie ciemno szary lub 
grafitowy. 
Wysokość 120 – 129 cm 
Szerokość siedziska 54 cm 
Głębokość siedziska 51 cm 

142. Radioodtwarzacz CD Wbudowany tuner AM/FM 



42 

 

Odtwarzanie przez USB 
Odtwarzanie płyt CD/CD-R 
Możliwość zaprogramowania i 
bezpośredniego wybierania min. 
trzech stacji radiowych 

143. 

Wykładziny podłogowej dla 
pomieszczeń użytkowanych przez 
dyżurnych stacji oraz dyżurnych ruchu 
i stacji 

Wykładzina podłogowa Gerflor 
Attraction składająca się z 
elementów PVC łączonych na 
zamek (puzzle) 
Grubość 5mm, w tym 1mm warstwy 
ścieralnej, 
Wymiary pojedynczego elementu 
63,5x63,5cm 
Wykonanie z materiału PVC 
antystatycznego, 
Kolor szary lub grafitowy 

144. 
Krzesła drewniano metalowe do 
pomieszczeń socjalnych i 
szkoleniowych 

Wysokość całkowita: 810 mm 
Wysokość siedziska: 450 mm 
Wysokość oparcia: 325 mm 
Szerokość całkowita: 545 mm 
Szerokość siedziska: 475 mm 
Głębokość siedziska: 415 mm 
Rama: 4 nogi metalowe, bez 
podłokietników 
Siedzisko: sklejkowe 
Oparcie: sklejkowe 
Pulpit: brak 
Sztaplowanie: do 10 sztuk 
Materiał elementów drewnianych: 
sklejka bukowa 
Kolor elementów metalowych: Black 
(RAL 9005) 
Stopki: do twardych powierzchni, 
materiał – tworzywo sztuczne, 
czarne 

145. Tarcza „D1 – stój”. 

Długość około 85 cm 
Szerokość około 44 cm 
Całkowita wysokość słupka wraz z 
podstawą wynosi około 175 cm. 
(słupek około Ø60 mm). 
Tarcza powinna być wykonana z 
blachy ocynkowanej, od frontu 
pomalowana jak na załączonym 
zdjęciu farbą odbijającą światło 
(czerwony kolor w białej ramce) 
ewentualnie wykonanie formie 
naklejki. 
Słupek wraz z podstawą powinien 
być wykonany ze stali i 
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zabezpieczony powłoką 
antykorozyjną. 

146. 
Latarka na wyposażeniu dyżurnych 
stacji oraz dyżurnych ruchu i stacji, 
maszynistów, 

Typ diody : High Power LED 
(kwadratowa) 
Kolor światła : biały 
Ilość LED : 1 
Jasność : ~5000 Lumenów 
Zasilanie : 3 x AAA (LR03) i 
akumulatorem 
Ładowanie ładowarką w zestawie 
ZOOM : x1, x250, x500, x1000, 
x2000 
Położenie włącznika :umieszczony z 
tyłu ON / OFF 
Obudowa : aluminium lotnicze 
Stopień wodoszczelości :IPX3 
Dystans strumienia światła :do 90 m 
Widoczność z odległości : 600 m  
Wymiary :   
Długość : 12 cm 
Średnica zwieciadła : Ø 2,5 cm 
Kolor : czarny 
Waga : 100 / 137 g 

147. Tuba głośnomówiąca 

Moc: min. 5 W 
Średnica: min. 130 mm 
Długość: min. 220 mm 
Zasilanie: 4x R14 i akumulator 
Możliwość ładowania ładowarką w 
zestawie 
Dodatkowa funkcja to możliwość 
użycia jako syreny 

148. Lampka biurowa 

WYMIARY orientacyjne 33-53 X 9 
X 7 CM 
KOLOR NIEBIESKI 
RODZAJ BIURKOWA 
GWARANCJA 24 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA DIODY LED 
ZASILANIE SIECIOWE 
POZOSTAŁE PARAMETRY: 
BARWA ŚWIATŁA: CIEPŁY BIAŁY 
(3000K) 
WSKAŻNIK ODDAWANIA BARW: 
>80 
TRWAŁOŚĆ: 30000H 
MOC STRUMIENIA ŚWIETLNEGO 
DOŁĄCZONEGO ŹRÓDŁA 
ŚWIATŁA W LUMENACH: 260LM 
KLASA OCHRONNOŚCI: II / III  
KLASA EFEKTYWNOŚCI 



44 

 

 

ENERGETYCZNEJ A++ 
MAKS. MOC (NA ŹRÓDŁO) 3 W 
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