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~ DECYZJA NR /| 28 T/0$12016
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) (K.p.a.),
art. 71 ust. 1iust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania
na srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z p6zn. zm.) (00S),
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2015,
poz. 1438),
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzgdzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 446, z pézn. zm.),
§ 3 ust. 1 pkt 61 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2016,

poz. 71),

w zwigzku z wnioskiem miasta stotecznego Warszawy, z 3 marca 2015 r., o wydanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

I. USTALAM SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI
PRZEDSIEWZIECIA

polegajgcego na budowie Il linii metra w m.st. Warszawie — |l etapu realizacji odcinka
wschodniego-pétnocnego, od szlaku za stacjg C18 ,Trocka” do toréw odstawczych za stacjg
C21 w Dazielnicy Targowek m.st. Warszawy, w ramach ktérego nastgpi realizacja kolei
podziemnej — metra wraz z towarzyszgcg mu infrastrukturg, ktérego inwestorem jest miasto

stoteczne Warszawa.

Charakterystyka przedsiewziecia, bedaca zalacznikiem, stanowi integralng

czesc niniejszej decyzji oraz okresla zakres i sposob realizacji ww. przedsiewziecia.

1

Il. OKRESLAM:

Rodzaj i miejsce realizacji_przedsiewziecia: przedmiotowe przedsiewziecie polega
na budowie Il linii metra w m.st. Warszawie — |l etapu realizacji odcinka wschodniego-
poéinocnego, od szlaku za stacjg C18 ,Trocka” do toréw odstawczych za stacjg C21
w Dzielnicy Targéwek m.st. Warszawy, w ramach ktérego nastapi realizacja kolei
podziemnej — metra wraz z towarzyszacg mu infrastrukturg. Przedmiotowe

przedsiewziecie stanowi szczegolny rodzaj linii kolejowej i bedzie realizowane w trybie
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przepisow Rozdziatu 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1297, z pb2n. zm.).

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia zaplanowano budowe Il linii metra — Il etapu
odcinka wschodniego-pétnocnego, ktory rozpoczyna sie od szlaku za torami
odstawczymi stacji C18 ,Trocka”, a konczy sie za skrzyzowaniem ulic L. Kondratowicza
i Rembielinskiej. Caty odcinek o diugosci ok. 3,95 km zostanie wybudowany na terenie
Dzielnicy Targowek m.st. Warszawy. Odcinek ten obejmie budowe trzech stagji
podziemnych C19, C20, C21 i toréw odstawczych za stacjg C21, trzech wentylatorni
szlakowych V19, V20, V21 oraz trzech tuneli D19, D20, D21.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia:
nalozone postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie z 19 pazdziernika 2016 r. znak: WOOS-11.4242.294.2016.PK.5:
1 zorganizowa¢ zaplecze budowy (baze materialowg oraz miejsca postoju maszyn)
poza rejonem ciekow wodnych, na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym
zanieczyszczeniem (w szczegoélnosci substancjami ropopochodnymi) srodowiska

gruntowo-wodnego,

2 wszystkie maszyny i urzadzenia pracujgce podczas prac budowlanych utrzymywac
w dobrym stanie technicznym i konserwowaé systematycznie w sposob prawidiowy,
pozwalajgcy na unikniecie wyciekdw ptynéw technicznych i paliw do $rodowiska
gruntowo-wodnego,

3 ucigzliwe akustycznie prace budowlane na powierzchni terenu, w sgsiedztwie
terenéw, dla ktorych ustalono dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku, w tym
transport urobku i elementow konstrukcyjnych w rejonie szybu wydobywczego,
prowadzi¢ w miare mozliwosci w godzinach od 6% do 22%,

4 nie lokalizowaé¢ szybu wydobywczego oraz zaplecza robot tunelowych w poblizu

zabudowy, dla ktérej ustalono dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku;
w wyjatkowych sytuacjach usytuowanie szybu i zaplecza w sasiedztwie
ww. zabudowy zorganizowaé po zastosowaniu zabezpieczen przed hatasem w tych
rejonach,

5 prace budowlane emitujgce hatas o duzym natezeniu w porze nocy nha terenie
zaplecza robot tunelowych zwigzane z praca wentylatorébw napowietrzajgcych,
wytworni zaczynu iniekcyjnego oraz innych urzadzen towarzyszacych realizacji
metra, prowadzi¢ po zastosowaniu $srodkow ochrony przed hatasem,

6w rejonie stacji C19 i C20, toréw odstawczych za stacjg C21, a takze wentylatorni

szlakowych V19 i V20, od strony Szkoty Podstawowej nr 275, do strony Szpitala
Brédnowskiego oraz od strony najblizszej zabudowy jednorodzinnej, w trakcie
realizacji inwestycji, zastosowa¢ $rodki ochrony akustycznej w postaci ekrandw
akustycznych o wysokosci 3 m, biegngce w linii ogrodzenia placu budowy,
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powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowac selektywnie w wyznaczonym migjscu, w sposob ktory zabezpieczy
przed pyleniem, rozwiewaniem odpadéw oraz zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego; wytworzone odpady wykorzystaé na terenie przedsiewziecia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, i/lub przekazywa¢ podmiotom
posiadajgcym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami,

nadmiar mas ziemnych (niezanieczyszczonych), niewykorzystany na terenie
planowanej inwestycji, przekazywaé do zagospodarowania jako odpad uprawnionym
podmiotom, posiadajgcym stosowne zezwolenia lub osobom  fizycznym
lub  jednostkom  organizacyjnym niebedacymi przedsigbiorcami, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; masy ziemne magazynowac¢ w wyznaczonym
i przystosowanym do tego celu miejscu, w sposob ktory zabezpieczy przed pyleniem
oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego (masy ziemne z drazenia
tuneli tarcza, zawierajgce $rodki kondycjonujgce, magazynowaé¢ na utwardzonym,
szczelnym placu pod przykryciem),

przekazywanie mas ziemnych i gruzu budowlanego z wykopéw osobom fizycznym,
w celu wykorzystania ich na wtasne potrzeby nie moze spowodowac: naruszenia
ograniczen obowigzujgcych na terenach objetych ochrong z mocy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651, z p6zn. zm.),
naruszenia przepisow wynikajgcych z zakresu ochrony gatunkowej, naruszenia
spojnosci sieci obszarow chronionych,

teren przedsiewziecia, na etapie realizacji i eksploatacji, wyposazy¢ w Srodki
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego
wycieku podjgé natychmiastowe dziatania zmierzajgce do usunigcia rozlanych
substancji; ze zuzytymi $rodkami do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych postepowac jak z odpadem niebezpiecznym,

zaopatrzenie w wode na etapie budowy planowanego przedsiewzigcia realizowac
z miejskiej sieci wodociagowej lub uje¢ studni gtebinowych, zgodnie z uzyskanymi
odrebnymi decyzjami, pozwoleniami,

na etapie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne
i socjalne,

wody opadowe i roztopowe z terenu placu budowy odprowadza¢ poprzez siec
kanalizacji deszczowej do odbiornikdéw, po uprzednim podczyszczeniu w osadnikach
oraz separatorach substancji ropopochodnych do stezen dopuszczalnych
w obowigzujgcych przepisach prawa,

obiekty kubaturowe (stacje, tory odstawcze, wentylatornie szlakowe) realizowane
w wykopie otwartym wykonywacé w obudowie $cian szczelinowych, z zastosowaniem
stropowej metody realizacji, z osadzeniem ich w warstwie nieprzepuszczanej
lub z zabezpieczeniem dna obiektu przed naptywem wéd gruntowych w obreb
wykopu (np. przy zastosowaniu metody iniekcji cisnieniowej — jet-groutingu); Sciany
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szczelinowe pozostawi¢ jako element konstrukcji docelowej obiektow (Scian
zewnetrznych),

prace odwodnieniowe, przy wykonywaniu obiektéw kubaturowych, ograniczyc¢
do obrysu $cian szczelinowych; wody z odwodnien wykopow odprowadzac poprzez
zbiorniki osadnikowe do sieci kanalizacji miejskiej na warunkach uzgodnionych
z wlascicielem sieci kanalizacyjnej,

tunele szlakowe na catych odcinkach pomiedzy stacjami i obiektami wentylatorni
szlakowych realizowaé przy pomocy zmechanizowanych tarcz, w sposoéb, ktory
nie bedzie wymagat obnizania poziomu wod gruntowych,

w trakcie robdt budowlanych zapewni¢ ochrone drzew przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zgodnie z ogdlnymi zasadami zabezpieczania zieleni (np. poprzez
wykonanie oszalowania z desek, juty, mat stomianych, folii pecherzykowych
lub wygrodzenie); sposdb zabezpieczania drzew (pni, koron i systemow
korzeniowych) realizowac pod nadzorem ogrodniczym,

w bezposrednim zasiegu koron drzew nie lokalizowac drég dojazdowych i placow
technologicznych; miejsca sktadowania urobku, kruszyw, materiatdbw budowlanych
i odpaddw, zlokalizowaé poza zasiegiem koron drzew; po zakonczeniu prac
budowlanych zabezpieczenia zdemontowaé; wykonaé zabiegi pielggnacyjne drzew
i krzewdw przeznaczonych do adaptacji (np. usuniecie posuszu, zabezpieczenie
ubytkéw w pniach, itp.),

w przypadku prowadzenia niezbednych odwodnien terenu — zieleni przeznaczone;
do adaptacji (znajdujacej sie w zasiegu potencjalnego leja depresji) zapewnic¢
podlewanie, zraszanie oraz nawozenie, prace zwigzane z odwodnieniem terenu
w miare mozliwosci wykonaé w okresie jesienno-zimowym (okres spoczynku drzew),
pod nadzorem ogrodniczym,

wycinke drzew i krzewow, ktére kolidujg z realizacjg inwestycji, wykonaé¢ w okresie
od 16 pazdziernika do konca lutego, czyli poza sezonem legowym ptakow oraz
okresem rozrodu wiekszosci innych dziko wystepujgcych gatunkéw zwierzat;
w przypadku niezbednej wycinki w trakcie trwania przedmiotowego okresu, prowadzi¢
ja pod nadzorem przyrodniczym, ktérego zadaniem bedzie biezgca inspekcja terenu
pod katem wystepowania prawnie chronionych gatunkéw, jak réwniez prowadzenie
prac z uwzglednieniem przepisow z zakresu ochrony gatunkowe;j,

powstajgce na etapie eksploatacji przedsiewziecia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowaé selektywnie w pojemnikach/kontenerach lub innych opakowaniach,
lub luzem (w przypadku odpaddéw wielkogabarytowych) zlokalizowanych
w wyznaczonym do tego celu miejscu, w sposob, ktory zabezpieczy odpady przed
doptywem opadéw atmosferycznych (np. pod zadaszeniem lub w pomieszczeniu
magazynowym, lub w szczelnych zamykanych pojemnikach itp.); odpady przekazywac
podmiotom posiadajgcym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania

odpadami,
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zaopatrzenie w wode na etapie eksploatacji przedsiewziecia realizowac z miejskiej
sieci wodociggowej; monitorowac zuzycie wody,

zapewnic stata drozno$¢ wewnetrznych systemdw odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych i roztopowych oraz systematycznie poddawac¢ konserwacji i czyszczeniu
urzadzenia do podczyszczania $ciekoéw oraz wod opadowych i roztopowych,

odpady powstajace z czyszczenia i konserwacji urzadzen podczyszczajacych scieki
i/lub wody opadowe przekazywac uprawnionym podmiotom;

wynikajace z opinii_Panstwoweqo Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w m.st. Warszawie z 29 sierpnia 2016 r. znak: ZNS.7123.15.2016.1.MS:

obiekty kubaturowe zaplecza budowy lokalizowa¢ w taki sposéb, aby stanowity
elementy ekranujace dla najbardziej narazonych na hatas budynkow mieszkalnych,
przenies¢ kontenerowy oddziat przedszkolny, ktérego lokalizacja koliduje z terenem
budowy toréw odstawczych przy stacji metra C21, na teren znajdujgcy sie poza
zasiegiem ponadnormatywnego oddziatywania emisji i imisji wystepujacych

w Srodowisku,

w trakcie prowadzenia prac budowlanych ogranicza¢ skutki wtérnego zapylenia
w szczegolnosci poprzez odizolowanie terenow budowy wysokim petnym
ogrodzeniem, zraszanie placéw budowy wodg, uwazne tadowanie materiatéw sypkich
na samochody, przykrywanie plandekami skrzynn tfadunkowych samochodow
transportujacych materiaty sypkie, zachowanie czystosci wyjazdéw z budowy
m.in. poprzez mycie kot pojazdéw przed opuszczeniem budowy, ograniczenie
predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy;

okreslone przez Prezydenta m.st. Warszawy:

ocene stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i ewentualny dobdér metody
oczyszczenia gruntu przeprowadzi¢ na etapie projektowania obiektow planowanego

odcinka Il linii metra,
prace budowlane wykonywa¢ przy wykorzystaniu sprawnego technicznie
i nowoczesnego sprzetu budowlanego spetfniajgcego minimum norme EURO IV
w zakresie emisji spalin oraz o poziomach mocy akustycznych nie wigkszych niz:

— zestaw urzadzen do wykonywania $cian szczelinowych — Lyaeq 106 dB,

— spycharka — Lwaeq 105 dB,
koparka — Lyaeq 103 dB,
tadowarka — Lyaeq 104 dB,
dzwig pomocniczy — Lyaeq 101 dB,
sprezarki oraz wentylatory napowietrzajace tunel metra umiesci¢ wewnatrz stacji
w przestrzeni zamknietej gérnym stropem i zaopatrzy¢ w odpowiednie $rodki ochrony
akustycznej w postaci obudow, ttumikéw akustycznych i wyktadzin dzwigkochtonnych,
$cieki bytowe i $cieki przemystowe odprowadza¢ do kanalizacji miejskiej,

na warunkach uzgodnionych z witascicielem sieci kanalizacyjnej,
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$cieki przemystowe oczyszcza¢c w osadnikach i separatorach substancji
ropopochodnych, na etapie budowy i eksploatacji przedsiewziecia,

wody opadowe i roztopowe z rejonéw stacji metra ujimowac w system kanalizacyjny
i odprowadzaé do kanalizacji miejskiej na warunkach uzgodnionych z wiascicielem
sieci kanalizacyjnej lub innych odbiornikow,

zapewni¢ rozwigzania na wypadek wystapienia deszczy nawalnych, umozliwiajgce
retencjonowanie nadmiaru wod opadowych, ktére przedostang sie do stacji metra,
uzyskaé¢ zgode administratora Kanatu Brédnowskiego i Kanatu Zacisze na przejscie
tunelem metra pod tymi kanatami,

wykona¢ nasadzenia kompensacyjne z wykorzystaniem wytgcznie rodzimych
gatunkoéw drzew i krzewow; prace prowadzi¢ pod nadzorem ogrodniczym,

zbiera¢ w sposéb selektywny odpady wytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji
inwestycji,

masy ziemne z wykopow otwartych poddawaé¢ badaniom w zakresie wystepowania
substancji powodujgcych ryzyko szczegdlnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi.
Masy ziemne niezawierajgce substancji powodujgcych ryzyko szczegdlnie istotne
dla ochrony powierzchni ziemi wykorzystywa¢ do celéw budowlanych w miejscu
ich wytworzenia. Masy ziemne niezawierajace substancji powodujacych ryzyko
szczegélnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi niewykorzystane w miejscu
ich wytworzenia oraz masy ziemne zawierajgce substancje powodujgce ryzyko
szczegolnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi przekazywac jako odpad kolejnym
posiadaczom do zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w sposob zalezny od otrzymanych wynikow badan,

stosowaé $rodki uzdatniajgce (kondycjonujace), wykorzystywane podczas drgzenia
tuneli tarczami, w petni biodegradowalne oraz niezawierajgce substancji
niebezpiecznych mogacych spowodowaé zmiane klasyfikacji odpadéw innych
niz niebezpieczne na odpady niebezpieczne,

masy ziemne z drazenia tuneli magazynowa¢ w obrgbie budowy do czasu
biodegradacji uzytych $érodkéw kondycjonujgcych oraz przeprowadzac badania
w celu potwierdzenia biodegradacji uzytych $rodkéw kondycjonujgcych oraz
spetniania obowigzujgcych standardéw jakosci gleby i ziemi. W zaleznosci
od otrzymanych wynikéw badan, masy ziemne przekazywa¢ do zagospodarowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odpadéw wytworzonych podczas budowy, w tym mas ziemnych niewykorzystanych
do celéw budowlanych w miejscu ich wytworzenia, nie magazynowac,
nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ na terenach objetych obszarowymi formami
ochrony wymienionymi w ustawie o ochronie przyrody, w tym na terenie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

odpady niebezpieczne wytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia
magazynowa¢ w opakowaniach szczelnych, zamykanych, odpornych na dziatanie
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umieszczanych w nich odpadow, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych oraz przed dostepem osob postronnych i zwierzat,
na utwardzonym i szczelnym podiozu; odpady przekazywa¢ podmiotom
posiadajacym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami,

2.3.16 zapewni¢ miejsca oraz pojemniki i kontenery, beczki, worki, boksy siatkowe,
dostosowane do rodzaju, wiasciwosci i ilosci odpaddw, przeznaczone
do tymczasowego magazynowania, odpaddéw przewidzianych do wytwarzania
na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia.

3. Wymagania _dotyczace ochrony sSrodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy 00s, w szczegolnosci w projekcie budowlanym:

3.1 nalozone postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie z 19 pazdziernika 2016 r. znak: WOOS-11.4242.294.2016.PK.5:

3.1.1 zaprojektowa¢ srodki ochrony akustycznej w postaci ttumikéw i wyktadzin
dzwiekochtonnych dla planowanych wentylatorni stacyjnych i szlakowych,

3.1.2 zaprojektowa¢ wyposazenie w Srodki ochrony akustycznej terenowych czerpnio-
wyrzutni powietrza oraz innych lokainych elementow instalacyjnych, obstugujacych
pomieszczenia znajdujgce sie w obrebie stacji, ktore zostana wyprowadzone
na zewnatrz (np. wentylacja pomieszczen sanitarnych czy ustugowych), mogacych
stanowi¢ zrédto ponadnormatywnego hatasu,

3.1.3 zaprojektowaé urzadzenia podczyszczajace wody opadowe i roztopowe w taki
sposob, aby gwarantowaty dotrzymanie w podczyszczonych wodach opadowych
i roztopowych, odprowadzanych do odbiornikow, dopuszczalnych stezen substancji,

okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,

3.1.4 sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni wraz z jej waloryzacja oraz oceng stanu
zdrowotnego na potrzeby projektu budowlanego oraz projektu gospodarki zielenig
uwzgledniajgcego: wykaz drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg oraz sposéb
zabezpieczenia materiatlu rodlinnego przeznaczonego do adaptacji; ponadto
sporzadzi¢ projekt zieleni towarzyszacej,

3.1.5 wykona¢ ekspertyze wyznaczajaca zasieg ewentualnego leja depresji, powstatego
na skutek prac odwodnieniowych, w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz wyznaczy¢
miejsca do pomiaréw piezometrycznych i okresli¢ czestotliwosc ich dokonywania,

3.1.6 zorganizowa¢ =zaplecza budowy (park maszynowy, miejsca magazynowania
materiatow, odpadoéw, paliw itp.) oraz drogi techniczne z uwzglednieniem ochrony
drzew przeznaczonych do adaptacji;

3.2 wynikajace z opinii__Panstwowegqo Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w m.st. Warszawie z 29 sierpnia 2016 r. znak: ZNS.7123.15.2016.1.MS:

3.2.1 zaprojektowac ekrany akustyczne o wysokosci 3 m biegngce w linii ogrodzenia placu
budowy na czas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z realizacjg Il etapu
odcinka wschodniego-pétnocnego Il linii metra przy torach odstawczych w rejonie
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3.2.2

3:2.3

324

Szkoty Podstawowej nr 275 przy ul. Hieronima 2, przy stacji C20 w rejonie Szpitala
Brodnowskiego oraz przy stacji C19 i wentylatorniach szlakowych V19 i V20 w rejonie
zabudowy jednorodzinnej,
zaprojektowaé wentylatornie w taki sposéb, aby zapewni¢ nieprzekroczenie
nastepujgcych maksymalnych pozioméw hatasu wewnatrz czerpnio-wyrzutni,
podczas normalnej eksploatacii:

- dla wentylatorni stacyjnej C19 — 50 dB,

— dla wentylatorni szlakowej V19 — 55 dB,

— dla wentylatorni szlakowej V21 — 57 dB,

— dla wentylatorni szlakowej V20 i wentylatorni toréw odstawczych — 65 dB,

- dla wentylatorni stacyjnej C20 i C21 - 70 dB,
zaprojektowa¢ wytwornie zaczynu iniekcyjnego wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi,
zlokalizowang w rejonie stacji C21, w hali wykonanej z ptyt warstwowych o wskazniku
izolacyjnosci akustycznej Raz nie mniejszym niz 24 dB,
opracowa¢ program gospodarki odpadami powstajgcymi w trakcie budowy
uwzgledniajgcy ich selektywna zbiorke, zaplanowaé miejsce zwatki mas ziemi
pochodzacej z wykopow i drazenia tuneli oraz ustali¢ trasy ich wywozu w sposéb,
ktory umozliwi minimalizacje negatywnego wptywu transportu na tereny, dla ktérych
ustalone zostaty dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku;

3.3 okreslone przez Prezydenta m.st. Warszawy:

3.3:1

3.5.2
3.3.3
3.34
3.3.5
3.3.6

3.3.7

3.3.8

przy projektowaniu podziatu $ciany szczelinowej na sekcje, a takze przy podziale
prac betoniarskich przyja¢, ze prace te powinny w miare¢ mozliwosci trwac
w godzinach od 6% do 22%,

zaprojektowac urzadzenia chtodnicze wewnatrz szachtow wentylacyjnych,
zaprojektowac urzgdzenia do oczyszczania sciekéw przemystowych,

zaprojektowac zbiorniki retencyjne na stacjach metra do przetrzymania nadmiaru wéd
opadowych w przypadku wystapienia deszczy nawalnych,

prowadzac prace projektowe dgzy¢ do minimalizacji kolizji z drzewostanem,
zaprojektowaé nasadzenia kompensacyjne z wykorzystaniem wytgcznie rodzimych
gatunkéw drzew, ktore zminimalizujg straty w drzewostanie zakwalifikowanym
do usuniecia,

zaplanowa¢ wykonanie i zawieszenie skrzynek legowych dla ptakéw, wyposazonych
w skuteczne zabezpieczenia przed drapieznikami (np. w postaci .klocka” przy
otworze wlotowym); okresli¢ niezbedng ilosé, rodzaj oraz lokalizacje skrzynek
legowych poprzez nadzér przyrodniczy, po dokonaniu biezacej diagnozy terenu,
zaplanowaé objecie skrzynek legowych coroczng konserwacja, w tym czyszczeniem
z nagromadzonego materiatu wyscietajacego wnetrze budki, a takze oceng stanu
technicznego; w razie uszkodzenia skrzynki dokonac jej naprawy lub wymiany
na nowg tego samego typu, co usunieta; prowadzi¢ wskazane dziatania pod
biezgcym nadzorem przyrodniczym w okresie 10 lat, liczac od roku ich wywieszenia,
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3.3.9 zaprojektowaC miejsca w obrebie budowy, w tym utwardzony plac, przeznaczone
do tymczasowego magazynowania odpadow przewidzianych do wytwarzania
na etapie realizacji przedsiewziecia,

3.3.10 na stacjach metra zaprojektowaé pomieszczenia przeznaczone do tymczasowego
magazynowania, przewidzianych do wytwarzania na etapie eksploatacji
przedsiewziecia, odpaddéw komunalnych i technologicznych.

Il. NAKLADAM OBOWIAZEK PODJECIA NASTEPUJACYCH DZIALAN
ZAPOBIEGAJACYCH, OGRANICZAJACYCH ORAZ MONITORUJACYCH
ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
4.1 nalozonych postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie z 19 pazdziernika 2016 r. znak: WOOS$-11.4242.294.2016.PK.5:
4.1.1 wykona¢ monitoring obejmujacy:
4.1.1.1zielen przeznaczong do adaptacji w granicach placu budowy oraz w zasiegu
oddziatywania wykonywanych prac budowlanych, w tym zielenn rosnaca w zasiegu
potencjalnego oddziatywania leja depresji, powstatego w wyniku prac
odwodnieniowych; monitoring rozpoczac z dniem przystapienia do prac budowlanych
i zakonczy¢ nie wczesniej niz 12 miesiecy po oddaniu obiektu do uzytkowania,

4.1.1.2drzewa | krzewy przesadzone w ramach projektu zieleni lub nasadzone w ramach
nasadzen kompensacyjnych; czas trwania monitoringu wydtuzyé do 3 lat od czasu
oddania obiektu do uzytkowania,

4.1.2 zakres monitoringu obejmie:

4.1.2.1szczegotowa inwentaryzacje okreslajacg stan zdrowotny drzew i krzewow
zlokalizowanych w strefie oddziatywania budowy metra (strefy O - 1), wykonang przed
rozpoczeciem inwestycji,

4.1.2.2 badanie kondycji drzewostanu wykonane przez dendrologow metodg VTA (wizualna
metoda oceny statyki drzew),

4.1.2. 3prowadzenie obserwacji drzew w okresie wegetacji roslin, podczas ktorej
czestotliwos¢ obserwacji zalezy od strefy, w jakiej rosnie drzewo:

- w strefie 0 (strefa bezposredniego oddziatywania na zielen o zasiegu 5 m
od granicy wykopu) obserwacje przeprowadzac raz na 2 tygodnie,

— w strefie | (obszar wszelkich dziatan zwigzanych z inwestycjg) obserwacje
przeprowadza¢ raz w miesigcu, a drzewa bardzo cenne oglgda¢ raz na dwa
tygodnie,

— w strefie Il (strefa znikomych oddziatywan na zielen, zawarta pomiedzy strefg I,
a granicg oddziatywania budowy metra, tj. 50 m od obrysu obiektéw metra)
monitoring przeprowadzac raz na dwa miesiace, dla drzew szczegdlnie cennych
raz w miesiacu,

4.1.3 wrazie stwierdzenia oznak niedoboru wody, wzrostu posuszu czy pojawienia sie kilku
gatunkéw szkodnikdw, konieczne bedzie podlewanie, zraszanie i nawozenie drzew,
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4.1.4

decyzje o wprowadzeniu powyzszych dziatan winien podja¢ podmiot odpowiedzialny
za monitoring istniejgcego drzewostanu,

na etapie realizacji inwestycji prowadzi¢ monitoring poziomu oraz kierunku przeptywu
wod podziemnych (poziomow wodonosnych wystepujgcych w zasiegu prac
ziemnych) przy pomocy sieci otwordw badawczych (piezometrow), zlokalizowanych
co najmniej w sasiedztwie wykonywanych wykopéw budowlanych pod obiekty
kubaturowe (stacje, wentylatornie), a takze w miejscach przeciecia tuneli z wodami
powierzchniowymi ptynacymi. Badania monitoringowe prowadzi¢ co najmniej raz
na tydzien od momentu rozpoczecia prac budowlanych czesci konstrukcyjnych.
W przypadku stwierdzenia negatywnych zmian antropogenicznych potozenia
zwierciadta wod podziemnych lub zmian kierunku przeptywu wod wynikajgcych

z realizacji inwestycji nalezy zastosowac $rodki ograniczajgce te zmiany;,

4.2 wynikajacych z opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w m.st. Warszawie z 29 sierpnia 2016 r. znak: ZNS.7123.15.2016.1.MS:

421

422

wykonac¢ ekspertyzy techniczne budynkéw w zakresie ich odpornosci na drgania
zaréwno podczas budowy, jak i w trakcie eksploatacji metra. Wyniki tych ekspertyz
oraz szczegbtowe rozpoznanie warunkéw geologicznych obszaru budowy
przedmiotowych stacji metra powinny stanowi¢ podstawe do opracowania
ewentualnych niezbednych zabezpieczen chronigcych te zabudowe przed efektem
przenoszenia sie drgan na ich konstrukcje,

zadbaé o wiasciwy stan techniczny szyn i kot jezdnych pociggow w trakcie
eksploatacji przedmiotowego odcinka Il linii metra. Stacje metra wyposazy¢ w system
monitorowania drgan zintegrowany z przejezdzajgcym pociggiem metra,
umozliwiajgcy wycofanie skiadu do przetaczania lub wymiany kot w przypadku
wzrostu oddziatywan dynamicznych. Przeprowadza¢ okresowe kontrole torow;
w przypadku stwierdzenia nierownosci szyn skutkujacych wzrostem poziomu

oddziatywan dynamicznych przeprowadzié reprofilacje.

Iv. STWIERDZAM

brak konieczno$ci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko oraz
postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko przedsiewzigcia
polegajgcego na budowie Il linii metra w m.st. Warszawie — Il etapu realizacji odcinka
wschodniego-pétnocnego, od szlaku za stacjg C18 ,Trocka” do torow odstawczych za stacjg
C21 w Dzielnicy Targdwek m.st. Warszawy, w ramach ktérego nastgpi realizacja kolei
podziemnej — metra wraz z towarzyszacg mu infrastrukturg, w ramach postepowania

w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00S§.

UZASADNIENIE

Miasto stoteczne Warszawa, reprezentowane przez Dariusza Kostaniaka Cztonka

Zarzadu spétki ,Metro Warszawskie" Sp. z o0.0., wystapito z wnioskiem, z 3 marca 2015,
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0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego
na budowie Il linii metra w m.st. Warszawie — Il etapu realizacji odcinka wschodniego-
potnocnego, od szlaku za stacjg C18 ,Trocka” do torow odstawczych za stacjg C21
w Dzielnicy Targéwek m.st. Warszawy, w ramach ktérego nastgpi realizacja kolei
podziemnej — metra wraz z towarzyszgcg mu infrastruktura.

Zgodnie z art. 74 ust. 11 ust. 2 ustawy 00$, do wniosku dotaczono:

- karte informacyjng przedsiewziecia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej
na informatycznym no$niku danych,

- mape w skali zapewniajacej czytelnoS¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie, wraz z zapisem mapy w formie elektroniczne;.

Ponadto, do wniosku dotgczono:

— pos$wiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujacej
przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie.

—~  petnomocnictwa dla Wiestawa Witka, Dariusza Kostaniaka, do wystepowania w imieniu
inwestora.

Przy piémie z 27 marca 2015 r. przedtozono dodatkowo petnomocnictwa dla Urszuli
Cichon i Karola Kalwarczyka do wystepowania w imieniu inwestora.

Inwestor przy pismach z 21 kwietnia 2015 r., 22 stycznia 2016 r.,15 marca 2016 r.,
30 maja 2016 r., 14 czerwca 2016 r., 24 czerwca 2016 r., 12 lipca 2016 r., 12 wrzesnia
2016 r. oraz 30 wrzesnia 2016 r. zlozyt uzupetnienia oraz wyjasnienia do wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Przy pismie z 30 maja 2016 r. dokonano korekty przewidywanego terenu, na ktérym
bedzie realizowane przedsiewziecie oraz przewidywanego obszaru, na ktory bedzie
oddzialywac¢ przedsiewziecie.

Organ dokonujac kwalifikacji przedsiewziecia przeanalizowat wszystkie zamierzenia
opisane w przedtozonej dokumentacji, a planowane do realizacji w ramach budowy [l linii
metra w m.st. Warszawie — |l etapu realizacji odcinka wschodniego-potnocnego, od szlaku
za stacjg C18 ,Trocka” do torow odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy Targowek
m.st. Warszawy. W wyniku analizy organ ustalit, ze przedmiotowe przedsiewziecie,
ze wzgledu na realizacje kolei podziemne] — metra wraz z towarzyszacg mu infrastruktura,
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 61 rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2
ustawy oo$ i w zwigzku z tym wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwigzku z tym, ze liczba stron postepowania administracyjnego o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy

008, zastosowano art. 49 K.p.a.,, zgodnie z ktérym strony mogg byC zawiadamiane
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o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji publicznej przez obwieszczenie
w zwyczajowo przyjety sposéb publicznego ogtaszania. W zwigzku z powyzszym, strony
W niniejszym postepowaniu byly skutecznie zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnosciach organu poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach
informacyjnych Urzedu m.st. Warszawy, tj. Biura Ochrony Srodowiska i Urzedu Dzielnicy
Targowek oraz na stronie internetowej Urzedu m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a., Prezydent m.st. Warszawy pismem z 30 kwietnia 2015 .
znak: OS-IV-UII1.6220.16.2015.SYP (nr pisma w sprawie: 6) powiadomit strony o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie, informujac jednoczesnie o mozliwosci zapoznania
sie z dokumentami i ztozenia ewentualnych uwag i wnioskow.

Strony nie ztozyty uwag ani wnioskow.

Prezydent m.st. Warszawy pismem z 30 kwietnia 2015 r. znak: OS-IV-UlI1.6220.16.
2015.SYP (nr pisma w sprawie: 8) zwrocit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz pismem z 30 kwietnia 2015 r. znak: OS-V-UIIl.6220.16.
2015.SYP (nr pisma w sprawie: 9) do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w m.st. Warszawie, o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko i okreslenie ewentualnego zakresu raportu
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

Opiniujagc  potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy oos, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy
008, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, przeanalizowali m.in.:

— materiat dowodowy dostarczony przez Prezydenta m.st. Warszawy przy wniosku
o wydanie opini,

— kwalifikacje przedsiewziecia przeprowadzong zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac na Srodowisko,

— uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 008,

— charakter i wielko$¢ inwestycji polegajacej na budowie Il linii metra w m.st. Warszawie
— |l etapu realizacji odcinka wschodniego-péinocnego, od szlaku za stacjg C18
,Trocka” do toréw odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy Targowek m.st. Warszawy,

— usytuowanie planowanej inwestycji z uwzglednieniem sgsiedztwa i mozliwego
zagrozenia dla srodowiska,

~ wielkoé¢ emisji substancji i energii do srodowiska oraz inne oddziatywania zwigzane
z realizacjg i eksploatacja przedsiewziecia,

— powigzania z innymi przedsiewzieciami oraz mozliwo$¢ kumulowania sig oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie oddziatywac analizowane
przedsiewziecie,

- wplyw na elementy $rodowiska objete réznymi formami ochrony przyrody,
w szczegolnosci obszary Natura 2000,

- przewidywane przez inwestora rozwigzania chronigce srodowisko.
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W wyniku przeprowadzonej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie postanowieniem z 19 maja 2015 r. znak: WOOS-11.4240.546.2015.PK wyrazit
opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, gdyz ,Wplyw planowane] budowy Il etapu realizacji Il linii
odcinka wschodniego-pétnocnego metra na stan jakosci powietrza atmosferycznego moze
by¢ zwigzany w szczegdlnosci z emisjg wtorng zapylenia na skutek porywania i unoszenia
czgstek statych gruntu i przewozonych materiatdw sypkich oraz emisjg spalin z maszyn
budowlanych i pojazdéw w rejonach prowadzenia prac. (...) Na etapie eksploatacji
przedsiewziecia gtownym zrodiem hatasu przedostajgcego sie do otoczenia bedg
wentylatory wentylacji podstawowej, zlokalizowane w wentylatorniach stacyjnych
i szlakowych, a hatas zwigzany z ich praca oddzialywaé moze na $Srodowisko
za posrednictwem kanatow (tuneli) wentylacyjnych i powigzanych z nimi terenowych
czerpnio-wyrzutni. (...) Prace budowlane zwigzane z realizacja metra bedg wykonywane
metodg tarczowa i odkrywkowa (tunele i stacje). Planowane przedsiewziecie na wielu
odcinkach przebiega w matej odlegtosci od budynkéw mieszkalnych i innych budynkéw
ustugowo-przemystowych. Przewiduje sie wystapienie w tych miejscach drgan
spowodowanych robotami budowlanymi, ktére mogg mieC¢ wptyw na istniejace budynki.
Rowniez codzienna eksploatacja metra bedzie powodowaé generowanie drgan przez
przejazdy pociagdw, manewry w komorze rozjazddw, prace wentylatorow stacyjnych, pomp
w przepompowniach oraz agregatéw i urzadzen pomocniczych. (...) W dokumentacji brak
jest szczegotowych informacji i analizy oddziatywania prac budowlanych oraz prac
zwigzanych z wykopami fundamentowymi, a takze drazeniem tuneli szlakowych
na $rodowisko gruntowo-wodne w odniesieniu do warunkéw panujgcych w miejscu i rejonie
realizacji przedsiewziecia. (...) Przeprowadzenie oceny oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na sSrodowisko pozwoli okresli¢ wielkos¢ oraz ztozono$¢ oddziatywania’.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie pismem z 20 maja 2015r.
znak: ZNS.7121.62.2015.1.MS stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na s$rodowisko, argumentujgc to w nastepujgcy sposob
,Realizacja przedmiotowej inwestycji wigze sie z wystgpowaniem ucigzliwosci w postaci
zwiekszonej] emisji hatasu powodowanego pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz
ruchem pojazdow transportowych jak réwniez zwiekszonego zanieczyszczenia powietrza
zwigzanego z pracami ziemnymi i konstrukcyjnymi (zapylenie) oraz ruchem pojazdow
(emisja spalin), powstatych odpadow (...), sciekdw technologicznych (...), drgan
powodowanych pracami budowlanymi wykonanymi metodg tarczowg i odkrywkowg (...).
Gtéwne czynniki mogace niekorzystnie oddziatywa¢ na stan Srodowiska w przypadku
eksploatacji przedmiotowej inwestycji to:
— drgania — generowane przez przejazd pociggu, manewry w komorze rozjazddéw, prace
wentylatorow stacyjnych i szlakowych, prace pomp w przepompowniach, prace

agregatow i urzadzen pomocniczych,
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—  hatas — ksztattowany gtownie przez pociggi metra, oraz wentylatory zainstalowane
w wentylatorniach stacyjnych i szlakowych oddziatywujgcych na srodowisko
za posrednictwem kanatéw wentylacyjnych i powigzanych z nimi terenowych czerpnio-
wyrzutni.

Biorac pod uwage powyzsze ucigzliwosci powstate w wyniku realizacji i eksploatacji
inwestycji oraz majac na uwadze lokalizacje przedsigwzigcia w bezposrednim sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej, a co za tym idzie mozliwos¢ powstawania zagrozen dla zdrowia
ludzi, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie uznat za niezbedne
potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie Il linii metra w Warszawie — Il etap realizacji odcinka wschodniego-
pétnocnego — od szlaku za stacjg C18 ,Trocka” do torow odstawczych za stacjg C21
w Dzielnicy Targowek m.st. Warszawy".

W zwigzku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00$, biorgc pod uwage zapisy art. 63 ust. 1
ustawy o00$ oraz charakter przedmiotowej inwestycji, Prezydent m.st. Warszawy
postanowieniem nr 157/08/2015 z 2 lipca 2015 r. znak: 0S-1V-UIl.6220.16.2015.SYP, uznat
za konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko oraz
ustalit zakres raportu o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko
zgodny z art. 66 ustawy 008, ze szczegdlnym uwzglednieniem analizy wptywu planowanej
inwestycji w zakresie drgan, emisji hatasu do $rodowiska, emisji substancji do powietrza,
gospodarki odpadami, gospodarki masami ziemnymi, gospodarki wodno-$ciekowej, wptywu
na $rodowisko gruntowo-wodne, mozliwego oddziatywania skumulowanego oraz mozliwych
konfliktow spotecznych.

Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem, nr 210/08/2015 z 11 sierpnia 2015 .
znak: OS-IV-UII.6220.16.2015.SYP, zawiesit postepowanie w sprawie wydania ninigjszej
decyzji do czasu przediozenia przez wnioskodawce raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko.

Przy pi$mie z 7 grudnia 2015r. inwestor przedfozyt raport o oddziatywaniu
przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko oraz wypisy z rejestru gruntéw obejmujace
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujgce obszar,
na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie.

Stosownie do art. 74 ust. 1a ustawy o008, jezeli liczba stron w postepowaniu
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsigwzigec
mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz dla przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko, dla ktérych stwierdzono obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, kopie mapy, o ktérej mowa w art. 74
ust. 1 pkt 3, kopie zatgcznika graficznego, o ktérym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a, oraz wypis
z rejestru, o ktérym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6, przedktada si¢ wraz z raportem
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

Z uwagi na to, ze inwestor dotgczyt poswiadczong przez wiasciwy organ kopige mapy
ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
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przedsiewziecie oraz obejmujgcej przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywacé
przedsiewziecie oraz kopie mapy w skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie, do wniosku o wydanie niniejszej decyzji, obowigzek dotaczenia kopii mapy,
o ktorej mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 oraz kopii zatacznika graficznego, o ktérym mowa
w art. 74 ust. 1 pkt 3a uznano za wypetniony.

Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 305/0S/2015 z 11 grudnia 2015r.
znak: OS-V-UI1.6220.16.2015.SYP podjgt postepowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismem z 22 kwietnia 2016r. znak: OS-IV-UII.6220.16.2015.SYP (nr pisma
w sprawie: 46), Prezydent m.st. Warszawy, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy oos, podat
do publicznej wiadomosci informacje o przystapieniu do przeprowadzenia oceny
oddzialywania na s$rodowisko oraz wskazat miejsce i 21-dniowy termin sktadania uwag
i wnioskow, tj. od 5 maja 2016 r. do 25 maja 2016 r. Informacje te zostaty podane na stronie
internetowej Urzedu m.st. Warszawy i na tablicy ogtoszen Urzedu m.st. Warszawy Biura
Ochrony Srodowiska oraz na tablicy ogtoszen Urzedu m.st. Warszawy Dzielnicy Targowek.

We wskazanym terminie, 20 maja 2016 r., wnioski ztozyto Towarzystwo Ochrony
Przyrody. Towarzystwo wniosto:

1. w zakresie gospodarki odpadami o podanie w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zakazu skladowania, wykorzystania i przetwarzania wszelkich
odpadow, jak rowniez mas ziemnych, ktére bedg powstawac przy budowie omawianego
fragmentu Il linii metra — na wszystkich terenach objetych obszarowymi formami ochrony
wymienionymi w art. 6. ust. 1 ustawy o ochronie przyrody w tym w Warszawskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu,

2. w zakresie usuwania zieleni (drzew i krzewow), kolidujacej z inwestycjg — o zapis
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

— zakazu usuwania drzew i krzewow w okresie legowym znakomite] wiekszoéci
gniazdujgcych wsrdd zieleni gatunkow ptakéw, wystepujgcych w Warszawie, czyli
od 1 marca do 31 sierpnia, bez zadnych odstepstw w tym zakresie,

- naktadajgcy obowigzek wykonania nasadzen zastepczych, jako kompensacji
za usuniecie drzew i krzewéw z warunkiem wyboru nasadzen gatunkow drzew
i krzewow wytacznie rodzimych.

Whioski Towarzystwa Ochrony Przyrody zostaty uwzglednione w warunkach 2.1.9, 2.1.20,
2.3.9, 2.3.14, 3.3.6 niniejszej decyzji.

Pismem z 26 lipca 2016 r. znak: OS-IV-UI1.6220.16.2015.SYP (nr pisma w sprawie: 61),
organ wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o uzgodnienie
warunkéw realizacji przedsiewziecia oraz pismem z 26 lipca 2016 r. znak: OS-IV-UII.6220.
16.2015.SYP (nr pisma w sprawie: 60), do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w m.st. Warszawie o wydanie opinii co do warunkow realizacji przedsigwzigcia.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, postanowieniem
z 19 pazdziernika 2016 r. znak: WOOS-1.4242.294.2016.PK.5, uzgodnit warunki realizacji
przedmiotowego  przedsiewziecia, przed wydaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Prezydent m.st. Warszawy w sentencji niniejszej decyzji nie uwzglednit
warunkow Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie:

— ktore zostaty uszczegotowione i okreslone przez Prezydenta m.st. Warszawy
w punktach: 2.3.3,2.3.4,2.35, 2.36, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.14, 2.3.15, 3.34, 3.3.7, 3.3.8,

— ktére pokrywaty sie z warunkami zapisanymi w punktach 2.2.3, 4.2.1 niniejszej decyzji
natozonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.

Ponadto warunek 4.1.2.3 tiret pierwsze i tiret trzecie zostat doprecyzowany o doktadny opis

granic strefy O i strefy Il, na podstawie zapiséw zawartych w raporcie o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, opinig z 29 sierpnia
2016 r. znak: ZNS.7123.15.2016.1.MS, zaopiniowat przedmiotowe przedsiewziecie i ustalit
warunki jego realizacji. Powyzszg opinie organ podtrzymat dwukrotnie w pismach
z 16 wrzesnia 2016 r. znak: ZNS.7123.15.2016.2.MS oraz z 7 pazdziernika 2016 r. znak:
ZNS.7123.15.2016.3.MS. Prezydent m.st. Warszawy wzigt pod uwage ww. opinig,
uwzgledniajgc w niniejszej decyzji warunki realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia
natozone przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.
W sentencji niniejszej decyzji nie uwzgledniono tych warunkéw, ktére pokrywaty sie
z warunkami zapisanymi w pkt: 2.1.3, 2.1.4, 2.1.15 niniejszej decyzji, natozonymi przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz warunkami w pkt: 2.3.1,
2.3.2, 2.3.10, 3.3.10, natozonym przez Prezydenta m.st. Warszawy. Ponadto warunek 4.2.2
zostat doprecyzowany poprzez zastgpienie stowa ,szlifowania” stowami ,przetaczania
lub wymiany”.

Prezydent m.st. Warszawy, pismem z 20 pazdziernika 2016 r. znak: 0S-1V-Ul1.6220.
16.2015.SYP (nr pisma w sprawie: 90), powiadomit strony o zakonczeniu postgpowania
dowodowego w przedmiotowej sprawie, informujac jednoczesnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kp.a.,
o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw i materiatbw oraz zgtoszonych
zadan.

W dniu 14 listopada 2016 r. Towarzystwo Ochrony Przyrody ziozyto pismo, uzupetnione

16 listopada 2016 r., w ktérym nawigzujgc do mozliwosci wniesienia koncowych wnioskow

i oSwiadczen:

- zglosito swojg cheé uczestniczenia na prawach strony w przedmiotowym postepowaniu
oraz o$wiadczyto, ze bedzie w nim uczestniczy¢ na prawach strony, jako organizacja
ekologiczna, ktorej celem dziatalnosci jest ochrona przyrody ojczystej, w tym zwierzagt
i siedlisk ich wystepowania, realizowana na terenie catego kraju, takze poprzez
uczestniczenie na prawach strony w postepowaniach wymagajacych udziatu

spoteczenstwa,
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oswiadczyto, ze w peni podtrzymuje zgtoszone w trakcie udziatu spoteczenstwa wnioski
dotyczace zakazu skiadowania, wykorzystania i przetwarzania wszelkich odpadoéw,
w tym takze ziemi z wykopow i gruzu budowlanego na wszystkich terenach ,prawnej
obszarowej ochrony przyrody” oraz usuwania drzew i krzewoéw w czasie od 1 marca
do 31 sierpnia, a takze zastosowania w nasadzeniach zastepczych wytacznie gatunkow
rodzimych,
whniosto o uwzglednienie w wydawanej decyzji warunku wykonania i zawieszenia, przed
dokonaniem wycinki drzew i krzewow, przez inwestora, ,w zieleni miejskiej” Dzielnicy
Targéwek m.st. Warszawy 100 sztuk skrzynek legowych dla ptakéw (50 sztuk typu ,B”
dla szpakow, 35 sztuk typu ,A” dla sikor i mazurkéw oraz 15 sztuk typu ,D” dla kawek)
pod bezposrednim nadzorem ornitologa — specjalisty w zakresie ochrony awifauny
miasta oraz o natozenie obowigzku corocznego (jesienno-zimowego) przegladu tych
skrzynek oraz usuwania z nich starych gniazd w okresie 10 lat, liczgc od roku
ich zawieszenia.

Odnoszac sie do wnioskéw i oswiadczen Towarzystwa:
stosownie do art. 44 ust. 1 ustawy 00§ organizacje ekologiczne, ktére powotujac sie
na swoje cele statutowe, zglosza chec¢ uczestniczenia w okreslonym postgpowaniu
wymagajacym udziatu spoteczenstwa, uczestnicza w nim na prawach strony, jezeli
prowadza dziatalno$¢ statutowg w zakresie ochrony srodowiska lub ochrony przyrody,
przez minimum 12 miesiecy przed dniem wszczecia tego postepowania. Towarzystwo
Ochrony Przyrody jest organizacjg ekologiczna, ktéra w pismie ztozonym 14 listopada
2016 r. powotata sie na cel statutowy oraz przediozyta Regulamin Stowarzyszenia
Zwyktego o nazwie ,Towarzystwo Ochrony Przyrody” z 24 lipca 2010 r., ktory
potwierdza, ze Towarzystwo funkcjonuje przez minimum 12 miesiecy. W zwigzku
z powyzszym Towarzystwo uczestniczy w przedmiotowym postepowaniu na prawach
strony,
do uwag Towarzystwa przedtozonych w ramach wyznaczonego 21-dniowego terminu
sktadania uwag i wnioskow, organ odnidst sie w niniejszej decyzji,
obowigzek wykonania, zawieszenia budek legowych dla ptakéw oraz ich corocznej
konserwacji i czyszczenia z nagromadzonego materiatu zostat natozony na inwestora

warunkami 3.3.7 i 3.3.8 niniejszej decyzji.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje objety jest ustaleniami:

obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla
Zacisze-Elsneréw zatwierdzonego uchwatg Rady m.st. Warszawy nr LXXXIV/2865/2006
z dnia 26 pazdziernika 2006 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 232, poz. 8576, z pdzn. zm.),
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Brédno
— cze$c¢ | zatwierdzonego uchwata Rady m.st. Warszawy nr LXII/1897/2009 z dnia
17 wrze$nia 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 156, poz. 4631, z pézn. zm.),

obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Malborskiej w Gminie Warszawa Targowek zatwierdzonego uchwata Rady Gminy
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Warszawa Targowek nr XIV/150/99 z dnia 14 pazdziernika 1999 r. (Dz.Urz.Woj Maz.
Nr 104, poz. 2572),

— zmiany miejscowego planu  ogolnego  zagospodarowania  przestrzennego
m.st. Warszawy na terenie Gminy Warszawa — Targéwek zatwierdzonego uchwatg
Nr VII/75/99 Rady Gminy Warszawa Targéwek z dnia 22 kwietnia 1999r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 65, poz. 2165, z pdzn. zm.),

— zmiany miejscowego planu  ogdlnego  zagospodarowania  przestrzennego
m.st. Warszawy na terenie Gminy Warszawa — Targowek zatwierdzonego uchwatg
Nr VIII/74/99 Rady Gminy Warszawa Targowek z dnia 22 kwietnia 1999r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 65, poz. 2164).

Ze wzgledu na to, ze przedmiotowe przedsiewzigcie stanowi szczegolny rodzaj linii kolejowe]

i bedzie realizowane w trybie przepisow Rozdziatu 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1727), stosownie do art. 80 ust. 2 ustawy 008,

w przedmiotowym postepowaniu nie zachodzi konieczno$¢ sprawdzania zgodnoSci

lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

W ocenie organu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane poza granicami obszaréw objetych
ochrona na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w znacznie
przeksztatconym antropogenicznie terenie miejskim. Najblizszy obszar Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 — Dolina Srodkowej Wisty PLB140004, oddalony jest o ok. 1,8 km
od granic planowanej do budowy Il linii metra — odcinka wschodniego-potnocnego od szlaku
za stacje C18 ,Trocka’ do toréw odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy Targdwek
m.st. Warszawy. Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na charakter, skale i lokalizacje
nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na przedmiot ochrony ww. obszaru,
jak réwniez jego integralnos¢ oraz spéjnos¢ sieci obszarow Natura 2000. W niniejszej decyzji
na inwestora nalozone zostaty warunki 2.1.9, 2.3.14 zakazujgce sktadowania,
wykorzystywania i przetwarzania odpadéw wytworzonych podczas budowy w granicach
obszardéw objetych ochrong na mocy ustawy o ochronie przyrody.

Z przeprowadzonej oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko nie wynika,
aby przedmiotowe przedsiewziecie mogto spowodowaé nieosiggnigcie  celow
srodowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Przeprowadzone analizy i uzgodnienia wykazaty mozliwosé realizacji przedmiotowe;
inwestycji, zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji oraz po spetnieniu
wymogdw wynikajgcych z przepisow ustawy 00S. Biorac pod uwage rodzaj i charakterystyke
przedsiewziecia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skale mozliwego oddziatywania, okreslono
$rodowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji.

W toku postepowania rozwazono réwniez koniecznos¢ przeprowadzenia ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia, w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos.

0S-IV-UI1.6220.16.2015.SYP Strona 18 z 20



Na podstawie ustalen poczynionych w postepowaniu oraz biorgc pod uwage opinie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie w tym przedmiocie, stosownie

do art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy 008, nie stwierdzono konieczno$ci przeprowadzenia ponownej

oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia, w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00S, biorgc
pod uwage w szczegdlnosci nastepujace okolicznosci:

1) posiadane na etapie wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dane
na temat przedsiewziecia i elementow przyrodniczych srodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddzialtywania przedsiewziecia na  srodowisko, pozwalaja
wystarczajaco ocenic jego oddziatywanie na $rodowisko i ustali¢ warunki jego realizacji,

2) ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia oraz jego powigzania z innymi
przedsiewzieciami, istnieje mozliwo$¢ kumulowania sie oddziatywan w zakresie emisji
substancji gazowych Ilub pytowych do powietrza oraz hatasu do $rodowiska
od przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie; jednakze zaréwno na etapie budowy, jak i eksploatacji planowanego
odcinka Il linii metra inwestor zaplanowat szereg dziatan majgcych na celu ograniczenie
oddziatywania w zakresie emisji substancji do powietrza oraz emisji hatasu
do srodowiska, ktére zostaty uwzglednione w warunkach natozonych w niniejszej
decyzji. Ponadto organ natozyl na inwestora obowigzek podjecia dziatan
zapobiegajacych, ograniczajgcych oraz monitorujgcych oddziatywanie przedsiewziecia
na srodowisko,

3) nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Ze wzgledu na potozenie i skale planowanej inwestycji nie przewiduje sie jego
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko, zatem, stosownie do art. 82 ust. 1 pkt 4
ustawy o008, nie stwierdzono konieczno$ci przeprowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia, w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00s.

Rozpatrujgc wniosek w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewziecia, polegajacego na budowie Il linii metra
w m.st. Warszawie — |l etapu realizacji odcinka wschodniego-péinocnego, od szlaku
za stacjg C18 ,Trocka” do toréw odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy Targéwek
m.st. Warszawy, w ramach ktérego nastgpi realizacja kolei podziemnej — metra wraz
z towarzyszacg mu infrastruktura, wzieto pod uwage wszystkie dokumenty zgromadzone
w sprawie, w szczegolnosci wymienione w art. 80 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 008, tj. wyniki uzgodnien
i opinii, o ktorych mowa w art. 77 ust. 1 ustawy 00s, ustalenia zawarte w raporcie 008, wyniki

postepowania z udziatem spoteczenstwa.
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W toku postepowania rozwazono konieczno$¢ wykonania analizy porealizacyjnej,
zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy 008. Zarowno organ prowadzgcy postepowanie
jak i organ uzgadniajacy realizacje przedsiewziecia — Regionainy Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz organ wydajacy opinie co do warunkéw realizacji
przedsiewziecia — Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie -
nie stwierdzit potrzeby wykonania analizy porealizacyjne;.

Dziatajgc w trybie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$, w zwigzku z wnioskiem miasta
stotlecznego Warszawy, z 3 marca 2015 r., o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia, dysponujgc jednoczesnie raportem
008, niniejszg decyzjg ustalono warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji oraz
eksploatacji przedsiewziecia, natozono warunki do uwzglednienia w projekcie budowlanym
i ustalono zakres dziatarn monitorujgcych oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko.
Ponadto analiza uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00$, tj. o rodzaju
i charakterystyce przedsiewziecia, jego usytuowaniu oraz rodzaju i skali mozliwego
oddziatywania, wykazata mozliwo$¢ realizacji przedsiewziecia w wariancie zaproponowanym
przez inwestora, niepowodujgcym, jak wynika z ww. dokumentéw, oddziatywania
na $rodowisko, ktore wykluczatoby jego realizacje.

Ponadto, stwierdzono brak koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania na srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania
na sSrodowisko przedmiotowego przedsiewziecia, w ramach postepowania w sprawie
wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00S.

Pozostate (inne) wymagania dotyczgce realizacji i eksploatacji inwestycji wynikaja
z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, w tym z prawa miejscowego.

Organem witasciwym do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 008, w zwigzku z art. 1 ust. 1 ustawy o ustroju
m.st. Warszawy i art. 39 ust. 1 ustawy o samorzgdzie gminnym jest Prezydent
m.st, Warszawy.

Niniejsze rozstrzygniecie, zgodnie z art. 104 K.p.a., konczy sprawe wydaniem decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty doreczenia. Stosownie do art. 49 K.p.a.,, doreczenie uwaza sie za dokonane
po uptywie czternastu dni od dnia publicznego ogtoszenia.

Stosownie do przepiséw ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz.U. z 2016+, poz. 1827) miasto stoteczne Warszawa, jako jednostka samorzadu
terytoriainego, zwolnione jest od oplaty skarbowe;j. |

Otrzymuja:
wq rozdzietnika.
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Charakterystyka przedsiewziecia
polegajacego na budowie Il linii metra w m.st. Warszawie — Il etapu realizacji
odcinka wschodniego-potnocnego, od szlaku za stacjag C18 ,,Trocka” do torow
odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy Targowek m.st. Warszawy, w ramach
ktoérego nastapi realizacja kolei podziemnej — metra wraz z towarzyszaca
mu infrastruktura.

Przedsiewziecie bedzie polegato na budowie Il linii metra — Il etapu odcinka
wschodniego-potnocnego, ktéry rozpoczyna sie od szlaku za torami odstawczymi stacji C18
usytuowanym przy skrzyzowaniu ul. Pratulinskiej i ul. Trockiej, dalej biegnie w kierunku
pétnocno-wschodnim, za Kanatem Brédnowskim odbija na pétnoc do ul. Figara. Dalej
biegnie w kierunku poétnocno-zachodnim pod ul. Litawora i Blokowa, a nastepnie skreca
na zachéd w strone ul. L. Kondratowicza, pod ktérg dalej biegnie do skrzyzowania
z ul. Rembielinskg i konczy sie na zachdd od skrzyzowania ulic L. Kondratowicza
i Rembielinskiej. Caly odcinek, o diugosci ok. 3,95 km, zostanie wybudowany na terenie
Dzielnicy Targéwek m.st. Warszawy. Realizacja |l etapu odcinka wschodniego-pétnocnego
obejmie budowe:

- trzech stacji podziemnych:
—~ C19 zlokalizowanej wzdtuz ul. Figara, w rejonie skrzyzowania z ul. Lecha,
— C20 zlokalizowanej pod ul. L. Kondratowicza, w rejonie skrzyzowania z ul. 20 Dywizji

Piechoty WP,

~ C21 zlokalizowanej pod ul. L. Kondratowicza, po stronie wschodniej od skrzyzowania
z ul. Rembielinska,
— toréw odstawczych za stacjg C21,
— trzech wentylatorni szlakowych — V19, V20, V21,
— trzech tuneli (szlakow) — D19, D20, D21.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowig obiekty zabudowy miejskiej. Szlak Il linii
metra D19 od tordw odstawczych za stacjg C18 ,Trocka” do stacji C19 oraz szlak D20
od stacji C19 do skrzyzowania ulic Blokowej z L. Kondratowicza bedg prowadzone pod
ulicami, przy ktorych znajduje sie gtoéwnie zabudowa jednorodzinna, zabudowa ustugowa
oraz nielicznie wystepujaca zabudowa wielorodzinna. Szlaki D20 i D21 od skrzyzowania
ulic Blokowej z L. Kondratowicza do skrzyzowania ulic L. Kondratowicza z Rembielinska
prowadzone beda pod ulicg L. Kondratowicza, przy ktérej znajduje sie gtéwnie zabudowa
wielorodzinna, w wiekszosci powyzej 10 kondygnacji i mniej liczna zabudowa ustugowa.

Odcinek za stacjg C21 — tory odstawcze zostanie zrealizowany pod terenem, na ktérym



znajduje sie zabudowa wielorodzinna 11-kondygnacyjna oraz Szkota Podstawowa wraz
z przedszkolem. Na czas budowy metra budynek przedszkola (zabudowa modutowa)
zostanie przesuniety poza teren budowy. Ponadto przedmiotowa linia metra sgsiaduje
z Parkiem Brédnowskim oraz budowlami petnigcymi funkcje publiczne Urzedem Dzielnicy
Targéwek m.st. Warszawy, Szpitalem Brédnowskim, kosciotem przy skrzyzowaniu ulic
L. Kondratowicza z Rembielinska.

Z dokumentéw zgromadzonych w sprawie wynika, ze w strefach oddziatywan
realizacji i eksploataciji planowanego Il etapu odcinka wschodniego-pétnocnego |l linii metra
nie znajduja sie obiekty zabytkowe. W odlegtosci ok. 940 m od projektowanej linii metra
znajduje sie Cmentarz Brédnowski objety ochrong Konserwatora Zabytkéw, natomiast
w odlegtosci ok. 120 m — Las Brodnowski. Planowana trasa metra przebiegac bedzie takze
pod Kanatem Brodnowskim oraz Kanatem Zacisze w nastepujgcych miejscach:
pod skrzyzowaniem ul. tokietka z ul. Samarytanki (szlak D19), pod skrzyzowaniem
ul. Blokowej z ul. Kanatowa (szlak D20), pod skrzyzowaniem ul. L. Kondratowicza
z ul. $w. Wincentego (szlak D20). Odcinki tuneli metra pod ww. skrzyzowaniami
na szlakach D19 i D20 bedg wykonywane tarczowo.

Szlaki planowanego odcinka Il linii metra bedg sie sktadaty z dwéch tuneli (w kazdym
tunelu bedzie jedno torowisko), drgzonych tarczg o przekroju kotowym i $rednicy zewnetrznej
ok. 6,3 m. Dystans, rozstaw osiowy tuneli, wyniesie minimum 13-14 m. Obudowa zelbetowa
szlakow bedzie miata grubo$¢ minimum 30 cm. Zagtebienie wierzchu tuneli zaplanowano
minimum 6,0 m pod poziomem terenu (minimum jedna $rednica drgzonego tunelu). Tunele
szlakowe beda drgzone pod ziemig przy wykorzystaniu tarczy zmechanizowanej TBM
(tunnel boring machine — urzadzenie mechaniczne w ksztatcie tuby). Technologia
wykonywania tuneli szlakowych, przy uzyciu tarcz zmechanizowanych, polega
na nastepujacych czynnosciach:

— urabianiu gruntu w przodku przy pomocy gtowicy urabiajgce;,
— transporcie urobku z przodka za pomoca przenosnikow tasmowych bagdz rurami
z woda,
— montazu elementow pierscieni zelbetowej obudowy tunelu, pod ostong ptaszcza tarczy,
— przesuwie tarczy przy uzyciu zespotu sitownikow z wykonywaniem, w miare potrzeby
iniekcji wzmacniajacej grunt przed przodkiem urzgdzenia,
— statym kontrolowaniu i korygowaniu parametréw osi tunelu,
monitorowaniu osiadan terenu w rejonie przemarszu tarczy.
Montaz i rozruch tarcz bedzie sie odbywat w szybach startowych usytuowanych w obrebie

realizowanych odkrywkowo stacji. Demontaz tarcz przewidziano w komorach
demontazowych. Przemarsz tarcz (przesuw urzadzen drazgcych do przodu) bedzie sig

odbywat bez koniecznosci posredniego demontazu i montazu tarcz. Dla ciggtosci procesu
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drgzenia tuneli szlakowych obiekty stacyjne, realizowane w wykopie otwartym, zostang
wykonane przed przemarszem tarcz. Przez obiekty stacji i wentylatorni tarcza begdzie
przejezdza¢ bez demontazu i wyjmowania na poziom terenu. taczniki wentylacyjne
i ewakuacyjne, spinajgce tunele szlakowe, wykonane zostang podziemnymi metodami
gorniczymi.

Tarcze wykorzystane do budowy planowanego odcinka metra wyposazone bgdg w system
urzadzen do wytwarzania nadcisnienia w komorze roboczej przodka, system kruszenia
gtazow narzutowych oraz w system urzadzen do wytwarzania iniekcji wypetniajgco-
uszczelniajgcych na obwodzie drazonych tuneli. Do stabilizacji osrodka gruntowego
w strefach gruntow sypkich nawodnionych oraz w sasiedztwie obiektow wykonywanych
metodami odkrywkowymi stosowana bedzie iniekcja zeskalajaca grunt np. jet-grouting.

Tunele szlakowe przechodzi¢ bedg pod ulicami i torowiskami tramwajowymi,
krzyzowa¢ sie beda z obiektami uzbrojenia podziemnego — kanalizacjg, magistralami
wodociggowymi i kanatami cieptowniczymi. Zgodnie ze wstepnymi opracowaniami
w zakresie prognozowanych osiadan terenu wywotanych drazeniem tuneli z wykorzystaniem
przyjetej technologii, przemarsz tarcz pod ulicami i obiektami uzbrojenia podziemnego
bedzie bezpieczny. Przyjeto, ze bedzie mozna dopusci¢ ruch na jezdniach pofozonych
nad trasg drazonych tuneli. W odniesieniu do obiektéw uzbrojenia podziemnego
zaplanowano obserwacje geodezyjne, na czas przemarszu tarcz pod nimi. W przypadku
wystapienia nadmiernych osiadan uzbrojenia, przewiduje si¢ wykonanie zabezpieczen,
stosownych do obiektu i jego stanu technicznego, np. w postaci iniekcji podsadzajgcej.
Tunele szlakowe beda drazone czesciowo pod obiektami zabudowy miejskiej. Drgzenie
tuneli pod budynkami bedzie poprzedzone doktadnym rozpoznaniem konstrukcji oraz stanu
technicznego budynkéw. Zebrane dane postuzg do opracowania programu monitoringu tych
budynkow na czas drgzenia pod nimi tuneli tarczowych, oraz opracowania metod dziatan
koniecznych do podjecia, w przypadku ujawnienia niepokojgcych wynikow obserwacji
budynkéw.

Obiekty stacyjne wraz z wyjsciami, wentylatornie szlakowe oraz tory odstawcze
za stacja C21, realizowane bedg metoda odkrywkowa, w wykopie otwartym. Zelbetowe,
monolityczne konstrukcje wykonywane beda w obudowie scian szczelinowych, ktére w fazie
realizacji stanowi¢ bedg obudowe wykopu, a w fazie docelowej — konstrukcje $cian
zewnetrznych. Sztywna konstrukcja zelbetowych $cian, rozpartych tarczami stropow,
zminimalizuje ich odksztatcenia i deformacje podioza gruntowego pod sgsiadujgca
zabudowg. Po zakonczeniu prac budowlanych wykopy zostang zasypane i odtworzone
zostanie poprzednie zagospodarowanie terenu. Obiekty zewnetrzne przy Kkorpusie stacji,
takie jak przejécia podziemne czy tunele wentylacyjne z czerpnig powietrza, wykonywane

bedg takze metoda odkrywkowa.
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Cykl budowy obiektow kubaturowych metra bedzie sie skiadat z nastepujacych gtownych
etapow:

— wykonanie wstepnego wykopu do poziomu stropu oraz scian szczelinowych,

— wykonanie gornej ptyty stropowej,

— prace ziemne prowadzone w przestrzeni pod stropem,

— prace konstrukcyjne prowadzone w przestrzeni pod stropem,

— prace wykonczeniowe prowadzone wewnatrz obiektow.

Dla obiektow stacyjnych metra przyjeto pietrowy ukfad funkcjonalno-technologiczny,
usytuowany na dwaoch lub trzech kondygnacjach korpusu. Na kondygnacji dolnej bedzie hala
peronowa z wyspowym peronem (dtugosci ok. 120 m) usytuowanym pomiedzy torowiskami,
oraz pomieszczenie wentylatorni stacyjnej. Na kondygnacji gérnej znajdg sie pomieszczenia
technologiczne metra oraz antresole pasazerskie. Dlugos¢ korpusu stacji wynosi¢ bedzie
minimum 150 m, szeroko$¢ ok. 22-25m, zagtebienie plyty dennej wyniesie ponad
12,5 m p.p.t. Korytarze przejs¢ pod ulicami beda miaty szerokos¢ ok. 7-9 m i wysokosc
ok. 4-5 m.

Tunel torow odstawczych za stacjg C21 bedzie posiadat zmienng szerokosé
(25-65 m). Dla tunelu toréow odstawczych przyjeto uktad jedno- lub dwukondygnacyjny oraz
dwu- i tréjnawowy.

Na kazdym szlaku, w rejonie ok. potowy jego dtugosci, zostang zlokalizowane
wentylatornie szlakowe bedace obiektami wielokondygnacyjnymi. Na najnizszej kondygnacji
wentylatorni, w poziomie tuneli szlaku, zlokalizowany bedzie tacznik wentylacyjny, tgczacy
oba tunele szlakowe, na kondygnacjach wyzszych zlokalizowane beda urzgdzenia
wentylatorni — wentylatory, tlumiki. Kazdg wentylatornie z poziomem terenu bedzie tgczyt
kanat wentylacyjny prowadzacy do czerpnio-wyrzutni powietrza zlokalizowanej nad terenem.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie sie wigza¢ z oddziatywaniem
na powierzchnie ziemi, zwigzanym z drazeniem tuneli linii metra, posadowieniem obiektow
kubaturowych oraz budowa infrastruktury towarzyszgcej. Obiekty kubaturowe (stacje) oraz
obiekty technologiczne (wentylatornie szlakowe) realizowane bedg w wykopie otwartym,
w obudowie s$cian szczelinowych 2z zastosowaniem stropowej metody realizacji
z osadzeniem ich w warstwie nieprzepuszczanej lub z zapewnieniem petnej izolacji przez
wykonanie przepony ponizej ptyty dennej, gdy konstrukcja posadowiona bgdzie w utworach
sypkich, nawodnionych. Prace odwodnieniowe, przy wykonywaniu obiektow kubaturowych,
ograniczone zostang do obrysu $cian szczelinowych. Wody z odwodnien wykopow
odprowadzane beda, poprzez zbiorniki osadnikowe, do sieci kanalizacji miejskiej. Tunele
szlakowe na catych odcinkach pomiedzy stacjami i obiektami wentylatorni szlakowych
realizowane beda przy pomocy zmechanizowanych tarcz, dlatego ich realizacja nie bedzie

sie wigzata z koniecznos$cig obnizania poziomu wod gruntowych.
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Zrodtem drgan na etapie realizacji obiektow metra beda prowadzone prace
budowlane: wbijanie lub wwibrowywanie w grunt $cianek szczelnych, ruch sprzetu
budowlanego, zageszczanie gruntu walcami. Prace te beda monitorowane pod katem
wplywu drgan na konstrukcje najblizej potozonych budynkéw. Na etapie eksploatacii
gtownym zrodtem drgan beda przejazdy pociagdw metra. W celu ochrony budynkéw przed
drganiami wykonane zostang ekspertyzy techniczne budynkéw w zakresie ich odpornosci
na drgania zarowno podczas budowy, jak i w trakcie eksploatacji metra. Ekspertyzy te bedg
stanowity podstawe do opracowania ewentualnych niezbednych zabezpieczen chronigcych
najblizej potozona zabudowe przed efektem przenoszenia sig drgan na ich konstrukcje.
Na etapie eksploatacji metra inwestor bedzie dbat o wtasciwy stan techniczny szyn i kot
jezdnych pociggow.

W fazie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ planowanego przedsigwziecia zwigzana
bedzie z emisjami pytéw | gazéw do powietrza oraz hatasu do Srodowiska pochodzgcymi
ze srodkow transportu pracujgcych na terenie inwestycji, z maszyn oraz robét budowlanych
i konstrukcyjnych. W celu ograniczenia tych oddziatywan prace realizacyjne w miare
mozliwosci beda prowadzone w porze dnia, przy zastosowaniu sprzetu w dobrym stanie
technicznym, eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidtowy. Szyby
wydobywcze i zaplecza robét tunelowych beda lokalizowane w jak najwieksze] odlegtosci
od zabudowy, dla ktérej ustalono dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku. Obiekty
kubaturowe na terenie zaplecza budowy bedg rozmieszczane tak, aby stanowity ekrany
akustyczne dla najblizej potozonej zabudowy, dla ktérej ustalono dopuszczalne poziomy
hatasu w srodowisku. W miejscach, w ktérych prowadzone bedg prace metoda odkrywkowa
zastosowane zostang ekrany akustyczne. Drazenie tuneli tarczg zmechanizowang, ktére
bedzie prowadzone zaréwno w dzien, jak i w nocy, nie bedzie zrodtem emisji hatasu. Jednak
w zwigzku z praca tarczy zmechanizowanej zaplecze robot przy stacji C21 bedzie
funkcjonowato takze w nocy. Zrédtami hatasu na terenie zaplecza bedg wytwornia zaczynu
iniekcyjnego oraz odcinek transportera, odbierajacy urobek =z drgzonego tunelu
i transportujacy go na zewnatrz. Transport urobku, wydobytego w wyniku drazenia tuneli,
poza teren zaplecza budowy bedzie sie odbywat w porze dnia. W celu ograniczenia emisji
hatasu, z zaplecza budowy przy stacji C21, wytwoérnia zaczynu iniekcyjnego wraz
z urzgdzeniami towarzyszacymi zostanie umieszczona w hali wykonanej z ptyt warstwowych
o wskazniku izolacyjnosci akustycznej Raz nie mniejszym niz 24 dB.

W celu ograniczenia wtornej emisji pylu, w trakcie budowy, materiaty pyliste beda
zabezpieczane przed rozwiewaniem poprzez ostanianie miejsc ich magazynowania, skrzynie
tadunkowe pojazdéw transportujgcych materiaty sypkie beda przykrywane plandekami,
ograniczona zostanie predkosé jazdy pojazdow samochodowych w rejonie i na terenie

budowy, place budowy odizolowane zostang wysokim, petnym ogrodzeniem, w okresach
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bezdeszczowych teren budowy bedzie zraszany wodg, ponadto teren inwestycji oraz drogi
wyjazdowe bedg utrzymywanie w nalezytym porzadku.

Realizacja planowanego odcinka Il linii metra zwigzana bedzie z wycinka drzew
i krzewow w miejscach budowy obiektdéw metoda odkrywkowa. Wykonanie wykopow
budowlanych moze wplynaé na drzewa poprzez ewentualne obnizenie poziomu wod
podziemnych. W zwigzku z powyzszym na etapie budowy prowadzony bgdzie monitoring
poziomu woéd podziemnych oraz obserwacja drzew znajdujacych sie w zasiggu
oddziatywania prac zwigzanych z budowa metra. W razie stwierdzenia oznak niedoboru
wody, wzrostu posuszu lub pojawienia sie kilku gatunkow szkodnikéw podjete zostang
dziatania zapobiegawcze m.in. podlewania, zraszania i nawozenia drzew. Wycinka drzew
i krzewoéw bedzie prowadzona w okresie od 16 pazdziernika do korica lutego, czyli poza
sezonem legowym ptakow. Po zakonczeniu prac budowlanych wykonane zostana
nasadzenia kompensacyjne z wykorzystaniem wytgcznie rodzimych gatunkow drzew
i krzewow oraz zawieszone zostang skrzynki legowe dla ptakéw, objete coroczng
konserwacja przez okres 10 lat.

Podczas eksploatacji planowana inwestycja nie bedzie zrodtem emisji substancji
do powietrza. Zrodiem emisji hatasu do $rodowiska na etapie eksploatacji metra moga by¢
urzadzenia emitujgce hatas, tj. sprezarki oraz wentylatory napowietrzajgce tunel metra.
W celu ograniczania ich oddziatywania zostang umieszczone wewnatrz stacji w przestrzeni
zamknietej gérnym stropem i zaopatrzone w odpowiednie $rodki ochrony akustycznej
w postaci obudow, ttumikéw akustycznych i wyktadzin dzwigkochtonnych.

Odpady wytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia bgda
magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach. Na etapie budowy czes¢ odpadow
moze zosta¢ wykorzystana na terenie przedsiewziecia, pozostata czesS¢ oraz odpady
wytworzone na etapie eksploatacji beda przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku
lub unieszkodliwienia.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i ewentualny doboér metody
oczyszczenia gruntu przeprowadzona zostanie na etapie projektowania obiektow
planowanego odcinka Il linii metra.

Masy ziemne z wykopow otwartych bedg poddawane badaniom w zakresie
wystepowania substancji powodujgcych ryzyko szczegdlnie istotne dla ochrony powierzchni
ziemi. Cze$¢ mas ziemnych zostanie wykorzystana na cele budowlane na miejscu budowy.
Masy ziemne niewykorzystane na terenie planowanej inwestycji bedg przekazywane
do zagospodarowania jako odpad kolejnym posiadaczom zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Masy ziemne beda magazynowane w sposob, ktoéry zabezpieczy przed

pyleniem oraz zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego. Masy ziemne z drgzenia
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tuneli tarczg, zawierajace $rodki kondycjonujgce, magazynowane beda na utwardzonym,
szczelnym placu pod przykryciem.

Zaopatrzenie w wode na etapie budowy planowanego przedsiewziecia bedzie
realizowane z miejskiej sieci wodociagowej lub uje¢ studni gtebinowych, zas na etapie
eksploatacji wytgcznie z sieci migjskiej.

Scieki bytowe i écieki przemystowe beda odprowadzane do kanalizacji miejskiej
na etapie budowy i eksploatacji przedsiewziecia. Scieki przemystowe beda oczyszczane
w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych, na etapie budowy i eksploataciji
przedsiewziecia. Wody opadowe i roztopowe z terenu placu budowy bedg odprowadzane
poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej do odbiornikdéw, po uprzednim podczyszczeniu
w osadnikach oraz separatorach substancji ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe
z rejondw stacji metra beda ujmowane w system kanalizacyjny i odprowadzane do kanalizacji
miejskiej. Na etapie eksploatacji przewidziano rozwigzanie awaryjne w postaci
przepompowni z komora, w celu gromadzenia wody pochodzace] z deszczu ulewnego,
w przypadku przedostania sie wody schodami na stacje metra. W przypadku wystapienia
deszczy nawalnych, ktorych nie zdotaja przyjaé przepompownie, nadmiar wody opadowe]

zostanie skierowany grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego przy przepompowni gtowne;.
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PREZYDEN

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
-185-
OS-IV-UIl.6220.16.2015.SYP Warszawa, 30 LIS 2016

POSTANOWIENIE NR 5/ § 108/2016

Na podstawie:
- art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z pézZn. zm.),
w zwigzku z wnioskiem miasta stotecznego Warszawy, z 3 pazdziernika 2016 r., o nadanie
rygoru natychmiastowej wykonalnoéci decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 1387/0S/2016
z 30 listopada 2016 r. znak: OS-IV-UI1.6220.16.2015.SYP,

POSTANAWIAM

nada¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji Prezydenta m.st. Warszawy
nr 1387/05/2016 z 30 listopada 2016 r. znak: OS-IV-Ull.6220.16.2015.SYP ustalajgcej
$rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie Il linii
metra w m.st. Warszawie — |l etapu realizacji odcinka wschodniego-pétnocnego, od szlaku
za stacjg C18 ,Trocka” do toréw odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy Targdéwek
m.st. Warszawy, w ramach ktérego nastgpi realizacja kolei podziemne] — metra wraz
z towarzyszaca mu infrastruktura, ktérego inwestorem jest miasto stoteczne Warszawa,

ze wzgledu na interes spoteczny.
UZASADNIENIE

Miasto stoteczne Warszawa, reprezentowane przez Dariusza Kostaniaka Cztonka
Zarzadu spotki ,Metro Warszawskie” Sp. z 0.0., wystgpito z wnioskiem, z 3 pazdziernika
2016 r., o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnoéci decyzji Prezydenta m.st. Warszawy
nr 1387/05/2016 z 30 listopada 2016 r. znak: OS-IV-UII.6220.16.2015.SYP ustalajgcej
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie Il linii
metra w m.st. Warszawie — |l etapu realizacji odcinka wschodniego-pétnocnego, od szlaku
za stacjg C18 ,Trocka” do toréw odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy Targéwek
m.st. Warszawy, w ramach ktérego nastgpi realizacja kolei podziemne] — metra wraz
z towarzyszaca mu infrastruktura.

Zgodnie z art. 108 § 1 K.p.a., decyzji, od ktoérej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany
rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia
lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigzkimi
stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjgtkowo wazny interes strony.

Inwestor we wniosku z 3 pazdziernika 2016 r., wskazat, ze nadanie rygoru
natychmiastowe] wykonalnosci decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 1387/05/2016



z 30 listopada 2016 r. znak: OS-IV-UI1.6220.16.2015.SYP jest istotne ze wzgledu na interes
spoteczny.

Jak wskazano w wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z 8 maja 2012 r.
sygn. akt | OSK 1892/11 ,Przepis art. 108 k.p.a. stanowi, ze decyzji ,moze by¢ nadany rygor
natychmiastowe] wykonalnosci”, a wobec tego organ w ramach tzw. uznania
administracyjnego, ale nie dowolnie, w zaleznosci od okolicznosci sprawy, rozstrzyga
w kwestii natychmiastowego wdrozenia decyzji w zycie. Powotany przepis okresla takze
przestanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalnosci. Ustalenie
zaistnienia przestanek nadania rygoru natychmiastowe] wykonalnoéci nalezy do organu
administracji publicznej. Organ ten zobowigzany jest poczyni¢ w tym zakresie niezbgedne
ustalenia w kazdej sprawie i na kazdym etapie postepowania. Istotne jest takze
i to, ze instytucja przewidziana w art. 108 k.p.a. ma charakter wyjgtku od zasady
niewykonywania decyzji nieostatecznych. Przestanki uzasadniajgce taki rygor musza byc¢
zatem poddawane sciste] wyktadni. Omawiany rygor moze by¢ nadany tylko w sytuacji,
gdy jest to niezbedne dla ochrony wartosci wskazanych w art. 108 § 1 k.p.a. Niezwloczne
wdrozenie decyzji w zycie bedzie ,niezbedne” woéwczas, gdy nie mozna sig obejs¢ w danym
czasie i istniejacej sytuacji bez natychmiastowego wykonania praw lub obowigzkéw,
o ktorych rozstrzyga sie w decyzji, poniewaz zwioka w ich wykonaniu zagraza dobrom
chronionym. Organ administracji dziata wobec tego w sytuacji, ktéra ma znamiona stanu
nagtej koniecznosci administracyjnej (J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, ,Kodeks
postepowania administracyjnego. Komentarz, 8. Wydanie. Wydawnictw C.H. Beck,
str. 524)".

Inwestor uzasadnit wniosek o nadanie rygoru natychmiastowe] wykonalnosci
waznym interesem spotecznym zaréwno w skali lokalnej, czyli dla mieszkancéw Dzielnicy
Targowek m.st. Warszawy, jak rowniez w skali globalnej, tj. dla catej aglomeracii
warszawskiej. Realizacja Il linii metra w m.st. Warszawie — Il etapu realizacji odcinka
wschodniego-potnocnego, od szlaku za stacjg C18 ,Trocka” do toréw odstawczych za stacjg
C21 w Dzielnicy Targowek m.st. Warszawy bedzie rowniez korzystna dla $Srodowiska.
Po zrealizowaniu planowanego przedsiewziecia zmniejszy si¢ ruch na drogach, poniewaz
cze$¢ mieszkancow przesigdzie sie z samochodow do metra i komunikacji miejskiej,
co spowoduje poprawe stanu jakosci powietrza, w tym zawartosci pytu zawieszonego PM2,5
w powietrzu oraz poprawi sie ptynnosci ruchu, co korzystnie wptynie na zmniejszenie emisji
hatasu do srodowiska.

Gtéwnym celem polityki transportowej m.st. Warszawy jest usprawnienie i rozwoj
systemu transportowego, podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej miasta, wzrost poziomu
zycia mieszkancow, ochrona i poprawa stanu $rodowiska. Cel ten ma zostac osiggniety
poprzez:

— poprawe standardoéw przepustowosci transportu zbiorowego,

— skrécenie czasu podrézowania,
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— zapewnienie odpowiednich powigzan pomiedzy dzielnicami miasta, a weztami
komunikacji publicznej,

— zapewnienie dostepnosci komunikacji publicznej,

— zapewnienie sprawnosci funkcjonowania transportu w dobie rozwoju demograficznego

i przestrzennego,

integracje poszczegéinych elementéw transportu zbiorowego.

Spetnienie gtéwnego celu polityki transportowej m.st. Warszawy bedzie mozliwe

m.in. poprzez realizacje planowanego przedsiewziecia polegajgcego na budowie Il linii metra
w m.st. Warszawie — |l etapu realizacji odcinka wschodniego-pétnocnego, od szlaku
za stacjag C18 ,Trocka” do toréw odstawczych za stacja C21 w Dzielnicy Targdéwek
m.st. Warszawy. Wybudowanie przedmiotowego odcinka Il linii metra skréci czas podrézy
i zmniejszy liczbe koniecznych przesiadek dla oséb korzystajgcych z komunikacji miejskiej.
Zmniejszy ilos¢ osob korzystajacych z indywidualnego transportu. Poprawi jakosc
komunikacji zbiorowej oraz indywidualnej pomiedzy Dzielnicami Praga-Potnoc i Targowek
oraz centrum miasta. Ponadto potgczenie planowanej inwestycji z istniejgca | linig metra
poprawi sytuacje komunikacyjng catego miasta.

Realizacja inwestycji wigze sie ze zintegrowaniem wszystkich przewozZnikow
naziemnych w obszarze Il linii metra. Do planowanej sieci komunikacyjnej dostosowany
zostanie system parkingow ,Parkuj i jedz”, zlokalizowanych w bezposrednim sagsiedztwie
peryferyjnych stacji. Najwazniejszymi celami budowy planowanego odcinka Il linii metra ze
wzgledu na interes spofeczny sa:

- budowa srodka transportu stanowigcego alternatywe dla transportu naziemnego,

- dostosowanie systemu transportowego do dynamicznych przeksztatcen przestrzennych
i demograficznych,

- zapewnienie komunikacji zbiorowej dla pasazeréw, w tym dla oséb starszych,
z niepetnosprawnos$cig oraz matek z dzieé¢mi,

- zwiekszenie dostepnosci transportu zbiorowego dla mieszkancoéw m.st. Warszawy,

— ograniczenie negatywnego oddziatywania systemu komunikacyjnego na $rodowisko,
dzieki zmniejszeniu niekorzystnych oddziatywan w zakresie emisji substanciji
do powietrza, emisji hatasu do srodowiska generowanych przez transport indywidualny,

— ograniczenie spotecznych kosztow w systemie transportowym miasta,

- podniesienie stanu bezpieczenstwa pasazeréw, poprzez bezkolizyjnos¢ metra z innymi
srodkami transportu.

Powyzsze cele stanowig o waznym interesie spotecznym planowanego przedsiewziecia.
Szacunkowe dane wynikajgce z opracowania pn. ,Studium wykonalnosci budowy Il linii
metra” wskazuja, ze w 2023 r. metro na odcinku pomiedzy stacjg C18 ,Trocka” a stacjg C19
w godzinach porannego szczytu przewozi¢ bedzie w ciagu godziny ok. 15 tys. pasazerow,
na odcinku pomiedzy stacjg C19 a stacjg C20 — ok. 13,6 tys. pasazeréw, zas na odcinku
pomiedzy stacjg C20 a stacja ¢c21 — ok. 6,3 tys. pasazerow. Liczby te pokazujg jak wazne
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w planach realizacji polityki transportowej m.st. Warszawy jest jak najszybsze wykonanie
i rozpoczecie uzytkowania planowanego odcinka Il linii metra w m.st. Warszawie.

Ze wzgledu na ograniczong przepustowos¢ drog oraz brak miejsca do budowy nowych drég
i rozwoju linii tramwajowych — planowanego odcinka Il linii metra nie mozna zastgpi¢ innym
$rodkiem transportu miejskiego dla prawidiowego funkcjonowania rozrastajgcego sie
m.st. Warszawy.

W przypadku braku realizacji przedmiotowego odcinka Il linii metra nastgpi wzrost natezenia
ruchu drogowego, skutkujacy wiekszg emisjg substancji do powietrza oraz emisjg hatasu
do $rodowiska, zmniejszenie ptynnosci ruchu drogowego, wzrost liczby wypadkow
drogowych.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci ww. decyzji umozliwi natychmiastowe
ztozenie wniosku o kolejne decyzje umozliwiajgce budowe Il linii metra w m.st. Warszawie —
Il etapu realizacji odcinka wschodniego-potnocnego, od szlaku za stacjg C18 ,Trocka”
do toréw odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy Targéwek m.st. Warszawy, co przyspieszy
jej realizacje i zakornczenie.

W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajac rodzaj, charakter i cel przedsigwzigcia,
dziatajac w trybie art. 108 § 2 K.p.a., w zwigzku z wnioskiem miasta stotecznego Warszawy
z 3 pazdziernika 2016 r., niniejszym postanowieniem stwierdzono zasadnos¢ nadania rygoru
natychmiastowej wykonalnosci decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 1387/05/2016
z 30 listopada 2016 r. znak: OS-IV-UI1.6220.16.2015.SYP ustalajacej $rodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsiewziecia polegajagcego na budowie Il linii metra
w m.st. Warszawie — |l etapu realizacji odcinka wschodniego-pdtnocnego, od szlaku
za stacjg C18 ,Trocka” do torow odstawczych za stacjg C21 w Dzielnicy Targéwek
m.st. Warszawy, w ramach ktérego nastagpi realizacja kolei podziemnej — metra wraz
z towarzyszgca mu infrastruktura, ze wzgledu na wazny interes spoteczny.

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim posrednictwem w terminie 7 dni
od daty doreczenia. Stosownie do art. 49 K. p.a.,.doreczenie uwaza si¢ za dokonane
po uptywie czternastu dni od dnia publicznego ogtoszenia:

Otrzymuja:
wg rozdzielnika.
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