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Dotyczy: warunkow demontazu infrastruktury trakcji tramwajowej kolidujgcej z projektowang stacjg
c21

W odpowiedzi na pismo [1]: J500-ILFWs-P-OC-0091 informujemy, ze na obszarze wskazanym
w zatgczniku do pisma [1] infrastruktura tramwajowa, tj. konstrukcja torowiska, perony, siec trakcyjna
(w tym stupy trakcyjne), kable zostaty wymienione na nowe w 2015 r. i sg objete gwarancjg. W zwigzku
z powyzszym demontaz infrastruktury tramwajowej powinien by¢ opracowany w taki sposéb, aby

ograniczy¢ tzw. roboty tracone.

Po zakonczeniu robdt budowy stacji metra C21 nalezy doprowadzi¢ infrastrukture tramwajowg
do stanu z przed budowy tej stacji. Przy odtwarzaniu stanu istniejgcego dopuszcza sie wykorzystanie
materiatow istniejgcych, pod warunkiem, ze nie zostang uszkodzone przy demontazu. Mozliwosc
ponownego zastosowania danego materiatu musi by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru
Tramwajow Warszawskich. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng
przedstawiajaca stan infrastruktury tramwajowej.

W celu opracowania wiasciwej technologii demontazu infrastruktury tramwajowej oraz
zwigzanego z tym sposobu odtworzenia tej infrastruktury przekazujemy w zalgczeniu do niniejszego
pisma dokumentacje powykonawczg przebudowy (modernizacji) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec
Wileski — Zerad Wschodni, inwentaryzacje kabli trakcyjnych oraz warunki uzyskania uzgodnienia

zabezpieczenia kolizji z kablami trakcyjnymi.
Informujemy ponadto, ze:

1) torowisko zostato oddane do uzytkowania w pazdzierniku 2015 r. i jest objete gwarancjg robot,
ktdrg po wykonaniu odtworzenia infrastruktury tramwajowej musi przeja¢ Wykonawca tego
odtworzenia;

2) budowa infrastruktury tramwajowej jest dofinansowana ze s$rodkdéw unijnych i demontaz
infrastruktury tramwajowej skutkuje koniecznoscia zwrotu czesci otrzymanego przez nas
dofinansowania (w zaleznosci od zakresu robdt). W zwigzku z trescig niniejszego punktu nalezy, po
zapoznaniu sie dokumentacjg powykonawcza przebudowy (modernizacji) trasy tramwajowej na

odcinku Dworzec Wilerski — Zeran Wschodni i opracowaniu technologii demontazu wyszczegdinic,



ktore dokfadnie elementy infrastruktury tramwajowej beda wymagatly demontazu. Po otrzymaniu
od Panstwa informacji zwrotnej zwrocimy sie do Centrum Unijnych Projektéw Transportowych
(CUPT) o informacje dotyczacg wymaganego zwrotu dofinansowania. Kwote zwrotu
dofinansowania ponosi Inwestor budowy stacji C21. Warunkiem rozpoczecia robot
demontazu infrastruktury tramwajowej jest przedstawienie pisemnego oswiadczenia
Inwestora budowy stacji C21 o pokryciu kosztow zwrotu odpowiedniej czesci

otrzymanego przez nas dofinansowania.

3)  Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie na rzecz spotki Tramwaje Warszawskie
(TW), podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania firmy w Krajowym Rejestrze
Sagdowym, w ktérym bedzie stwierdzone, ze Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia

infrastruktury tramwajowej powstate w wyniku prowadzonych przez niego prac budowlanych;

4) przy projektowaniu technologii budowy stacji C21 nalezy dazy¢é do utrzymania ruchu
tramwajowego w ciggu ul. Rembielinskiej. Dopuszcza sie zaprojektowanie rozjazdu naktadkowego
dla tramwajow dwukierunkowych umozliwiajgcego zmiane kierunku jazdy, przy czym wymaga to
uzgodnienia z Zarzagdem Transportu Miejskiego w Warszawie. Jest to zwigzane gtdwnie

ograniczong iloscig taboru dwukierunkowego, ktory eksploatujemy na innych trasach;

5) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy stacji C21 wraz z projektami branz
infrastruktury tramwajowej podlegaja uzgodnieniu w TW. Wymaganie to dotyczy np. uzgodnienia
tymczasowej konstrukcji torowiska o przebiegu wynikajgcym z opracowanej czasowej organizacji
ruchu.

Sprawe warunkow demontazu infrastruktury tramwajowej kolidujgcej z projektowana stacjg C21
prowadzi Hubert Regulski, hregulski@tw.waw.pl, tel. 22 534 5576, 502 005 188.
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Zatgczniki:

1) Dokumentacja powykonawcza przebudowy (modernizacji) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec
Wileniski — Zeran Wschodni — ptyta DVD;

2) Inwentaryzacja kabli trakcyjnych;

3) Warunki uzyskania uzgodnienia zabezpieczenia kolizji z kablami trakcyjnymi;

Do wiadomosci:
Metro Warszawskie Sp. z 0. 0., ul. Wilczy Dot 5, 02-798 Warszawa;
TW: DIIR, DNE, DIS.
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Warunki uzyskania uzgodnienia zabezpieczenia
kolizji z kablami trakcyjnymi

. Warunki techniczne:

Przy skrzyzowaniu z obcg infrastrukturg podziemng lub przy zblizeniu mniejszym niz
‘0, 5 m na czynnych kablach trakcyjnych nalezy zaprojektowaé rury ochronne
wykonane z tworzywa HDPE, o minimalnej $rednicy wewngtrznej ¢ 136 mm i
grubosci $cianki min. 8§ mm.

Dlugo$¢ rury ochronnej powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ wykopu + 1, 0 m (po
0, 5 m z kazdej strony wykopu).

W przypadku istniejgcego zabezpieczenia kabli trakcyjnych w miejscu kolizji rurami
azbestowo-cementowymi, rury te nalezy zdemontowaé na zasadach okreslonych w
pkt. 4 g) i kable trakcyjne na nowo zabezpieczy¢ zgodnie z pkt. a) i b).

Rury ochronne nie moga by¢ umiejscowione na mufach kablowych, minimalna
odlegtos¢ mufy od przepustu - 1, 0 m..

W przypadku braku mozliwosci spelnienia wytycznych wymienionych w pkt. d),
kable trakcyjne nalezy przebudowaé w nowa tras¢ lub zmieni¢ lokalizacj¢ muf
kablowych.

Projektowane rury ochronne powinny by¢ koloru czerwonego.

W miejscu kolizji nieczynnych kabli trakcyjnych z projektowanymi sieciami, kable
podlegaja demontazowi na szerokosci wykopu i na zasadach okreslonych w pkt. 4 f).
Dodatkowo nalezy zamiesci¢ w projekcie wartos¢ wyliczonej masy zlomu kablowego
z demontazu.

W przypadku prowadzenia projektowanej sieci w miejscu kolizji metodg
bezodkrywkowa (np. przewiertu sterowanego), kable trakcyjne nie wymagajg
zabezpieczenia lub demontazu. '

Nie dopuszcza si¢ rownoleglego prowadzenie kabli o napigciu wyzszym od 1 kV w
odleglosci mniejszej niz 1 m od czynnych kabli trakcyjnych.

. Forma opracowania:

Projekt zabezpieczenia kabli trakcyjnych nalezy wykona¢ na otrzymanej i
poswiadczonej przez ZETiT inwentaryzacji kablowe;.

Projekt nalezy wykonaé przynajmniej w dwoch egzemplarzach (jeden egzemplarz
zatrzymuje Zaklad Energetyki Trakcyjnej i Torow TW) na podstawie uzyskanych w
ZETiT materiatléw inwentaryzacyjnych.

W projekcie nalezy dodatkowo zamiesci¢ rysunek z profilem, zawierajgcym rzgdne
wysokosciowe projektowanych sieci i kabli trakcyjnych w odniesieniu do poziomu
terenu (kable trakcyjne ukladane sg na glebokosci 0,7 m, natomiast pod ulicami na
glebokoscei 1, 0 m, chyba, ze na materiatach inwentaryzacyjnych podano inaczej).

Normy do stosowania:

a) N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.



4. Informacje dodatkowe:

a) Do uzgadnianego projektu nalezy dotaczy¢ opinie ZUDPSUT z zalgcznikami
mapowymi, ktore beda po dokonaniu uzgodnienia zwrdcone.

b) Uzgodnienie projektu zabezpieczenia kabli trakcyjnych jest odplatne w cenie 147, 60
PLN/godz. brutto. Faktura za uzgodnienie zostanie wystana do Wnioskodawcy
uzgodnienia pocztg, w terminie nie dtuzszym niz 2 tygodnie od daty ztozenia wniosku
o uzgodnienie do ZETiT. Platno$¢ nalezy dokonywaé¢ na rachunek Tramwajow
Warszawskich Sp. z o.0. wskazany na fakturze, badz w kasie znajdujacej si¢ w
budynku Zarzadu Tramwajow Warszawskich przy ul. Siedmiogrodzkiej 20.

c) Wszystkie prace prowadzone w poblizu kabli trakcyjnych wymagaja nadzoru stuzb
ZETIiT TW (dotyczy to takze prac realizowanych metodg bezodkrywkowg w miejscu
kolizji).

d) Wykonawca robdt na tydzien przed planowanymi robotami w poblizu kabli
trakcyjnych zlozy pisemny wniosek o nadzoér nad robotami do ZETiT al. Prymasa
Tysigclecia 102 lub fax-em na nr 0-22 53-26-106. Wniosek powinien wskazywaé
miejsce realizacji robdt oraz numer uzgodnienia (nadzory realizowane przez stuzby
ZETiT podlegajg optacie w wysokosci 455, 10 PLN/godz. brutto).

e) W przypadku demontazu kabli trakcyjnych, stuzbom TW nalezy zleci¢ ich przeciecie
a zlom kablowy nalez zda¢ za pokwitowaniem do magazynu TW al. Prymasa
Tysiaclecia 102.

f) Gruz powstaly w wyniku demontazu rur a/c begdzie wlasnoscia wykonawcy robot i
podlega on utylizacji zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pézn. zmianami).
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: IMWENTARYZACJA
Stwierdza sie zgfdnosé usyluowania tras linii kabli trakeyjnych sieci
trakeyjna] z dokumentaciq posiadang przez Zaklad Energetyki Trakcyjne)
i Torow,
Uwaga:
1. Przed rozpoczeciem robbl nalezy ponownie potwierdzié inwentaryzacje
kabli, steci.
2. Projekt lechniczno-roboczy \%}ga
Uzgodnienie odplatne w kwocie f‘éf

TW Sp. z 0.0, 17 1240 600
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Stwierdza sie zgddnose usyluowania tras finii kabfi trakeyjnych siec
trakeyjna) z dokumentacla posiadang preez Zaklad Energelyki Trakcyjnej
i Toréve.
Uwaga:
1. Przed rozpoczosiem 0ho! Aalezy pOrownie potwierdzic inwentaryzacje
kabli, sieci.
2. Projekt lechniczno-roboczy wy 32 ogdzielngge uzgodnienia,
UZ tanl b \ .,‘%;V -C;(/tj Y o

godnienie cdplatne w kwocig/l... (e T A A na rachunek
TW Sp. z 0.0 17 1240 6003 14X 0000 4943 1175,

Warsza < | | IS, zm&a;!ad wskie sp. z 0.0.




